Cze¢s¢ opisowa projektu architektoniczno — budowlanego.

1. Podstawa opracowania.

1. Ustawa z dnia 21.05.1985 r. - ,,0 drogach publicznych”.

2. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - ,,prawo budowlane”.

3. Dz. U. poz. 1518 z 2022 r. w sprawie przepisow techniczno - budowlanych dotyczacych drog
publicznych.

4. ,Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 Wymagania techniczne”.

5. Ustawa z dnia 10.04.2003 r. ,,0 szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych”.

. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.

6
7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.
8. Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

9

. Opinia geotechniczna.

10. Inwentaryzacja urzadzen wykonana przez projektanta.

2. Kategoria obiektu budowlanego: 1v, XXV, XXVI
Rodzaj robot: rozbudowa drogi gminnej, budowa odcinka chodnika, przebudowa zjazdow, budowa
odwodnienia, przebudowa os$wietlenia ulicznego, przebudowa kolidujacej infrastruktury

techniczne;.
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego.

Droga publiczna jednojezdniowa uzytkowana przez samochody osobowe, pojazdy komunalne.

Chodnik uzytkowany przez pieszych.
3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, (...),
a takze sposob jego dostosowania do warunkow wynikajacych z wymaganych
przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéow, o
ktorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (...).
Inwestycja realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 10.04.2003 r. ,,0 szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z pdz zm. w mysl, ktérej nie
stosuje si¢ zatozen Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:



4.1. Zestawienie powierzchni, dlugosci:

e nawierzchnia asfaltowa — 968 m?,

e chodnik — nawierzchnia z kostki betonowej — 29 m?,
e zjazdy — nawierzchnia z kostki kamiennej — 45 m?,
e zieleni — 355 m?.

4.2. Branza drogowa:

Projektuje si¢ nowa konstrukcje drogi o szerokosci 5,0 m z lokalnym przewezeniem do 4,0 m.
Istniejaca konstrukcj¢ nalezy rozebraé. Jezdni¢ projektuje si¢ o nawierzchni z betonu asfaltowego
AC11S. Wzdhuz drogi poza miejscem gdzie projektuje si¢ chodnik wykona¢ nalezy na szerokosci
0,75 m pobocze utwardzone z mieszanki thuczniowej 0 - 31,5 mm gr. 10 cm. Przy musze ko$ciota
projektuje si¢ odcinek chodnika o nawierzchni z kostki betonowej drobnowymiarowej koloru
szarego gr. 8 cm. Obrzeze utozy¢ 1 cm nizej wzglegdem nawierzchni chodnika. Potaczenie
chodnika z jezdnig nalezy wykona¢ za posrednictwem kraweznika betonowego najazdowego
15%22x100 wyniesionego 6 cm powyzej nawierzchni jezdni. Projektuje si¢ zjazdy zwykle do
parku/zamku projektuje si¢ z kostki kamiennej 9/11 cm. Na zjazdach zwyktych projektuje si¢ tuki
o promieniu R = 3,0 1 5,0 m. Na potaczeniu zjazdu z krawedzig jezdni projektuje si¢ kraweznik
betonowy najazdowy 15x22x100 wyniesiony 3 cm powyzej krawedzi jezdni. Na granicy posesji
zjazd ograniczy¢ kraweznikiem betonowym najazdowym o wym. 15%22x100 na tawie betonowe;j
z oporem ulozonym z obnizeniem 1 cm wzglgdem nawierzchni zjazdu. Nie stosowac
kraweznikOw na granicy posesji, jesli istnieje juz na niej nawierzchnia z kostki lub betonowa.
Wzdhuz zjazdu na szerokosci 0,75 m wykona¢ pobocze utwardzone z thucznia kamiennego 0 —
31,5 mm gr. 10 cm. Zjazd ograniczony jest od pobocza krawgznikiem betonowym najazdowym o
wymiarach 15%22x100 na tawie betonowej z oporem. Kraweznik utozy¢ 1 cm nizej wzgledem
nawierzchni zjazdu. Istniejacy row na terenie parku zostanie wpiety na projektowanej kanalizacji
deszczowe] poprzez studni¢ z osadnikiem. Zgodnie z ustaleniami z wilascicielem rowu do
kanalizacji deszczowej zostanie przyje¢ta ilos¢ wody odpowiadajaca maksymalnie 7 1/ s. W studni
przy istniejagcym rowie zostanie zamontowany regulator przeptywu.

Powyzej bramy, po stronie prawej projektuje si¢ sciek przykraweznikowy o szerokosci 30 cm tj. w
sposob umozliwiajacy usytuowanie w nim kratek scieckowych 300 x 500 mm. Nie dopuszcza si¢
lokalizacji kratek w jezdni. Woda odprowadzana z kratek deszczowych bedzie odprowadzana do
projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Projektowang nawierzchni¢ z kostki nalezy uktada¢ okoto 1 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostki nalezy stosowaé wibratory ptytowe w
czasie wibrowania podsypka ulega zageszczeniu z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony

kostki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Do zageszczania nawierzchni z kostki nie wolno



uzywac walca.

Teren zieleni nalezy zahumusowaé i obsia¢ trawg. Roboty ziemne polega¢ beda na zdjeciu
warstwy humusu, koryta pod nowa konstrukcje jezdni, chodnikéow i zjazdow. Po wykonaniu
koryta podtoze nalezy dogegsci¢ mechanicznie przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci podtoza
gruntowego do uzyskania modulu wtérnego min. E2 = 35 MPa (dla G3). Podbudowy
tluczniowe dla chodnika, nalezy dogesci¢ do uzyskania modulu wtérnego min. E2 = 90 MPa,
dla zjazdow, min. E2 = 100 MPa, dla jezdni drogi gminnej min. E2 = 130 MPa gdzie E2 : E1 <
2,2. Projektuje si¢ wykonanie stabilizacji z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (z
dowozu z wytworni betonu) Css w celu doprowadzenia podtoza do grupy nosnosci Gl. Po
wykonaniu wzmocnienia podtoza gruntowego pod warstwy konstrukcji jezdni modul wtérny na
stabilizacji powinien wynosi¢ min. E> = 80 MPa gdzie Ez : E1 < 2,2.

Podbudowe wykonac¢ 1 zages$ci¢ warstwami zgodnie z obowigzujagcymi normami. Roboty ziemne
wykonywa¢ mechanicznie a w miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia roboty prowadzic¢

rgcznie.

4.3. Branza sanitarna:

W ramach niniejszego opracowania wchodzi projekt odwodnienia odcinka projektowanej

przebudowy drogi, ktore sktada si¢ z kolektora kanalizacji deszczowej wraz z wpustami w pasie

drogi oraz projekt sieci wodociggowe;.
Zakres projektowanej inwestycji obejmuje:

Kanalizacja deszczowa:

Kanalizacja deszczowa z rur PVC @ 400mm SN16 L=136,0m

Kanalizacja deszczowa z rur PVC @ 315mm SN16 L=13,0m
Przytacza kanalizacyjne z rur PVC @ 200 (SN16) L=18,0m
Studzienki rewizyjne @ 1000 mm bet. szt. — 6
Studzienki rewizyjne @ 1000 mm bet. z osadnikiem szt. —2
Wiot z rowu DN300. szt. — 1
Whpust sciekowy uliczny bet. @ 500 mm szt. — 5.
Rury przewiertowa stal. @ 508x12,5 mm L=12,5m

Sie¢ wodociggowa:
Rurocigg ©@110x6,6 mm PE100 SDR17 L=265,0m
Przytacze wody ¥63x5,8 mm PE100 SDR11 L=50m
Hydrant nadziemny dn 80 mm  (wezet) szt. — 1
Zasuwa zel. kolierzowa Dn100 mm szt.— 3
Nawiertki na sieci @110 PE szt. — 1
Trojnik zeliwny T100/100 szt. — 3
Trojnik zeliwny T100/80 szt.— 1



Uniwersalna ksztaltka potagczeniowa typu Waga DN 100 szt.—5

Tuleja PE100 kotierzowa z kotnierzem &110/100 szt. — 11
Wody opadowe projektuje si¢ docelowo odprowadzi¢ istniejacg kanalizacja do zbiornika wodnego.
Potaczenie uktadu istniejgcego z projektowanym w punkcie oznaczonym w czesci graficznej literg
2’ — zakonczenie I etapu realizacji inwestycji. Projektowana sie¢ wodociggowa jest wymiang
istniejacej sieci, ktora jest w ztym stanie technicznym.

Trasy kanalow i sieci wodociggowej pokazano na mapach zasadniczych w skali 1:500 w cze$ci
graficznej opracowania.

Odwodnienie projektuje si¢ z rur litych i ksztattek PVC-U SN16 SDR 34 SLW 60, wykonanych z
litego materiatu w oparciu o norm¢ PN-EN 1401. System rur i ksztattek musi by¢ wyposazony w
gumowg uszczelke wargowg zintegrowang w kielichu z pier$cieniem z polipropylenu, olejoodporng
montowang przez producenta. Szczelno$¢ min. 2,5 bara. System o $rednicach i grubosci $cianek:
DN/OD 200x7,5 DN/OD 315x11,7; DN/OD 400x14,9; SN16 — rury bezkielichowe, tagczone na
ztaczki dwukielichowe produkowane metoda wtrysku bezposredniego lub rury kielichowe,
z uszczelka wargowa zintegrowang w kielichu z pierScieniem z polipropylenu, olejoodporna.
Sztywno$¢ rur 1 ksztattek SN 8/16 kN/m?; SDR 34; SLW 60. Ksztattki od DN/OD 200 do DN/OD
4000 muszg by¢ odporne na badanie ptukanie przy ci$nieniu min. 180 bar. Zastosowane rury i
ksztattki musza by¢ ze soba kompatybilne, a wigc stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez
jednego producenta (ze wzglgdu na réznice w tolerancji wykonania). Mozliwos¢ uktadania systemu
rur 1 ksztattek w temperaturze do - 10 stopni Celsjusza ( rury oznaczone krysztatkiem lodu ). Rury
muszg posiada¢ nadruk od wewnatrz umozliwiajacy identyfikacje podczas inspekcji telewizyjne;.
Przykrycie rur i ksztaltek SN 16 SDR 34 min. 0,5 m, przy obcigzeniu kolowym SLW 60.

Projektuje si¢ rury o zwigkszonej sztywno$ci obwodowej z uwagi na wystgpowanie
odcinkéw kanalizacji o zaglebieniach mniejszych niz zalecane dla rur SNS8, przy obcigzeniu
ruchem.

UWAGA: odcinek pod zabytkowa bramg miedzy punktem ,.Z” i studniag D10 projektuje si¢
wykona¢ w sposob bezwykopowy przewiertem rurg stalowa @ 508x12,5mm. Rurg¢ przewodowag w
przewiertowej nalezy przecigga¢ przy uzyciu systemowych ptdéz dystansowych, a koncowki rury
stalowej zabezpieczy¢ manszetami.

Prace przy budowie kanalizacji deszczowej prowadzi¢ w okresie bezdeszczowym. Projektuje si¢
wlaczenie do projektowanego kanatu wod prowadzonych istniejacym rowem — wlot poprzez
studni¢ D170. Studnie D170 1 D160 projektuje wykona¢ z osadnikiem o gt. min. 0.5 m (bez kinety).
W studni D160 projektuje si¢ montaz regulatora przepltywu ograniczajacego wptyw wody z rowu na
poziomie 7 /s przy spigtrzeniu 0,5 m.

Przykanaliki projektuje si¢ z rur i ksztaltek PVC SN 16, litych, taczonych na uszczelki,



produkowanych w oparciu o norme 1401.

Projektuje si¢ odcinkami rury o zwigkszonej sztywnosci obwodowej z uwagi na projektowane
zagltebienia mniejsze niz zalecane, przy mozliwym duzym obcigzeniu.

Rury uktada¢ w gotowym wykopie na uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej gr. 20 cm.
Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowi¢ beda studzienki kanalizacyjne prefabrykowane, z
elementow zelbetowych w $rednicach: DN 1000.

Lokalizacja studzienek zgodnie z dokumentacja projektowa.

Studzienka DN1000 musi posiada¢ deklaracje¢ na zgodnos¢ z normg PN-EN 1917. Wszystkie
poszczegbdlne elementy studzienek, taczy¢ na uszczelki gumowe, samosmarujgce z pierscieniem
redukujacym napre¢zenia, wg EN 681-1 z materiatu EPDM lub SBR, o stopniu twardo$¢ wg IRHD:
40 +-/ 2. Przejscia rur przez S$ciany studzienek wykona¢ jako zabetonowane przej$cia szczelne
podczas etapu produkcji tych studni lub jako odwzorowania przejs¢ szczelnych w postaci
fabrycznych odlewow betonowych, z uszczelkami lub bez uszczelek (w zaleznos$ci od tego czy rura
na koncu posiada uszczelke). Nie dopuszcza si¢ wiercenia w $cianach dennic i montazu przejs$é
szczelnych po przez ich wklejanie, czy to na budowie czy na zaktadzie prefabrykacji.

Uwaga: Studnie D160 1 D170, nalezy wykona¢ z osadnikiem, bez kinety. Gleboko$¢ osadnika min.
0,5 m, liczac od dna rury odprowadzajacej wody opadowe w kierunku odbiornika do dna osadnika.
Przykanaliki.

Scieki deszczowe z powierzchni terenu odprowadzane beda do kolektoréw poprzez projektowane
przykanaliki. Przykanalik sktada si¢ ze studzienki $ciekowej @ 500 mm z osadnikiem h > 0,5 m,
oraz rur litych, taczonych na uszczelki z PVC ©200 mm SN16.

Studzienka $ciekowa sklada si¢ z kraty wpustu ulicznego zeliwnego typu wskazanego
w opracowaniu drogowym (kl. D400) o wymiarach 300 x 500 mm, krggéw betonowych @ 500 mm,
osadnika, ptyty fundamentowej gr. 15 cm, pierscienia odcigzajacego.

Studzienka S$cieckowa ma za zadanie oczyszczenie S$ciekOw z zanieczyszczen ziarnistych
mineralnych.

Sie¢ wodociggowa projektuje si¢ w ramach wymiany istniejacej sieci wykonanej z zeliwa, azbestu
1 stali na podstawie warunkéw wydanych przez WiK Sp. Z o.0. z siedzibg w Zdzieszowicach nr
L.D.700/MT/2023 z dnia 03.02.2023 r.. Zgodnie z ww. warunkami roboty przy sieci wodociggowe;j
mogg si¢ odbywa¢ wylacznie pod odplatnych nadzorem pracownika administratora sieci.
Wyznaczony pracownik WiK Zdzieszowice musi uczestniczy¢ w przekazaniu i zdaniu placu
budowy.

Mieszkancy muszg mie¢ zapewniong stala dostawe wody w trakcie budowy nowej sieci
wodociggowe;.

Rurociagi przeznaczone do transportu wody zaprojektowano z rur PE, taczonych za pomoca



zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego, ktére powinny spetnia¢ ponizsze wymogi:

- PE 100 PN 10 SDRmin. 17 typu RC

- na przylaczach rury PE 100 PN 16 SDR11

- przeznaczenie do transportu wody pitnej z atestem higienicznym

- posiadajace aprobatg IBDiM

- rurociggi do wykonania bezwykopowego powinny spelnia¢ wymogi wybrane] metody

wykonania.

Zastosowane przewody winny posiadac atesty na caty asortyment stosowanych rur i ksztattek.
Roboty montazowe nalezy wykona¢ a nastepnie odebra¢ zgodnie z:

- instrukcja dostarczong przez producenta rur;

- instrukcja dostarczong przez producenta prefabrykowanych studzienek kanalizacyjnych;

- normami: PN-B-10736 : 1999, PN-B-10729 : 1999;

- warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych — oprac. COBRIT

INSTAL.

Nad nowym przewodem ci$nieniowym (okoto 20cm) nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza z wktadka
metalowa, stuzaca do wykrywania przewodéw, w przypadku montazu przewodéw w wykopie
otwartym.
Po wykonaniu projektowanych odcinkow wodociggu nalezy je poddaé¢ plukaniu i wodnej probie
szczelno$ci oraz dezynfekcji. Proby szczelnos$ci nalezy wykona¢ pod nadzorem pracownika
administratora sieci.
Odbidr przez administratora sieci tylko w otwartym wykopie. Nalezy wykona¢ inwentaryzacje
powykonawcza nowego odcinka sieci wodociggowej
Na sieci projektuje si¢ hydranty nadziemne - do celéw technologicznych (plukanie sieci).
Sie¢ wodociggowa projektuje si¢ z rur g110%6,6 mm PE100-RC SDR17, zgrzewanych doczotowo
lub przy pomocy muf elektrooporowych.
Potaczenia z istniejaca siecia wykona¢ m.in. za pomocg zeliwnych ksztattek przejsciowych
uniwersalnych typu WAGA/MULTIOINT lub réwnowaznych. Rzgdne wiaczenia nowego odcinka
dostosowac do rzednych istniejgcych, zachowujac odpowiednig gtebokos¢ przykrycia sieci.
Projektowane hydranty nadziemne i podziemny beda spetniat jedynie funkcje tylko technologiczne
— plukanie sieci. Zamierzenie budowlane dotyczy budowy sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej 1 jako takie nie wymaga ochrony przeciwpozarowej. Niniejsza inwestycja obejmuje sie¢
wodociggows, ktorej to wyposazenie stanowi element technologicznego utrzymania sieci — jej
ptukanie. Projektowana sie¢ nie stanowi zrodla wody do celow przeciwpozarowych 1 w zwigzku z
czym — zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 17.09.2021r poz. 1722 - nie wymaga

uzgodnienia.



Wszystkie roboty ziemne przy montazu wodociggu, wykonywane w rejonie istniejgcego wodociggu
oraz innych czynnych sieci, nalezy wykonac r¢cznie.
Nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza nowej sieci wodociggowe.

4.4. Branza elektryczna:

W ramach niniejszego opracowania przewiduje si¢ budowe o§wietlenia ulicznego, w zakresie:
- budowa linii kablowej nN do zasilenia o§wietlenia dlugosci trasy 268 m (55 m w kanalizacji
kablowej wg odrgbnego opracowania - wykonane w etapie 1),
- budowa szafy sterowania o§wietleniem ulicznym,
- budowa 8 stupow oswietlenia ulicznego wysokosci 7 m z wysiegnikiem 1 m na
prefabrykowanych fundamentach,
- zabudowa opraw oswietlenia OW LED 36W 4000K 5349 Im - 8 szt.
Projektuje si¢ nowe stupy oswietlenia ulicznego na prefabrykowanych fundamentach.
Stupy nalezy uziemi¢. W tym celu projektuje si¢ uziemienie w postaci ptaskownika Fe/Zn 30x4
mm uktadane wzdluz catego wykopu, uktadang zgodnie z normg N SEP-E-004. Wartosci
rezystancji uziemienia stupéw krancowych stupéw nie powinna przekroczy¢ 5 Q.
Lokalizacj¢ stupdéw zamieszczono na zalaczonym projekcie.
Po zakonczeniu prac nalezy ponumerowac stupy. Numeracj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami
na naklejkach zgodnych ze standardem Inwestora.
Lokalizacj¢ stupéw zamieszczono na zatagczonym projekcie.
Zasilanie latarni nalezy wykona¢ kablami NA2XY-J 4x35 mm?, Kable nalezy uktada¢ w wykopie o
glebokosci 0,7 m na dziesigciocentymetrowej podsypce z piasku. Kable nalezy w pierwszej
kolejnosci zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 0,1 m a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o
grubosci 0,15 m. Nastepnie nalezy utozy¢ folie ostrzegawcza koloru niebieskiego na catej dtugosci
linii kablowej. Po wykonaniu w/w czynnosci wykop nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym. Przy
zlaczu kablowym oraz przy kazdej oprawie nalezy zostawi¢ 2,5 metrowy zapas kabla.
Wzdtuz catego wykopu nalezy utozy¢ ptaskownik Fe/Zn 30%4 mm, na dnie rowu kablowego
zgodnie z norma N SEP 004.
Przy przejs$ciu przez jezdnie, kabel nalezy uktada¢ w rurze ostonowej SRS 110. Na calej dlugosci
trasy kable nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych DVR 75mm.
Szafe oswietlenia ulicznego zasili¢ ze stupa T.D.SA wykorzystujac kanalizacj¢ kablowa wykonana

wg. Odrebnego opracowania.

Konstrukcje nawierzchni:

a) jezdni:
4 cm - w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S,

5 cm - w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W,



20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo3 0/31,5 mm,
20 cm — w — wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu)
C3/4,
zageszezone podloze gruntowe Ex > 35 MPa.
b) zjazdow z kostki kamiennej:
9/11 cm - kostka granitowa,
3 cm - podsypka bazaltowa 0 — 3 mm,
20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coos3 0/31,5 mm,
20 cm — w — wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu)
C3/4,
zageszezone podloze gruntowe.
¢) chodnika:
8 cm - kostka betonowa drobnowymiarowa koloru szarego,
3 cm - podsypka bazaltowa 0 — 3 mm,
20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo3 0/31,5 mm,

zageszczone podloze gruntowe.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego:

Kategorie geotechniczng ustalono w oparciu o dokumentacj¢ z badan podioza gruntowego
wykonanych przez firme: Zaktad Ustug Geodezyjnych GRUNT s. c. ul. Grunwaldzka 3a 45-054
Opole.

Nawierzchnie ulicy Korfantego w Zyrowej stanowi 0,05 m warstwa betonu asfaltowego na
podbudowie z tlucznia bazaltowego o grubosci 0,35 — 0,40 m. Podloze rodzime stanowig
zasadniczo grunty spoiste, gliny piaszczyste zwiezte z domieszka zwiru i okruchow wapienia
oraz piaski gliniaste, w stanie twardoplastycznym oraz lokalnie piaski §rednioziarniste w stanie
$rednio zageszczonym. Grunty te stanowig nosne podtoze budowlane.

Warunki wodne wzdluz badanego odcinka drogi naleza do dobrych.
6. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie pod wzgledem:

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow oraz

waod opadowych.

Woda deszczowa i roztopowa odprowadzana zostanie do projektowanej kanalizacji deszczowe;j
poprzez wpusty uliczne klasy D400 oraz powierzchniowo.

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéow, pylowych i pylnych, z podaniem ich



rodzaju, iloSci i rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy.

Rodzaju i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

Nie dotyczy.

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnoSci
jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasi¢gu ich rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym glebe ,
wody powierzchniowe i podziemne.

Rozbudowa nie wplynie niekorzystnie na powierzchni¢ ziemi w tym gleb¢ oraz wody
powierzchniowe 1 podziemne. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew ani krzewow.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg i eliminujg
wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane.
7. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem;

Nie dotyczy.
8. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu.

Droga speinia wymagania jak dla drog pozarowych pod wzgledem parametrow.
0. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o0 ktorym mowa w art. 9 ustawy, lub o
zgodzie udzielonej w postanowieniu, 0 ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961),

jezeli zostaly wydane.

Nie dotyczy.



