I. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania:

- Wizja lokalna,

- PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa,

- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

- Dane katalogowe wyrobow, literatura techniczna.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje rozbudowe ul. Korfantego w Zyrowej w zakresie budowy o§wietlenia
ulicznego

Jednostka ewidencyjna: Zyrowa
Obreb ewidencyjny: Zyrowa
Dzialki nr: 500/4, 65/3, 39/1

ark. 3.

1.3.Shupy oswietlenia

W celu oswietlenia ulicy Korfantego, projektuje si¢ obwdd oswietlenia ulicznego zasilany z
projektowanej szafy sterowania o§wietleniem..

Projektowany obwdd nalezy wyprowadzi¢ z projektowanej szafy oswietlenia ulicznego, zaznaczonej
na rysunku E-1, Projektuje si¢ 8 stupéw oswietlenia ulicznego, typu SP-5W h=6m z wysiegnikiem

stylizowanym WTM-11/1, z oprawa LED stylizowang 40W 6000Im 4000K CRI70.

Wszystkie stupy maja by¢ w kolorze czarnym. Shlupy nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych
fundamentach zgodnie z kartg katalogowa producenta stupow.

Stupy nalezy uziemi¢. W tym celu projektuje si¢ uziemienie w postaci ptaskownika Fe/Zn 30x4mm
uktadane wzdhiz catego wykopu, uktadadang zgodnie z normg N SEP-E-004. Wartosci rezystancji
uziemienia stupéw krancowych stupoéw nie powinna przekroczy¢ 5Q.

Lokalizacje stupéw zamieszczono na zataczonym projekcie.

Po zakonczeniu prac nalezy ponumerowac¢ stlupy. Numeracj¢ nalezy wykonaé¢ zgodnie z rysunkami
na naklejkach zgodnych ze standardem Inwestowa.

Lokalizacje stupow zamieszczono na zatgczonym projekcie.
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1.4.0prawy oS$wietlenia
Podstawowe parametry opraw oswietlenia:

Montaz: na stupach z wysiegnikami, wysiegnikach, kinkietach z zakoficzeniem o 42 x
40 mm

Stopien ochrony: IP 66

Materiat: daszek 1 korpus — uksztattowana anodowana blacha aluminiowa

Kolor: czarny

Uktad optyczny: soczewka z PMMA, wymienny modut LED

Liczba diod: 24 dla 48W, 60W, 72W; 12 dla 24W, 36W

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C

Przewidywany czas eksploatacji: L9OF10 — 50 000 h, L8OF20 — 100 000 h

CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K, 2700K

Czestotliwo$¢ napigcia zasilania: 50/60Hz

Wspétezynnik mocy: >0.95

Prad rozruchowy: 43A / 260us dla 48W, 60W, 72W; 21A / 225us dla 24W, 36W
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Oprawy nalezy montowac na wysiegnikach stylizowanych

1.5 Okablowanie

Zasilanie latarni nalezy wykona¢ kablami NA2XY-J 4x35mm?, Kable nalezy uklada¢ w wykopie
o glebokosci 0,7 m na dziesigciocentymetrowej podsypce z piasku. Kable nalezy w pierwszej
kolejnosci zasypa¢ warstwag piasku o grubosci 0,1 m a nastepnie warstwag gruntu rodzimego o
grubosci 0,15 m. Nastepnie nalezy ulozy¢ folie ostrzegawcza koloru niebieskiego na catej dtugosci
linii kablowej. Po wykonaniu w/w czynnosci wykop nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym. Przy zlaczu
kablowym oraz przy kazdej oprawie nalezy zostawi¢ 2,5 metrowy zapas kabla.

Wzdluz catego wykopu nalezy ulozy¢ ptaskownik Fe/Zn 30x4mm, na dnie rowu kablowego
zgodnie z normg N SEP 004.

Przy przejsciu przez jezdnie, kabel nalezy uktada¢ w rurze ostonowej SRS 110. Na calej dlugosci
trasy kable nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych DVR 75mm.

1.6 Projektowana szafa oswietlenia ulicznego SOU-1

Projektuje si¢ szafe oswietlenia ulicznego SOU-1 Szafe nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem E-
2. Szafg nalezy wykona¢ w obudowie z tworzywa sztucznego, w ktorej nalezy zabudowa¢ uktad
sterowania o$wietleniem i obwody odbiorcze .

Projektowang szafe nalezy uziemi€. Projektuje si¢ uziemienie pionowe, ktore nalezy wykonaé w
postaci pretow stalowych, wbijanych w ziemi¢, w ilosci odpowiedniej do uzyskania wartosci
rezystancji mniejszej niz 30Q. Poszczegolne elementy uziemienia nalezy laczy¢ ze sobg oraz z
glowicami stosujgc systemowe rozwigzania. Przewody uziemiajgce wprowadzone do gruntu nalezy



pokry¢ warstwa nieprzepuszczajacg wilgoci. Do uziemienia pionowego nalezy zastosowaé osprzet
firmy GALMAR.

1.8 Ochrona przeciwoprazeniowa

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano uktad sieciowy typu TN-
C. System TN-C polega na potaczeniu czeéci przewodzacych ogolnie dostepnych z uziemionym
przewodem ochronno-neutralnym PEN. Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji nalezy dokonac
pomiarow skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej. Pomiary umies$ci¢ w protokole.

1.8 Obszar oddzialywania obiektu

Wskazanie przepisow prawa, na podstawie ktorych okreslono obszar oddziatywania obiektu:

— Norma N SEP-E-004,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywaniu robot budowlanych

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczgco oddzialywac na srodowisko

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktorych zostal zaprojektowany.

1.9 Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Prace nalezy powierzy¢ firmie (osobie) posiadajacej odpowiednie uprawnienia w zakresie
wykonawstwa 1 do§wiadczenie w wykonywaniu prac kablowych i sieciowych. Prace nalezy wykona¢
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. Po zakonczeniu prac
teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego zgodnie z ustaleniami branzowymi i umowami
cywilno-prawnymi.

Wszelkie materialy zamieszczone w opracowaniu maja charakter przyktadowy i sa tylko
wyznacznikiem jako$ci, jakie maja spelnia¢ zamontowane urzadzenia.
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