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LEGENDA:

- proj. krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100
  wyniesiony + 3 cm,

- proj. pobocze,

- istn. granica działki,

- proj. obrzeże betonowe,

- proj. naw chodnika z kostki betonowej
drobnowymiarowej koloru szarego gr. 8 cm,

- istn. krawędź jezdni,

- proj. naw. asfaltowa,

- proj. zieleń,

- działki objęte opracowaniem,

2 % - proj. spadki poprzeczne,

- proj. krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100
  wyniesiony + 6 cm,Wi - proj. kratki ściekowe,
- proj. krawężnik betonowy ze ściekiem 30 cm,

- proj. naw. zjazdów z kostki kamiennej 9/11 cm,

- wycięte drzewa obecnie brak w terenie,

- istn. drzewa z zasięgiem korony,

WPUSTY
DESZCZOWE

Opis

3.

L.p.

1.
2.

4.

Rzęd.

5.

Wp -1      225,19
Wp -2      226,33
Wp -3      227,73
Wp -4     229,13
Wp -5     230,03

- istn. nawierzchnia,

- proj. kanalizacja deszczowa,

- proj. oświetlenie uliczne,

- proj. wodociąg,
Inwestor:

Temat
rysunku:

Temat
opracowania:

SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spółka jawna
45-231 Opole ul. Oleska 117

NIP 7543082885 REGON 161586995 KRS 0000508296
tel. 077 550-60-85, fax 077 550 63 40

E-Mail: botsewi@op.pl, s-r@wp.pl
www.botsewi.pl

Podpisy:

Rysunek nr:

1

Skala:

1:500

Projekt zagospodarowania terenu.

BRANŻA SANITARNA:

- mgr inż. Anna Michałek nr upr. 25/99/Op.

SPRAWDZAJĄCY:

- mgr inż. Adam Kochmaniewicz nr upr. OPL/1351/PBS/17.

Data:
listopad 2024 r.

Burmistrz Zdzieszowic

Rozbudowa ul. Korfantego w Żyrowej.

- proj. krawędź jezdni bitumicznej,

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych: GK.6640.1.97.2024

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Województwo:
Powiat:    
Miasto/gmina:
Obręb:

w skali 1:500

Położenie:

Układ współrzędnych:   2000/S6
Poziom odniesienia:     PL-EVRF2007-NH

Wykonawca:
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. zo.o.
ul. Rybacka 15
45-003 Opole
Regon: 530566033, NIP: 7540337178

Kierownik prac:     mgr inż. Mateusz Czaja

Data aktualizacji: 30.01.2024r.

Upr. zaw. nr:     24026 - zakres 1, 2
tel. 604 139 992

opolskie
krapkowicki
Zdzieszowice
Żyrowa - 160505_5.0006
Żyrowa, ul. Wojciecha Krofantego, km. 3, dz. 500/4

Sporządził: mgr inż. Arkadiusz Jaśkowiec, upr. zaw. nr 17476 - zakres 1

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany protokołem nr 1. Jednocześnie informuję, że jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał 
zgłoszenie prac geodezyjnych

Wykonawca prac geodezyjnych

Numer oraz data sporządzenia dokumentu
zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji

Identyfikator ewidencyjny operatu

Imię i nazwisko oraz numer uprawnień
zawodowych kierownika prac

Okręgowe Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne Sp. zo.o.

45-003 Opole, ul. Rybacka 15
Regon: 530566033, NIP: 7540337178

mgr inż. Mateusz Czaja
24026 - zakres 1, 2
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Protokół weryfikacji nr 1
z dnia 31.01.2024 r.

STAROSTA KRAPKOWICKI

GK.6640.1.97.2024

Mapa wykonana bez ustalania obciążeń służebnościami gruntowymi

- linia wyznaczająca teren niezbędny dla realizacji
obiektu budowlanego,

- linia rozgraniczająca teren drogi gminnej,

Węzeł T2, T4, T5

1   - Tuleja kołnierzowa PE z kołnierzem Ø110/100 mm
2   - Zasuwa kołnierzowa Dn 100 mm z klinem podgumowanym
3   - Trójnik żel. T100 mm

Węzeł pz14, W3, T2, T4, T5

1   - Kształtka połączeniowa uniwersalna typu WAGA Dn 100 (rura - rura)

Węzeł HN3

1   - Tuleja kołnierzowa PE z kołnierzem Ø110/100 mm
2   - Trójnik żel. T100/80 mm
3   - Zasuwa kołnierzowa Dn 80 mm z klinem podgumowanym
4   - Prostka żel. FF L=0,5 m
5   - Kolano żel. stopowe N80 mm
6   - Hydrant nadziemny Dn 80 mm


