Cze¢s¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa

ul. Korfantego w Zyrowe;j.
2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego rozbudowy ul. Korfantego w

Zyrowej obejmujacej swoim zakresem nastepujace elementy:

e rozbudowa drogi gminnej di. ~ 207,43 m,
e budowa odcinka chodnika,

e przebudowa zjazdow,

e budowa odwodnienia,

e przebudowa oswietlenia ulicznego,

e przebudowa kolidujgcej infrastruktury techniczne;.
3. Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu.

Na przedmiotowym odcinku jezdnia jest zmiennej szerokosci ~4,0 — 4,5 m. Droga posiada
nawierzchni¢ bitumiczng.

Roboty rozbiérkowe:

W zwigzku z przebudowag drogi gminnej przewiduje si¢ roboty rozbidrkowe istniejacych
nawierzchni jezdni, betonowego zamknigtego S$cieku przy jezdni oraz zjazdow wraz z
przepustem.

W obrebie planowanej inwestycji usytuowana jest nast¢pujaca infrastruktura techniczna:

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ teletechniczna,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ wodociggowa,

- kanalizacja sanitarna.
4. Opis projektowanego zagospodarowania terenu.

4.1. Branza drogowa.

Charakterystyka inwestycji. Zalozenia wyj$ciowe :

Droga gminna:
klasa drogi — D — dojazdowa,

kategoria drogi — gminna,



kategoria ruchu — KR 1,

predkos¢ projektowa — Vp=30 km/h,

szeroko$¢ jezdni 4,5 m,

szeroko$¢ pobocza — 0,75 m,

spadek poprzeczny jezdni (na odc. prostym) — 2 %,

spadek poprzeczny chodnika — 1,5 %,

spadek poprzeczny pobocza — 7 %.
Projektuje si¢ nowa konstrukcje drogi o szerokosci 5,0 m z lokalnym przewezeniem do 4,0 m.
Istniejaca konstrukcje nalezy rozebrac. Jezdni¢ projektuje si¢ o nawierzchni z betonu asfaltowego
ACI11S. Wzdhuz drogi poza miejscem gdzie projektuje si¢ chodnik wykona¢ nalezy na szerokosci
0,75 m pobocze utwardzone z mieszanki thuczniowej 0 - 31,5 mm gr. 10 cm. Przy musze ko$ciota
projektuje si¢ odcinek chodnika o nawierzchni z kostki betonowej drobnowymiarowej koloru
szarego gr. 8 cm. Obrzeze utozy¢ 1 cm nize] wzgledem nawierzchni chodnika. Polaczenie
chodnika z jezdnig nalezy wykona¢ za posrednictwem kraweznika betonowego najazdowego
15%x22%100 wyniesionego 6 cm powyzej nawierzchni jezdni. Projektuje si¢ zjazdy zwykle do
parku/zamku projektuje si¢ z kostki kamiennej 9/11 cm. Na zjazdach zwyktych projektuje si¢ tuki
o promieniu R = 3,0 1 5,0 m. Na potagczeniu zjazdu z krawedzig jezdni projektuje si¢ kraweznik
betonowy najazdowy 15x22x100 wyniesiony 3 cm powyzej krawedzi jezdni. Na granicy posesji
zjazd ograniczy¢ kraweznikiem betonowym najazdowym o wym. 15%22x100 na tawie betonowe;j
z oporem ulozonym z obnizeniem 1 cm wzglgdem nawierzchni zjazdu. Nie stosowaé
kraweznikow na granicy posesji, jesli istnieje juz na niej nawierzchnia z kostki lub betonowa.
Wzdhuz zjazdu na szerokosci 0,75 m wykona¢ pobocze utwardzone z thucznia kamiennego 0 —
31,5 mm gr. 10 cm. Zjazd ograniczony jest od pobocza kraw¢znikiem betonowym najazdowym o
wymiarach 15%22x100 na tawie betonowej z oporem. Kraweznik utozy¢ 1 cm nizej wzgledem
nawierzchni zjazdu. Istniejacy row na terenie parku zostanie wpiety na projektowanej kanalizacji
deszczowe] poprzez studni¢ z osadnikiem. Zgodnie z ustaleniami z wiascicielem rowu do
kanalizacji deszczowej zostanie przyje¢ta ilos¢ wody odpowiadajaca maksymalnie 7 1/ s. W studni
przy istniejagcym rowie zostanie zamontowany regulator przeptywu.
Powyzej bramy, po stronie prawej projektuje si¢ sciek przykraweznikowy o szerokosci 30 cm tj. w
sposob umozliwiajacy usytuowanie w nim kratek sciekowych 300 x 500 mm. Nie dopuszcza si¢
lokalizacji kratek w jezdni. Woda odprowadzana z kratek deszczowych bedzie odprowadzana do
projektowanej kanalizacji deszczowe;.
Projektowang nawierzchni¢ z kostki nalezy uktada¢ okoto 1 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostki nalezy stosowaé wibratory ptytowe w

czasie wibrowania podsypka ulega zageszczeniu z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony



kostki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Do zageszczania nawierzchni z kostki nie wolno
uzywac walca.

Teren zieleni nalezy zahumusowaé i obsia¢ trawg. Roboty ziemne polega¢ beda na zdjeciu
warstwy humusu, koryta pod nowa konstrukcje jezdni, chodnikéw 1 zjazdow. Po wykonaniu
koryta podtoze nalezy dogegsci¢ mechanicznie przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci podtoza
gruntowego do uzyskania modulu wtornego min. E2 = 35 MPa (dla G3). Podbudowy
tluczniowe dla chodnika, nalezy dogesci¢ do uzyskania modulu wtéornego min. E2 = 90 MPa,
dla zjazdéw, min. E2 = 100 MPa, dla jezdni drogi gminnej min. E2 = 130 MPa gdzie E2 : E1 <
2,2. Projektuje si¢ wykonanie stabilizacji z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (z
dowozu z wytworni betonu) Czs4 w celu doprowadzenia podtoza do grupy nosnosci Gl. Po
wykonaniu wzmocnienia podtoza gruntowego pod warstwy konstrukcji jezdni modul wtérny na
stabilizacji powinien wynosi¢ min. E> = 80 MPa gdzie Ez : E1 <2,2.

Podbudowe wykonac¢ 1 zagesci¢ warstwami zgodnie z obowigzujacymi normami. Roboty ziemne
wykonywa¢ mechanicznie a w miejscach wystgpowania istniejagcego uzbrojenia roboty prowadzic¢

rgcznie.

4.2. Branza sanitarna:

W ramach niniejszego opracowania wchodzi projekt odwodnienia odcinka projektowanej

przebudowy drogi, ktore sktada si¢ z kolektora kanalizacji deszczowej wraz z wpustami w pasie

drogi oraz projekt sieci wodociggowe;.
Zakres projektowanej inwestycji obejmuje:

Kanalizacja deszczowa:

Kanalizacja deszczowa z rur PVC @ 400mm SN16 L=136,0 m.

Kanalizacja deszczowa z rur PVC @ 315mm SN16 L=13,0m.
Przytacza kanalizacyjne z rur PVC @ 200 (SN16) L=18,0 m.
Studzienki rewizyjne @ 1000 mm bet. szt. — 6.
Studzienki rewizyjne @ 1000 mm bet. z osadnikiem szt. — 2.
Wlot z rowu DN300. szt. — 1.
Whpust sciekowy uliczny bet. @ 500 mm szt. — 5.
Rury przewiertowa stal. @ 508x12,5 mm L=12,5m.

Sie¢ wodociggowa:
Rurocigg ©@110x6,6 mm PE100 SDR17 L=265,0 m.
Przytacze wody ¥63x5,8 mm PE100 SDR11 L=5,0m.
Hydrant nadziemny dn 80 mm  (wezet) szt. — 1.
Zasuwa zel. kotnierzowa Dn100 mm szt. — 3.
Nawiertki na sieci @110 PE szt. — 1.
Tréjnik zeliwny T100/100 szt. — 3.



Trojnik zeliwny T100/80 szt. — 1.

Uniwersalna ksztaltka potagczeniowa  typu Waga DN 100 szt. — 5.

Tuleja PE100 kotnierzowa z kolierzem ¥110/100 szt. — 11.
Wody opadowe projektuje si¢ docelowo odprowadzi¢ istniejacg kanalizacja do zbiornika wodnego.
Potaczenie uktadu istniejgcego z projektowanym w punkcie oznaczonym w czesci graficznej literg
,Z” — zakonczenie | etapu realizacji inwestycji. Projektowana sie¢ wodociggowa jest wymiang
istniejacej sieci, ktora jest w ztym stanie technicznym.
Trasy kanatow i sieci wodociggowej pokazano na mapowym zatgczniku graficznym w skali 1:500
w czesci graficznej opracowania.
Pod zabytkowa brama projektuje si¢ bezwykopowe wykonanie projektowanych sieci.

4.3. Branza elektryczna:

W ramach niniejszego opracowania przewiduje si¢ budowe o§wietlenia ulicznego, w zakresie:

- budowa linii kablowej nN do zasilenia o$wietlenia dtugosci trasy 268 m (55 m w kanalizacji
kablowej wg odrebnego opracowania - wykonane w etapie 1),

- budowa szafy sterowania o$wietleniem ulicznym,

- budowa 8 stupow os$wietlenia ulicznego wysokosci 7 m z wysiegnikiem 1 m na
prefabrykowanych fundamentach,

- zabudowa opraw oswietlenia OW LED 36W 4000K 5349 Im - 8 szt.

5. Zestawienie powierzchni:

e nawierzchnia asfaltowa — 968 m?,
e chodnik — nawierzchnia z kostki betonowej — 29 m?,
e zjazdy — nawierzchnia z kostki kamiennej — 45 m?,

e zieleni — 355 m?.
6. Informacje i dane
a):rodzaje ograniczen

Inwestycja nie moze powodowa¢ nadmiernych ograniczen lokalizacyjnych w szczegdlno$ci
pozbawi¢ dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii oraz ze srodkow
facznosci.

b) dane informujace czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany sa
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z informacjg otrzymang od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, teren planowanej
inwestycji zlokalizowany jest w granicach zabytkowego parku wpisanego do wojewodzkiego

rejestru zabytkow decyzja nr 117/85 z dnia 14.02.1985 r. oraz decyzja nr 837/64 z dnia



06.05.1964 r. Projekt zostat uzgodniony postanowieniem nr ZA.5152.5.2024.GM z dn.
26.06.2024 1.

¢) Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego.

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem eksploatacji gornicze;.
d) Informacje¢ i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych

iich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi
Nie dotyczy.

7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.
Nie dotyczy.

8. Inne niezbe¢dne dane wynikajace ze specyfiki

Opis warunkow geotechnicznych

Kategori¢ geotechniczng ustalono w oparciu o dokumentacj¢ z badan podtoza gruntowego
wykonanych przez firme: Zaktad Ustug Geodezyjnych GRUNT s. c. ul. Grunwaldzka 3a 45-054
Opole.

Nawierzchnie ulicy Korfantego w Zyrowej stanowi 0,05 m warstwa betonu asfaltowego na
podbudowie z thucznia bazaltowego o grubosci 0,35 — 0,40 m. Podloze rodzime stanowig
zasadniczo grunty spoiste, gliny piaszczyste zwiezte z domieszka zwiru i okruchow wapienia
oraz piaski gliniaste, w stanie twardoplastycznym oraz lokalnie piaski $rednioziarniste w stanie
$rednio zaggszczonym Grunty te stanowig nosne podioze budowlane.

Warunki wodne wzdtuz badanego odcinka drogi naleza do dobrych.

Informacje dodatkowe

Do przebudowy nalezy uzy¢ materialty posiadajagce stosowne aprobaty techniczne oraz
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i sanitarnym (zgodnie z
ustawg o wyrobach budowlanych).

Integralng czg$cig opracowania sg specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét.

9. Obszar oddzialywania obiektu.

Nr ewidencyjny dzialki Uwagi Podstawa formalno-prawna wlaczenia do

obszaru objetego oddzialywaniem

160505 5.0006.65/3, | Rozbiorka istniejacych nawierzchni | Dz. U. poz. 1518 z 2022 r. w sprawie przepisow
16()5()5_5.0006_39/1’ jezdni, zjazdoéw, budowa odcinka | techniczno - budowlanych dotyczacych drog
1 60505_5_0006_41, chodnika, przebudowa zjazdéw, | publicznych.

160505_5.0006.500/4 przebudowa infrastruktury technicznej, | Rozdziat 2: Oddziat 3 od § 39 do § 43, Oddziat
budowa jezdni wraz z konstrukcja, | 6 § 54, Oddzial 7 § 58 1 § 59, Rozdziat 5 § 78 i
budowa o$wietlenia, budowa | § 79, Rozdziat 7 § 83 1 § 86.

kanalizacji deszczowe;j. Rozdziat 8 § 97.




Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publiczne;,
mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz §rodkoéw lacznosci
przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Inwestycja oddziatuje na inne

sasiednie dziatki tylko w zakresie przebudowy zjazdéw oraz remontu infrastruktury techniczne;.



