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tłuczeń kamienny 0-31,5 mm 
gr. 10 cm,

zagęszczone podłoże gruntowe.
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warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
gr. 4 cm,

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 
gr. 5 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3  0 - 31,5 mm gr. 20 cm

zagęszczone podłoże gruntowe.

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 
spoiwem hydraulicznym z dowozu o C3/4 gr. 20 cm,
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szer. zmienna
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opracowania:
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Przekroje i szczegóły konstrukcyjne

Burmistrz Zdzieszowic
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice

Przekrój  II - II
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tłuczeń kamienny 0-31,5 mm 
gr. 10 cm,

zagęszczone podłoże gruntowe.

7 %
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warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
gr. 4 cm,

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 
gr. 5 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3  0 - 31,5 mm gr. 20 cm

zagęszczone podłoże gruntowe.

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 
spoiwem hydraulicznym z dowozu o C3/4 gr. 20 cm,
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0,750,38 0,15

ściek

tłuczeń kamienny 0-31,5 mm 
gr. 10 cm,

zagęszczone podłoże gruntowe.
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Rozbudowa ul. Korfantego w Żyrowej
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