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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Oswietlenie elewacji frontowej
1| kalkulacja | Dostawa i montaz opraw oswietlenia elewacji z wykonanie | kpl.

d.1| wiasna zasilania/okablowania, zabudowa rozdzielnicy ROZ wraz z
podiaczeniem pod gtéwna rozdzielnice elektryczng.
wykonanie préb i uruchomien, wykonanie pomiaréw
elektrycznych

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

Norma Expert Wersja: 5.8.300.11 Nrseryjny: 5074 Uzytkownik: Inwestbud
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Remont elewacji budynku Prokuratury Regionalnej we Wroctawiu przy ul. Pitsudskiego 76/78

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ljm.]  Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Remont elewacji budynku Prokuratury Regionalnej we Wroctawiu przy ul. Pilsudskiego 76/78
1 ELEWACJA FRONTOWA
1.1 Sciany tynkowane
1] KNRK-58 | Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1.1] 0101-11 malarskg
<attyka> 1,25* 1,9 m2 2,38
<poddasze> 1,25*0,9* 2 m2 2,25
<Mp>(1,0"223*4+137%223+0,75*1,87*2+1,2*| m2 17,02
1,87)
<llp>(1,0*2,3*4+1,37*2,95+0,75*2,23*2+1,03* | m2 25,82
2,23+0,88*2,23*2+1,35*2,23)
<okna loggi> (0,75 *2,9* 2+ 1,03 * 2,9) m2 7,34
<Ip.>(0,88*2,23*2+1,35%223)*2 m2 13,87
<drzwi balk.l p.> (0,99 * 2,95 * 4 + 1,37 * 2,95) m2 15,72
RAZEM 84,40
2| KNR4-01 [ Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1.1] 0701-05 [ wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2 (przyjeto 40% wymiany tynkdéw)
<attyka> 37,04 37,04
<$ciana llilllp.> 246,8 + 7,93+ 1,35* 8,11 * 2 276,63
<$ciana Ip.> 96,05+ 1,35*3,9* 2 106,58
<loggia-$ciany> (0,95 * 3,65 * 2) 6,94
<loggia-sufit> 3,37 * 0,95 3,20
A (Sumaczescioway | | e
430,39
minus otwory
<attyka>-1,25* 1,9 -2,38
<poddasze>-1,25*0,9* 2 -2,25
<llp>-(1,0*2,23*4+137*223+0,75*1,87*2+1,2 -17,02
*1,87)
<llp>-(1,0*23*4+1,37*295+0,75*2,23*2+ 1,03 -25,82
*2,23+0,88*2,23*2+1,35%2,23)
<okna loggi> - (0,75* 2,92 + 1,03 * 2,9) -7,34
<|p.>-(0,88%2,23*2+1,35%2,23)*2 -13,87
<drzwi balk.I p.> - (0,99 * 2,95 * 4 + 1,37 * 2,95) -15,72
B (Suma czesciowa) s
-84,40
minus powierzchnie ze sztukaterig
<attyka>- (2,96 *2 + 0,29 * 2 + 6,55) -13,05
<lllp.>-(0,99*1,55*4 + 1,37 *1,55) -8,26
<llp>-(099*0,75*4+3,3*1,7+3,45*1,67) -14,34
C (Suma czgéciowa) | e s
-35,65
D (Obliczenie pomocnicze) ========
310,34
poz.2D * 40% m2 124,14
RAZEM 124,14
3| KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m
d.1.1] 0702-06 | wapiennej pasami o szerokosci do 30 cm
analogia
<attyka> 1,25+2*1,9 5,05
<poddasze> (1,25+2*0,9) * 2 6,10
<llp>(1,0+2*2,23)*4+137+2*223+(0,75+2* 41,59
1,87)*2+1,2+2*1,87
<llp>(10+2*23)*4+137+2*295+(0,75+2* 62,07
223)*2+1,03+2*2,23+(088+2*2,23)*2+1,35+2
*2,23
<okna loggi> (0,75+2*2,9)*2+1,03+2*29 19,93
<l p.>[(0,88+2*223)*2+(1,35+2*2,23)]*2 32,98
<drzwi balk.I p.> (0,99 +2*2,95)* 4 + 1,37 +2* 2,95 34,83

-2-
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Remont elewacji budynku Prokuratury Regionalnej we Wroctawiu przy ul. Pitsudskiego 76/78

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
A (Obliczenie pomocnicze) S==s===s
202,55
poz.3A * 40% m 81,02
RAZEM 81,02
4] KNRK-58 | Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i mechaniczne m2
d.1.1] 0101-07 | zmycie
poz.2 + poz.3 * 0,25 m2 144,40
RAZEM 144,40
5| KNR AT-26 | Impregnacja biobdjcza reczna m2
d.1.1f 0102-03
poz.4 m2 144,40
RAZEM 144,40
6| KNR AT-26 | Impregnacja przeciwsolna reczna m2
d.1.1| 0102-05
poz.5 m2 144,40
RAZEM 144,40
7| KNR 19-01 | Bonie prostokatne na $cianach, stupach i pilastrach m
d.1.1| 0825-01 | wykonane recznie na tynku zwykltym
18*0,65* 4 m 46,80
4*(1,34+2,15+1,2+1,3+1,3+1,2+1,9) m 41,56
5*(1,48+2,15+1,2+1,3+1,3+1,2+2,01) m 53,20
6,25+1,05*2+135*9*2+1,35*18*2 m 81,25
RAZEM 222,81
8| KNR 9-03 | Przygotowanie podtoza recznie na $cianach m2
d.1.1| 0109-05
poz.6 m2 144,40
RAZEM 144,40
9] KNR9-03 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem | m2
d.1.1] 0108-01 maszynowym dwuwarstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-
wap. zatarte
poz.8 m2 144,40
RAZEM 144,40
10] KNR K-55 | Szpachlowanie powierzchni pionowych zaprawg m2
d.1.1] 0112-01 szpachlowg o grubosci 3 mm
0112-03
poz.2D m2 310,34
RAZEM 310,34
111 KNR K-58 | Gruntowanie powierzchni zewngtrznych pod farbe m2
d.1.1] 0301-03 | silikatowg - pierwsza warstwa
poz.10 m2 310,34
RAZEM 310,34
12| KNR K-58 | Malowanie powierzchni zewnetrznych farbg silikatowg - m2
d.1.1] 0302-06 | dwukrotne
poz.11 m2 310,34
RAZEM 310,34
1.2 Stropy
13| KNR4-01 [ Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1.2| 0701-08 | wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2
<loggia> 3,4 * 1,45 m2 4,93
<balkon - Il p.> 3,5* 1,05 m2 3,68
<balkon - | p.> 13,05 * 0,95 m2 12,40
RAZEM 21,01
14 KNRK-58 | Przygotowanie podioza - oczyszczenie i mechaniczne m2
d.1.2| 0101-07 | zmycie
poz.13 m2 21,01
RAZEM 21,01
15| KNR AT-26 | Impregnacja biobojcza reczna m2
d.1.2[ 0102-03
poz.14 m2 21,01
RAZEM 21,01
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Remont elewacji budynku Prokuratury Regionalnej we Wroctawiu przy ul. Pitsudskiego 76/78

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16| KNR AT-26 | Impregnacja przeciwsolna reczna m2
d.1.2] 0102-05
poz.15 m2 21,01
RAZEM 21,01
17| KNR9-03 | Przygotowanie podioza recznie na stropach m2
d.1.2| 0309-05
poz.14 m2 21,01
RAZEM 21,01
18] KNR9-03 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem | m2
d.1.2| 0308-01 maszynowym dwuwarstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-
wap. zatarte
poz.17 m2 21,01
RAZEM 21,01
19| KNR K-55 [ Szpachlowanie powierzchni betonowych sufitowych m2
d.1.2] 0112-02 | zaprawg szpachlowa o grubosci 3 mm
0112-03
poz.18 m2 21,01
RAZEM 21,01
20| KNR K-58 | Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe m2
d.1.2| 0301-03 | silikatowg - pierwsza warstwa
poz.19 m2 21,01
RAZEM 21,01
21| KNR K-58 | Malowanie powierzchni zewnetrznych farbg silikatows - m2
d.1.2] 0302-06 | dwukrotne
poz.19 m2 21,01
RAZEM 21,01
1.3 Gzymsy i sztukaterie
22| TZKNBK IX | Oczyszczenie gzymsoéw z brudu przy uzyciu szczotek m
d.1.3] 5405-17
analogia
<pod attyka> 1,02+ 1,35+ 13,1+ 1,35+ 1,0* 2 m 19,80
<nad Ip>6,4 + 1,35+ 13,15+ 1,35+ 1,2 m 23,45
RAZEM 43,25
23| TZKNBK IX | Oczyszczenie gzymsow - zdjecie farby emulsyjnej m
d.1.3] 5405-19
poz.22 m 43,25
RAZEM 43,25
241 KNR 2-02 | Zewnetrzne profile ciggnione zwykie o szerokosci w m
d.1.3| 0912-07 | rozwinieciu 50 cm - gzymsy
0912-08
<pod attyka>1,0*2+ 1,35+ 13,1+ 1,35+ 1,0* 2 m 19,80
<npad Ip>6,4+ 1,35+ 13,15+ 1,35+ 1,2 m 23,45
RAZEM 43,25
25| KNR 2-02 | Zewnetrzne profile ciggnione zwykte o szerokosci w m
d.1.3{0912-03 z.sz.| rozwinigciu do 20 cm Profile o promieniu tuku do 2 m.
5.6. 9911
<nad attykg>0,95*2+245+ (1,1*2+1,8) * 2 m 12,35
RAZEM 12,35
26| KNR K-58 | Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe m2
d.1.3] 0301-05 | silikonowg - pierwsza warstwa
poz.24* 0,5 m2 21,63
poz.25* 0,2 m2 2,47
RAZEM 24,10
27| KNR K-58 | Malowanie powierzchni zewngtrznych farbg silikonows - m2
d.1.3] 0302-06 | dwukrotne
poz.26 m2 24,10
RAZEM 24,10
28| TZKNBK IX | Oczyszczenie kroksztynéw o rysunku srednio ztozonym z | szt.
d.1.3] 5434-09 | brudu przy uzyciu szczotek
2+2+6+4 szt. 14,00
RAZEM 14,00
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Remont elewacji budynku Prokuratury Regionalnej we Wroctawiu przy ul. Pitsudskiego 76/78

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
29| TZKNBK IX | Oczyszczenie kroksztynéw o rysunku srednio ztozonym - | szt.
d.1.3] 5434-11 | zdjecie farby emulsyjnej
2+2+6+4 szt. 14,00
RAZEM 14,00
30[ TZKNBK IX | Oczyszczenie girland o rysunku $rednio ztozonym z brudu | szt.
d.1.3[ 5428-09 | przy uzyciu szczotek (powierzchnie z elementami
analogia | ozdobnymi)
2+2+1+4+1+1+5+5 szt. 21,00
RAZEM 21,00
31| TZKNBK IX | Oczyszczenie girland o rysunku $rednio ztozonym - szt.
d.1.3| 5428-11 | zdjecie farby emulsyjnej
analogia
poz.30 szt. 21,00
RAZEM 21,00
32 KNR K-58 | Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe m2
d.1.3| 0301-05 | silikonows - pierwsza warstwa
296*2+0,29*2+6,55 m2 13,05
1,22*0,8*4+1,6*0,8 m2 5,18
3,45* 1,67 m2 5,76
099*155*4+1,37*1,55 m2 8,26
0,99*0,75*4+33*1,7 m2 8,58
RAZEM 40,83
33| KNR K-58 | Malowanie powierzchni zewnetrznych farbg silikonows - m2
d.1.3| 0302-06 | dwukrotne
poz.32 m2 40,83
RAZEM 40,83
1.4 Sciany parteru i elementy kamienne
34 KNNR-W 3 | Wstepne oczyszczenie, usunigcie grubych statych m2
d.1.4] 1201-02 | zanieczyszczer blokujgcych dostep preparatow do
struktury kamienia, elementy z wystrojem
architektonicznym
<$ciany parteru> 25,62 * 6,03 + 1,35*6,03*2 + (13,05 + | m2 199,37
1,25)*2*1,0
<balustrada> 12,72 * (1,0 + 0,3) m2 16,54
<stupki balustrad> (0,25 + 0,38) *2*0,96 * 2 + (0,4 + m2 5,80
0,25)*2*1,3*2
<podwalina balkonu> (0,15 + 0,25) * (0,5 * 2 + 3,0) m2 1,60
<parter>55*0,6 +1,5*0,6 * 2 m2 5,10
minus otwory
<okna> - (0,99 *2,23* 4 + 1,37 * 2,23) m2 -11,89
<okno - prawa str.> - 6,55 m2 -6,55
<brama> - (3,33 * 3,47 + 3,14 * 3,33 * 3,33/4* 0,5) m2 -15,91
<okna piwniczne>-0,99 * 2,23 * 5 m2 -11,04
plus oscieza
(0,99+2%223)*4+137+2*223 m2 27,63
40+2*1,2 m2 6,40
347*2+5.2 m2 12,14
099*5+2*223*5 m2 27,25
plus murek fosy
20,85* (0,4 + 0,25) m2 13,55
RAZEM 269,99
35| KNR4-01 | Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o m2
d.1.4] 0619-03 [ powierzchni ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek
stalowych
poz.34 m2 269,99
RAZEM 269,99
36/ KNR4-01 [ Wzmocnienie pudrujacej sie powierzchni kamienia m2
d.1.4] 1204-07 | (obszary plycin zdezintegrowanych przez dziatanie soli
rozpuszczalnych) preparatami krzemoorganicznymi np.
preparaty hydrofilne
poz.35 m2 269,99
RAZEM 269,99
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Remont elewacji budynku Prokuratury Regionalnej we Wroctawiu przy ul. Pitsudskiego 76/78

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
37| KNNR-W 3 | Mycie kamiennych elementéw zabytkowych, (usuwanie m2
d.1.4] 1208-01 wykwitéw: cementowych, wapiennych, zabrudzen), woda
poz.36 m2 269,99
RAZEM 269,99
38| KNR2-02 | Wypetnienie wiekszych szczelin o szer. powyzej 1 mm m
d.1.4] 0617-06 + | zaprawa do uzupetnienia ubytkow podbarwiong w masie
analiza na kolor zblizony do kolorystyki kamienia
indywidualna
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
39| KNRK-11 | Ulozenie zaprawy naprawczej metoda reczng wykonanie | m2
d.1.4] 0202-09 | warstwy sczepnej - przyjeto 15% powierzchni
poz.34 * 15% m2 40,50
RAZEM 40,50
40| KNRK-11 | Ulozenie zaprawy naprawczej metodg reczng warstwg o m2
d.1.4[ 0202-02 | grubosci do 10 mm w kamieniu na powierzchniach
pionowych
poz.39 m2 40,50
RAZEM 40,50
411 KNNR-W 3 | Scalanie kolorystyczne uzupetnien i partii trwale m2
d.1.4| 1202-01 przebarwionych - laserunkowe scalenie kolorystyczne
farbami silikatowymi rozciericzonymi odpowiednim
spoiwem do renowacji kamienia
poz.35 m2 269,99
RAZEM 269,99
42| KNR K-11 | Hydrofobizacja powierzchniowa podtozy mineralnych m2
d.1.4| 0304-01 poziomych i pionowych metoda reczng
poz.41 m2 269,99
RAZEM 269,99
1.5 Balustrady stalowe i kraty okienne
43| KNR7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do m2
d.1.5| 0102-02 | trzeciego stopnia czystosci konstrukcji kratowych (stan
wyjsciowy powierzchni B)
<lp>337*1,0+0,3*1,0*2 m2 3,97
<llp.>262*0,73+0,8*0,73*2 m2 3,08
<fosa> 13,05 * 0,5 m2 6,53
kraty okienne
<piwnica i parter> 0,99 * 2,23 * 9 + 1,37 * 2,23 + 6,55 m2 29,47
RAZEM 43,05
44] KNR 7-12 | Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.1.5| 0105-02
poz.43 m2 43,05
RAZEM 43,05
45| KNR 7-12 | Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania miniowymi m2
d.1.5] 0201-02 | konstrukcji kratowych
poz.44 m2 43,05
RAZEM 43,05
46| KNR7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.1.5] 0204-02 | chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych
poz.45 m2 43,05
RAZEM 43,05
47] KNR7-12 [ Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi m2
d.1.5] 0213-02 | konstrukcji kratowych
Krotnos¢ = 2
poz.46 m2 43,05
RAZEM 43,05
1.6 Obrabki blacharskie
48| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.1.6] 0535-08 | okapdw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajgcej sie
do uzytku
<attyki>[2,5+(2,15+1,3+22)*2]*05+[2,2+ (1,8 + m2 16,00
1,65)*2]*2*0,5
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Remont elewacji budynku Prokuratury Regionalnej we Wroctawiu przy ul. Pitsudskiego 76/78

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<koputa>5,05*1,0+(0,95*2+3,0)*0,5 m2 7,50
<gzymsy-nad attykg> (1,0*2+1,35+13,1+ 1,35+ 1,0* [ m2 9,90
2)*05
<padlp.>(64+135+13,15+1,35+1,2)*0,5 m2 11,73
<okapniki> (1,35*3+1,1*8+1,45*4+0,85*6+1,13* | m2 16,51
2+13+098*6+1,47*3+1,09*13+3,26)*0,3
RAZEM 61,64
49 KNR4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcejsiedo | m
d.1.6] 0535-06 | uzytku
19,0* 2 m 38,00
RAZEM 38,00
50 KNR4-02 [ Wymiana rury deszczowej z osadnikiem kpl.
d.1.6] 0217-05
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
51 Wykonanie rob6t pomocniczych niezbednych do wymiany | kpl
d.1.6] wycena podej$¢ do rur spustowych (wykop,rozbiérka i uzupetnienie
indywidualna| kostki,......itp.)
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
52| KNR-W 2-02 | Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z m2
d.1.6| 0514-02 | blachy stalowej tytan-cynk grub.0,7 mm
poz.48 m2 61,64
RAZEM 61,64
53( KNR-W 2-02 [ Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy z cynku i z m
d.1.6] 0527-03 | domieszka tytanu
poz.49 m 38,00
RAZEM 38,00
1.7 Rusztowanie
54] KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.1.7 1651-04 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m owys. do 25 m
25,6*24,0 m2 614,40
RAZEM 614,40
55| KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami m
d.1.7] 1663-01 dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
4,0 m 4,00
RAZEM 4,00
56| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan m2
d.1.7| 1663-04 | ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.54 m2 614,40
RAZEM 614,40
57| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan
d.1.7|r.16 z.s2.5.15| (pozycje: 1,2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53)
1.8 Roboty towarzyszace
58 Wywdz gruzu kontenerem o poj.5 m3 szt
d.1.8| kalk. wtasna
poz.2 * 0,03 + poz.3 * 0,03 * 0,25 + poz.13 * 0,03 4,96
A (Obliczenie pomocnicze) ========
4,96
<4,96:5=1> 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
59 Projekt organizacji ruchu zastgpczego i koszt zamkniecia | kpl
d.1.8] wycena chodnika na czas remontu
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
2 ELEWACJA TYLNA
2.1 Sciany tynkowane
60| KNRK-58 | Przygotowanie podioza - zabezpieczenie stolarki folig m2
d.2.1] 0101-11 malarskg
<lVp>113*148*3+1,05*21 m2 7,22
<przyziemie> 0,6 *095*3+1,03*1,12+0,79* 1,26 + m2 5,38
0,95*1,6
<parter-brama> 3,67 * 3,56 + 3,14 * 3,67 * 3,67/4* 0,5 m2 18,35
<parter-lll p.-okna> 2,35 * 2,65 * 40,87 * 2,4 * 8 + 1,08 * m2 4 734,57
223*6+0,79*23*9+0,62*0,77* 3
RAZEM 4765,52
61/ KNR 4-01 | Odbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.2.1{ 0701-05 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2 (przyjeto 40% wymiany tynkow)
(5,26 + 8,13 + 3,27 + 1,25 + 0,52) * (18,75 - 2,1) 306,86
A (Suma czesciowa) | e
306,86
minus otwory
<IVp>-1,13*1,48*3+1,05*2,1 -2,81
<parter-lllp.>-2,35*255*4+0,87*2,4*8 +1,08*2,23 23,54
*6+0,79*23*9
<brama> - 3,67 * (3,56 - 2,1) + 3,14 * 3,67 *3,67/4* 0,5 -0,07
B (Suma czg$ciowa) | | - =
20,66
minus powierzchnie ze sztukaterig
-(1,4*0,35*2*6+267*1,0+1,37*0,37*2) -9,56
C (Suma czesciowa) -
-9,56)
D (Obliczenie pomocnicze) S S
317,96
poz.61D * 40% m2 127,18
RAZEM 127,18
62| KNR-W 4-01| Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m
d.2.1] 0702-06 | wapiennej pasami o szerokosci do 30 cm
analogia
(1,13+2*1,48)*3+1,05+2*2,1 17,52
(2,35+2*255)*4+(0,87+2*2,4)*8+(1,08+2* 156,91
223)*6+(0,79+2*2,3)*9
367+2*(356-2,1)+5,8 12,39
A (Obliczenie pomocnicze) DS
186,82
poz.62A * 40% m 74,73
RAZEM 74,73
63| KNRK-58 | Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i mechaniczne m2
d.2.1] 0101-07 | zmycie
poz.61 + poz.62 * 0,25 m2 145,86
RAZEM 145,86
64| KNR AT-26 | Impregnacja biobdjcza reczna m2
d.2.1] 0102-03
poz.63 m2 145,86
RAZEM 145,86
65| KNR AT-26 | Impregnacja przeciwsolna rgczna m2
d.2.1| 0102-05
poz.64 m2 145,86
RAZEM 145,86
66| KNR 19-01 | Bonie prostokatne na Scianach, stupach i pilastrach m
d.2.1] 0825-01 wykonane recznie na tynku zwyktym
(09+0,35)*0,56*2*5+4,12*3+0,2*8+0,6*8+1,0 | m 78,72
+1,18*7+145*5+595+6,25* 5
(0,45+1,2)*0,5*7*2 m 11,55
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(2,62+1,7)*0,5*5 m 10,80
(1,9+1,15)*0,5* 11 m 16,78
RAZEM 117,85
67| KNR9-03 | Przygotowanie podtoza recznie na $cianach m2
d.2.1] 0109-05
poz.65 m2 145,86
RAZEM 145,86
68 KNR9-03 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem | m2
d.2.1] 0108-01 maszynowym dwuwarstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-
wap. zatarte
poz.67 m2 145,86
RAZEM 145,86
69| KNR K-55 [ Szpachlowanie powierzchni pionowych zaprawg m2
d.2.1| 0112-01 | szpachlowg o grubosci 3 mm
0112-03
poz.61D m2 317,96
RAZEM 317,96
70| KNR K-58 | Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe m2
d.2.1| 0301-03 | silikatowq - pierwsza warstwa
poz.69 m2 317,96
RAZEM 317,96
71| KNR K-58 | Malowanie powierzchni zewnetrznych farbg silikatows - m2
d.2.1| 0302-06 | dwukrotne
poz.70 m2 317,96
RAZEM 317,96
2.2 Gzymsy i sztukaterie
72 TZKNBK IX | Oczyszczenie gzymsdw z brudu przy uzyciu szczotek m
d.2.2| 5405-17
analogia
<pod okapem> 5,26 + 8,13 + 3,27 + 1,25 + 0,52 m 18,43
RAZEM 18,43
73| TZKNBK IX | Oczyszczenie gzymsdw - zdjecie farby emulsyjnej m
d.2.2| 5405-19
poz.72 m 18,43
RAZEM 18,43
74| KNR2-02 | Zewnetrzne profile ciggnione zwykte o szerokosci w m
d.2.2| 0912-07 | rozwinigciu 50 cm - gzymsy
0912-08
<pod okapem> 5,26 + 8,13 + 3,27 + 1,25 + 0,52 m 18,43
A (Suma czesciowa) m —_—
18,43
<nad parterem> 5,26 + 8,13- 3,12 + 3,27 + 1,25 + 0,52 m 15,31
B (Suma czesciowa) m —_—
15,31
RAZEM 33,74
75| KNR K-58 | Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe m2
d.2.2| 0301-05 | silikonows - pierwsza warstwa
poz.74A* 0,5 m2 9,22
poz.74B * 0,2 m2 3,06
RAZEM 12,28
76| KNR K-58 | Malowanie powierzchni zewnetrznych farbg silikonows - m2
d.2.2| 0302-06 | dwukrotne
poz.75 m2 12,28
RAZEM 12,28
77] TZKNBK IX | Oczyszczenie girland o rysunku srednio ztozonym z brudu | szt.
d.2.2| 5428-09 | przy uzyciu szczotek (powierzchnie z elementami
analogia | ozdobnymi)
12+1+2 szt. 15,00
RAZEM 15,00
78 TZKNBK IX | Oczyszczenie girland o rysunku $rednio ztozonym - szt.
d.2.2| 5428-11 zdjecie farby emulsyjnej
analogia
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poz.77 szt. 15,00
RAZEM 15,00
79] KNR K-58 | Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe m2
d.2.2] 0301-05 | silikonowg - pierwsza warstwa
14*035*6*2+267*1,0+1,37*0,37*2 m2 9,56
RAZEM 9,56
80[ KNRK-58 | Malowanie powierzchni zewnetrznych farbg silikonowg - m2
d.2.2| 0302-06 | dwukrotne
poz.79 m2 9,56
RAZEM 9,56
23 Kraty okienne
81| KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do m2
d.2.3|] 0102-02 | trzeciego stopnia czystosci konstrukcji kratowych (stan
wyj$ciowy powierzchni B)
kraty okienne
<przyziemie i parter>2,35*2,55+0,9*24+0,6*0,95* | m2 12,12
3+1,09*1,12+0,8*1,3
RAZEM 12,12
82 KNR 7-12 | Odtluszczanie konstrukcji kratowych m2
d.2.3] 0105-02
poz.81 m2 12,12
RAZEM 12,12
83| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi m2
d.2.3] 0201-02 | konstrukcji kratowych
poz.82 m2 12,12
RAZEM 12,12
84] KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.2.3] 0204-02 | chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych
poz.83 m2 12,12
RAZEM 12,12
85| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi m2
d.2.3] 0213-02 konstrukciji kratowych
Krotnos¢ = 2
poz.84 m2 12,12
RAZEM 12,12
24 Obrabki blacharskie
86/ KNR4-01 [ Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.2.4] 0535-08 [ okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j sig
do uzytku
<gzymsy-nad parterem> (5,26 + 8,13-3,12 + 3,27 + 1,25 | m2 4,59
+0,52)* 0,3
<okapniki> (1,23*3+0,7*3+1,13+0,89+ 1,05+ 2,45* [ m2 12,64
4+097*8+1,18*6+0,72*9+0,72* 3)* 0,3
RAZEM 17,23
87| KNR-W 2-02 [ Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm -z m2
d.2.4] 0514-02 | blachy stalowej tytan-cynk grub.0,7 mm
poz.86 m2 17,23
RAZEM 17,23
88| KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy tytanowo-cynkowe;j szt.
d.2.4] 0519-08
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.5 Rusztowanie
89| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.2.5| 1651-04 | rozstawie podiuznym ram 2,57 m o wys. do 25 m
17,80 * 22,1 m2 393,38
RAZEM 393,38
90| KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami m
d.2.5( 1663-01 dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
4,0 m 4,00
RAZEM 4,00

-10-
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91 KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan m2
d.2.5| 1663-04 | ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.89 m2 393,38
RAZEM 393,38
92| KNR2-02 | Czas pracy rusztowan
d.2.5|r.16 z.sz2.5.15| (pozycje: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74,75,76,77,78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87)
2.6 Roboty towarzyszace
93 Wywo6z gruzu kontenerem o poj.5 m3 szt
d.2.6| kalk. wtasna
poz.61* 0,03 + poz.62 * 0,03 * 0,25 4,38
A (Obliczenie pomocnicze) s=======
4,38
<5,2:5=2> 2 szt 2,00
RAZEM 2,00
3 ELEWACJA POLNOCNA
3.1 Sciany tynkowane
94| KNR K-58 | Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie stolarki folig m2
d.3.1] 0101-11 malarskg
0,95*2,17*3+1,25*217*7+279*2,17*2 m2 37,28
0,98*2,79+3,14*2,79*2,79/4*0,5 m2 5,79
RAZEM 43,07
95| KNR4-01 | Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.3.1 0701-05 | wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2 (przyjeto 40% wymiany tynkow)
15,5* 15,35 237,93
A (Suma czesciowa) smrsasse
237,93
minus otwory
-(0,95*2,17*3+1,25*2,17*7+2,79*2,17* 2) -37,28
-(0,98*2,79+3,14*2,79*2,79/4*0,5) -5,79
B (Suma czgéciowa) | e =
-43,07
C (Obliczenie pomocnicze) se======
194,86
poz.95C * 40% m2 77,94
RAZEM 77,94
96 KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m
d.3.1l 0702-06 | wapiennej pasami o szerokosci do 30 cm
analogia
(0,95+2*2,17)*3+(1,256+2*217)*7+(2,79+2* 69,26
217)*2
098*2+4,9 6,86
A (Obliczenie pomocnicze) ========
76,12
poz.96A * 40% m 30,45
RAZEM 30,45
97] KNRK-58 | Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i mechaniczne m2
d.3.1| 0101-07 | zmycie
poz.95 + poz.96 * 0,25 m2 85,55
RAZEM 85,55
98| KNR AT-26 | Impregnacja biobdjcza reczna m2
d.3.1 0102-03
poz.97 m2 85,55
RAZEM 85,55
99| KNR AT-26 | Impregnacja przeciwsolna reczna m2
d.3.1] 0102-05
poz.98 m2 85,55
RAZEM 85,55
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100] KNR 19-01 | Bonie prostokatne na Scianach, stupach i pilastrach m
d.3.1] 0825-01 | wykonane recznie na tynku zwyktym
475*9-155*8 m 30,35
(0,94+0,64)*05*7*2 m 11,06
20*5+0,99*5 m 14,95
(0,46 +1,28)*0,5*6 m 5,22
6,8*10-1,55*8 m 55,60
RAZEM 117,18
101| KNR9-03 | Przygotowanie podioza recznie na $cianach m2
d.3.1] 0109-05
poz.99 m2 85,55
RAZEM 85,55
102] KNR 9-03 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na Scianach sposobem | m2
d.3.1] 0108-01 maszynowym dwuwarstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-
wap. zatarte
poz.101 m2 85,55
RAZEM 85,55
103| KNR K-55 | Szpachlowanie powierzchni pionowych zaprawa m2
d.3.1] 0112-01 | szpachlowa o grubosci 3 mm
0112-03
poz.95C m2 194,86
RAZEM 194,86
104] KNR K-58 | Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe m2
d.3.1] 0301-03 | silikatowg - pierwsza warstwa
poz.103 m2 194,86
RAZEM 194,86
105] KNR K-58 | Malowanie powierzchni zewnetrznych farbg silikatowa - m2
d.3.1] 0302-06 | dwukrotne
poz.104 m2 194,86
RAZEM 194,86
3.2 Gzymsy
106 TZKNBK IX | Oczyszczenie gzymsoéw z brudu przy uzyciu szczotek m
d.3.2| 5405-17
analogia
<pod okapem> 15,13 m 15,13
<parter+ Il p.> 15,5 + 4,8 m 20,30
RAZEM 35,43
107| TZKNBK IX | Oczyszczenie gzymsow - zdjecie farby emulsyjnej m
d.3.2[ 5405-19
poz.106 m 35,43
RAZEM 35,43
108] KNR 2-02 | Zewnetrzne profile ciggnione zwykte o szerokosci w m
d.3.2] 0912-07 | rozwinigciu 50 cm - gzymsy
0912-08
<pod okapem> 15,13 m 15,13
A (Suma czesciowa) m —
15,13
<parter+ |l p.> 15,5 + 4,8 m 20,30
B (Suma czesciowa) m B
20,30
RAZEM 35,43
109 KNR K-58 | Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe m2
d.3.2] 0301-05 | silikonowg - pierwsza warstwa
poz.108A * 0,5 m2 7,57
poz.108B * 0,2 m2 4,06
RAZEM 11,63
110 KNR K-58 | Malowanie powierzchni zewnetrznych farbg silikonowg - m2
d.3.2] 0302-06 | dwukrotne
poz.109 m2 11,63
RAZEM 11,63
3.3 Kraty okienne
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111 KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do m2
d.3.3] 0102-02 | trzeciego stopnia czystosci konstrukcji kratowych (stan
wyjsciowy powierzchni B)
kraty okienne
1,25%2,17*2 m2 5,43
0,98*2,79+3,14*2,79%2,79/4*0,5 m2 5,79
RAZEM 11,22
112] KNR 7-12 | Odtluszczanie konstrukcji kratowych m2
d.3.3| 0105-02
poz.111 m2 11,22
RAZEM 11,22
113] KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi m2
d.3.3] 0201-02 | konstrukcji kratowych
poz.112 m2 11,22
RAZEM 11,22
114| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.3.3| 0204-02 | chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych
poz.113 m2 11,22
RAZEM 11,22
115 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi m2
d.3.3] 0213-02 | konstrukcji kratowych
Krotnos¢ = 2
poz.114 m2 11,22
RAZEM 11,22
3.4 Obrébki blacharskie
116/ KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.3.4] 0535-08 | okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej sie
do uzytku
<gzymsy> (15,5 +4,8) * 0,3 m2 6,09
<okapniki> (0,95* 3+ 1,25*7+2,79*2+2,79)* 0,3 m2 5,99
<nad cokotem> 15,5 * 0,2 m2 3,10
RAZEM 15,18
117| KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm -z m2
d.3.4] 0514-02 | blachy stalowej tytan-cynk grub.0,7 mm
poz.116 m2 15,18
RAZEM 15,18
3.5 Rusztowanie
118 KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.3.5 1651-04 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m owys. do 25 m
15,5*17,8 m2 275,90
RAZEM 275,90
119 KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan m2
d.3.5| 1663-04 | ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.118 m2 275,90
RAZEM 275,90
120 KNR2-02 | Czas pracy rusztowan
d.3.5|r.16 z.s2.5.15( (pozycje: 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,
116, 117)
4 ELEWACJA POLUDNIOWA
4.1 Sciany tynkowane
121 KNR K-58 | Przygotowanie podioza - zabezpieczenie stolarki folig m2
d.4.1) 0101-11 | malarska
066*24*2*4+0,72*24*4+12*24*4 m2 31,10
RAZEM 31,10
122 KNR4-01 | Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.4.1 0701-05 | wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2 (przyjeto 40% wymiany tynkow)
(5,69 + 3,28) * 15,35 137,69
A (Suma czesciowa)
137,69
minus otwory
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-(0,66*24*2*4+0,72*24*4+1,2*24*4) -31,10
B (Suma czesciowa) ——
-31,10
C (Obliczenie pomocnicze) mEESEE=E
106,59
poz.122C * 40% m2 42,64
RAZEM 42,64
123 KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m
d.4.1| 0702-06 | wapiennej pasami o szerokosci do 30 cm
analogia
(066+2*24)*2*4 43,68
(0,72+2*2,4)* 4 22,08
(1,2+2*24)*4 24,00
A (Obliczenie pomocnicze) S=SESEES
89,76
poz.123A * 40% m 35,90
RAZEM 35,90
124] KNR K-58 | Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i mechaniczne m2
d.4.1] 0101-07 |zmycie
poz.122 + poz.123 * 0,25 m2 51,62
RAZEM 51,62
125] KNR AT-26 | Impregnacja biobdjcza reczna m2
d.4.1] 0102-03
poz.124 m2 51,62
RAZEM 51,62
126] KNR AT-26 | Impregnacja przeciwsolna reczna m2
d.4.1] 0102-05
poz.125 m2 51,62
RAZEM 51,62
127| KNR 19-01 | Bonie prostokatne na $cianach, stupach i pilastrach m
d.4.1] 0825-01 wykonane recznie na tynku zwyktym
76*2+(1,49+1,26+0,52)* 8 m 41,36
RAZEM 41,36
128 KNR 9-03 | Przygotowanie podtoza recznie na $cianach m2
d.4.1] 0109-05
poz.126 m2 51,62
RAZEM 51,62
129 KNR 9-03 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem | m2
d.4.1] 0108-01 maszynowym dwuwarstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-
wap. zatarte
poz.128 m2 51,62
RAZEM 51,62
130[ KNR K-55 | Szpachlowanie powierzchni pionowych zaprawg m2
d4.1] 0112-01 szpachlowg o grubosci 3 mm
0112-03
poz.122C m2 106,59
RAZEM 106,59
131] KNR K-58 | Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe m2
d.4.1 0301-03 | silikatowg - pierwsza warstwa
poz.130 m2 106,59
RAZEM 106,59
132] KNR K-58 | Malowanie powierzchni zewngtrznych farbg silikatows - m2
d.4.1] 0302-06 | dwukrotne
poz.131 m2 106,59
RAZEM 106,59
4.2 Gzymsy
133| TZKNBK IX | Oczyszczenie gzymsdw z brudu przy uzyciu szczotek m
d.4.2| 5405-17
analogia
<pod okapem> 7,6 m 7,60
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m Poszcz. Razem
<parter+ll p.> 7,6 + 4,1 m 11,70
RAZEM 19,30
134| TZKNBK IX | Oczyszczenie gzymsow - zdjecie farby emulsyjnej m
d.4.2| 5405-19
poz.133 m 19,30
RAZEM 19,30
135 KNR2-02 | Zewnetrzne profile ciagnione zwykte o szerokosci w m
d.4.2] 0912-07 | rozwinigciu 50 cm - gzymsy
0912-08
<pod okapem> 7,6 m 7,60
A (Suma czesciowa) m e
7,60
<parter+ 11 p.> 7,6 + 4,1 m 11,70
B (Suma czgsciowa) m S
11,70
RAZEM 19,30
136/ KNR K-58 | Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe m2
d.4.2] 0301-05 | silikonowa - pierwsza warstwa
poz.135A* 0,5 m2 3,80
poz.135B * 0,2 m2 2,34
RAZEM 6,14
137 KNRK-58 | Malowanie powierzchni zewnetrznych farbg silikonows - m2
d.4.2[ 0302-06 | dwukrotne
poz.136 m2 6,14
RAZEM 6,14
4.3 Kraty okienne
138 KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do m2
d.4.3] 0102-02 | trzeciego stopnia czystosci konstrukgji kratowych (stan
wyjsciowy powierzchni B)
kraty okienne
066*24*2 m2 3,17
0,72*2,4 m2 1,73
1,2*24 m2 2,88
RAZEM 7,78
139] KNR 7-12 | Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.4.3| 0105-02
poz.138 m2 7,78
RAZEM 7,78
140[ KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi m2
d.4.3] 0201-02 konstrukgji kratowych
poz.139 m2 7,78
RAZEM 7,78
141| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.4.3[ 0204-02 | chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych
poz.140 m2 7,78
RAZEM 7,78
142 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi m2
d.4.3] 0213-02 konstrukgji kratowych
Krotnos¢ = 2
poz.141 m2 7,78
RAZEM 7,78
4.4 Obrébki blacharskie
143 KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.4.4| 0535-08 | okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie
do uzytku
<gzymsy> (7,6 +4,1) * 0,3 m2 3,51
<okapniki> (0,76 *8+0,82*4+1,3*4)* 0,3 m2 4,37
<nad cokotem> 15,5* 0,2 m2 3,10
RAZEM 10,98
144 KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z m2
d.4.4] 0514-02 | blachy stalowej tytan-cynk grub.0,7 mm
poz.143 m2 10,98
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 10,98
4.5 Rusztowanie
145 KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.4.5] 1651-04 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 25 m
76*17,8 m2 135,28
RAZEM 135,28
146] KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan m2
d.4.5 1663-04 [ ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.145 m2 135,28
RAZEM 135,28
147 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan
d.4.5|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
141, 142, 143, 144)
5 ELEWACJA ZACHODNIA
5.1 Sciany tynkowane
148 KNR K-58 | Przygotowanie podioza - zabezpieczenie stolarki folig m2
d.5.1 0101-11 malarskg
066*24*2*4+0,72*24*4+12*24*4 m2 31,10
RAZEM 31,10
149 KNR4-01 | Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.5.1] 0701-05 | wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2 (przyjeto 40% wymiany tynkow)
539,03 539,03
A (Sumaczgsciowa) 1 e
539,03
minus otwory
-(1,25*2,23* 12) -33,45
B (Suma cze$ciowa) | | =
-33,45
C (Obliczenie pomocnicze) mE===sss
505,58
poz.149C * 40% m2 202,23
RAZEM 202,23
150 KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m
d.5.1] 0702-06 | wapiennej pasami o szerokosci do 30 cm
analogia
(1,256+2*24)*12 72,60
A (Obliczenie pomocnicze) =====sss
72,60
poz.150A * 40% m 29,04
RAZEM 29,04
151 KNR 4-01 | Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m2
d.5.1] 0819-15
(19,26 + 0,25) * 1,96 m2 38,24
RAZEM 38,24
152| KNR K-58 | Przygotowanie podioza - oczyszczenie i mechaniczne m2
d.5.1| 0101-07 |zmycie
poz.149 + poz.150 * 0,25 + poz.151 m2 247,73
RAZEM 247,73
153| KNR AT-26 | Impregnacja biobojcza reczna m2
d.5.1] 0102-03
poz.152 m2 247,73
RAZEM 247,73
154| KNR AT-26 | Impregnacja przeciwsolna reczna m2
d.5.1] 0102-05
poz.153 m2 247,73
RAZEM 247,73
155 KNR 9-03 | Przygotowanie podtoza recznie na $cianach m2
d.5.1 0109-05
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poz.154 m2 247,73
RAZEM 247,73
156 KNR 9-03 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem | m2
d.5.1] 0108-01 maszynowym dwuwarstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-
wap. zatarte
poz.155 m2 247,73
RAZEM 247,73
157] KNR K-55 | Szpachlowanie powierzchni pionowych zaprawa m2
d.5.1] 0112-01 szpachlowg o grubosci 3 mm
0112-03
poz.149C m2 505,58
RAZEM 505,58
158| KNR K-58 | Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe m2
d.5.1 0301-03 | silikatowg - pierwsza warstwa
poz.157 m2 505,58
RAZEM 505,58
159] KNR K-58 | Malowanie powierzchni zewnetrznych farbg silikatowsg - m2
d.5.1| 0302-06 | dwukrotne
poz.158 m2 505,58
RAZEM 505,58
160[ KNR AT-22 | Oktadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych 25x6 cm na | m2
d.5.1] 0301-01 zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubosci 4 mm
poz.151 m2 38,24
RAZEM 38,24
5.2 Kraty okienne
161 KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do m2
d.5.2| 0102-02 | trzeciego stopnia czystosci konstrukgji kratowych (stan
wyj$ciowy powierzchni B)
kraty okienne
1,256*2,23* 12 m2 33,45
RAZEM 33,45
162 KNR 7-12 | Odtluszczanie konstrukgji kratowych m2
d.5.2| 0105-02
poz.161 m2 33,45
RAZEM 33,45
163 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi m2
d.5.2| 0201-02 | konstrukcji kratowych
poz.162 m2 33,45
RAZEM 33,45
164| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.5.2] 0204-02 | chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych
poz.163 m2 33,45
RAZEM 33,45
165 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi m2
d.5.2] 0213-02 | konstrukcji kratowych
Krotnos¢ = 2
poz.164 m2 33,45
RAZEM 33,45
5.3 Obrébki blacharskie
166 KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.5.3[ 0535-08 | okapdw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej sie
do uzytku
<okapniki> 1,35* 0,3 * 12 m2 4,86
<nad cokotem> 19,26 * 0,4 m2 7,70
RAZEM 12,56
167| KNR-W 2-02 | Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z m2
d.5.3] 0514-02 | blachy stalowej tytan-cynk grub.0,7 mm
poz.166 m2 12,56
RAZEM 12,56
5.4 Rusztowanie
168 KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.5.4] 1651-04 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m owys. do25m
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24,0* 22,7 m2 544,80
RAZEM 544,80
169 KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan m2
d.5.4| 1663-04 |ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.168 m2 544,80
RAZEM 544,80
170 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan
d.5.4|r.16 z.s2.5.15| (pozycje: 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,
157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167)
6 BALKONY
6.1 li Il pietro - roboty wspélne
171 KNR-W 4-01 | Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.6.1] 0812-05
<lp.>13,05*0,73 m2 9,53
<ll p.>3,07*0,8 m2 2,46
RAZEM 11,99
172| KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej m2
d.6.1| 0804-07
poz.171 m2 11,99
RAZEM 11,99
173| KNR-W 4-01 | Rozbidrka izolacji z papy na dachach betonowych - m2
d.6.1] 0518-06 | pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych robét do
z2.s2.2.3. 10 m2
9909-01/3
poz.172 m2 11,99
RAZEM 11,99
1741 KNR-W 4-01 | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2
d.6.1] 0518-07 | nastepna warstwa - powierzchnia wykonywanych robét do
z2.52.2.3. 10 m2
9909-01/3
poz.173 m2 11,99
RAZEM 11,99
175 Wywézka i utylizacja papy kontenerem szt
d.6.1| kalk. wiasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
176] KNR W-01 | Przygotowanie podtozy pod podktady - szlifowanie m2
d.6.1] 0102-01
poz.174 m2 11,99
RAZEM 11,99
177] KNR W-01 | Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkiady i m2
d.6.1l 0101-07 | posadzki - odkurzanie podioza
poz.176 m2 11,99
RAZEM 11,99
178| KNR AT-27 | Wyréwnanie podiozy poziomych o $redniej grubosci 2 mm | m2
d.6.1| 0104-03
poz.177 m2 11,99
RAZEM 11,99
6.2 Il pietro
179| KNR AT-51 | Wykonanie izolacji z elastycznego szlamu o grubosci 3 m2
d.6.2| 0604-01 mm
<l p.>3,07*0,8 m2 2,46
RAZEM 2,46
180 KNR AT-51 | Wykonanie izolacji z elastycznego szlamu lub hybrydowej | m
d.6.2| 0604-06 | masy uszczelniajgcej- dodatek za wklejenie tasmy
uszczelniajgcej
3,07 m 3,07
RAZEM 3,07
181 KNR AT-51 | Okapy z profili Renoplast W20 - montaz profilu przy izolacji| m
d.6.2 0211-02 [ wykonanej z materiatéw bezspoinowych
3,07 m 3,07
RAZEM 3,07
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182 KNR AT-51 | Okapy z profili Renoplast W20 - montaz profilu szt.
d.6.2] 0212-01 zamykajgcego
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
183| KNR AT-51 | Okapy z profili Renoplast W20 - montaz tgcznikow szt.
d.6.2| 0212-01
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
184 KNR AT-51 | Okapy z profili Renoplast W20 - montaz naroznikow przy | szt.
d.6.2| 0212-02 | izolacji wykonanejz materiatéow bezspoinowych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
185 KNR AT-51 | Okapy z profili Renoplast W20 - montaz naroznikow szt.
d.6.2| 0212-02 | zamykajgcych przy izolacji wykonanej z materiatow
bezspoinowych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
186 KNR AT-51 | Okapy z profili Renoplast W20 - montaz odbojnikéw szt.
d.6.2[ 0212-02 | przysciennych przy izolacji wykonanej z materiatow
bezspoinowych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
187 Posadzka tarasowa wentylowana na stopkach m2
d.6.2| kalk. wlasna | regulowanych systemowych, utozenie piyt gres
mrozoodpornych, antyposlizgowych 60x60 cm gr. 2cm ,
poziomowanie, przycinanie, utozenie piyt
3,07*0,8 m2 2,46
RAZEM 2,46
188/ KNR 2- Wopusty dachowe tarasowe z kotnierzem uszczelniajgcym | kpl.
d.6.2| 15/GEBERIT
0405-03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6.3 | pietro
189 KNR AT-51 | Wykonanie izolacji z elastycznego szlamu o grubosci 3 m2
d.6.3| 0604-01 | mm
<Ip.>13,05*0,73 m2 9,53
RAZEM 9,53
190f KNR AT-51 | Okapy z profili Renoplast W20 - montaz profilu przy izolacji| m
d.6.3| 0211-02 | wykonanej z materiatéw bezspoinowych
13,05 m 13,05
RAZEM 13,05
191] KNR AT-51 | Okapy z profili Renoplast W20 - montaz profilu szt.
d.6.3] 0212-01 zamykajgcego
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
192 KNR AT-51 | Okapy z profili Renoplast W20 - montaz tgcznikéw szt.
d.6.3] 0212-01
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
193 Posadzka tarasowa wentylowana na stopkach m2
d.6.3| kalk. wtasna | regulowanych systemowych, utoZenie plyt gres
mrozoodpornych, antyposlizgowych 60x60cm gr.2cm,
poziomowanie, przycinanie, utozenie piyt
13,05* 0,73 m2 9,53
RAZEM 9,53
194 KNR2- Wopusty dachowe tarasowe z kotnierzem uszczelniajgcym | kpl.
d.6.3|15/GEBERIT
0405-03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6.4 Il pietro
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195/ KNR-W 4-01 | Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju tgcznie z| m2
d.6.4| 0812-05 | cokolikiem
4,08 m2 4,08
A (Suma czesciowa) m2 —
4,08
(10,1*2-0,95+0,25*2) * 0,15 m2 2,96
B (Suma czesciowa) m2 e
2,96
RAZEM 7,04
196 KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki cementowe] m2
d.6.4| 0804-07
poz.195A m2 4,08
RAZEM 4,08
197| KNR-W 4-01 | Rozbiérka izolacji z papy na dachach betonowych - m2
d.6.4] 0518-06 | pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych robét do
z2.52.2.3. 10 m2
9909-01/3
poz.196 m2 4,08
RAZEM 4,08
198| KNR-W 4-01 | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2
d.6.4| 0518-07 | nastepna warstwa - powierzchnia wykonywanych robét do
z.52.2.3. 10 m2
9909-01/3
poz.197 m2 4,08
RAZEM 4,08
199 Wywdézka i utylizacja papy kontenerem szt
d.6.4| kalk. wiasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
200[ KNR W-01 [ Przygotowanie podtozy pod podktady - szlifowanie m2
d.6.4] 0102-01
poz.198 m2 4,08
RAZEM 4,08
201] KNR W-01 | Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkiady i m2
d.6.4| 0101-07 posadzki - odkurzanie podtoza
poz.200 m2 4,08
RAZEM 4,08
202| KNR AT-27 | Wyréwnanie podtozy poziomych o $redniej grubosci 2 mm | m2
d.6.4| 0104-03
poz.201 m2 4,08
RAZEM 4,08
203] KNRK-04 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w plynie Folbit m2
d.6.4| 0602-01
poz.202 m2 4,08
RAZEM 4,08
204 KNRK-04 | Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - wklejenie tasmy | m
d.6.4| 0602-03 | uszczelniajgcej poziomej
poz.195B/ 0,15 m 19,73
RAZEM 19,73
205 KNR AT-23 | Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin m2
d.6.4] 0101-02 podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje
cementowe
4,08 m2 4,08
RAZEM 4,08
206] NNRNKB | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2
d.6.4| 202 2805-05 | GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr.
warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
4,08 m2 4,08
RAZEM 4,08
207| NNRNKB | (z.VI) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. m
d.6.4/ 202 2809-01 | 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
pow.do 10 m2
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poz.195B m 2,96
RAZEM 2,96
208| KNR 2- Wopusty dachowe tarasowe z kotnierzem uszczelniajacym | kpl.
d.6.4| 15/GEBERIT
0405-03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7 1ZOLACJE
7.1 Izolacja pionowa - elewacja boczna i tylna
209 KNR2-01 | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna [ m3
d.7.1] 0310-02 do 1,5 mi gt do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat. gruntu II)
229*1,0*2,0 m3 45,80
RAZEM 45,80
210 KNR2-01 | Pelne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o | m2
d.7.1] 0322-02 | gt do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. lll-IV
wraz z rozbiorkg(szer. do 1 m)
229%20 m2 45,80
RAZEM 45,80
2111 KNR2-01 | Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o | m2
d.7.1] 0321-02 | szerokoscido 1 migt do 3 m balami drewnianymi w
gruntach suchych kat. Ill-1V z rozbiérkg
poz.210 m2 45,80
RAZEM 45,80
212| KNR4-01 | Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o pow. | m2
d.7.1] 0619-03 | ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
poz.209/1,0 m2 45,80
RAZEM 45,80
213| KNR AT-55 | Naprawa podtoza przez szpachlowanie - podioza pionowe | m2
d.7.1] 0102-01 o Sredniej grubosci 5 mm - wyréwnanie powierzchni pod
0102-02 izolacje
poz.212 m2 45,80
RAZEM 45,80
214| KNR AT-40 | Wykonanie fasety z zaprawy cementowej m
d.7.1| 0416-02
22,9 m 22,90
RAZEM 22,90
215 KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian i taw fundamentowych powtokowe | m2
d.7.1| 0206-03 | wykonywane na zimno z wykonaniem i zasypaniem
wykopdw w gruncie nienawodnionym - jednowarstwowe z
past emulsyjnych asfaltowych gestych - Bitumiczna
powtoka uszczelniajaca BD1K
poz.212 m2 45,80
RAZEM 45,80
216] KNR AT-31 | Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.7.1{ 0101-06
poz.215 m2 45,80
RAZEM 45,80
217 KNR AT-40 | Utozenie ptyt termoizolacyjnych izolacji pionowej klejonych| m2
d.7.1| 0421-03 | punktowo - styropian XPS grub.15 cm
poz.216 m2 45,80
RAZEM 45,80
218 KNNR-W 3 | Izolacje pionowe Scian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.7.1] 0207-02 |z gruntowaniem powierzchni
poz.217 m2 45,80
RAZEM 45,80
219 KNR0-23 | Zamocowanie listwy zakonczeniowej m
d.7.1] 2612-09
analogia
22,9 m 22,90
RAZEM 22,90
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Remont elewacji budynku Prokuratury Regionalnej we Wroctawiu przy ul. Pitsudskiego 76/78

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
220 KNR2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.7.1] 0230-01 gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. |-l -
zasypanie kruszywem tamanym frakcji 0/31,5
po0z.209 m3 45,80
RAZEM 45,80
221 Zakup i dostawa kruszywa do zasypania wykopu m3
d.7.1| wycena
indywidualna
poz.220 m3 45,80
RAZEM 45,80
222 KNR4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.7.1] 0108-05 | odlegtos¢ 19 km grunt.kat. I-II
0108-08
poz.220 m3 45,80
RAZEM 45,80
223 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.7.1| kalk. wtasna
poz.222 m3 45,80
RAZEM 45,80
7.2 Izolacja pozioma (przepona)
224 KNR AT-25 | Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa jednostronna w m
d.7.2] 0101-04 | Scianie o grubosci 64 cm - stopien przesigknigcia wilgocig
do 60%
(1,0*2+0,6*2)*2+4,5 m 10,90
RAZEM 10,90
225| KNR AT-25 | Iniekcja ci$nieniowa jednorzedowa jednostronna w $cianie | m
d.7.2] 0104-08 | o grubosci 116 cm - stopien przesigkniecia wilgocig 60-
95%
18,4 m 18,40
RAZEM 18,40
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Remont sieni przejazdowej w budynku Prokuratury Regionalnej we Wroctawiu

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Remont sieni przejazdowej w budynku Prokuratury Regionalnej we Wroclawiu
1 SIEN PRZEJAZDOWA
1.1 Cokoly kamienne
1| KNNR-W 3 | Wstepne oczyszczenie, usuniecie grubych statych m2
d.1.1] 1201-02 | zanieczyszczen blokujgcych dostep preparatéw do
struktury kamienia, elementy z wystrojem
architektonicznym
(1448+0,6*2)* 1,62 m2 50,18
RAZEM 50,18
2| KNR4-01 | Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o m2
d.1.1] 0619-03 | powierzchni ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek
stalowych
poz.1 m2 50,18
RAZEM 50,18
3| KNR4-01 | Wzmocnienie pudrujgcej sie powierzchni kamienia m2
d.1.1] 1204-07 | (obszary plycin zdezintegrowanych przez dziatanie soli
rozpuszczalnych) preparatami krzemoorganicznymi np.
preparaty hydrofilne
poz.2 m2 50,18
RAZEM 50,18
4| KNNR-W 3 | Mycie kamiennych elementéw zabytkowych, (usuwanie m2
d.1.1] 1208-01 wykwitéw: cementowych, wapiennych, zabrudzen), woda
poz.3 m2 50,18
RAZEM 50,18
5| KNRK-11 | Ulozenie zaprawy naprawczej metoda reczng wykonanie | m2
d.1.1] 0202-09 | warstwy sczepnej - przyjeto 10% powierzchni
poz.1*10% m2 5,02
RAZEM 5,02
6] KNRK-11 | Utozenie zaprawy naprawczej metodg reczng warstwa o m2
d.1.1]  0202-02 | grubosci do 10 mm w kamieniu na powierzchniach
pionowych
poz.5 m2 5,02
RAZEM 5,02
7| KNNR-W 3 | Scalanie kolorystyczne uzupetnien i partii trwale m2
d.1.1] 1202-01 przebarwionych - laserunkowe scalenie kolorystyczne
farbami silikatowymi rozcienczonymi odpowiednim
spoiwem do renowacji kamienia
poz.2 m2 50,18
RAZEM 50,18
8| KNRK-11 | Hydrofobizacja powierzchniowa podtozy mineralnych m2
d.1.1] 0304-01 poziomych i pionowych metodg reczng
poz.7 m2 50,18
RAZEM 50,18
1.2 Sciany i sufit
9| KNR W-01 | Odkurzenie powierzchni $cian i sufitu m2
d.1.2| 0102-02
14,48 * (3,05-1,6) *2+3,14*4,562*452/4* 0,5 m2 50,01
RAZEM 50,01
10| KNR K-58 | Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe m2
d.1.2| 0301-03 | silikatowg - pierwsza warstwa - miejscowe uzupetnienia
malatury
5,0 m2 5,00
RAZEM 5,00
11l KNR K-58 | Malowanie powierzchni zewnetrznych farbg silikatows - m2
d.1.2] 0302-06 | dwukrotne
poz.10 m2 5,00
RAZEM 5,00
1.3 Posadzka
12| ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza. Mycie wysokocisnieniowe m2
d.1.3] 0801-08 | posadzki kamiennej
4,52 * 14,48 m2 65,45
RAZEM 65,45
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Remont sieni przejazdowej w budynku Prokuratury Regionalnej we Wroctawiu

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13| KNR2-02 [ Posadzki z kamienia - dodatek za spoinowanie fugg m2
d.1.3] 0102-06 | zywiczna
analogia
poz.12 m2 65,45
RAZEM 65,45
1.4 BRAMY
14] KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do m2
d.1.4] 0102-01 trzeciego stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych
(stan wyjsciowy powierzchni B)
(3,67*3,56+3,14*3,67*3,67/4*0,5)*2 m2 36,70
(3,33*3,47+3,14*3,33*3,33/4*0,5) * 2 m2 31,81
RAZEM 68,51
15| KNR 7-12 | Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.1.4] 0105-01
poz.14 m2 68,51
RAZEM 68,51
16| KNR-W 4-01 | Wymiana lub uzupetnienie drzwi metalowych - czesciowa | m2
d.1.4| 1301-06 | wymiana skorodowanych blach
(3,67*08+3,47*0,8)*2 m2 11,42
RAZEM 11,42
17| KNR 19-01 | Uzupetnienie okitowania istniejacych szyb w ramach m2
d.1.4| 1208-06 | metalowych przy pow. szyby ponad 0,5 m2
3,67*(3,56-0,8)+3,14*3,67*3,67/4*0,5 m2 15,42
3,33*(3,47-0,8) +3,14*3,33*3,33/4*0,5 m2 13,24
RAZEM 28,66
18] KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi m2
d.1.4] 0201-01 konstrukcji petnosciennych
poz.15 m2 68,51
RAZEM 68,51
19] KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi m2
d.1.4| 0202-01 konstrukcji petnosciennych
poz.15 m2 68,51
RAZEM 68,51
20[ KNR7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymii emaliami | m2
d.1.4[ 0210-01 | ftalowymikonstrukcji petnosciennych
poz.15 m2 68,51
RAZEM 68,51
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