Zalgcznik nr 9 do SWZ
Zalacznik nr 2 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdéwienia remont i konserwacja elewacji budynku Prokuratury Regionalnej
przy ul. Pilsudskiego 76/78 we Wroctawiu wraz z iluminacjg elewacji od strony frontowej (ul.
Pilsudskiego), jak réwniez remont i konserwacja sieni przejazdowej w obiekcie. Budynek jest
obiektem administracji publicznej zaliczonym do kategorii XII. Obiekt jest w calosci
uzytkowanym przez Prokurature Regionalng we Wroctawiu do realizacji zadan statutowych.
Budynek jest zlokalizowany na terenie tzw. Przedmiescia Swidnickiego w ciggu zabudowy
zwarte] na dzialce nr 26 AM obrgb Stare Miasto. Obiekt sktada si¢ z 3 wyodrebnionych

przestrzennie bryt:

e Budynek frontowy czterokondygnacyjny wzdluz ul. Pitsudskiego na planie
prostokata z dwoma ryzalitami bocznymi oraz wystajacg polokragly klatkg
schodowa, kryty dachem dwuspadowym tamanym (pseudomansard) z 3 szczytami
w kondygnacji poddasza, podpiwniczony.

e lacznik czterokondygnacyjny wzdhuz wschodniej granicy dziatki kryty dachem
famanym (psedudomansard) z gorng czgscig pulpitowa, podpiwniczony.

e Budynek tylny czterokondygnacyjny, kryty dachem tr6jspadowym, podpiwniczony.

Budynek jest wymieniony w wykazie zabytkéw architektury i budownictwa pod numerem
564, teren i budynek sg objete ochrong konserwatorska na mocy zapisow Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego. Przedmiotem remontu sg réwniez dwie bramy
wejsciowe do budynku, od strony ul. Pilsudskiego i dziedzinca. Na bramach wystepuja
liczne i rozlegle ogniska korozji, a powloki malarskie sg tuszczace na skutek utraty
przyczepnosci. Bramy sg odksztatcone i majg uszkodzone mechaniczne elementy metalowe.
Celem remontu bram jest przywrocenie wszystkim elementom odpowiednich parametréw
technicznych, poprawa walordw estetycznych i architektonicznych. Remont powinien
zosta¢ przeprowadzony zgodnie ze standardami konserwatorskimi i zapewni¢ odtworzenie
stanu pierwotnego, jak rdwniez likwidacje skutkéw niewlasciwie prowadzonych renowacji,
odnowienie i zabezpieczenie elementéw do tej pory nieodnawianych. Elementem prac
zwiazanych z odnowieniem elewacji jest takze wykonanie zewnetrznej frontowej iluminacji
budynku wedlug opracowania technicznego sporzadzonego przez Przedsiebiorstwo
Inwestbud sp. z 0.0 (ul. Jaworowa 15a) w Walbrzychu. Szczegétowy opis przedmiotu
zamoOwienia przedstawiono w dokumentacji projektowej umieszczonej w zatgcznikach od
nr 14 do nr 23 niniejszej specyfikacji.

Nr zalacznika Rodzaj dokumentu

Zaltacznik 14

Projekt architektoniczno- budowlany remontu sieni przejazdowe;j

Zalacznik 15

Projekt techniczny/wykonawczy remontu sieni przejazdowe;j
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Zalacznik 16 Program robdt budowlanych - remont sieni

Zatacznik 17 remont sieni
Zalacznik 18 Przedmiar robdt - remont elewacji i sieni przejazdowe;j
Zalacznik 19 Projekt architektoniczno- budowlany remontu elewacji
Zalacznik 20 Projekt techniczny/wykonawczy remontu elewacji
Projekt techniczny/wykonawczy w zakresie iluminacji §ciany
Zalacznik 21 frontowej budynku
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Zalacznik 22 remont elewacji
Zalacznik 23 Program robdt budowlanych - remont elewacji

Zakres rzeczowy remontu obejmuje nastgpujace prace budowlane:

1. Remont elewacji budynku — planowany zakres obejmuje wykonanie napraw i
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uzupetnien tynku elewacii, pomalowanie elewacji, wymiane
uszkodzonych/odparzonych lub zawilgoconych tynkéw elewacji od strony podwoérka
wraz z wykonaniem w tych obszarach izolacji poziomej zabezpieczajacej obszar scian
przed kapilarnym podcigganiem wilgoci/przepona pozioma $cian, Wwymiang
zdeformowanych obrobek blacharskich. Zakres prac obejmuje réwniez roboty
malarskie. Kolorystyka zostata przyjeta na podstawie wczesniejszych uzgodnien z
konserwatorem zabytkdw majacych miejsce podczas remontu budynku realizowanego
na podstawie pozwolenia na budowe nr 64/08 z dnia 11.07.2008r. Tynki nalezy malowaé
farbami silikatowymi wedlug oznaczen kolorystyki. W przypadku robo6t kamieniarskich
powierzchnie nalezy umy¢ w celu usunigcia zabrudzen i1 zastosowaé preparaty do
czyszczenia piaskowca. Nalezy rowniez przeprowadzi¢ odsalanie metodg migracji soli.
Stalowe balustrady wymagaja oczyszczenia, impregnacji i malowania. Elementem prac
remontowych jest rdwniez konserwacja balkonéw (m.in. wymiana ptytek klejonych na
balkonach, uszczelnienie wpustow, oczyszczenie, impregnacja i malowanie stalowych
balustrad). Balustrady balkondw i loggii na elewacji frontowej nalezy poddac¢ renowacji
analogicznie jak murki z piaskowca.

Podswietlenie/iluminacja elewacji budynku od strony ul. Pilsudskiego 76/78 -
obecnie elewacja budynku nie jest podswietlana. Iluminacja budynku powinna by¢
zrealizowana oprawami elewacyjnymi i doziemnymi w technologii LED o barwie
cieptej. Oprawy doziemne powinny by¢ montowane w gruncie , natomiast oprawy
elewacyjne nalezy montowa¢ na wysiggnikach oraz na okapach i gzymsach okien.
Zasilanie 1 sterowanie projektowanym oswietleniem elewacji budynku bedzie si¢
odbywa¢ z nowo projektowanej tablicy rozdzielczej w piwnicy umieszczonej obok

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych




istniejacej rozdzielnicy elektrycznej budynku. Po wykonaniu iluminacji nalezy
wykonac¢ instalacje powykonawcza.
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