PRZEDSIEBIORSTWO ,,INWESTBUD?” sp.zo.0.

, UD ul. Jaworowa 15a, 58-306 Watbrzych
tel. 74 664 92 80

e-mail: biuro@inwestbud.biz

KRS: 0000125905 NIP 886-000-58-28

PEKAO S.A. nr46 12401952 1111 0010 5154 4763
Kapital zakladowy spétki — 100 000 zt

PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY

INWESTOR. Prokuratura Regionalna we Wroclawiu
ul. Pilsudskiego 76/78, 50-020 Wroclaw

Egg‘g@% ANEI M HE%ZENIA " Remont sieni przejazdowej w budynku Prokuratury
Regionalnej we Wroclawiu przy ul. Pilsudskiego 76/78
ADRES, " ul. Pilsudskiego 76/78, 50-020 Wroclaw
KATEGORIA OBIEKTU )
BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XII
POZOSTALE DANE Nazwa jednostki ewidencyjnej: Wroclaw
ADRESOWE Nazwa i numer obre¢bu ewidencyjnego: obr¢b Stare Miasto
Numery dzialek ewidencyjnych: dz. nr 26
ZESPOL SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DATA
AUTORskl | MIEINAZWISKO | {pp swiEN BUDOWLANYCH |OPRACOWANIA|OPRACOWANIA| TOPPIS
Uprawniony do projektowania . |
g mgr ini. arch. w specjalnosci architektonicznej pecjalnosé
Frajokdant Krzysztof M. Jasiak bez ograniczei avchiceldonican| © Vo2a4n
decyzja NBGP.V-7342/3/94/98
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej do projektowania i
. inz do kierowania robotami Specjalnosé
Projektant s budowlanymi bez ograniczen e 24.06.2024r.
Magdalena Budka Ne enid 65/DOSIT budowlana
| DOS/B0O/0598/07

Watbrzych, 24.06.2024r. Egz.



Remont sieni przejazdowej w budynku Prokuratury Regionalnej przy ul. Pitsudskiego 76/78 we Wroctawiu.

CZESC OPISOWA

1. ZAKBES OPRACOWANIAL i s s s S e BT 8
2+ PODSTAWA DPRACOWANIA vouiwnsss issvevsiss ausscissss vassevessn s s o i o usssesi ives efiss s s s ed e v avoi s — 8
3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO .....cvuivnererrnrrenreensrernsssransssssmnssssennssnsnnsrennnnes 8
4, GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO......ccvuvenenrenneresnrennennesnnennns 8
5. DOKUMENTACIA GEOLOGICZHNONINZYNIERSKA: iuiiviims ot it isisss et i sis s Dessdm v s sassniasaen ssisnsmavsis 8
6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH8
6.1. BRAMY KUTE (OD STRONY UL. PILSUDSKIEGO | DZIEDZINCA) c..uvvvnrrenirrrrerniennenaenns errreneeeeaeans casessess B
6.2. SIEN PRZEJAZDOWA (iiiisinisiisiitiesiiins iotiadesnsis o ihiebins ionssivviorssnssns viss sy ss s avassasnean s vitssonansnavsnsy 11
7. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO W SZCZEGOLNOSCI
INSTALACUI | URZADZEN BUDOWLANYCH. . ..itiiniiuinniisiinisssessesssseesssssssssresnssrsrsssensnssensnssssnssassrnssnennssssnnses 14
8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.), STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU ......... 14
9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYMKU oocuvvuuiiuivimsasiussusnismieiisssaiviinsssinmiveseivisivs T —— 14
10. UWAGH KONCOWE. .. ceuiutiiuiiininnirnsussinisensesnsnnssserasssnsnssenssnsensensensesssansssssasanensnssessnnssnsnnserenssees 14
CZESC RYSUNKOWA
Rys. - Plan sytuacyjny

1
Rys. 2 - Rzut przyziemia

Rys. 3 - Zestawienie slusarki

Rys. 4 - Elewacja potudniowa frontowa

Rys. 5 - Elewacja potnocna

Rys. 6 - Wtorna hydroizolacja pozioma w murze - iniekcja grawitacyjna

OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest sporzadzone zgodnie z zawartg umowa, kompletne z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyc i moze zostac skierowane do realizacji.
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1. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje remont i konserwacje sieni przejazdowej w budynku
Prokuratury Regionalnej przy ul. Pitsudskiego 76/78 we Wroctawiu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,
-~ Projekt architektoniczno-budowlany,
—~ Obowiazujace normy i przepisy.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek zlokalizowany jest na terenie tzw. Przedmiescia Swidnickiego, przy

ul. Pitsudskiego, w ciggu zabudowy zwartej, na dziatce nr 26 AM obreb Stare Miasto.

Obiekt sktada sie z 3 wyodrebnionych przestrzennie bryt:

- budynek frontowy 4-kondygnacyjny,wzdtuz ul. Pitsudskiego, na planie prostokata z 2
ryzalitami bocznymi oraz wystajaca potokragto klatka schodowa, kryty dachem
dwuspadowym tamanym (pseudomansard) z 3 szczytami w kondygnacji poddasza,
podpiwniczony.

- tacznik 4-kondygnacyjny wzdtuz wschodniej granicy dziatki kryty dachem tamanym
(pseudomansard), z gérng czescig pulpitowa, podpiwniczony.

- budynek tylny, 4-kondygnacyjny, kryty dachem tréjspadowym, podpiwniczony.

Obiekt jest jednorodny i pozostaje w swoim pierwotnym ksztatcie od chwili wzniesienia.

Budynek posiada konstrukcje murowana, stropy masywne. Gtdéwna klatka schodowa
zelbetowa lub stal obetonowana, tylna stalowa.

Dachy drewniane roznych typow, kryte dachowka roznych typow, blacha i papa.

Stolarka okienna - drewniana

Zewnetrzna stolarka drzwiowa - drewniana, bramy stalowe.

Przedmiotowy budynek jest wymieniony w ,,Wykazie zabytkow architektury i budownictwa”
pod nr 564. Teren i budynek jest rowniez objety ochrona konserwatorska na mocy zapisow
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

4. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy, nie wprowadza sie zmian w tym zakresie.

5. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
Nie dotyczy, nie wprowadza sie zmian w tym zakresie.

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH
Przegrody zewnetrzne - nie wprowadza sie zmian.

Projekt obejmuje remont sieni przejazdowej w budynku. Ponizej okreslono zakres objety
opracowaniem:

6.1. BRAMY KUTE (OD STRONY UL. PILSUDSKIEGO | DZIEDZINCA)

Przeprowadzone ogledziny wykazaly, Ze na bramach wystepuja wyrazne slady postepujacej
degradacji i erozji. Na metalowych elementach wystepujg liczne (miejscami rozlegte) ogniska
korozji, a powtoki malarskie w kolorze ciemnografitowym sg zabrudzone kurzem, tuszczace i
specherzone na skutek utraty przyczepnosci. W miejscach odstonietych widoczne sg rowniez
pozostatosci  podktadu antykorozyjnego. Stwierdzono obecnos¢ odksztatcen i uszkodzen
mechanicznych elementdéw metalowych.

Celem remontu jest przywrocenie wszystkim elementom odpowiednich parametrow
technicznych, walorow estetycznych i architektonicznych tak istotnych w przypadku obiektow
zabytkowych.

Remont powinien zosta¢ przeprowadzony zgodnie ze standardami konserwatorskimi i
uwzglednia¢ mozliwie najpetniejsze odtworzenie stanu pierwotnego, likwidacje efektow
niewtasciwie prowadzonych renowacji, odnowienie i zabezpieczenie elementow do tej pory
niepoddanych remontowi przed negatywnymi oddziatywaniem czynnikow srodowiskowych.
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Fot. 9

PRZYJETE ROZWIAZANIA

» SLUSARKA DRZWIOWA

a.
b.

ao

Zabezpieczyc otoczenie bramy przed przypadkowym uszkodzeniem.

Za pomoca szlifierki katowej z tarcza Scierng lub szczotka druciana, usunac rdze z
powierzchni bramy.

Oczyscic recznie szczotka druciang trudno dostepne miejsca.

Po oczyszczeniu, przemyc powierzchnie rozpuszczalnikiem, aby usunac resztki rdzy i brudu.
Ostroznie odciac lub usunac skorodowane elementy za pomoca szlifierki katowej lub pity do
metalu.

Uzy¢ wiertarki, aby usunac nity lub sruby, ktére mocuja uszkodzone elementy.

Wykonaé¢ nowe elementy z odpowiedniego materiatu (stal kuta), zgodnie z oryginalnym
wzorem i wymiarami. (Jesli brama ma skomplikowane zdobienia, moze byc konieczne
skontaktowanie sie z kowalem artystycznym, aby odtworzyc oryginalne wzory).

Dopasowac nowe elementy do istniejgcej struktury bramy.

Przyspawac nowe elementy na miejsce, upewniajac sie, ze sa one solidnie zamocowane i
dobrze dopasowane do reszty bramy.

Dokona¢ wymiany / uzupetnien uszczelnien przyszybowych,

Po zamocowaniu nowych elementow, cata powierzchnie bramy doktadnie pokryé podktadem
antykorozyjnym.

Nalezy sie upewnic, czy podktad jest natozony rownomiernie i dociera do wszystkich
zakamarkow.

Jesli na powierzchni bramy sa nierownosci lub ubytki, nalezy je wypelni¢ szpachla
metalowa.

Po wyschnieciu szpachli, wygtadzi¢ powierzchnig papierem sciernym.

Natozy¢ warstwe farby nawierzchniowej, odpowiedniej do metalu i przeznaczonej do uzytku
zewnetrznego. Zaleca sie natozenie co najmniej dwoch warstw farby, aby zapewnic trwata
ochrone przed korozja. Kolor okreslony ponizej.

Po wyschnieciu farby, sprawdzi¢ cata brame pod katem ewentualnych defektow w
malowaniu.

Na obu bramach wymieni¢ ostony przewodow elektrycznych do systemu otwierania drzwi na
rury stalowe malowane w kolorze slusarki.

» KOLORYSTYKA

Kolory przyjeto na podstawie wczesniejszych uzgodnien z konserwatorem zabytkow majacych
miejsce podczas remontu budynku realizowanego na podstawie pozwolenia na budowe nr 64/08
z dnia 11.07.2008r.

- Slusarke malowac wg wzornika koloréw: RAL 7022
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6.2,

SIEN PRZEJAZDOWA
a) wystréj sztukatorski

R g

1




Remont sieni przejazdowej w budynku Prokuratury Regionalnej przy ul. Pitsudskiego 76/78 we Wroctawiu.

PRZYJETE ROZWIAZANIA

>

a.

WYSTROJ SZTUKATORSKI

Catos¢ oczyscic z kurzu, pytu i brudu.

» COKOL KAMIENNY

8=

Oczyscic catosc cokotu,

Usuna¢ specherzone, zmurszate, tuszczace sie fragmenty,

Wykona¢ zabieg odsalania zawilgoconego i zasolonego fragmentu przy wejsciu metoda
migracji soli do rozszerzonego $rodowiska.

W obszarze scian przy bramach wykonac izolacje pozioma zabezpieczajaca przed kapilarnym
podciaganiem wilgoci/przepona pozioma scian

Uzupetni¢ zdegradowany fragment cokotu, w miejscu zaciekania rury spustowej od strony
elewacji frontowej - przy pomocy wstawki kamiennej dobranej kolorystycznie i fakturalnie
do oryginatu

Wykona¢ miejscowe uzupetnienia przy pomocy zaprawy imitujacej kamien. Planowane
bedzie uzycie indywidualnie przygotowywanej zaprawy. Zastosowane kruszywo bedzie
nasladowac strukture i teksture oryginatu. Zaprawa wykonana bedzie na bazie biatego
cementu zarabianego dyspersja akrylowa (Primal AC 33), barwiona w masie przy pomocy
pigmentow mineralnych.

Wykonac przywrocenie gtadkiej faktury na powierzchni kamienia.

Dokonac scalenia kolorystycznego catosci.

b) izolacja pozioma zabezpieczajaca obszar scian przy bramach przed kapilarnym
podciaganiem wilgoci/przepona pozioma $cian

Fot. 19

PRZYJETE ROZWIAZANIA

»

oo

IZOLACJA POZIOMA

Wykonac skucie tynku w miejscach specherzen i rozwarstwien,

Umy¢ partie Sciany przy pomocy wody pod cisnieniem w celu usuniecia tuszczacej sie farby
elewacyjnej oraz resztek skutego materiatuy,

W jednej linii rownolegle do powierzchni posadzki co 10 - 15cm w zaleznosci od stopnia
zasolenia murow wierci¢ otwory iniekcyjne o srednicy 20 mm i na gtebokos¢ grubosci murow
minus 5cm oraz pod katem 15 - 30 stopni
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Otwory przed wtasciwa iniekcja obligatoryjnie nawilzy¢ woda w ilosci okoto 0,51 na otwor (w
zaleznosci od pojemnosci otworu)

Po uptywie ok. 1 godziny od nawilzenia wprowadzi¢ do otworow metoda grawitacyjna srodek
iniekcyjny sktadajacy sie z wodnego roztworu specjalnego cementu i aktywatora
krzemianowego, $rodek iniekcyjny jest jednoczesnie srodkiem zaslepiajacym otwory

Po iniekcji otwory iniekcyjne dodatkowo zrownac z licem muru przy uzyciu szpachelki tym
samym srodkiem iniekcyjnym lecz o gestszej konsystencji

Przepona przeciwwilgociowa formuje sie w murze do okoto 7-10 dni od iniekcji w zaleznosci
od temperatury murdw.

Wykonac¢ uzupetnienia w tynku, przy uzyciu odpowiednio dobranej konfekcjonowanej
zaprawy wapienno-cementowej odtwarzajac pierwotny uktad dekoracji i faktur,

Wykonac gruntowanie tynku przed malowaniem,

Pomalowac sciane zgodnie z zatwierdzong przez konserwatora zabytkow kolorystyka przy
uzyciu wysokogatunkowych farb odwracalnych przeznaczonych do obiektow zabytkowych lub
farb wapiennych,

c) uzupetnienie fug w nawierzchni z kostki granitowej

Pas srodkowy - kostka granitowa rzedowa 18x20cm na podsypce piaskowej.
Po bokach ptyty granitowe promieniowane na podsypce piaskowej.

Fot. 21

PRZYJETE ROZWIAZANIA

> UZUPELNIENIE FUG W NAWIERZCHNI Z KOSTKI GRANITOWEJ

a.

Usuna¢ z catej powierzchni kostki granitowej wszelkie zabrudzenia ziemie, piasek, pyt. Do
doktadnego umycia kostki, nalezy uzy¢ myjki cisnieniowej. W przypadku uporczywych
zabrudzen, uzyj srodka czyszczacego przeznaczonego do kamienia.

Nalezy sie upewni¢, ze kostki granitowe sg stabilne i nieuszkodzone. W razie potrzeby
wymieni¢ uszkodzone kostki.

Do wypetnienia szczelin kostki granitowej mozna wykorzysta¢ wiele materiatow. Piasek,
maczke granitowa, roznego rodzaju zwiry, mieszanke piasku z cementem, piasek
polimerowy i fuge zywiczna.

Posypa¢ drobnym, suchym piaskiem powierzchnie utozonej kostki. Uzywac piasku
kwarcowego, ktory ma odpowiednia granulacje (okoto 0,2-0,6 mm).

Rozprowadzic¢ piasek rownomiernie po catej powierzchni.

Uzy¢ miotty z twardym wtosiem, aby wmiesc piasek w szczeliny miedzy kostkami.

Powtarzac proces, az szczeliny beda catkowicie wypetnione.

13
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=

10.

Po wypetnieniu fug usunac nadmiar piasku z powierzchni kostki, aby pozostawi¢ ja czysta.
Delikatnie zrasza¢ powierzchnie woda za pomoca weza ogrodowego z dysza rozpraszajaca.
Nalezy unikaé silnego strumienia wody, ktory mogtby wyptukac piasek z fug. Proces ten
pozwala piaskowi lepiej osadzic sie i zapobiega pozniejszemu osiadaniu.

Sprawdzi¢, czy wszystkie fugi sa dobrze wypetnione i czy powierzchnia jest rowna.

Podczas uzytkowania nalezy unikac¢ stosowania agresywnych $rodkow chemicznych do
czyszczenia kostki, ktore moga wyptukiwac piasek.

ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW )NYPOSAiENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH
Projekt nie wprowadza zmian w zakresie wyposazenia instalacyjnego.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J, STOSOWNIE DO ZAKRESU
PROJEKTU
Nie dotyczy, nie wprowadza sie zmian w tym zakresie.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Nie dotyczy, nie wprowadza sie zmian w tym zakresie.

UWAGI KONCOWE

— Projektowane prace nie naruszaja interesu osob trzecich w rozumieniu przepisow prawa
budowlanego.

- Stosowane materiaty budowlane winny posiada¢ wymagane atesty, odpowiednie
certyfikaty, $wiadectwa dopuszczajace wyroby do stosowania w budownictwie i
odpowiada¢ warunkom wynikajacym z obowiagzujacych PN. Wszystkie materiaty nalezy
stosowac zgodnie z ich przeznaczeniem i wytycznymi producenta.

- Dopuszcza sie stosowanie rozwiazan zamiennych jedynie za zgoda i aprobata autorow
projektu oraz Inwestora. Rozwiazania zamienne nie moga pogorszy¢ zatozonych w
projekcie walorow uzytkowych i parametrow technicznych.

— Wszystkie wymiary, przed wykonaniem i zamoéwieniem elementow, nalezy sprawdzi¢ na
budowie.

Opracowat:
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Brama wjazdowa przewidziana do

renowaciji.

1.

Uwagal

Szczegoly w czesci opisowej.
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D[ <60 cm
__ [ _ l N 1! _ I
przekroj sciany widok czotowy $ciany

a. pas w strefie iniekcji: gruntowanie + szlam

b. otwory o $Srednicy 20-30 mm wywiercone w odstepach co 10-12,5 cm
C. przepona

d. zamkniecie otworéw - zaczyn iniekcyjny

e. wyréwnanie podtoza zaprawg cementowg

/ TB UD Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.0.,
IN W E f 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
Projektant Data:
spec. architektoiczna:| QT inz. arch. Krzysztof M. Jasiak | NBGP.V-7342/3/94/98 24.06.2024r.
E;;:i?kéagéwmnu: mgr inz. Magdalena Budka 65/005/07 StopdTium'
Zadanie: Remont sieni przejazdowej w budynku Prokuratury Regionalnej Skala:
przy ul. Pitsudskiego 2§ we Wroctawiu. _
Inwestor: Prokuratura Regionalna we Wroctawiu
ul. Pisudskiego 76/78, 50-020 Wroctaw Nr rys.:
Totul rys: WTORNA HYDROIZOLACJA POZIOMA W MURZE — INIEKCJA GRAWITACYJNA 6

Zastrzega sie¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany,
uzupetniony lub odstqpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej




