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1. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje remont i konserwacje elewacji budynku Prokuratury
Regionalnej przy ul. Pitsudskiego 76/78 we Wroctawiu.

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Rodzaj obiektu budowlanego - budynek administracji publicznej, Prokuratura Regionalna

Kategoria XIl - budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii
Prezydenta, ministerstw i urzedow centralnych, terenowej administracji rzadowej i samorzadowej,
sadow i trybunatow, wiezien i domow poprawczych, zaktadow dla nieletnich, zaktadow karnych,
aresztow $ledczych oraz obiekty budowlane Sit Zbrojnych

3. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek w catosci uzytkowany jest przez Prokurature Regionalng dla realizacji jej zadan
statutowych.

Wystepuja przede wszystkim pokoje biurowe przeznaczone dla prokuratoréw i asystentow,
sekretariaty i pokoje pracownikow administracyjnych.

Elementami wydzielonymi sg zespot kancelarii tajnej oraz pomieszczenia przestuchiwania
podejrzanych.

Poza tym wystepuja pomieszczenia pomocnicze - biuro podawcze z pomieszczeniem
ochrony, pokoj kierowcow, pomieszczenie pomocnicze, socjalne, biblioteka, archiwum,
pomieszczenie techniczne - wezet cieplny, maszynownia dzwigu i pomieszczenie pompy ppoz.
Rozmieszczenie poszczegolnych elementow funkcjonalnych pokazano narzutach.

4, UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
4.1.  Dane ogdlne ;
Budynek zlokalizowany jest na terenie tzw. Przedmiescia Swidnickiego, przy
ul. Pitsudskiego, w ciggu zabudowy zwartej, na dziatce nr 26 AM obreb Stare Miasto.
Obiekt sktada sie z 3 wyodrebnionych przestrzennie bryt:

— budynek frontowy 4-kondygnacyjny,wzdtuz ul. Pitsudskiego, na planie prostokata z 2
ryzalitami bocznymi oraz wystajaca potokragto klatka schodowa, kryty dachem
dwuspadowym tamanym (pseudomansard) z 3 szczytami w kondygnacji poddasza,
podpiwniczony.

— tacznik 4-kondygnacyjny wzdtuz wschodniej granicy dziatki kryty dachem tamanym
(pseudomansard), z gorng czescia pulpitowa, podpiwniczony.

- budynek tylny, 4-kondygnacyjny, kryty dachem tréjspadowym, podpiwniczony.

Obiekt jest jednorodny i pozostaje w swoim pierwotnym ksztatcie od chwili wzniesienia.

Budynek posiada konstrukcje murowana, stropy masywne. Gtowna klatka schodowa
zelbetowa lub stal obetonowana, tylna stalowa.

Dachy drewniane roznych typow, kryte dachowka roznych typow, blacha i papa.

Stolarka okienna - drewniana

Zewnetrzna stolarka drzwiowa - drewniana, bramy stalowe.

Przedmiotowy budynek jest wymieniony w ,Wykazie zabytkow architektury i budownictwa”
pod nr 564. Teren i budynek jest rowniez objety ochrona konserwatorska na mocy zapisow
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

4.2.  USTALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

UCHWALA NR XVII/529/00 RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA z dnia 20 stycznia 2000 roku w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Przedmiescia
$widnickiego we Wroctawiu.

1. Pozostawia sie uzytkowanie terenu, oznaczone na rysunku planu symbolem A4.10IS (w
czesci graficznej A4.10US) przeznaczone dla Wojskowej Komendy Ubezpieczeniowej przy ul.
Pitsudskiego 76/78.

2. obiekt o ktorym mowa w ust. 1 znajduje sie w konserwatorskim wykazie zabytkow:

1) dla w/w obiektu w przypadku remontu, modernizacji lub przebudowy wymagane jest
zachowanie bryty budynku, formy i pokrycia dachu, podziatu i rysunku elewacii,

2) w przypadku podjecia w/w dziatan obowiazuje procedura opisana w czesci ogolnej
ustalen.
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4.3. OGOLNA KONCEPCJA KONSERWATORSKA
Obiekt objety opracowaniem znajduje sie w konserwatorskim wykazie zabytkow.
Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz

wytycznymi konserwatorskimi skorygowanymi w wyniku ustalen ze spotkania w dn. 22.08.2007r.,
zaktada:

a) Utrzymanie bryty i elewacji budynku,
b) Utrzymanie gtownych podziatow wewnetrznych.
c) Zachowanie podstawowych elementow wystroju: bram wjazdowych, wystroju sieni

przejazdowej, gtownej klatki schodowej, wystroju sztukatorskiego sufitow (o indywidualnym
charakterze), czesci stolarki, kominkow w korytarzu oraz dzwigu osobowego (obecnie nie
przewidywalnego do uzywania).

5.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie wprowadza sie zmian.

OPINIA _GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

Budynek objety opracowaniem - istniejacy. Nie wprowadza sie zmian w sposobie

posadowienia obiektu. Obiekt nie bedzie podlegat rozbudowie poziomej ani pionowej. Wobec
powyzszego nie jest wymagana opinia geotechniczna.

7.

DANE DOTYCZACE BUDYNKU

— liczba lokali mieszkalnych - BRAK
— liczba lokali uzytkowych - budynek w catosci uzytkowany jest przez Prokurature
Regionalna dla realizacji jej zadan statutowych.

NIEZBEDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZ

OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Budynek objety opracowaniem - istniejacy. Nie wprowadza sie zmian w tym zakresie.

PARAMETRY _TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW

OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE

LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

9.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych

- zapotrzebowanie wody do celow bytowo-gospodarczych - nie wprowadza si¢ zmian

— scieki komunalne odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej - nie wprowadza sie
zZmian

—~  wody opadowe odprowadzone z dachu - nie wprowadza sie zmian
9.2. Emisja_zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i piynnych,

z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie wprowadza sig¢ zmian.

9.3. Wytwarzane odpady
Nie wprowadza sie zmian.

9.4, Wiasciwosci  akustyczne oraz emisja drgarn, a takZze promieniowanie,
w szczegdlnosci jonizujace, pola elektromagnetyczne i inne zaktécenia
Nie wprowadza sie zmian.

9.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Nie wprowadza sie zmian.
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10. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO- objete zakresem opracowania

10.1. ELEWACJA BUDYNKU

Przewidywany zakres prac:
a) wykonanie napraw i uzupetnien w tynku elewacji
b) pomalowanie elewacji

c) wymiana uszkodzonych / odparzonych lub zawilgoconych tynkow
elewacji od strony podwoérzowej wraz z wykonaniem w tych obszarach
izolacji poziomej zabezpieczajacej obszar $cian przed kapilarnym
podciaganiem wilgoci/przepona pozioma $cian.

d) wymiana zdeformowanych obrobek blacharskich

12
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Fot. 9

Fot. 10
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Fot. 15

PRZYJETE ROZWIAZANIA

» ELEWACJA Z PIASKOWCA

a.
b.

Doktadnie oczysci¢ powierzchnie kamienia z wszelkich zabrudzen.

Przeprowadzi¢ hydrofobizacje, aby ujednolici¢ nasigkliwos¢ powierzchni i zmniejszy¢ jej
podatnos¢ na zabrudzenia. Zastosowac roztwor zywicy silikonowej, ktory wprowadza sie
powoli, polewajac powierzchnie przy pomocy butelek z regulowanym odptywem. Powtoka
hydrofobowa zapewni ochrone kamienia przed wptywami srodowiska.

» TYNKI - Elementy ptaskie wykonane zaprawy, partie gtadkie i fakturalne

c. Usunac tynk w miejscach, gdzie wystepuja specherzenia i rozwarstwienia.

d. Umy¢ gtadkie partie elewacji za pomoca wody pod cisnieniem, aby usuna¢ tuszczaca sie
farbe i resztki usunietego tynku.

e. Przeprowadzi¢ dezynfekcje i odgrzybienie miejsc, ktére byty myte woda, a takie miejsc
uszkodzonych przez nieszczelne rury spustowe i oblachowania.

f. Uzupetnic tynk, uzywajac odpowiednio dobranej zaprawy wapienno-cementowej,
odtwarzajac pierwotny uktad dekoracji i faktur.

g. Natozy¢ szpachlowke elewacyjng na catos¢ gtadkich partii, aby uzyskac jednolita fakture
powierzchni.

h. Zagruntowac tynk przed przystapieniem do malowania, aby zapewnic lepsza przyczepnosc
farby.

i. Pomalowa¢ elewacje farbami czysto silikatowymi zgodnie z projektem kolorystyki i
wymogami technologicznymi. Rodzaj farby nie powinien tworzy¢ powtoki, aby nie zniszczyc
faktury prazkowanego tynku. Farbe nalezy mocno rozciera¢, aby unikngé smug i
niepozadanych faktur. Kolor wg wytycznych Konserwatora zabytkow.

» GZYMSY

a. Dokladnie oczysci¢ powierzchnie gzymsow z tuszczacej sie farby i wszelkich zabrudzen.

b. Przeprowadzi¢ dezynfekcje i odgrzybienie partii narazonych na dziatanie wody z
uszkodzonych rur spustowych i oblachowan.

c. Nalezy zachowac i uzupetni¢ fragmenty gzymsow, ktore sa w dobrym stanie.

d. Odwzorowac i zrekonstruowac uszkodzone detale architektoniczne zgodnie z oryginatem, z
uzyciem odpowiedniej zaprawy.

e. Uzy¢ zaprawy, ktdra nie jest zbyt spoista i drobnoporowata, aby uniknac korozji cegty.

f.  Doktadnie zretuszowac oryginalne profile przy uzyciu mas szpachlowych.

g. Zagruntowac cata powierzchnige przed malowaniem.

h. Malowac zgodnie z zatwierdzong kolorystyka, przy uzyciu farb silikonowych, z zachowaniem

wszelkich wymogow technologicznych. Kolor wg wytycznych Konserwatora zabytkow.

» IZOLACJA POZIOMA w technologii iniekcji krystalicznej

Wykonac skucie tynku w miejscach specherzen i rozwarstwien,

Umy¢ gtadkie partie elewacji przy pomocy wody pod cisnieniem w celu usuniecia tuszczacej
sie farby elewacyjnej oraz resztek skutego materiatu,

W jednej linii rownolegle do powierzchni posadzki co 10 - 15cm w zaleznosci od stopnia
zasolenia murdw wiercic¢ otwory iniekcyjne o srednicy 20 mm i na gtebokos¢ grubosci muréw
minus 5cm oraz pod katem 15 - 30 stopni.
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d. Otwory przed wtasciwa iniekcja obligatoryjnie nawilzy¢ woda w ilosci okoto 0,51 na otwor (w
zaleznosci od pojemnosci otworu)

e. Po uptywie ok. 1 godziny od nawilzenia wprowadzi¢ do otworéw metoda grawitacyjna $rodek
iniekcyjny sktadajacy sie z wodnego roztworu specjalnego cementu i aktywatora
krzemianowego, $rodek iniekcyjny jest jednoczesnie srodkiem zaslepiajacym otwory

f.  Po iniekcji otwory iniekcyjne dodatkowo zréwnac z licem muru przy uzyciu szpachelki tym
samym srodkiem iniekcyjnym lecz o gestszej konsystencji

g. Przepona przeciwwilgociowa formuje sie w murze do okoto 7-10 dni od iniekcji w zaleznosci
od temperatury murow.

h. Wykona¢ uzupetnienia w tynku, przy uzyciu odpowiednio dobranej konfekcjonowanej
zaprawy wapienno-cementowej odtwarzajac pierwotny uktad dekoracji i faktur,

i.  Wykonac gruntowanie tynku przed malowaniem,

j. Pomalowal elewacje wedtug projektu kolorystyki farbami czysto silikatowymi zgodnie z
rygorami technologicznymi.

» OBROBKI BLACHARSKIE

Rozebranie istniejgcego opierzenia z blachy stalowej.

Oczyszczenie i wyrdwnanie powierzchni pod nowe obrobki

Izolacja pozioma z papy podktadowej termozgrzewalnej

Wykonanie nowych obrobek blacharskich z blachy tytanowo - cynkowej gr. 0,7mm na rabek

stojacy

angg

> ROBOTY MALARSKIE

Kolory przyjeto na podstawie wczesniejszych uzgodnien z konserwatorem zabytkéw majacych
miejsce podczas remontu budynku realizowanego na podstawie pozwolenia na budowe nr 64/08
z dnia 11.07.2008r.

- Tynki malowac farbami silikatowymi wg oznaczen projektu kolorystyki.

- -~

Elewacja frontowa Elewacja tylna
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Oznaczenia kolorow wg wzornika:

Uwaga!

Nr wzornik wzornik
3D CAPAROL KEIM-PALETTE
1 Palazzo 55 9217
Nr
2 | Kamien piaskowiec
3 | Slusarka - RAL 7022
4 | Cegta klinkierowa czerwono-brunatna

Przywotane wzorniki okreslajg jedynie dobor koloru, a nie wskazanie dostawcy farb.

e) oczyszczenie od strony ul. Pitsudskiego powierzchni kamienia z piaskowca

Fot. 17

PRZYJETE ROZWIAZANIA

» ROBOTY KAMIENIARSKIE

a.
b.

Umy¢ powierzchnie w celu usuniecia luznych zabrudzen.

ZastosowaC preparaty do czyszczenia piaskowca zawierajace fluorowodor, ktore
przeksztatcaja zabrudzenia krzemionkowe w stan koloidalny. Zabrudzenia te moga zostac
usuniete przy pomocy myjni cisnieniowej z goraca woda.

Przeprowadzic¢ odsalanie metoda migracji soli, naktadajac kompresy z pulpy celulozowej.
Upewni¢ sie, ze oktady Scisle przylegaja do powierzchni i nie tworza pecherzy. Pozostawic
mokry kompres do catkowitego wyschnigcia.

Wypetni¢ ubytki zaprawa imitujaca kamien, wykonang na bazie biatego cementu z dyspersja
akrylowa barwiona pigmentami mineralnymi. Zapewni¢ lepsza przyczepno$¢ poprzez
stosowanie dyspersji zywicy akrylowej i sezonowac uzupetnienia w wilgotnym Srodowisku.
Mozna takze uzyc¢ specjalistycznych zapraw do uzupetniania kamienia.

Przeprowadzi¢ hydrofobizacje, aby ujednolicic nasigkliwos¢ powierzchni i zmniejszy¢ jej
podatno$¢ na zabrudzenia. Zastosowac roztwor zywicy silikonowej, ktory wprowadza sie
powoli, polewajac powierzchnie przy pomocy butelek z regulowanym odptywem. Powtoka
hydrofobowa zapewni ochrone kamienia przed wptywami $rodowiska.

» STALOWE BALUSTRADY - Oczyszczenie, impregnacja, malowanie

a.
b.

Usuna¢ luzng farbe i rdzawe plamy przy uzyciu szczotki drucianej lub szlifierki.
Oczyscic¢ balustrady z kurzu i ttuszczu, uzywajac odpowiedniego srodka czyszczacego.
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Remont elewacji budynku Prokuratury Regionalnej przy ul. Pitsudskiego 76/78 we Wroctawiu.

c. Natozyc warstwe preparatu antykorozyjnego na oczyszczong powierzchnie, aby zabezpieczyc

stal przed dalsza korozja.

Natozyc warstwe farby gruntujacej na stalowe balustrady.

e. Po wyschnieciu gruntu, natozy¢ dwie warstwy farby nawierzchniowej przeznaczonej do
metalu, zapewniajac rownomierne pokrycie powierzchni.

f.  Kolor wg wytycznych Konserwatora zabytkow.

Q.

10.2. BALKONY

| pietro
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Remont elewacji budynku Prokuratury Regionalnej przy ul. Pitsudskiego 76/78 we Wroctawiu.

Il pietro

Fot. 28 Fot. 29

Il pietro

Fot. 32

Fot. 31
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Remont elewacji budynku Prokuratury Regionalnej przy ul. Pitsudskiego 76/78 we Wroctawiu.

Balkony od spodu

|

1

i
’a}

Fot. 33

PRZYJETE ROZWIAZANIA

> WYMIANA PLYTEK KLEJONYCH NA BALKONACH NA PLYTKI W FORMIE TARASU
WENTYLOWANEGO - | - Il PIETRO

m~oopoTw

ua

Usunac stare ptytki.

Oczysci¢ podtoze z resztek kleju i zanieczyszczen.

Wyrownac podtoze, uksztattowac i wyprofilowac do wpustow.

Zabezpieczy¢ wpusty balkonowe odpowiednimi kotnierzami uszczelniajacymi.

Zagruntowac podtoze odpowiednim preparatem gruntujacym.

Natozy¢ warstwe hydroizolacyjng (szlam w systemie pod tarasy wentylowane) na
powierzchnie balkonu, zwracajac szczegolna uwage na krawedzie i narozniki.

Uktada¢ nowe ptytki na wspornikach. Ksztatt, kolor i parametry uzytkowe ptytek nalezy
odwzorowac zgodnie z istniejgcymi.

Przyja¢ minimalng dostepna wysoko$¢ wspornikow, tak aby zachowac wysokosc balustrady
min. 110cm.

> WYMIANA PLYTEK NA BALKONACH WRAZ Z USZCZELNIENIEM WPUSTOW - Ill PIETRO

Usunac stare ptytki.

Oczysci¢ podtoze z resztek kleju i zanieczyszczen.

Zagruntowa¢ podtoze odpowiednim preparatem gruntujacym, aby zapewni¢ dobra
przyczepnos$¢ nowego kleju.

Natozy¢ warstwe hydroizolacyjna (np. folie w ptynie, szlam przeciwwodny) na powierzchnig
balkonu, zwracajac szczegolng uwage na krawedzie i narozniki.

Natozy¢ klej do ptytek za pomoca zabkowanej pacy, dbajac o rownomierne rozprowadzenie.
Uktada¢ nowe ptytki, zachowujac réwne odstepy przy uzyciu krzyzykéw dystansowych.
Ksztatt, kolor i parametry uzytkowe ptytek nalezy odwzorowac zgodnie z istniejacymi.
Odtworzy<¢ cokoty

Po utozeniu ptytek i wyschnieciu kleju, wypetni¢ szczeliny fuga odporng na warunki
atmosferyczne.

Zabezpieczy¢ wpust balkonowy odpowiednim kotnierzem uszczelniajacym.

Uzy¢ elastycznej masy uszczelniajacej do zabezpieczenia styku wpustow z ptytkami.

> OCZYSZCZENIE, IMPREGNACJA | MALOWANIE STALOWYCH BALUSTRAD - (WG RYS)

T

Usunaé luzna farbe i rdzawe plamy przy uzyciu szczotki drucianej lub szlifierki.

Oczyscic balustrady z kurzu i ttuszczu, uzywajac odpowiedniego srodka czyszczacego.
Natozy¢ warstwe preparatu antykorozyjnego na oczyszczona powierzchnie, aby zabezpieczy¢
stal przed dalsza korozja.
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Remont elewacji budynku Prokuratury Regionalnej przy ul. Pitsudskiego 76/78 we Wroctawiu.

o,

Natozy¢ warstwe farby gruntujacej na stalowe balustrady.

Po wyschnieciu gruntu, natozy¢ dwie warstwy farby nawierzchniowej przeznaczonej do
metalu, zapewniajac rownomierne pokrycie powierzchni. Kolor wg wytycznych
Konserwatora zabytkow

» UZUPELNIENIE UBYTKOW | ZARYSOWAN BALUSTRAD KAMIENNYCH

Balustrady balkondw i loggii na elewacji frontowej nalezy poddac renowacji analogicznie jak

murki z piaskowca.

>

NAPRAWA USZKODZONYCH TYNKOW NA STROPACH BALKONOW WRAZ Z WYKONANIEM
MALATURY
a. Usunac wierzchnie warstwy na ptycie konstrukcyjnej balkonu (uwazajac, aby nie uszkodzi¢
otuliny zbrojenia gtownego)
b. Usuna¢ od spodu ptyty skorodowanych fragmentéw wyprawy i ewentualnie betonu, az do
nieuszkodzonej struktury ptyty.
c. Oczysci¢ powierzchnie z pytu i zabrudzen.
d. W przypadku plesni lub grzyba, uzy¢ odpowiednich srodkéw chemicznych do ich usuniecia i
zabezpieczenia powierzchni.
e. Zagruntowac odstoniete powierzchnie odpowiednim preparatem gruntujacym.
f.  Wykonanie warstw:
* warstwa antykorozyjna + mostek sczepny,
* zaprawa gruboziarnista mineralna - 6-40mm,
* szpachlowka drobnoziarnista - 2-4mm.
g. Naltozy¢ nowy tynk, zaleznie od typu oryginalnego tynku.
h. Natozyc farbe gruntujaca, aby zapewnic lepsza przyczepnosc farby nawierzchniowej.

Po wyschnieciu gruntu, natozy¢ dwie warstwy farby elewacyjnej lub innej odpowiedniej
farby do zastosowan zewnetrznych.

10.3. TARAS

Fot. 38
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Remont elewacji budynku Prokuratury Regionalnej przy ul. Pitsudskiego 76/78 we Wroctawiu.

PRZYJETE ROZWIAZANIA

» WYMIANA FUGOWANIA PLYTEK TARASOWYCH

a.
b.

oo

Oczysici¢ powierzchnie tarasu z kurzu, lisci i innych zanieczyszczen.

Delikatnie usuna¢ stara fuge z przestrzeni miedzy ptytkami, aby nie uszkodzi¢ krawedzi
ptytek.

Doktadnie oczyscic szczeliny miedzy ptytkami.

Naprawic skorodowane elementy konstrukcji wsporczej klimatyzatora.

Zdemontowa¢ balustrade tarasu, poddaé ja renowacji. Montowac¢ do podtoza $rubami
poprzez blache stalowa. Potaczenia srubowe zabezpieczyc przed przenikaniem wody.
Sprawdzi¢ stan podtoza i ptytek. Nalezy sie upewni¢, Zze wszystkie ptytki sa dobrze
przymocowane i stabilne.

W razie potrzeby nalezy przeprowadzi¢ drobne naprawy, takie jak ponowne przyklejenie
luznych ptytek.

Przygotowac zaprawe fugowa zgodnie z instrukcjami producenta. Nalezy stosowac fuge
odporna na warunki atmosferyczne.

Naktada¢ zaprawe fugowa w szczeliny miedzy ptytkami pod katem 45 stopni do powierzchni
ptytek.

Po wypetnieniu szczelin, usunaé nadmiar zaprawy z powierzchni ptytek.

Po catkowitym utwardzeniu fug (zgodnie z czasem podanym przez producenta), usunac
ewentualne pozostato$ci zaprawy i przywroci¢ potysk.

Jesli zaprawa fugowa wymaga impregnacji, natozy¢ odpowiedni $rodek impregnujacy
zgodnie z instrukcjami producenta.

Impregnacja moze zwiekszyC trwatos¢ fug i zabezpieczy¢ je przed zabrudzeniami oraz
wilgocia.

10.4. WYMIANA RURY DESZCZOWEJ NA STYKU Z BUDYNKIEM NOT

PRZYJETE ROZWIAZANIA

» WYMIANA RURY DESZCZOWEJ

a.
b.
G

Demontaz istniejacego pionu spustowego, prowadzonego po $cianie budynku

Oczysci¢ powierzchnie muru z zabrudzen.

W przypadku plesni lub grzyba, uzy¢ odpowiednich srodkéw chemicznych do ich usuniecia i
zabezpieczenia powierzchni.

Nowe przewody kanalizacyjne, wykonane z blachy tytanowo - cynkowej, mocowac do
elementow konstrukcyjnych budynku za pomoca systemowych obejm i zawiesi. Srednica rur
jak istniejace.

Nowe przewody wpiac do istniejacego czyszczaka.
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Remont elewacji budynku Prokuratury Regionalnej przy ul. Pitsudskiego 76/78 we Wroctawiu.

10.5. PODSWIETLENIE ELEWACJI BUDYNKU OD STRONY UL. PILSUDSKIEGO -
ILUMINACJA
Obecnie elewacja budynku Prokuratury Regionalnej przy ul. M. J. Pitsudskiego 76/78 we
Wroctawiu nie posiada wykonanego oswietlenia elewacji.

PRZYJETE ROZWIAZANIA

lluminacja o$wietlenia budynku zrealizowana bedzie oprawami elewacyjnymi i doziemnymi
w technologii LED o barwicie cieptej. Takie przyjecie temperaturowe pozwoli na uzyskanie efektow
$wietlnych w postaci zréznicowania miejsc oswietlonych. Widok poszczegélnych obiektow
przedstawiono w koncepcji o$wietlenia iluminacyjnego. Oprawy doziemne montowac w gruncie,
natomiast oprawy elewacyjne montowac na wysiegnikach oraz na okapach i gzymsach okien. Nalezy
pamietad, ze przy montazu kazdej oprawy do gruntu nalezy wykonac drenaz gresowy lub zwirkowy
na gt. min. 30cm, ma to na celu odprowadzenie wody gruntowej.

Zasilanie
Zasilanie i sterowanie projektowanego oswietlenia elewacji budynku Prokuratury odbywac
sie bedzie z nowoprojektowanej tablicy rozdzielczej umieszczonej w piwnicach obok istniejacej
gtownej rozdzielnicy elektrycznej budynku. Zasilanie opraw oswietleniowych zrealizowane zostanie
kablem typu N2XH-J 3x2,5mm2. Linie zasilajace oswietlenie podzielono na jedno fazowe obwody.
Kable zasilajace dla potrzeb zasilania opraw montowanych na elewacji prowadzi¢ wewnatrz
budynku w sufitach podwieszanych oraz pod tynkiem. Kable zasilajace nalezy wyprowadzic
bezposrednio przy oprawie poprzez wykonanie przewiertu od wewnatrz budynku przez $ciang
zewnetrzna, tak aby jak najmniej ingerowac w elewacji budynku i prowadzenie kabli na elewacji.
Kable do opraw dogruntowych uktada¢ na gtebokosci 0.6mb utozonych w rurach o srednicy 50mm.
Cato$¢ do gtebokosci 30cm zasypa¢ gruntem rodzimym. Wykop uzupetni¢ gruntem z wykopow. Na
skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem terenu kable chroni¢ w rurach DVK 50. Prace ziemne przy
wykopach wasko przestrzennych dla linii kablowej nalezy wykonac recznie.
Sterowanie
W projektowanej tablicy elektrycznej dla potrzeb oswietlenia elewacji zainstalowane
zostana wszystkie zabezpieczenia zwarciowe i przeciazeniowe dla poszczegélnych obwodow
elektrycznych jak rowniez zegar astronomiczny, ktory zataczy oswietlenie po nastaniu zmroku.
Zegar ten posiada funkcje dowolnie programowalnej przerwy nocnej. Oznacza to, ze inwestor ma
mozliwo$¢ zaprogramowania go w taki sposob aby w okreslonych godzinach oswietlenie to nie
zostato zataczone. Ponadto rozdzielnica zasilajaca zostanie wyposazona w przetacznik ktory
umozliwi prace reczna i automatyczna obwodu sterowania. Wowczas zostana zataczone wszystkie
oprawy i projektory na budynku. Z pracy recznej mozna skorzystac podczas sprawdzenia i
ewentualnej wymiany lamp w oprawach, lub zataczenia o$wietlenia w dowolnym momencie.
Instalacja przeciwprzepieciowa
W celu ochrony mienia i oséb przed przepieciami w rozdzielnicy gtownej budynku
zabudowane sa ochronniki przepigciowe klasy I+l TNS, a w pozostatych rozdzielnicach ochronniki
klasy Il TNS.
Ochrona przeciwporazeniowa
Uktad zasilania obwodow elektrycznych budynku nalezy wykonac w systemie TN-S tzn. z
rozdzielonymi przewodami N i PE. Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano
Samoczynne Wytaczenie Zasilania, zrealizowane na wytacznikach samoczynnych oraz wytacznikach
roéznicowo-pradowych.
Uwagi koncowe
Po wykonaniu w/w robot nalezy wykonac:
— dokumentacje powykonawcza
— odbidr instalacji elektrycznej
W tym celu nalezy dostarczyc :
— protokdt odbioru robot elektrycznych,
— protokoty badania instalacji elektrycznej (pomiary rezystancji izolacji przewodow),
- protokoty skutecznosci szybkiego wytaczania, badania ciagtosci przewodoéw,
— atesty i certyfikaty zabudowanych materiatow i urzadzen
Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ustawa Prawo Budowlane oraz
obowiazujacymi przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad BHP i wymagan p.poz.
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Remont elewacji budynku Prokuratury Regionalnej przy ul. Pitsudskiego 76/78 we Wroctawiu.

11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPO7AROWEJ
Zakres opracowania obejmuje roboty remontowe sieni przejazdowej. Nie wprowadza sie
zadnych zmian dotyczacych warunkow ochrony pozarowej. Kategoria zagrozenia ludzi, klasa
odpornosci pozarowej budynku oraz klasy odpornosci ogniowej elementow budynku i
rozprzestrzeniania ognia przez te elementy pozostaja bez zmian.

12. ANALIZA TECHNICZNYCH, .‘QROI?OWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
Nie wprowadza sie zmian.

13. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ
Nie wprowadza sie zmian.

14. UWAGI KONCOWE

- Projektowane prace nie naruszajg interesu osob trzecich w rozumieniu przepisow
prawa budowlanego.

— Projekt architektoniczno-budowlany nalezy rozpatrywac tacznie z projektami
branzowymi.

- Stosowane materiaty budowlane winny posiada¢ wymagane atesty, odpowiednie
certyfikaty, Swiadectwa dopuszczajace wyroby do stosowania w budownictwie i
odpowiada¢ warunkom wynikajacym z obowigzujacych PN. Wszystkie materiaty
nalezy stosowac zgodnie z ich przeznaczeniem i wytycznymi producenta.

— Dopuszcza sie stosowanie rozwiazan zamiennych jedynie za zgoda i aprobata
autorow projektu oraz Inwestora. Rozwiazania zamienne nie moga pogorszyc
zatozonych w projekcie walorow uzytkowych i parametrow technicznych.

—  Wszystkie wymiary, przed wykonaniem i zamowieniem elementow, nalezy sprawdzic

na budowie. ‘ )
z KRZYSZTOT M. JASIAK
ARCAATEKT
ygpwiane do pr})]t owania
decipingsci arghi nicznej
Opracowat:
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Wskazane elementy przewidziane do

remontu.

Uwaga!

1.

Szczegoty w czesci opisowej.

Catos¢ elewacji podda¢ malowaniu.
Kolory okreslone w czesci opisowej.
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