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1. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje remont i konserwacje elewacji budynku Prokuratury
Regionalnej przy ul. Pitsudskiego 76/78 we Wroctawiu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
— Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,
— Projekt architektoniczno-budowlany,
— Obowiazujace normy i przepisy.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek zlokalizowany jest na terenie tzw. Przedmiescia Swidnickiego, przy
ul. Pitsudskiego, w ciggu zabudowy zwartej, na dziatce nr 26 AM obreb Stare Miasto.
Obiekt sktada sie z 3 wyodrebnionych przestrzennie bryt:

-~ budynek frontowy 4-kondygnacyjny,wzdtuz ul. Pitsudskiego, na planie prostokata z 2
ryzalitami bocznymi oraz wystajaca potokragto klatka schodowa, kryty dachem
dwuspadowym tamanym (pseudomansard) z 3 szczytami w kondygnacji poddasza,
podpiwniczony.

— tacznik 4-kondygnacyjny wzdtuz wschodniej granicy dziatki kryty dachem tamanym
(pseudomansard), z gorna czescia pulpitowa, podpiwniczony.

—  budynek tylny, 4-kondygnacyjny, kryty dachem trojspadowym, podpiwniczony.

Budynek posiada konstrukcje murowana, stropy masywne. Gtoéwna klatka schodowa
zelbetowa lub stal obetonowana, tylna stalowa.

Dachy drewniane roznych typow, kryte dachdwka roznych typow, blacha i papa.

Stolarka okienna - drewniana

Zewnetrzna stolarka drzwiowa - drewniana, bramy stalowe.

Przedmiotowy budynek jest wymieniony w ,Wykazie zabytkow architektury i budownictwa”
pod nr 564. Teren i budynek jest rowniez objety ochrong konserwatorska na mocy zapisow
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

4. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy, nie wprowadza sie zmian w tym zakresie.

5. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
Nie dotyczy, nie wprowadza sie zmian w tym zakresie.

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH
Przegrody wewnetrzne - nie wprowadza sie zmian.

Projekt obejmuje remont elewacji budynku. Ponizej okreslono zakres objety opracowaniem:
6.1. ELEWACJA BUDYNKU

a) wykonanie napraw i uzupetnien w tynku elewacji

b) pomalowanie elewacji

c¢) wymiana uszkodzonych / odparzonych lub zawilgoconych tynkéw elewacji od
strony podworzowej wraz z wykonaniem w tych obszarach izolacji poziomej
zabezpieczajacej obszar scian przed kapilarnym podciaganiem wilgoci/przepona
pozioma scian.

d) wymiana zdeformowanych obrobek blacharskich




Remont elewacji budynku Prokuratury Regionalnej przy ul. Pitsudskiego 76/78 we Wroctawiu.

Fot. 7

Fot. 9




Remont elewacji budynku Prokuratury Regionalnej przy ul. Pitsudskiego 76/78 we Wroctawiu.
PT

Fot. 15

PRZYJETE ROZWIAZANIA

» ELEWACJA Z PIASKOWCA
a. Doktadnie oczysci¢ powierzchnie kamienia z wszelkich zabrudzen metoda strumieniowo-
scierng z wykorzystaniem migkkich kruszyw.
b. Usuniecie starych, zniszczonych oraz zdezintegrowanych spoin w celu zwolnienia miejsca na
nowa, spoine chroniaca mur.
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Przeprowadzi¢ dezynfekcje mikrobiologiczna, nawilzyc sciany preparatem grzybobojczym.
Uzupetni¢ punktowe ubytki w kamieniach odpowiednia zaprawa do ubytkéw w kamieniu i
cegle. Na placu budowy zaprawe zmieszac¢ z pigmentami. Ilos¢ dodawanego pigmentu nalezy
okresli¢ metoda prob.

Duze ubytki uzupetnic¢ poprzez tzw. flekowanie.

Uzupetni¢ spoinowanie mrozo- i wodoodporng zaprawa na bazie wapna trasowego. Kolor
zaprawy dobrac¢ metoda prob, tak aby byt zgodny z oryginatem.

Catosc scali¢ kolorystycznie metoda laserunkowa.

Przeprowadzi¢ hydrofobizacje, aby ujednolici¢ nasiakliwos¢ powierzchni i zmniejszy¢ jej
podatnos¢ na zabrudzenia. Zastosowac roztwodr zywicy silikonowej. Powtoka hydrofobowa
zapewni ochrone kamienia przed wptywami srodowiska.

TYNKI - Elementy ptaskie wykonane zaprawy, partie gtadkie i fakturalne

a. Usuna¢ tynk w miejscach, gdzie wystepuja specherzenia i rozwarstwienia.

b. Umyc gtadkie partie elewacji za pomoca wody pod ci$nieniem, aby usunac tuszczaca sie
farbe i resztki usunietego tynku.

¢. Przeprowadzi¢ dezynfekcje i odgrzybienie miejsc, ktore bylty myte woda, a takze miejsc
uszkodzonych przez nieszczelne rury spustowe i oblachowania.

d. Uzupetnic¢ ubytki w podtozu tynkiem wapienno-trasowym.

e. Wykonad warstwe sczepna - obrzutke z zaprawy renowacyjnej na bazie cementu odpornego
na korozje siarczanowa.

f.  Uzupetni¢c tynk, uzywajac odpowiednio dobranej zaprawy szpachlowej, hydrofobowej,
modyfikowanej polimerami, wzmocnionej wtoknem rozproszonym, odtwarzajac pierwotny
uktad dekoracji i faktur.

g. Natozy¢ szpachlowke elewacyjna na catos¢ gtadkich partii, aby uzyskac jednolita fakture
powierzchni.

h. Zagruntowac tynk przed przystapieniem do malowania, aby zapewni¢ lepszg przyczepnosc
farby.

i. Pomalowac elewacje farbami czysto silikatowymi zgodnie z projektem kolorystyki i
wymogami technologicznymi. Rodzaj farby nie powinien tworzy¢ powtoki, aby nie zniszczy¢
faktury prazkowanego tynku. Farbe nalezy mocno rozciera¢, aby unikna¢ smug i
niepozadanych faktur. Kolor wg wytycznych Konserwatora zabytkow.

GZYMSY

a. Doktadnie oczysci¢ powierzchnie gzymsow z tuszczacej sie farby i wszelkich zabrudzen.

b. Stare, uszkodzone detale architektoniczne nalezy skué. Nalezy zachowac fragmenty
gzymsow, ktore sa w dobrym stanie.

c. Starannie oczyscic¢ podtoze.

d. Przeprowadzi¢ dezynfekcje i odgrzybienie partii narazonych na dziatanie wody z
uszkodzonych rur spustowych i oblachowan.

e. Wykonac warstwe sczepng - obrzutke z zaprawy renowacyjnej na bazie cementu odpornego
na korozje siarczanowa.

f. Zamontowac zbrojenie z drutu nierdzewnego (kopertowo).

g. Odwzorowac i zrekonstruowac uszkodzone detale architektoniczne zgodnie z oryginatem, z
uzyciem odpowiedniej zaprawy sztukatorskiej do wykonywania metoda ciagniong detali
architektonicznych.

h. Doktadnie zretuszowac oryginalne profile przy uzyciu mas szpachlowych.

i. Zagruntowac catg powierzchnie przed malowaniem preparatem na bazie szkta wodnego
potasowego, pod farby silikatowe,

j.  Malowac zgodnie z zatwierdzong kolorystyka, przy uzyciu farb silikatowych, odpornych na
porazenia biologiczne, z zachowaniem wszelkich wymogéw technologicznych. Kolor wg
wytycznych Konserwatora zabytkow.

k. Zaleca sie zwiekszyc¢ Srednice rynny (fot.11) oraz zamontowac kosze zlewowe w miejscach

zbiegajacych sie rynien.
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» |ZOLACJA PIONOWA | POZIOMA

a.
b.

Odkopac odcinkowo Sciany piwniczne budynku, starannie oczyscic powierzchnie Scian.
Wykona¢ skucie tynku w miejscach specherzen i rozwarstwien min. 100cm powyzej
widocznych $ladéw zawilgocen.

Umy¢ gtadkie partie elewacji przy pomocy wody pod cisnieniem w celu usunigcia tuszczacej
sie farby elewacyjnej oraz resztek skutego materiatu.

Wykona¢ zabezpieczenie $cian piwnicznych przed kapilarnym podciaganiem wilgoci od
strony fundamentow. Wykonac izolacje wtorng - tzw. przepone pozioma. Przepone wykonac
powyzej poziomu terenu.

W jednej linii rownolegle do powierzchni posadzki co 10 - 15cm w zaleznosci od stopnia
zasolenia murow wierci¢ otwory iniekcyjne o srednicy 20 mm i na gtebokos¢ grubosci murdw
minus 5cm oraz pod katem 15 - 30 stopni.

Otwory przed witasciwa iniekcja obligatoryjnie nawilzy¢ woda w ilosci okoto 0,51 na otwor (w
zaleznosci od pojemnosci otworu).

Po uptywie ok. 1 godziny od nawilzenia wprowadzi¢ do otworow lanca iniekcyjna krem
iniekcyjny na bazie silanow.

Po zakonczeniu iniekcji otwory iniekcyjne nalezy zaslepi¢ zaprawa cementowa.

Przepona przeciwwilgociowa formuje sie w murze do okoto 7-10 dni od iniekcji w zaleznosci
od temperatury murow.

Wykonac uzupetnienia w tynku, przy uzyciu odpowiednio dobranej konfekcjonowanej
zaprawy wapienno-cementowej odtwarzajac pierwotny uktad dekoracji i faktur.

Wykonac gruntowanie tynku przed malowaniem.

Pomalowac elewacje wedtug projektu kolorystyki farbami czysto silikatowymi zgodnie z
rygorami technologicznymi.

Ponizej poziomu terenu zagruntowac podtoze emulsjg polimerowo-bitumiczna.

Utozy¢ pionowa, zewnetrzng izolacje z dwusktadnikowej powtoki polimerowo-bitumicznej
wzmocnionej mikrowtoknem.

Ostonic¢ powtoke izolacyjng ptytami ze styropianu ekstrudowanego.

Wykopy zasypac zwirem, odtworzy¢ nawierzchnie wokot budynku.

> OBROBKI BLACHARSKIE

apow

Rozebranie istniejacego opierzenia z blachy stalowej.

Oczyszczenie i wyrownanie powierzchni pod nowe obraébki.

Izolacja pozioma z papy podktadowej termozgrzewalnej.

Wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy tytanowo - cynkowej gr. 0,7mm na rabek

stojacy.

» ROBOTY MALARSKIE

Kolory przyjeto na podstawie wczesniejszych uzgodnien z konserwatorem zabytkéw majacych
miejsce podczas remontu budynku realizowanego na podstawie pozwolenia na budowe nr 64/08
z dnia 11.07.2008r.

- Tynki malowa¢ farbami silikatowymi wg oznaczen projektu kolorystyki.
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Elewacja frontowa Elewacja tylna

Oznaczenia kolorow wg wzornika:

Nr wzornik wzornik
3D CAPAROL KEIM-PALETTE
1 Palazzo 55 9217
Nr
2 | Kamien piaskowiec
3 | Slusarka - RAL 7022
4 | Cegta klinkierowa czerwono-brunatna

Uwaga!
Przywotane wzorniki okreslaja jedynie dobor koloru, a nie wskazanie dostawcy farb.

e) oczyszczenie od strony ul. Pitsudskiego powierzchni kamienia z piaskowca

13
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PRZYJETE ROZWIAZANIA

» ROBOTY KAMIENIARSKIE

a.

Doktadnie oczy$ci¢ powierzchnie kamienia z wszelkich zabrudzen metoda strumieniowo-
scierna z wykorzystaniem miekkich kruszyw.

Usuniecie starych, zniszczonych oraz zdezintegrowanych spoin w celu zwolnienia miejsca na
nowg spoine chronigca mur.

Przeprowadzi¢ dezynfekcje mikrobiologiczna, nawilzyc Sciany preparatem grzybobojczym.
Uzupetni¢ punktowe ubytki w kamieniach odpowiednig zaprawa do ubytkow w kamieniu i
cegle. Na placu budowy zaprawe zmieszac z pigmentami. Ilo$¢ dodawanego pigmentu nalezy
okresli¢ metoda prob.

Duze ubytki uzupetnic¢ poprzez tzw. flekowanie.

Uzupetni¢ spoinowanie mrozo- i wodoodporng zaprawa na bazie wapna trasowego. Kolor
zaprawy dobra¢ metoda prob, tak aby byt zgodny z oryginatem.

Catosc scali¢ kolorystycznie metoda laserunkowa.

Przeprowadzi¢ hydrofobizacje, aby ujednolici¢ nasiakliwo$¢ powierzchni i zmniejszyC jej
podatno$¢ na zabrudzenia. Zastosowac roztwor zywicy silikonowej. Powtoka hydrofobowa
zapewni ochrone kamienia przed wptywami srodowiska.

» STALOWE BALUSTRADY - Oczyszczenie, impregnacja, malowanie

o @

2

| pietro

Usunac luzng farbe i rdzawe plamy przy uzyciu szczotki drucianej lub szlifierki.

Oczyscic balustrady z kurzu i ttuszczu, uzywajac odpowiedniego srodka czyszczacego.
Natozy¢ warstwe preparatu antykorozyjnego na oczyszczong powierzchnig, aby zabezpieczyc
stal przed dalsza korozja.

Natozy¢ warstwe farby gruntujacej na stalowe balustrady.

Po wyschnieciu gruntu, natozy¢ dwie warstwy farby nawierzchniowej przeznaczonej do
metalu, zapewniajac rownomierne pokrycie powierzchni.

Kolor wg wytycznych Konserwatora zabytkow.

6.2.  BALKONY
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Il pietro

Balkony od spodu

Fot. 31

Fot. 33

PRZYJETE ROZWIAZANIA

>

WYMIANA PLYTEK KLEJONYCH NA BALKONACH NA PLYTKI W FORMIE TARASU
WENTYLOWANEGO - | - Il PIETRO

anoo

So

Usunac stare ptytki.

Oczysci¢ podtoze z resztek kleju i zanieczyszczen.

Wyréwnac podtoze, uksztattowac i wyprofilowac do wpustow.

Wymieni¢ wpusty balkonowe na nowe i zabezpieczy¢ odpowiednimi kotnierzami
uszczelniajacymi.

Zagruntowac podtoze odpowiednim preparatem gruntujacym.

Natozy¢ warstwe hydroizolacyjna z dwusktadnikowej masy polimerowo-mineralnej na
powierzchnie balkonu, zwracajac szczegolng uwage na krawedzie i narozniki. Wzdtuz
potaczenia ptyty balkonowej z kamienna balustrada i $ciana budynku wkleic tasme
uszczelniajaca.
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Uktadac nowe ptytki na wspornikach.

Przyjeto zestaw podktadek umozliwiajacy regulacje od 10 do 20 mm. Podczas montazu
sprawdzi¢ czy zachowana zostanie wysokos¢ balustrady min. 110cm.
Parametry ptytek:

Wzor: Kamien
Kolor: Braz
Materiat: gres
Powierzchnia: matowa
Zastosowanie: na zewnatrz
Mrozoodpornosé: tak

Rozmiar: 59,3x59,3 cm
Grubosc: 2cm

Klasa Scieralnosci: 4

Klasa Antyposlizgowosci: R11B

> WYMIANA PLYTEK NA BALKONACH WRAZ Z USZCZELNIENIEM WPUSTOW - Ill PIETRO

anou

= e

Usunac¢ stare ptytki.

Oczysci¢ podtoze z resztek kleju i zanieczyszczen.

Wyréwnac podtoze, uksztattowac i wyprofilowac do wpustow.

Wymieni¢ wpusty balkonowe na nowe i zabezpieczy¢ odpowiednimi kotnierzami
uszczelniajacymi.

Zagruntowa¢ podtoze odpowiednim preparatem gruntujacym, aby zapewni¢ dobra
przyczepnosc nowego kleju.

Natozy¢ warstwe hydroizolacyjna z dwusktadnikowej masy polimerowo-mineralnej na
powierzchnie balkonu, zwracajac szczegolng uwage na krawedzie i narozniki. Wzdtuz
potaczenia plyty balkonowej z kamienna balustradg i s$ciang budynku wklei¢ tasme
uszczelniajaca.

Natozy¢ elastyczng zaprawe klejaca do ptytek, aby przestrzen pod ptytka byta w 100%
wypetniona zaprawa klejaca.

Uktada¢ nowe ptytki, zachowujac rowne odstepy przy uzyciu krzyzykow dystansowych.
Odtworzy¢ cokoty.

Po utozeniu ptytek i wyschnigeciu zaprawy klejacej, wypetni¢ szczeliny fuga mineralng
odporna na warunki atmosferyczne.

Doszczelni¢ potaczenia ptytek balkonowych z ptytkami cokolikowymi za pomoca
jednosktadnikowej masy poliuretanowej.

Uzy¢ elastycznej masy uszczelniajacej do zabezpieczenia styku wpustow z ptytkami.
Parametry ptytek:

Wzor: Kamien
Kolor: Braz
Materiat: gres
Powierzchnia: matowa
Zastosowanie: na zewnatrz
Mrozoodpornosé:  tak

Rozmiar: 59,3x59,3 cm
Grubosc: 2cm

Klasa Scieralnosci: 4

Klasa Antyposlizgowosci: R11B
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» OCZYSZCZENIE, INPREGNACJA | MALOWANIE STALOWYCH BALUSTRAD - (WG RYS)

22

Usunac luzna farbe i rdzawe plamy przy uzyciu szczotki drucianej lub szlifierki.

Oczyscié balustrady z kurzu i ttuszczu, uzywajac odpowiedniego srodka czyszczacego.
Natozy¢ warstwe preparatu antykorozyjnego na oczyszczong powierzchnie, aby zabezpieczyc
stal przed dalsza korozja.

Natozyc warstwe farby gruntujacej na stalowe balustrady.

Po wyschnieciu gruntu, natozy¢ dwie warstwy farby nawierzchniowej przeznaczonej do
metalu, zapewniajac rownomierne pokrycie powierzchni. Kolor wg wytycznych
Konserwatora zabytkow

» UZUPELNIENIE UBYTKOW | ZARYSOWAN BALUSTRAD KAMIENNYCH

Balustrady balkonow i loggii na elewacji frontowej nalezy poddac¢ renowacji analogicznie jak

murki z piaskowca.

> NAPRAWA USZKODZONYCH TYNKOW NA STROPACH BALKONOW WRAZ Z WYKONANIEM

MALATURY
a. Usunac wierzchnie warstwy na ptycie konstrukcyjnej balkonu (uwazajac, aby nie uszkodzié
otuliny zbrojenia gtownego)
b. Usunac od spodu ptyty skorodowanych fragmentéw wyprawy i ewentualnie betonu, az do
nieuszkodzonej struktury ptyty.
c. Oczysci¢ powierzchnie z pytu i zabrudzen.
d. W przypadku plesni lub grzyba, uzy¢ odpowiednich srodkéw chemicznych do ich usuniecia i
zabezpieczenia powierzchni.
e. Zagruntowac odstoniete powierzchnie odpowiednim preparatem gruntujacym.
f.  Wykonanie warstw:
* warstwa antykorozyjna + mostek sczepny,
* zaprawa gruboziarnista mineralna - 6-40mm,
* szpachlowka drobnoziarnista - 2-4mm.
g. Natozyc nowy tynk, zaleznie od typu oryginalnego tynku.
h. Natozy¢ farbe gruntujaca, aby zapewnic lepsza przyczepnos¢ farby nawierzchniowej.

Po wyschnieciu gruntu, natozy¢ dwie warstwy farby elewacyjnej lub innej odpowiedniej
farby do zastosowan zewnetrznych.

6.3. TARAS

Fot. 38
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PRZYJETE ROZWIAZANIA

» WYMIANA FUGOWANIA PLYTEK TARASOWYCH

a.
b.

oo

Oczyscic¢ powierzchnie tarasu z kurzu, lisci i innych zanieczyszczen.

Delikatnie usuna¢ stara fuge z przestrzeni miedzy ptytkami, aby nie uszkodzi¢ krawedzi
ptytek.

Doktadnie oczyscic szczeliny miedzy ptytkami.

Naprawi¢ skorodowane elementy konstrukcji wsporczej klimatyzatora.

Zdemontowac balustrade tarasu, podda¢ ja renowacji. Montowa¢ do podtoza srubami
poprzez blache stalowa. Potaczenia srubowe zabezpieczy¢ przed przenikaniem wody.
Sprawdzi¢ stan podtoza i ptytek. Nalezy sie upewni¢, ze wszystkie ptytki s dobrze
przymocowane i stabilne.

W razie potrzeby nalezy przeprowadzi¢ drobne naprawy, takie jak ponowne przyklejenie
luznych ptytek.

Przygotowac¢ zaprawe fugowa zgodnie z instrukcjami producenta. Nalezy stosowac fuge
mineralng odporng na warunki atmosferyczne.

Naktadac¢ zaprawe fugowa w szczeliny miedzy ptytkami pod katem 45 stopni do powierzchni
ptytek.

Po wypetnieniu szczelin, usuna¢ nadmiar zaprawy z powierzchni ptytek.

Po catkowitym utwardzeniu fug (zgodnie z czasem podanym przez producenta), usunac
ewentualne pozostatosci zaprawy i przywrocic potysk.

Jesli zaprawa fugowa wymaga impregnacji, natozy¢ odpowiedni srodek impregnujacy
zgodnie z instrukcjami producenta.

Impregnacja moze zwiekszy¢ trwatos¢ fug i zabezpieczy¢ je przed zabrudzeniami oraz
wilgocia.

6.4. WYMIANA RURY DESZCZOWEJ NA STYKU Z BUDYNKIEM NOT

PRZYJETE ROZWIAZANIA

» WYMIANA RURY DESZCZOWEJ

a.
b.
o

Demontaz istniejacego pionu spustowego, prowadzonego po $cianie budynku

Oczyscic powierzchnie muru z zabrudzen.

W przypadku plesni lub grzyba, uzy¢ odpowiednich srodkéw chemicznych do ich usuniecia i
zabezpieczenia powierzchni.
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d. Nowe przewody kanalizacyjne, wykonane z blachy tytanowo - cynkowej, mocowac do
elementow konstrukcyjnych budynku za pomoca systemowych obejm i zawiesi. Srednica rur
jak istniejace.

e. Nowe przewody wpiac do istniejacego czyszczaka.

7. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,

W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH

Projekt przewiduje wykonanie iluminacji oswietlenia budynku oprawami elewacyjnymi i
doziemnymi w technologii LED o barwicie cieptej. Takie przyjecie temperaturowe pozwoli na
uzyskanie efektow $wietlnych w postaci zréznicowania miejsc o$wietlonych. Widok poszczegdlnych
obiektow przedstawiono w koncepcji oswietlenia iluminacyjnego. Rozwigzania techniczne w
projekcie branzowym.

W pozostatym zakresie wyposazenia instalacyjnego - projekt nie wprowadza zmian.

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU
PROJEKTU
Nie dotyczy, nie wprowadza sie zmian w tym zakresie.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Nie dotyczy, nie wprowadza sie zmian w tym zakresie.

10. UWAGI KONCOWE

— Projektowane prace nie naruszaja interesu osob trzecich w rozumieniu przepisow
prawa budowlanego.

— Projekt architektoniczno-budowlany nalezy rozpatrywac tacznie z projektami
branzowymi.

— Stosowane materiaty budowlane winny posiada¢ wymagane atesty, odpowiednie
certyfikaty, $wiadectwa dopuszczajace wyroby do stosowania w budownictwie i
odpowiada¢ warunkom wynikajacym z obowiazujacych PN. Wszystkie materiaty
nalezy stosowac zgodnie z ich przeznaczeniem i wytycznymi producenta.

— Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan zamiennych jedynie za zgoda i aprobatay
autorow projektu oraz Inwestora. Rozwiazania zamienne nie moga pogorszyc
zatozonych w projekcie walorow uzytkowych i parametrow technicznych.

—  Wszystkie wymiary, przed wykonaniem i zamowieniem elementow, nalezy sprawdzic
na budowie.

Opracowat:
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Uwagal

Wskazane elementy przewidziane do

remontu.

1.

Szczegoly w czesci opisowej.

Catosc¢ elewacji podda¢ malowaniu.

2.

Kolory okreslone w czesci opisowej.
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Wskazane elementy przewidziane do

remontu.

Uwaga!

1.

Szczegoty w czesci opisowej.

Catos¢ elewacji podda¢ malowaniu.
Kolory okreslone w czesci opisowej.
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Wskazane elementy przewidziane do
Cato$¢ elewacji podda¢ malowaniu.

remontu.
Kolory okreslone w czesci opisowej.

Szczegoly w czesci opisowej.
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Wskazane elementy przewidziane do
Cato$¢ elewacji podda¢ malowaniu.

remontu.
Kolory okreslone w czesci opisowej.

Szczegoly w czesci opisowej.
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+———————— farba silikatowa

preparat gruntujgcy

tynk wykornczeniowy

tynk renowacyjny
co najmniej gr. 1,5 cm

tynk magazynujacy sole
co najmniej gr. 1,0 cm

uzupetnienie ubytkow

obrzutka / warstwa sczepna

<0,5cm

preparat blokujgcy siarczany
i azotany

preparat grzybobdjczy

Sciana istniejgca

przepona pozioma
zaprawa do wypetniania odwiertow

EOa e

1050505

-

.

DO®O®Q§
SR

oS

izolacja pionowa $ciany - powtoka
polimerowo-bitumiczna

oS

m“m

styropianowa ptyta ochronna

Przedsi¢biorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.0.,
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

. Data:
Zg;’g,ﬂfﬁfﬁémm mgr inz. arch. Krzysztof M. Jasiak |NBGP.v-7342/3/94/98 24 06.2024r.
:F:kaéjgﬁwmm mgr inz. Magdalena Budka 65/D0S/07 StoPdTium'
Zodanie: Remont elewacji budynku Prokuratury Regionalnej przy ul. Pitsudskiego 76/78 Skala:

we Wroctawiu. -~
Inwestor: Prokuratura Regionalna we Wroctawiu

ul. Pirsudskiego 76/78, 50-020 Wroctaw Nr rys.:
Tytut rys.: SCIANA ZEWNETRZNA — SYSTEM TYNKOW RENOWACYJINYCH 15

Zastrzega sie¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany,

uzupetniony lub odstgpiony komukolwiek,

bez pisemnej zgody firmy projektowej
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$2070 %% %070

D[ <60 cm
__ [ _ l N 1! _ I
przekroj sciany widok czotowy $ciany

a. pas w strefie iniekcji: gruntowanie + szlam

b. otwory o $Srednicy 20-30 mm wywiercone w odstepach co 10-12,5 cm
C. przepona

d. zamkniecie otworéw - zaczyn iniekcyjny

e. wyréwnanie podtoza zaprawg cementowg

/ TB UD Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.0.,
IN W E f 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant Data:
spec. architektoiczna:| QT inz. arch. Krzysztof M. Jasiak | NBGP.V-7342/3/94/98 24.06.2024r.
E;;:i?kéagéwmnu: mgr inz. Magdalena Budka 65/005/07 StopdTium'
Zadanie: Remont elewacji budynku Prokuratury Regionalnej przy ul. Pitsudskiego 76/78 Skala:

we Wroctawiu. _
Inwestor: Prokuratura Regionalna we Wroctawiu

ul. Pisudskiego 76/78, 50-020 Wroctaw Nr rys.:
Totul rys: WTORNA HYDROIZOLACJA POZIOMA W MURZE — INIEKCJA GRAWITACYJNA 16

Zastrzega sie¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany,
uzupetniony lub odstqpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej




- Plyty na ruszcie samonosnym w formie tarasu wentylowanego
- Warstwa hydroizolacyjna (szlam pod tarasy wentylowane)

- Warstwa wyréwnawcza wyprofilowany w kierunku wpustow

- Warstwa gruntujgca

- Ptyta balkonowa - istn.

Masa uszczelniajgca

Plytka cokotowa
mocowana na klej

Wpust z kotnierzem
uszczelniajgcym

Hydroizolacja

»
Masa uszczelniajgca
| asma‘us2ezehiajgc

] i i i )
/ / / 7 s

g5
! \
Zabezpieczenie antykorozyjne B o
stali zbrojeniowej
Warstwa sczepna
Warstwa naprawcza
Szpachla drobnoziarnista
Tynk

Warstwa gruntujgca + farba elewacyjna

/ TB UD Przedsi¢biorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.0.,
INWE / 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
Projektant Data:
spec. architektoniczna:| MQT Inz. arch. Krzysztof M. Jasiak | NBGP.V-7342/3/94/98 24.06.2024r.
:ggg_ekéigéwmm: mgr inz. Magdalena Budka 65,/D05/07 StoPdTIum'
Zadanie: Remont elewacji budynku Prokuratury Regionalnej przy ul. Pitsudskiego 76/78 Skala:
we Wroctawiu. _
Inwestor: Prokuratura Regionalna we Wroctawiu
ul. Pitsudskiego 76/78, 50—-020 Wroctaw Nr rys.:
Tt s PLYTA BALKONOWA Z OKLADZINA NA RUSZCIE SAMONOSNYM 17

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze byé w catosci lub w czgsci przerysowany,
uzupetniony lub odstqpiony komukolwiek, bez pisemnej zgady firmy projektowe]




- Plytki gress, zaprawa do spionowania
- Zaprawa klejowa
- Warstwa hydroizolacyjna

- Warstwa wyréwnawcza w kierunku wpustow

- Warstwa gruntujgca
- Ptyta balkonowa - istn.

Whpust z kotnierzem
uszczelniajgcym

/

Masa uszczelniajgca

Ptytka cokotowa
mocowana na klej

Hydroizolacja

Masa uszczelniajgca

NS

Zabezpieczenie antykorozyjne
stali zbrojeniowej

Warstwa sczepna

Warstwa naprawcza

|

Szpachla drob

noziarnista

Tynk

.

Warstwa gruntujgca + farba elewacyjna

/ |

—

INWES

ol

Przedsi¢biorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.0.,
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

. Data:
f;:g,eﬁffh?femm: mgr inz. arch. Krzysztof M. Jasiak | NBGP.V-7342/3/94/98 24.06.2024r.
:ggg_ekéigéwmm: mgr inz. Magdalena Budka 65,/D05/07 StoPdTIum'
Zadanie: Remont elewacji budynku Prokuratury Regionalnej przy ul. Pitsudskiego 76/78 Skala:

we Wroctawiu. _
Inwestor: Prokuratura Regionalna we Wroctawiu

ul. Pitsudskiego 76/78, 50—-020 Wroctaw Nr rys.:
Tytut rys:: PLYTA BALKONOWA Z OKEADZINA CERAMICZNA KLEJONA 18
Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze byc w catosci lub w czgsci przerysowany,

ejszy
uzupetniony lub odstqpiony komukolwiek, bez pisemnej zgady firmy projektowe]




masa uszczelniajgca

tacznik mechaniczny

profil z blachy stalowej tytanowo-cynkowej 0,7mm

oblachowanie na rgbek z bl. tytanowo-cynkowej 0,7mm

facznik mechaniczny

ptyta OSB3 gr. 3cm

mata separacyjna
izolacja przeciwwilgociowa

%

|
7

/ TB UD Przedsi¢biorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.0.,
INWE / 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
' Data:
fg:j_eﬁffh?;m-mo: mgr inz. arch. Krzysztof M. Jasiak |NBGP.V-7342/3/94/98 24.06.2024r.
:;Zé‘_ekgigéw‘am: mgr inz. Magdalena Budka 65/D05/07 StoPdTium'
Zadanie: Remont elewacji budynku Prokuratury Regionalnej przy ul. Pitsudskiego 76/78 Skala:
we Wroctawiu. _
Inwestor: Prokuratura Regionalna we Wroctawiu
ul. Pitsudskiego 76/78, 50—-020 Wroctaw Nr rys.:
Tl s MUR OD STRONY PODWORZA — OBROBKA BLACHARSKA 19
Zastrzega sig wszelkie prawa wymkqjcce z Ustcwy_o prawie auto_rskim. Rys_unek n_\'m'ejszy r!ie moze by¢ W catosci lub w czesci przerysowany,
uzupetniony lub odstgpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej




