STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT

1. NAZWA ZAMOWIENIA:
Malowanie pokrycia dachu.

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji) | Zespot Szkolno-Przedszkolny w Btazkowej. 38-212 Brzyska,
Btazkowa 125

3. Nazwa zamawiajgcego ' Gmina Brzyska

4. Adres zamawiajgcego 38-212 Brzyska 1

5. Imie i nazwisko osoby sporzadzajacej przedmiar

6. Nazwa podmiotu opracowujgcej przedmiar | JAWA - Ustugi projektowe, nadzory bud., kosztorysowanie - mgr
| inz. Janusz Wawro

7. Adres podmiotu opracowujgcej przedmiar - 38-200 Jasto, ul.Gorajowicka 15, tel. kom. 0502 511 760
8. Data opracowania 2025-02-20

Rodzaje robot wediug Wspélnego Stownika Zamdéwien

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachow

45261221-9 Malowanie dachéw
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mgr inz, Janusz Wawro
Uprawniony do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy oraz projektowania
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
Upr. Nr UAN-2-8346/57/88
38-200 Jasio. ul. Goraiowicka 15
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Sporzadzit JAWA - Ustugi projekiowe, nadzory bud., kosziorysowanie - mgr inz. Janusz Wawro
Adres sp.: 38-200 Jasto, ul.Gorajowicka 15, tel. kom. 0502 511 760
Data utworzenia: 2025-02-20

Tabela przedmiaru robot

Tytut: Malowanie pokrycia dachu.

Nr

7

Kod

pozycji | Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét Jm.
przedmiaru STWiORB
2 3 4 | &
Malowanie powierzchni dachu.
~ [CPV:45261221-9:Malowanie dachow] -
KNR 0- 25 Mycie woda z detergentem pod cidnieniem konslrukcp pe{nosmennych m2 :
0161-610 - mycie powierzchni dachu pokrytego blacha frapezowaq wraz z
obrébkami blacharskimi i $niegotapami. | .
: ﬁﬁ&ie-richnia dachh ﬁékrytego 5lachq trapéz&v\)é Maz Z ws-zy-st_kil_'ni“obrébkami- 1
blacharskimi: 2680
KNR 0-25 Oczyszczeme i mycie wodg z detergentem pod cisnieniem - m2
0101-010C metaiowych ,mien na dachu - analogia.
| w rozwinieciu rynny: 2*3,14*0,075*330,0 -
KNR 0-25 Usuwanie grubej warstwy rdzy i catkowicie przekorodowanej powioki m2
0102-0100 przed wiasciwym czyszczeniem z konstrukcji pefnosciennych - okofo |
10 % powierzchni dachu i obrdbek blacharskich. |
26590,00%0,1
KNR 0-25 ' Czyszczenie do stopnia St 1 powierzchni dachu pokrytego blacha m?2
0104-0100 trapezowg - analogia, modyfikacja pozycji - oczyszczenie caiej
‘ powierzchni dachu przed malowaniem zgodnie z zaleceniami ! |
producenta farby. | '
powierzchnia dachu pokrytego blacha trapezowg wraz z wszystkimi obrobkami .
blacharskimi: 2690 | I
KNR 0-25 Odttuszczenie rozpuszczainikami pokrycia | obrobek malarskich przed m2
0103-0100 | " malowaniem - analogia, modyfikacja pozyciji - zgodnie z zaleceniami |
- producenta farby.
powierzchnia dachu pokrytego blachg trapezowa wraz z wszystkimi obrobkami |
' blacharskimi: 2690 .
KNR 0-25 ' Malowanie pedziem lub watkiem konstrukcji petnosciennych farbami | m2
0202-0104 | przeciwkorozyjnymi jednosktadnikowymi grubosci 26-70 mikronoéw - | 3
pierwsza warstwa - warstwa podkiadowa - w wycenie uwzglednic¢
pomalowanie wszystkich elementow metalowych pokrycia dachu .
(blacha pokryciowa trapezowa, obrébki blaszane, $niegofapy). i
Malowanie farbami poliwinylowymi chemoodpormymi zgodnie z
zaleceniem wybranego producenta w celu osiggnigcia wymagane)
| ostateczneJ gruboscn pow%okl malarskle] '[
newxmzr'hr"a dachu pokm"{eﬂn blacha trapezowa wra7 2 wezvstklm( ob'obkﬂml
. blacharskimi: 2690 |
| |
KNR 0- 25 Matowame pedzlem Iub walklem konstrukcgl pelnosmennych farbami m2
0202-0105 przeciwkorozyjnymi jednoskiadnikowymi grubosci 26-70 mikronow -

druga warstwa - warstwa nawierzchniowa - w wycenie uwzglednic
pomalowanie wszystkich elementéw metalowych pokrycia dachu

. (blacha pokryciowa, wszystkie obrébki blaszane, sniegotapy) -tgczna |

| grubo$¢ suchej powloki farby powinna wynosi¢ okoto 120 E f
mikrometrow.

- Malowanie farbami poliwinylowymi chemoodpornymi zgodnie z
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2690 0000

llos¢
jm.

2690,00000
155,4300
165,43000

269,0000
269,00000
2690,0000
2690,00000
2690,0000

2690,00000

2690,0000

© 2690.00000

2690,0000 !



Kod

Nr pozycji
przedmiaru

1 2z

2.

8 KNR 4-01

0535-0400

9 KNR4-01
0535-0600

10 KNR 2-02W
0522-0201

11 KNR 2-02W
0529-0200

12 Kalkulacja
wiasna

13 Kalkulacja
wiasna

14 Kalkulacia
wiasna

LwNCTT KN Q9 924

Numer
STWIORB

3

Nazwa, opis i obliczenie iloSci robét J.m.

4 | § | 6

. = S— Y 4

' zaleceniem wybranego producenta w celu osiggniecia wymaganej
ostatecznej grubosci powdoki malarskiej.
powierzchnia dachu pokrytego blacha trapezowa wraz z wszystkimi obrébkami ‘ 2690,00000:
blacharskimi: 2690

Wymiana orynnowania daszkéw nad giéwnym wejsciem do

szkoty.

[CPV:45261000-4:Wykonywanie pokryé i konstrukcji dachowych
| oraz podobne roboty]

' Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - analogia m 12,0000
rozbiorka rynien PCV wraz z wywozem i utylizacjg - rynny nad
daszkami nad gtéwnym wejsciem do budynku. .

rynna i 125 mm: 35485 - ' T 12,0000

. Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - m 3,6000
analogia rozbidrka rur PCV - wraz z wywozem i utylizacjg - rury
spustowe z daszkow nad glownym wejsciem do budynku.

E rury spustowe: 1‘8+1-..8 - i | 3,600001-

Rynny dachowe - montaZ gotowych eiemeniow z biachy staiowej | m 12,6000
- ocynkowanej. Rynny dachowe potokragte o srednicy 12,5 cm. z blachy | !

ocynkowanej

- analogia blacha ocynkowana powlekana gr.G,55 mm - kolorystyka

jak istniejace rynny stalowe - rynny nad daszkami nad gtownym i |

wejéciem do budynku. ‘ '

rynna fi 125 mm: 3,5+8,5 12,00000
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Rury spustowe - montaz gotowych elementow z blachy stalowej m 3,6000
- ocynkowanej. Rury spustowe okrggle o srednicy 8 cm. z biachy
stalowej ocynkowanej
- analogia rury spust.okr.o $r.80 mm z blachy stal_powl. gr.0,55 mm -
kolorystyka jak istniejace rynny stalowe - rury spusiowe z daszkow
nad gtownym wejsciem do budynku.
' rury spustowe: 1,8+1,8 ' R T 3,60000

Roboty towarzyszace.
[CPV:45261200-6:Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie
. dachow] 7
Demontaz i ponowny montaZ na dachu paneli fotowoliaicznych - 33 kpi 1,6000
| szt. wraz z dostarczeniem protokolu ze sprawdzenia instalaciji |
elekirycznej i fotowoltaicznej po ponownym moniazi.

Demontaz i ponowny montaz na dachu kolektoréw stonecznych - 10 kpl | 1,0000
szt
- opréznienie i ponowne napefnienie instaiacji czynnikiem grzewczym

| (glikolem) ‘
wraz z dostarczeniem po ponownym zamonowaniu:
- protokoiu ze sprawdzenia instalacji elekirycznej,

- protokolu ze strawdzenia instalacji grzewcze,

Sprawdzenie (uzupelnienie lub wymiana w razie koniecznosci) kp! 1.0
uszczelnien silikonowych wokot komindw i innych na styku obrébka ‘ | |
blacharska/$ciana. ‘ ‘
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Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét Jm llos¢
przedmiary S TWIORB jom.
102 3 7 - 4 - 5 6 {
15 Kalkulacja Sprawdzenie szczelnosci (wymiana w razie koniecznosci) wkretow kpl | 1,0000
wiasna mocujgcych blache pokryciowg na dachu,

kKNQ7T kN Q2 91

mgr inz. Janusz Wawro
Uprawniony do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy oraz prajektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Upr. Nr UAN-2-8346/57/88
38-200 Jasto, ul. Gorajowicka 15



