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Spis dzialéw przedmiaru robot

BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ISKRZYCZYNIE WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Nr Opis

WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

WENTYLACJA WYCIAGOWA, INSTALACJA OGRZEWANIA
Nr ST: STWIORB-04

Wartos¢
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BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWE] W ISKRZYCZYNIE WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 1
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
1. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
1 KNNR 4 Rurociagi stalowe o srednicy 32mm o pofaczeniach spawanych na scianach w budynkach niemieszkalnych
0304/04 m 7,60
2 KNNR 4 Rurociagi stalowe o srednicy 25mm o potaczeniach spawanych na scianach w budynkach niemieszkalnych
0304/03 m 29,00
3 KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rurociagu lub ksztattki o $rednicy nominalnej do 40mm
0518/01 zlacze 20,00
4 | KNR7-12 Czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanie rurociaggdw stalowych o srednicy zewngtrznej do 57mm od
0102/04 stanu wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci m2 7,85
5 | KNR7-12 Odtluszczanie rurociagéw stalowych
0105/04 m2 7,85
6 | KNR7-12 Malowanie pgdzlem farbami poliwinylowymi do gruntowania rurociagéw stalowych o srednicy
0206/04 zewnetrznej do 57mm
(doptata 2x) m2 7,85
7 | KNR7-12 Malowanie pgdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociggéw stalowych o $rednicy
0210/04 zewnetrznej do 57mm
(doptata 2x) m2 7,85
8 KNNR 4 Proba instalacji gazowej o dtugosci do 100m, o $rednicy ponad 65mm dla wykonawcy i dostawcy gazu
0307/05 proba 1,00
9 | KNR2-19 Szafka gazowa stalowa 600x600x250 mm
0210/01 kpl 1,00
10 | KNNR 4 Dodatkowe naktady na wykonanie podejécia obustronnego do gazomierza o $rednicy przytacza 32mm
0308/03 kpl 1,00
11 | KNNR 4 Kurki gazowe przelotowe o $rednicy 32mm o potaczeniach gwintowanych
0312/04 szt 2,00
12 | KNNR 4 Kurki gazowe przelotowe o $rednicy 25mm o potaczeniach gwintowanych
0312/03 szt 2,00
13 | KNNR4 Filtry siatkowe do gazu o $rednicy 25mm o potaczeniach gwintowanych
0312/03 szt 2,00
14 | KNNR4 Podejscie instalacji gazowej do nagrzewnicy o srednicy przytacza 20mm
0308/01 kpl 2,00
15 | KNNR7 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie do 50kg - Elementy dodatkowe zamocowan rurociggéow
0206/03 t 0,20
16 | Kalkulacja Zabezpiecznie antykoryzjne przewodow gazowych prowadzonych na zewnatrz budynku - Farba
indywidualna antykorozyjna, masa tynkarska nie powodujaca korozji
kpl. 1,00
17 | KNNR 4 Gazowy aparat grzewczy, montaz nascienny, Qnom. 13,2/20,5 kW, Zuzycie gazu (E) 2,17 m3/h.
0315/01 Wyposazony w termosta pomieszczeniowy i regulator predkosci obrotowej wentylatora. Konsola
obrotowa, kompletny zestaw sterujacy oraz uchwyt mocujacy kapilare wraz z czujnikiem. kpl 2,00
18 | KNR 2-17 Rozdzielczy pakiet kominowy fi80 z praca niezalezna od pomieszczenia - spaliny; powietrze - pionowe
0136/01 przejscie przez dach - kominy izolowane L = 3,0 m szt 2,00
19 | KNR 2-17 Koncentryczny pakiet kominowy fi125/80, L=2,1 m - przejécie pionowo przez dach - kominy izolowane
0136/01 szt 2,00
STWIORB-04 2. WENTYLACJA WYCIAGOWA, INSTALACJA OGRZEWANIA
20 | KNR 2-17 Elektryczna kurtyna powietrza L=150 cm, Moc grzewcza 8/12 kW, 1x230V/3x400V, Moc silnika 0,3 kW.
0208/01 W zestawie czujnik otwarcia drzwi szt 1,00
21 | KNR2-17 Destrytyfikator powietrza o wydajnosci 1900/2200/250 m3/h, Pel=110 W, zasilanie 1x230V/50 Hz, maks.
0208/01 pobor pradu 0,5A. W zestawie termostat z regulatorem sterujacym praca destratyfikatora. Montaz pod
dachem szt 3,00
22 | KNNRS Sterownik centralny dla aparatow grzewczych oraz detratyfikatorow z wyswietlaczem dotykowym.
0306/07 Dostarczany wraz z urzadzeniami. szt 1,00
23 | KNR 2-17 Wentylator dachowy, z silnikiem elektronicznie komutowanym, wyrzutem poziomym o wydajnosci
0208/01 1700/4200 m3/h, Imax = 1,5 A Nel =330 W Zasilanie: 1x230V/50Hz Masa: 22,1 kg szt 1,00
24 | KNR 2-17 Podstawa dachowa z rurg spiro, do dachow prostych. Wykonana ze stali ocynkowanej o srednicy wylotow
0150/02 315 mm + cokot blaszany o $rednicy 315 mm do dachow skosnych, wykonany ze stali ocynkowanej,
nieizolowany. Do samodzielnego podcigcia na odpowiedni kat dachu. Do montazu wraz z podstawami
dachowymi szt 1,00
25 | KNNRS Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5 mm2 na konstrukcji metalowe; -
0207/04 + Instalacja sterujaca aparatow grzewczych, destryfikatoréw i wentylatorow dachowych potaczona z
Kalkulacja sterownikiem
indywidualna
m 80,00
26 | KNR2-17 Analogia - ZN-845x490 - Zespot nawewny sktadajacy si¢ ze $ciennej czerpni z nieruchomymi lamelami
0146/03 wyposazona w stalowa siatke przeciw ptakom oraz przepustnicy odcinajacej doptyw powietrza poprzez
reczng dzwignie umieszczong w strefie dostepu obstugi hali. Montaz przepustnicy wewnetrz otworu
Sciennego. szt 4,00
27 | KNNR7 Ostony metalowe aparatow grzewczych, destryfiktorow, kurtyny powietrza
0209/04 +
Kalkulacja
indywidualna
t 0,10
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BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWE] W ISKRZYCZYNIE WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 1
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
28 | KNNR 4 Analogia - Skropliny aparatéw grzewczych - rurociagi kanalizacyjne z PCV o érednicy 32 mm faczonych

0208/04 przez klejenie m 21,00
29 | KNNR 4 Analogia - Skropliny aparatéw grzewczych - rurociagi kanalizacyjne z PCV o $rednicy 40 mm taczonych

0208/04 przez klejenie m 3,50
30 | KNNR4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 110 mm o potaczeniach

0211/03 weiskowych - Wiaczenie instalacji skroplin do poziomu kanalizacyjnego szt 1,000
31 | KNNR4 Analogia - Syfon kondesacyjny DN40 x 5/4" z zamknigciem wodnym, zaworem zwrotnym kulowym,

0218/02 czyszczakiem szt 1,000
32 | KNNRS Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania - pierwsza proba dziatania wylacznika

1305/01 réznicowo-pradowego probe 5,00
33 | KNNRS Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - nast¢gpna proba dziatania wytacznika

1305/02 roznicowo-pradowego probe 5,00
34 | KNNRS5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napigcia

1301/01 pomiar 5,00
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BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWE] W ISKRZYCZYNIE WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 1
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Lp Nazwa Jm | Iloé¢ | Cena | Wartos¢
1 Malarze gr.Il I-g 10,26
2 |Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.I1 I-g 2,32
3 Monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.Il r-g 26,01
4 |Robocizna r-g 2,48
5 |Robotnicy r-g 167,77
6 | Robotnicy gr.1 r-g 24,95
Razem 233,79
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siatke przeciw ptakom oraz przepustnicy odcinajacej doptyw powietrza poprzez r¢czng dzwignie umieszczong w strefie
dostepu obstugi hali. Montaz przepustnicy wewngtrz otworu $ciennego.

Lp Nazwa Jm | Ilo$¢ | Cena | Wartoé¢
1 |Acetylen techniczny rozpuszczony kg 1,08
2 Benzyna do ekstrakcji dm3 0,93
3 |Destrytyfikator powietrza o wydajnosci 5700 m3/h, zasilanie 230V/50 Hz, maks. pobor pradu 1,75A. W zestawie kpl 3

termostat z regulatorem sterujacym praca destratyfikatora. Montaz pod dachem
Drut stalowy do spawania kg 0,6
Elektrody do spawania stali niskowgglowych 3,25mm szt 30,3
Elektryczna kurtyna powietrza L=150 cm, Moc grzewcza 8/12 kW, 1x230V/3x400V, Moc silnika 0,3 kW. W zestawie | kpl 1
czujnik otwarcia drzwi
7 |Farba ftalowa miniowa 60% przeciwrdzewna dm3 1,79
8 |Farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3 1,7
9 |Farba poliwinylowa do gruntowania przeciwrdzewna, czerwona tlenkowa dm3 2,36

10 Filtry siatkowe do gazu 25mm szt 2

11 Gazowy aparat grzewczy, montaz nascienny, Qnom. 13,2/20,5 kW, Zuzycie gazu (E) 2,17 m3/h. Wyposazony w szt 2
termosta pomieszczeniowy i regulator predkosci obrotowej wentylatora. Konsola obrotowa, kompletny zestaw sterujacy
oraz uchwyt mocujacy kapilar¢ wraz z czujnikiem.

12 Koncentryczny pakiet kominowy fi125/80, L=2,1 m - przej$cie pionowo przez dach - kominy izolowane szt 2
13 Ksztattki z PCW kanalizacyjne 160mm szt 16,91
14 Ksztattki z PVC kanalizacyjne 110mm szt 2
15 |Ksztaltowniki stalowe walcowane na goraco kg 105
16 |Kurki gazowe mosi¢zne 15mm szt 0,01
17 |Laczniki redukcyjne do gazomierzy 20mm szt 4
18 |Laczniki redukcyjne do gazomierzy 32mm szt 2
19 |Laczniki z zeliwa ciagliwego czarne 15mm szt 0,01

20 |Laczniki z zeliwa ciggliwego czarne 20mm szt

21 |Laczniki z zeliwa ciagliwego czarne 25mm szt

22 |Laczniki z zeliwa ciggliwego czarne 32mm szt

23 Laczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane 15mm szt

24 | Plyty gumowe bez przekladek Smm kg 0,65

25 |Podstawa dachowa z rurg spiro, do dachow prostych. Wykonana ze stali ocynkowanej o $rednicy wylotow 315 mm + szt 1

cokot blaszany o $rednicy 315 mm do dachow skosnych, wykonany ze stali ocynkowanej, nieizolowany. Do
samodzielnego podcigcia na odpowiedni kat dachu. Do montazu wraz z podstawami dachowymi
26 |Przewdd kabelkowy do 7,5mm2 m 83,2
27 Rozdzielczy pakiet kominowy fi80 z praca niezalezna od pomieszczenia - spaliny; powietrze - pionowe przejscie przez | szt 2
dach - kominy izolowane L = 3,0 m

28 Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne 25mm m 30,16

29 Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne 32mm m 7,83
30 Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne 15mm m 0,05
31 Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 160mm SN8 m 20,58
32 Sterownik centralny dla aparatow grzewczych oraz detratyfikatorow z wyswietlaczem dotykowym. Dostarczany wraz z | szt 1

urzadzeniami.

33 Syfon kondesacyjny DN40 x 5/4" z zamknigciem wodnym, zaworem zwrotnym kulowym, czyszczakiem szt 1
34 |Szafka gazowa stalowa 600x600x250 mm szt 1
35 |Sruby kg 0,56
36 |Sruby fundamentowe M12x160mm gwintowane z nakretkami szesciokatnymi éredniodoktadnymi szt 12,48
37 |Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 1,24
38 |Sruby zgrubne kpl kg 2,5
39 |Tlen techniczny spr¢zony m3 2,26

40 Uchwyty szt 216

41 Uchwyty do rur szt 19,6

42 |Uchwyty do rur stalowych 20mm szt 4

43 |Uchwyty do rur stalowych 32mm szt 2

44 |Uchwyty do rurociggdw stalowych szt 22,22

45 | Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych kotowych o $rednicy do 315mm szt 1,04

46 | Uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy grubosci Smm o $rednicy do 315mm szt 1,03

47 Wentylator dachowy, z silnikiem elektronicznie komutowanym, wyrzutem poziomym o wydajnosci 1700/4200 m3/h, kpl 1

Imax = 1,5 A Nel =330 W Zasilanie: 230V/50Hz Masa: 22,1 kg

48 |Zabezpiecznie antykoryzjne przewodow gazowych prowadzonych na zewnatrz budynku - Farba antykorozyjna, masa kpl 1

tynkarska nie powodujaca korozji

49 |Zawory kulowe do gazu, gwintowane 25mm szt
50 |Zawory kulowe do gazu, gwintowane 32mm szt
51 |ZN-845x490 - Zespot nawewny sktadajacy si¢ ze Sciennej czerpni z nieruchomymi lamelami wyposazong w stalowa szt
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Lp Nazwa Jm | Iloé¢ | Cena | Wartos¢
1 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,01
2 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,01
3 |Samochod dostawczy 0,9t m-g 1,89
4 |Samochdd skrzyniowy St m-g 1,05
5 |Spawarka m-g 2
6 |Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 4,6
Razem 9,56
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