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1. CZESC OGOLNA
11. Nazwa nadania zaméwieniu przez Zamawiajacego

BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ISKRZYCZYNIE WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

« adres inwestycji:

Szkota Podstawowa w Debowcu Filia w Iskrzyczynie
Iskrzyczyn, ul. Miréw 6

43 - 426 Debowiec

nr dziatki: 156/39
jednostka ewidencyjna: 240306_2, Debowiec
obreb ewidencyjny: 0003 Iskrzyczyn

« identyfikator dziatki: 240306_2.0003.156/39

« kategoria obiektu:
Kategoria V - obiekty sportu i rekreacii, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciagi narciarskie, kolejki linowe, odkryte
baseny, zjezdzalnie

e inwestor:
Gmina Debowiec
ul. Katowicka 6
43-426 Debowiec

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych, warunki wykonania i odbioru wszystkich rob6t budowlanych
jakie winien spetni¢ Wykonawca przy realizacji kontraktu na montaz instalacji grzewczej, wewnetrznej instalacji gazowe;j,
instalacji wspomagania wentylacji naturalnej oraz odwodnienia dachu zwigzanych z zadaniem: BUDOWA HALI SPORTOWEJ
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ISKRZYCZYNIE WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

Specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisujacymi inwestycje i stanowi
integralng czes¢ dokumentdw kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacjq budowy i
przekazaniem obiektu Zamawiajgcemu a nie zawarte w dokumentacji winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w
budownictwie normami i sztukg budowlang. Roboty nie ujete w dokumentaciji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materiatéw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w
dokumentacji nie jest podstawa do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego lub Biura Projektow.
Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone przez projektanta.
Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnieri mogg stanowi¢ podstawe do wstrzymania budowy na wniosek Biura
Projektow.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow i urzadzen zgodnie z dokumentacjg,
na etapie przetargu. W razie wystapienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien
zwrdci¢ sie pisemnie do biura projektéw celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu
wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacija. Nalezy przestrzega¢ narzuconych wymiaréw liniowych.

UWAGA: Przed ztozeniem oferty wykonawca zobowiazany jest do wizji lokalnej w budynku w celu skalkulowania
wszystkich kosztow.

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t objetych
zamowieniem okreslonym w pkt. 1.4,

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i
konstrukciji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.



14. Zakres robot objetych w Specyfikacji Technicznej
1.4.1. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji grzewcze;j,
wewnetrznej instalacji gazowej oraz wspomagania wentylacji naturalnej i obejma;

—  wymagania wykonawcze,

—  wymagania materiatowe,

— technologie montazu

—  transport i roztadunek,

- wywdz gruzu i utylizacja,

—  sktadowanie materiatow,

— nadzoéri odbiory.

Zakres robét objetych specyfikacja:

Roboty montazowe:

— dostawe, montaz i uruchomienie aparatow grzewczych wraz z osprzetem,
- dostawe, montaz i uruchomienie destratyfikatoréw,

— dostawe, montaz i uruchomienie wentylatora dachowego,

— dostawe, montaz i uruchomienie kurtyny powietrza,

— montaz wewnetrznej instalacji gazowej,

—  dostawe i montaz systemowych kominéw powietrzno-spalinowych,
— montaz $ciennych czerpni powietrza,

— dostawe i montaz instalacji odprowadzania skroplin,

—  prdby hydrauliczne ci$nieniowe i szczelnosci,

—  przedmuchiwanie rurociggow,

— odbiory i uruchomienie.

— inwentaryzacja powykonawcza.

1.4.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robo6t tymczasowych

Roboty tymczasowe sg robotami projektowanymi i wykonywanymi jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie
sq przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych. Roboty tymczasowe obejmuja;

—  zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy,

—  doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie sciekdw dla zaplecza budowy,

—  zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem osob postronnych.

Roboty towarzyszace sg rozumiane jako prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych, a niezaliczane do robét

tymczasowych. Do w/w prac zwigzanych z budowg instalacji naleza;

— wykonanie przej$¢ przewoddw przez istniejace przegrody budowlane oraz dach,

—  uzupetnienie otwordw w stropach i $cianach,

—  zaladunek i transport materiatow z rozbiérki i gruzu na miejsce sktadowania (wybranym przez Wykonawce), wytadunek w
miejscu sktadowania,

1.4.3. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem

—  Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane,

—  Kod CPV 45331000-6: Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
—  Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

—  Kod CPV 45330000-9: Roboty instalacyjne wod. — kan. i sanitarne,

- Kod CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych,

—  Kod CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy

—  Kod CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow,

—  Kod CPV 45231110-9 Ktadzenie rurociggdw,

—  Kod CPV 45231112-3 Instalacja rurociggéw,

—  Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,



—  Kod CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow.

—  Kod CPV 45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach,

—  Kod CPV 45332400-7: Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych,
—  Kod CPV 45333000-0: Roboty instalacyjne gazowe,

—  Kod CPV 45321000-3: Izolacja ciepina.

—  Kod CPV 45331210-1: Instalowanie wentylacji.

1.5. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjq techniczng, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo Budowlane. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie
dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogq
powodowac zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odno$niki do
stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacii
Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych s wymienione. Zaktada sie, ze Wykonawca
dogtebnie zaznajomi sie z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw
wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywac w
bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami, standardami, instrukcjami i wymaganiami
okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Informacje o terenie budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dokumentacije projektowa.

Zgodnos$¢ rohét z dokumentacja przetargowa

Dokumentacja przetargowa, STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy sg
obowigzujace dla Wykonawcy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacijg przetargowa,
STWIORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq przetargowa, STWIORB i wptynie
to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru koricowego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy, podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wkasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty uzyte do
robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposéb jednoznaczny okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania na
Srodowisko, wydane przez uprawniong jednostke. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakoniczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika, mogg byC uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
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wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez
Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie materiatow i wyposazenia, na
budowe i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy, a
szczegOlnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia
do daty zakoriczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakoficzenia przez Zamawiajgcego).

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.6. Dokumentacja projektowa
1.4.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i STWIORB

Dokumentacja przetargowa, STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego
wykraczajace poza zakres przedmiotu umowy wymagajq akceptaciji Zamawiajgacego w ciggu 7 dni.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymienione w
,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji kontraktowej, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacijg przetargowa, STWIORB.

Wielko$ci okreslone w dokumentaciji projektowej i STWIORB bedq uzywane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq przetargowg, STWIORB i wptynie to na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Okreslenia podstawowe (definicje pojec)
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne lub réwnowazne z:



—  Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o normalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1483),

—  Polskimi Normami wprowadzanymi do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem w sprawie normalizacji z dn.
08.09.2015 r. (Dz. U.2015 poz. 1483) a w przypadku ich braku z normami branzowymi,

—  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu poszczegolnych robot.

Roboty sg zaprojektowane i muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, norm i instrukcji.
NiewyszczegolInienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

Definicje i skroty uzyte w STWIORB ogdlnej nalezy rozpatrywaé tacznie z wymienionymi ponizej, ktére nalezy rozumiec
nastepujgco:

INSTALACJA OGRZEWCZA:

Aparat grzewczy gazowy — Urzadzenie zasilane gazem ziemnym uzdatniajace powietrze polegajace na podwyzszeniu jego
temperatury.

Elektryczna kurtyna powietrza - Urzadzenie zasilane elekirycznie ograniczajg straty zwigzane z wymiang powietrza
pomiedzy pomieszczeniem a otoczeniem zewnetrznym. Wytwarzana bariera zabezpiecza przed naptywem chtodnego
powietrza do ogrzewanego pomieszczenia zima oraz przed naptywem cieptego powietrza do klimatyzowanego obiektu latem.

INSTALACJA GAZOWA:

Instalacja gazowa

To uktad przewodéw gazowych za kurkiem gtownym, spetniajaca okreslone wymagania szczelno$ci, prowadzony wewnatrz
lub zewnatrz budynku wraz z urzadzeniami do pomiaru zuzycia gazu, armaturg i innymi wyposazeniem oraz urzadzeniami
gazowymi zainstalowanymi zgodnie z potrzebami uzytkownika i przeznaczeniem budynku.

Gazomierz

Przyrzad (urzadzenie) do pomiaru objetosci przeptywajacego gazu.

Komin

Murowana, betonowa lub stalowa konstrukcja zawierajaca pionowe przewody(przewdd) do odprowadzania zanieczyszczonego
powietrza lub spalin na zewnatrz budynku.

Kurek gtéwny

Urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego z przytacza do instalacji gazowej, element odcinajacy
doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktdrym rozpoczyna sie instalacja gazowa.

Kurek odcinajacy

Urzadzenie nie bedace kurkiem gtéwnym, montowane na przewodzie instalacji gazowej w celu odciecia doptywu gazu do czesci
instalacji, gazomierza lub urzadzenia gazowego.

Cisnienie proby szczelnosci

Wartos¢ cisnienia ustalona dla wykonania préby szczelnosci w zaleznosci od przewidywanego rodzaju gazu, nominalnego
ci$nienia roboczego gazu w instalacji gazowej, miejsca lokalizacji przewodow instalacji gazowej oraz rodzaju materiatu, ktérego
wykonana jest instalacja gazowa

Proba szczelnosci instalacji gazu

Czynno$¢ polegajaca na utrzymaniu przez okreslony czas, w instalacji gazowej lub jej czesci, ciSnienia powietrza lub gazu
obojetnego, odpowiednio wyzszego do cisnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelnosci
rur, armatury, potaczen

Przewdd nawiewny

Przewod doprowadzajacy powietrze do pomieszczenia

Przewdd spalinowy

Pionowy, poziomy lub uko$ny przewdd z materiatu niepalnego, stuzacy do odprowadzania produktéw spalania na zewnatrz
pomieszczenia, w ktorym zainstalowane sg urzadzenia

Srednica nominalna DN lub dn

Srednica, ktdra jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu réwna $rednicy rzeczywistej (dla rur-$rednicy zewnetrznej, dla
kielichéw i ksztattek — Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Obudowa kurka gtéwnego

Wentylowana i zamykana skrzynka z materiatu niepalnego, stanowigca zabezpieczenie kurka gtbwnego i zapewniajgca fatwy
do niego dostep, ochrone przed uszkodzeniem lub dostepem os6b niepowotanych oraz oddziatywaniem opadéw
atmosferycznych




WENTYLACJA MECHANICZNA:

Wentylacja pomieszczenia - \Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majaca na celu usuniecie powietrza
zuzytego i zanieczyszczonego oraz  wprowadzenie powietrza zewnetrznego

Wentylacja mechaniczna - Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzgdzerh mechanicznych lub strumienicowych,
wprowadzajgcych powietrze w ruch.

Czerpnig wentylacyjna - Element instalacji, przez ktdry jest zasysane powietrze zewnetrzne

Przepustnica - Zesp&t samodzielny lub wbudowany w urzgdzenie lub w przewod wentylacyjny pozwalajacy na zamkniecie lub
na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu

2. MATERIALY
21.  Zrédta uzyskania materiatow

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych zgodnie z ustawg Prawo Budowlane (Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r -
Obwieszczenie w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 7 lipca 2020 (Dz.U.2021 poz. 2351)), nalezy stosowac
wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie oznaczone:

— wyroby budowlane dla ktdrych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacj,

— wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polska Normg lub z aprobaty techniczng, majgce istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych - w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

— wyroby budowlane oznakowane znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatq techniczna, badz uznano za
,regionalny wyréb budowlany”.

Wszystkie materiaty oraz elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom
Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez
jednostki upowaznione przez odpowiednie ministerstwo.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania tych materiatéw i odpowiednie dokumenty
dopuszczajace wyrdb do stosowania oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materiatéw z
danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajq zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob
ciagty spetniajg wymagania STWIORB w czasie postepu robét.

2.2 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robét, w
ktdrym znajdg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko.

23. Materiaty do wykonania robét instalacji sanitarnych

Przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé nastepujace materiaty:
INSTALACJA GRZEWCZA
*  Aparaty grzewcze gazowe $cienne hadmuchowe z wentylatorem osiowym, wyposazone w konsole obrotowg, kompletny
zestaw sterujacy oraz uchwyt mocujacy kapilare i czujnik.

Parametry techniczne aparatéw grzewczych nie gorsze niz:
Lp Symbol Parametry techniczne
1 GAG-01, 02 Montaz na$cienny na wsporniku; m= 28,0 kg
Wysokos¢ mont.: maks. 3,0 m
Qgrz=12,7118,7 kW
Qnom=13,2/20,5 kW
V= 2460 m3/h
Nel=210 W (230V/50Hz)
Nom. zuzycie gazu(G20): 2,17 m3/h




m= 28 kg
Wysokos¢ mont. spdd urzadzenia: 3,0 m Montaz nascienny

«  Destratyfikatory powietrza z modutem sterujgcym oraz wbudowanym czujnikiem.

Parametry techniczne destratyfikatorow nie gorsze niz:

Lp Symbol Parametry techniczne
1 D-01, 02 V/=1900/2200/2500 m3*/h
I=0,3/0,/4,0,5A
Nel=70/80/110 W
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 8,9 kg
Wysoko$¢ montazu: max.8 m . Montaz pod stropem

» Sterownik centralny pracy aparatéw grzewczych i destrafikatorow z wy$wietlaczem dotykowym - dostawa wraz z
urzadzeniami.

WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
«  Szafki gazowe metalowe koloru z6ttego wg normy PN-EN ISO 1182,
e Rury stalowe czarne b/szwu wg normy PN-EN 10208-2+AC, gatunek stali L290NB,
»  Zawory kulowe odcinajace do gazu wg normy PN-EN 331:2005,
»  Filtry siatkowe do gazu wg normy PN-EN 331:2005,

SYSTEM ODPROWADZENIA SPALIN
« Elementy systemu powietrzno-spalinowego zbudowane sg z dwéch wspotosiowych przewodoéw wykonanych z blachy
chromoniklowej kwasoodpornej o potgczeniach kielichowych z zamontowang uszczelka silikonowa zapewniajaca bardzo
wysoka gazo i wodo szczelnosc¢.

INSTALACJA WSPOMAGANIA WENTYLACJI NATURALNEJ
«  Wentylator dachowy dwubiegowy uktad WD-01 nalezy posadowi¢ na podstawie dachowej z rurg spiro, cokotem
blaszanym do dachow skosnych i przepustnicg zwrotna. Otwdr wywiewny zabezpieczy¢ siatkg ochronna.

Parametry techniczne wentylatora dachowego nie gorsze niz:

Lp Symbol Parametry techniczne
1 WD-01 Vwyw | bieg= 1700 m3/h
Vwyw Il bieg= 4200 m3/h (funkcja przewietrzania)
I=1,5A
Nel= 330 W (230V/50Hz)
m= 22,1 kg

» Kolorystyka elementow wentylacyjnych pozostajaca widoczna zgodna z zaleceniami Inwestora.

o Zespot nawiewny ZN-845x490 - skiadajacy sie ze $ciennej czerpni z nieruchomymi lamelami wyposazong w stalowa
siatke przeciw ptakom oraz przepustnicy odcinajacej doptyw powietrza poprzez reczng dzwignie umieszczong w strefie
dostepu obstugi hali. Montaz przepustnicy wewnatrz otworu $ciennego. Materiat wykonania stal ocynkowana.

24, Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedaq one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw uzgodnione z Zamawiajacym organizuje Wykonawca.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcow, producentow, materiatow, urzadzen czy ich elementow nalezy
traktowacé jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,prawo zamdwien publicznych”.



Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowaC materiaty czy urzadzenia réwnowazne pod warunkiem, ze klasa ich jakoSci
bedzie odpowiadaC podanej w materiatach przetargowych oraz bedg zachowane parametry techniczne i jakoSciowe. W takie
sytuacji nalezy roéwniez poda¢ nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materiatu czy urzadzenia i
udokumentowaé jego jakos$¢, celem poréwnania. Do oferty nalezy zataczy¢ dokumentacje dopuszczajacq proponowane
rozwigzania materiatowo - techniczne do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | URZADZEN

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

W przypadku braku takich ustalerh w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony
$rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdéw umowy, zostang przez
Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKLADOWANIA
41. Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robét
i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami specyfikacji technicznej oraz projektu
organizaciji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
przetargowej, STWIORB i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywaé sie krytymi $rodkami transportu. Zaleca sie transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byC przewozone krytymi Srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji ciepinych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych.
Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z pianek polietylenowych, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a
odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiardw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji
okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

4.2. Sktadowanie armatury i urzadzen

Wszystkie urzadzenia dostarczane przez Zamawiajacego lub Wykonawce muszg byé roztadowane przez Wykonawce a
nastepnie sktadowane do czasu ich montazu. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy i urzadzenia
wentylacyjne, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt, winny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojq jako$¢ i wiasciwosci. Materiaty winny by¢ sktadowane na placu utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym oraz
powinny by¢ dostepne do kontroli Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Szczegblng uwage nalezy zwracaC przy transporcie i sktadowaniu urzadzen wentylacyjnych (kierowaé sie wytycznymi
producenta urzadzen).
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
5.1.  Warunki przystapienia do robét

Przed rozpoczeciem roboét Wykonawca opracuie:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z cze$ci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowie (plan BIOZ)

- projekt organizaciji robét i harmonogram ich realizacii,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o duzych
gabarytach lub masie).

5.2. Ogolne warunki wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja przetargowa, projektowa, wymaganiami STWIORB, projektu organizacii
robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej, projektowej, STWIORB, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i rob6t oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest
do przestrzegania przepiséw obowigzujacych na terenie Zamawiajacego.

5.3. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem

jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg,

podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

—  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementdw robot,

—  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagii polecenia Zamawiajgcego,

—  daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

—  zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i

—  koricowych odbiordw robot,

—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom, lub wymaganiom
szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania rob6t,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

—  dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

— badan z podaniem informaciji kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem informacii, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Zamawiajacemu do
ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
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5.4. Warunki przystapienia do robét

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonaé:

—  sprawdzenia kompletnosci dokumentaciji projektowe,

— oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drog dowozu materiatow, miejsc sktadowania materiatow,
lokalizacji zaplecza budowy Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wytgczenia zasilania w
media j. energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robot.

Przed przystapieniem do montazu instalacji sanitarnych nalezy:

—  wyznaczy¢ miejsca ukfadania rur, ksztattek i armatury,

—  wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

—  wykona¢ bruzdy w scianach w przypadku uktadania w nich przewodéw,
— wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodéw.

5.5. Montaz urzadzen

— Zakup oraz dostawe urzadzen realizuje Zamawiajacy badz Wykonawca. W ramach prac nalezy przewidzie¢ ich
roztadunek, zabezpieczenie ich na placu budowy a nastepnie montaz i rozruch;

— Montaz urzadzen przeprowadzi¢ Scisle wg. instrukcji dostarczanej z urzadzeniem,

—  Spos6b mocowania powinien zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan;

— W kazdym przypadku lokalizacja musi zapewnia¢ prawidtowy dostep do obstugi serwisowej i remontowej;

— Rozruch urzadzen ma wykona¢ autoryzowany serwis na zlecenie i koszt Wykonawcy.

5.6. Aparaty grzewcze gazowe, destrafikatory

—  Zakup oraz dostawe aparatéw grzewczych oraz destrafikatorow realizuje Zamawiajacy badz Wykonawca;

— W ramach prac nalezy przewidzie¢ ich roztadunek na placu budowy i zabezpieczenie;

— Transport oraz montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR urzadzen;

— Urzadzenia nalezy zabudowa¢ w sposob eliminujgcy maksymalnie przenoszenie drgan do konstrukcji budynku stosujac
gumowe wibroizolatory lub przektadki;

— Automatyka dostarczana wraz z urzadzenie;

— Aparat grzewczy montowac zgodnie z wytycznymi producenta. Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny urzadzen po transporcie i magazynowaniu oraz przygotowaé¢ miejsce ustawienia.

— Nalezy zapewni¢ staty oraz tatwy dostep do obstugi serwisowej i remontowej urzadzen.

5.7. Montaz rurociaggdw instalacji gazowej

Przewody instalacji gazowej prowadzone bedg po wierzchu elewacji budynku. Przewody instalacji gazowej mocowaé do Scian
i sufitbw za pomocy specjalnych uchwytéw z wktadkg gumowa. Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne (Sciany)
przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych stalowych wystajacych po 0,5 cm z kazdej strony przegrody. Przestrzen
miedzy przegrodg a rurg nalezy uszczelni¢ materiatem elastycznym nie powodujacym korozji rur.
Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac
konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegto$ci, co najmniej 0,1 m powyze;
innych przewoddéw instalacyjnych, szczegoinie przewodow elektrycznych i urzadzen iskrzacych. Przewody wewnetrzne;
instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone, co najmniej 0 20 mm -
oprécz odlegtosci wymienionych wyze;.
Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu proby szczelno$ci, powinny by¢ zabezpieczone przed korozja poprzez
szczotkowanie do Il stopnia czystosci a nastepnie malowanie farba miniowg podktadowa, i farbg wierzchniego krycia.
Instalacja gazowa z rur stalowych winna by¢ zabezpieczona przed wptywem praddw btadzacych oraz objeta systemem
elektrycznych potaczen wyrownawczych. Uziomy nalezy faczy¢ z uziemieniem innych urzadzen elektroenergetycznych
bezposrednio.
Potaczenia spawane
Potaczenie spawane moze byé wykonywane réznymi metodami:

- spawanie gazowe z dodatkiem lub bez dodatku spoiwa,

- spawanie tukowe elektrodami otulonymi;
Przy potaczeniu spawanym nalezy:
- mozliwie ograniczy¢ powierzchnie spoiny stykajaca sie z czynnikiem znajdujacym si¢ w przewodzie,
- stosowaé spoiny czotowe ciggte z petnym przetopem,
- nie stosowac jednostronnych potaczen spawanych na zaktadke i spoin punktowych,
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- nie stosowa¢ centrowania z zastosowaniem nie dajgcych sie usung¢ wktadek.
Spawanie gazowe wykonuje sie mieszaning tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania gazowego jest zalecane do wykonywania
potaczen obwodowych na rurach o grubosci $cianek do 4 mm i to niezaleznie od $rednicy rury oraz o grubo$ci $cianek wieksze;
od 4 mm, lecz o srednicy nie przekraczajacej 100 mm.
Sposoby ukosowania brzegéw do potaczen czotowych ujete sq w normie PN-M-69013. Do spawania stali weglowych i
niskostopowych nalezy stosowa¢ druty wedtug PN-M-69420. Spawanie innych materiatéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z
odpowiednimi szczegétowymi instrukcjami spawania.
Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stosuije sie do taczenia wyrobdw zaréwno, ze stali weglowych jak i niskostopowych.
Sposoby przygotowania brzegéw do spawania przy wykonywaniu spoin czotowych i pachwinowych o réznych grubosciach
podaje norma PN-M-69014. Uzyskanie poprawnego potagczenia spawanego zalezy w znacznym stopniu od:

- sposobu ukosowania taczonych brzegow,

- $rednic elektrod stosowanych do wykonywania $ciegdw spoiny.

5.8. Montaz systemu odprowadzenia spalin

Konstrukcja i wykonanie rur i ksztattek odprowadzajacych spaliny powinny by¢ odporne na ich destruktywne dziatanie. Wyloty
spalin powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na wysokos$¢ zabezpieczajaca je przed zdmuchiwaniem przez wiatr (zgodnie z
PN-89/B-10425). Kotly muszg by¢ podigczone na state za pomocg przewodu (czopucha) z kominem. Czopuchy nalezy
prowadzi¢ po najkrétszej drodze, przy mozliwie najmniejszej liczbie zataman i tukéw. Przewod kominowy powinien byé
prowadzony pionowo. Komin powinien by¢ wyposazony w otwor rewizyjny (wyczystka). Otwér rewizyjny powinien by¢ tatwo
dostepny oraz wyposazony w szczelne zamknigcie wykonane z materiatu niepalnego. Odptyw kondensatu z kotta gazowego
ze spalin powinien by¢ skierowany do kanalizacji sanitarnej. Potaczenia elementéw uzytych do budowy komindw muszg byé¢
szczelne w zakresie maksymalnego ci$nienia spalin wystepujacego podczas eksploatacji komina. Niedopuszczalne jest
wykonywanie potaczen w stropach. Cato$¢ montazu przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta systemu
spalinowego.

5.9. Wentylator

—  Sposdb zamocowania wentylatora powinien zabezpieczac przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku (przez
stosowanie fundamentdw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatorow sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na
instalacje przez stosowanie tacznikow elastycznych.

—  Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszczac w taki sposob, aby srodek ciezko$ci wentylatora znajdowat sie w potowie
odlegtosci pomiedzy amortyzatorami.

—  Wymiary poprzeczne i ksztatt tacznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otworow wentylatora.

—  Dlugo$é tacznikow elastycznych powinna wynosi¢ 100 + 250 mm.

— taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika podczas pracy wentylatora
i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje.

— Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:

» odpowiednie (poziome lub pionowe), w zalezno$ci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora;
» rownolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;
» Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnic¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotéw wentylatora,

—  Sterowanie wentylatorami kanatowymi realizuje wykonawca wentylacji.

5.10.  Czerpnia powietrza

— Konstrukcja czerpni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkéw atmosferycznych np. przez
zastosowanie zaluzji ochronnych;

—  Otwory wlotowe czerpni powinny byé zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.;

— Powierzchnia czerpni powinna zapewnia¢ zasysanie z predkoscig ponizej 2,5 m/s;

5.11.  Prowadzenie przewodow

*  Piony instalacyjne nalezy prowadzi¢ po wierzchu

*  Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac¢ na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych
niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury. Wsporniki instalacji powinny by¢ wykonane z
materiatéw trwatych nie deformujacych sie pod wptywem ciepta. Wsporniki powinny by¢ umocowane bezposrednio do
konstrukcji budynku lub do jej sztywnych elementdéw. Odstepy mocowania przewoddw na podporach nie mogg byé
wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu z ktérego wykonany jest przewod. Konstrukcja wspornikow
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ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie si¢ rur. Do mocowania rur stosowa¢ uchwyty metalowe z wkiadkg
gumowa.

*  Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.

*  Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymaine odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

*  Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

*  Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace
powodowac¢ uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

*  Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub
w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

5.12. Montaz przewodow

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych nalezy przystapi¢ do wtasciwego montazu rur, ksztattek i armatury.

Wyszczegolnienie robot;

*  wyznaczenie miejsca utozenia rur,

*  wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

*  przecinanie rur, rury nalezy przycina¢ na wymagang dtugo$¢ prostopadle do osi za pomocg odpowiednich narzedzi —
nozyc, obcinakdw do rur.

»  zafozenie tulei ochronnych,

»  przed przystapieniem do procesu taczenia przewoddw, rure i ksztattke nalezy oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen (kurzu,
ttuszczu itp.), osuszyé.

o zaSlepienie wylotdw rur.

5.13.  Przejscia przez przegrody budowlane

*  Przestrzen miedzy rurg przewodu a otworem w $cianie powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajacym korozyjnie na rure, umoZliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajacym powstanie w niegj
naprezen $cinajacych.

»  Przy przejsciach przez przegrody ppoz. nalezy stosowac przejscia pozarowe odpowiednia dla danej przegrody budowlanej,
posiadajace klase odporno$ci ogniowej (El) wymagana dla przegrody przez, ktore przechodza,

»  Przejscie rurg przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

5.14.  Wykonanie izolacji termicznej

*  Przewody instalacji odwodnienia dachu prowadzona po wierzchu powinny by¢ izolowanie ciepinie w zakresie okrelonym
w projekcie technicznym tej instalacii.

»  Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajacego, powinny by¢ zgodne
z projektem technicznym instalaciji.

» Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny byC w stanie suchym, czyste i nie
uszkodzone, a sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

» Powierzchnia na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna byC czysta i sucha.

» Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.
oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.

» Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

» lzolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nie rozprzestrzenianie sie ognia.

5.15.  Konstrukcje wsporcze oraz podwieszenia

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w sposob pewny, uniemozliwiajacy przenoszenie drgan.

Wszystkie kanaty i urzadzenia nalezy podwiesza¢ w sposob trwaly i pewny oraz eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z
instalacji do konstrukcji budynku (przewody podtrzymywaé przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub
mocowane przy pomocy specjalnych tacznikow, z przektadka dzwiekochtonna filcowg lub gumowa). Kanaty nalezy podwieszaé
przy pomocy pretow gwintowanych mocowanych do stropu lub belek. W kazdym przypadku mocowania nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ zalecen konstruktora co do sposobu mocowania do poszczegolnych elementéw konstrukcji. Przewody
wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaly sitg wieksza niz 1
kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposob umozZliwiajgcy kompensacje wydtuzen
przewodu. Zamocowania przewoddw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych,
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zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci
ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatdw oraz robot. Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robét. Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakoSci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie. Wykonawca jest zobowigzany do statej i
systematycznej kontroli prowadzonych robot:
— usytuowania i posadowienia urzadzen,
— biezaca koordynacja z pozostatymi instalacjami (korytka kablowe, lampy os$wietlenia, instalacja sanitarna,
nagtosnienia),
- odpowiednie mocowanie i podwieszanie urzadzen (w sposéb trwaty i pewny),
—  powierzchnie poszczegolnych elementéw muszg by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen,
— materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych,
— polaczenia roztaczne poszczegoinych elementéw instalacii i urzadzenia powinny by¢ szczelne, a powierzchnie
stykowe do siebie dopasowane,
— urzadzenia (aparaty grzewcze, destrafikatory, wentylatory dachowe) powinny posiada¢ charakterystyki
techniczne zgodne z okreslonymi w dokumentacji technicznej. Dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci i
spietrzenia nie mogq przekracza¢ +10% ze szczegdlnym zachowaniem projektowanego uktadu podcisnien i
nadci$nien pomiedzy pomieszczeniami.

6.1. Plan zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego planu zapewnienia jako$ci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacijg przetargowa, projektowa, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Zamawiajgcego.

6.2.  Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos$¢ robét. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w STWIORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okre$lone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg,
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiajacy moze pobieraC probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z dokumentacjg przetargowa,
projektowa, STWIORB, a koszty powtérnych badar i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Dopuszczalne odchytki od wartosci docelowych

Pomiary powinny by¢ wykonane tylko przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i doswiadczenie.

Przed rozpoczeciem pomiarédw kontrolnych nalezy okre$lié potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metode pomiaréw i
rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych.

W pomieszczeniach o powierzchni nie wigkszej niz 20m2 nalezy przyja¢ co najmniej jeden punkt pomiarowy; wigksze
pomieszczenia powinny by¢ odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny byé wybierane w strefie przebywania ludzi i
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w miejscach, w ktorych oczekuje sie wystepowania najgorszych warunkéw. Czynniki wptywajace na jako$¢ powietrza
wewnetrznego oraz strumienie objetosci powietrza, charakterystyki cieplne, chtodnicze i wilgotnoSciowe, charakterystyki
elektryczne i inne wielkosci projektowe powinny by¢ mierzone w warunkach projektowanej wielkosci strumienia objetosci
powietrza instalacji.

Dopuszczalne odchytki mierzonych parametrow:

Lp. [Parametr Odchytka *)
1. Strumien objetosci powietrza w pojedynczym pomieszczeniu +20%
2. Strumien objetosci powietrza w catej instalacji +15%
3. Temperatura powietrza nawiewanego +2°C
4. Wilgotnos¢ wzgledna * x-;l;/:)tvr: 223%;3}?;2?61‘
5. Predko$¢ powietrza w strefie przebywania ludzi +0,05 m/s
6. Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi +15°C
7. Poziom dzwieku A w pomieszczeniu +3dB

*) Warto$¢ dopuszczalnej odchytki pomiaru wzgledem wartosci projektowej jak rowniez wszystkie btedy pomiarowe

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.  Ogodlne zasady przedmiaru robot

Przedmiar robot zostat wykonany wedtug zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadéw rzeczowych.
7.2. Ogolne zasady obmiaru robé6t

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg przetargowa, STWIORB, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w
STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukoriczenia wszystkich robét
zgodnie z dokumentacjq przetargowa, projektowa.

7.3.  Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Jednostkg
obmiarowg dla instalacji sanitarnych sa:

— mb (metr biezacy): przewody wentylacyjne elastyczne, wykucia i zamurowania bruzd,

— m2 (metr kwadratowy): przewody wentylacyjne, izolacja

—  kpl (komplet) : zestaw elementéw odnoszacy sie do armatury, urzadzen oraz czynno$ci uruchomienia i regulaci

instalacii,
— szt (sztuke): armatura (elementy wyposazenia instalacji wentylacji mechanicznej) i urzadzenia,
—  proba (prébe): préby szczelnosci instalacii

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Przedmiary robét sporzadzono w oparciu
0 zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogach naktadow rzeczowych KNR. Po zakoriczeniu robot instalacyjnych
nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego w obecno$ci inspektora nadzoru

74. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca winien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi
obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalert odpowiednich STWIORB, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

—  odbiorowi czeSciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koricowego).

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg przetargowa, projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioér cze$ciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego robét dokonuje sie dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koricowy robét

Odbiér ostateczny polega na koficowej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnie. Odbiér
ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakoniczenia robot. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i STWIORB. W toku odbioru
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupehiajacych w, poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;
dokumentacjq projektowa lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Po
przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koricowego odbioru technicznego. Przy
odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow),

—  Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

—  Protokét przeprowadzenia préby szczelnosci instalacii,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

—  zgodno$¢ wykonania z Dokumentacijg Projektowa,

—  protokoty z odbiordw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,

—  aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
—  protokoty badan szczelnosci instalacji.
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9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

9.1. Opis sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i towarzyszacych
Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych.
9.2, Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych instalacji sanitarnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi przez Wykonawce w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego, po dokonaniu odbiorow czesciowych robét. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego
zakresu robot stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

—  ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét, zgodny z harmonogramem finansowym.

Kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji sanitarnych uwzgledniaja;

—  robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,

—  warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,

—  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z wyjatkiem podatku VAT.

Jesli jakie$ czynnosci lub roboty zostaty pominiete to uwaza sie, ze Wykonawca ujat je w danej pozycji lub innych pozycjach
wycenionych przez siebie robét budowlanych.

Podstawa ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy dokonywaniu rozliczeh obowiazujg,
postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.),

—  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.),

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — 0 wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 272 z pdzn. zm.),

—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony Srodowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z pdzn. zm.),

—  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1344 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z pdzn. zm.)

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz.
1966),

—  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagan dotyczacych dokumentacii
technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzoréw etykiet dla urzadzen (Dz.U. z 2005 r. Nr 98
poz. 824 i 825),

—  PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym —
Wymiary,

— PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym —
Wymiary,

—  PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw - Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach,

—  PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym -
Wymiary

—  PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym - Wymagania
dotyczace wytrzymatosci i szczelnoci

—  PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodoéw — Wytrzymato$¢ i szczelno$¢ przewoddw z blachy o
przekroju kotowym

—  PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynkow - Urzadzenia wentylacyjne koricowe - Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych

—  PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wiasciwo$ci mechaniczne,
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PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkdw - Sie¢ przewoddw - Wymagania dotyczace czesci sktadowych sieci przewodéw
utatwiajace konserwacje sieci przewodow,

PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkéw - Procedury badar i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzaciji,

PN-EN 12236: 2003 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewoddw - Wymagania wytrzymato$ciowe.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacji — zeszyt 5 — COBRTI INSTAL.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Projektowata:
mgr inz. Alicja PELC
upr. nr SLK/9242/PWBS/20
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