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MATERIAELY:

STAL KONSTRUKCYUNA: S355

UWAGI:

1. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukciji

Mﬂe realizowa€ za pomocq
xwicy-iniekcyjej np. HILTI HIT-HY 200-A

115mm

poprzez

malowanie zestawem farb alkidowych do klasy odpornosci

C2 (kolor RAL wg PW Architektrury)

2. W przypadku zaistnienia rozbieznosci, niezgodnosci, innych
uwag, etc — upowaznienii do podejmowania decyzji sq

wyfgcznie projektanci, nie podejmowaé istotnych
prac bez ich akceptaciji.

3. Poziom 0,00 zgodnie z PZT PB Architektury

4. Rysunek rozpatrywa¢ facznie z rysunkami
przylegtych (wiefice, pilastry, stupy)

5. Redlizacje konstrukcji mozna

prowadzié  wytgcznie

decyzji i

elementow

na

podstawie szczeqgdtowych projektdw warsztatowych.

6. Spoiny nieoznaczone spawaé na pefen przetop. Dopuszcza

sie spawanie zeber
ciefiszego elementu.

spoing pachwinowq gr.

min.

0,7

projekt

BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W ISKRZYCZYNIE WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

adres inwestycji

dziatka nr 156/39
jednostka ewidencyjna 240306_2, Debowiec
Obreb 0003 Iskrzyczyn

5

mgr inz.
upr. nr SLK/5053/POOK/13

projektant

Artur Szozda

Faduoy

sprawdzajgcy

mgr inz. Marcin Bednarz
upr. nr SLK/9350/PWBKb/20

tytut
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