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PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustalenia z inwestorem.

Wizja lokalna terenu.

Literatura fachowa z zakresu budownictwa.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Debowiec zatwierdzony Uchwatg Rady
Gminy w Debowcu nr 220/XXX1/2017 z dnia 19 wrze$nia 2017 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Debowiec opublikowang w Dz. Urz. Woj. Slgskiego nr poz.
5097 z dnia 28 wrzesnia 2017 r.

Mapa do celéw projektowych.

podstawa prawna:

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

Inne obowigzujgce normy i przepisy szczegotowe.

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria V — obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciagi narciarskie, kolejki
linowe, odkryte baseny, zjezdzalnie

. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Projektowany obiekt w postaci wolnostojgcej hali sportowej ma poprawi¢ komfort i warunki
funkcjonowania Szkoty (brak petnowymiarowej sali sportowej) oraz uniezalezni¢ prowadzenie zaje¢
sportowych od warunkow atmosferycznych (alternatywa dla boiska zewnetrznego).

Wejscie na teren boiska bedzie odbywat sie bezposrednio z utwardzonego terenu przy Szkole.

Pomieszczenia dodatkowe jak szatnie, toalety itp zlokalizowane bedg w prefabrykowanych kontenerach
socjalnych zbudowanych bezposrednio przy sali sportowej.

Obiekt bedzie uzytkowany przez max 50 oséb bedgcych statymi uzytkownikami kompleksu szkolnego.

UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA
Projektowany obiekt to prosta bryta ktérej forma odpowiada bezposrednio przyjetej konstrukcji.
Prostokatny rzut projektowanej hali zostanie otoczony z 2 stron murem - $ciany boczne.
Catos¢ przekryta bedzie dachem dwuspadowym o symetrycznych pofaciach o nachyleniu 13,7° z
blachy trapezowej powlekanej w kolorze ciemno-szarym (antracyt).
Sciany budynku (boczne i szczytowe) bedg wykonczone ptytami warstwowymi z blachy powlekanej z
wypetnieniem z wetny mineralne;.
Doswietlenie budynku bedg stanowity pasy okienne w poliweglanu wielokomorowego w ramach
aluminiowych umieszczone w scianach bocznych.
Wejscie do budynku bedg stanowity drzwi dwuskrzydtowe z przeszkleniem bezpiecznym prowadzace
bezposrednio na zewnatrz budynku.
Zaplecze szatniowe bedzie miato prostg forme wynikajgca z potgczenia 3 kontenerow
prefabrykowanych o ptaskim dachu.

. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

kubatura brutto - 3666,6 m*
wysoko$¢ (od poziomu 0,00) - 8,56 m
dtugos¢ - 2910,0 cm.

szerokos¢ - 1680,0 cm

ilos¢ kondygnac;ji - 1

powierzchnia uzytkowa 482.7 m?
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZADASZONYCH

nr nazwa pomieszczenia | powierzchnia m? posadzka
0.1 Boisko 441,3 istniejaca nawierzchnia sportowa
0.2 Szatnia damska 20,70 wykfadzina PCV
0.3 Szatnia meska 20,70 wyktadzina PCV
SUMA 482,7

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Warunki gruntowe rozpoznano w oparciu o Dokumentacje badan podtoza gruntowego z maja 2024r.
wykonang przez mgr inz. Ewe Sady oraz mgr inz. Adama Sady.
W podtozu gruntowym rozpoznanym dwoma otworami o gtebokosci 4,0 m p.p.t., trzema o gtebokosci
5,0m p.p.t. oraz trzema o gtebokosci 6,0m p.p.t. mozemy okresli¢ nastepujgce warstwy geotechniczne,
grupujgce grunty jednorodne genetycznie oraz o zblizonej litologii (zgodnie z operatem
geotechnicznym).
Warstwa la — nieodpowiadajgcy wymogom budowlanym kamienisty nasyp zbudowany gtéwnie z
kamieni, zwiru, piasku i gliny.
Warstwa |Ib — nieodpowiadajgce wymogom budowlanym spoisty nasyp zbudowany gtéwnie z gliny,
kamieni i cegty.
Warstwa lla — tworzg jg twardoplastyczne wietrzeliskowe gliny pylaste zwiezte i gliny pylaste z
domieszkg okruchow tupka i wapienia o srednim stopniu plastycznosci |, = 0,10.
Warstwa llIb — tworzg jg plastyczne wietrzeliskowe gliny pylaste zwiezte i gliny pylaste z domieszkg
okruchow skat o srednim stopniu plastycznoéci I, = 0,30.
Warstwa llc — tworzg jg Sredniozageszczone grunty wietrzeliskowe kamieniste reprezentowane przez
okruchy tupka i wapienia w réznym stopniu zaglinione przechodzgce stopniowo w wietrzeliny
kamieniste na pograniczu skaty, wypetnienie stanowi pétzwarta twardoplastyczna glina
Warstwa lld — tworzg jg Sredniozageszczone grunty wietrzeliskowe kamieniste reprezentowane przez
okruchy tupka i wapienia w réznym stopniu zaglinione przechodzgce stopniowo w wietrzeliny
kamieniste na pograniczu skaty, wypetnienie stanowi glina plastyczna
Warstwa lle — tworzg jg skata spekana — tupek przewarstwiony wapieniem
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Ryc. 2 Przekrdj geologiczny IlI-11I’

W trakcie prowadzonych prac geotechnicznych stwierdzono wystepowanie poziomu wodonosnego o
nieciggtym rozprzestrzenieniu w otworach nr 1 i 3 na gtebokosci odpowiednio 4,4m p.p.ti 2,9m p.p.t. W
otworze nr 1 woda wystgpita w warstwie tupka przewarstwionego wapieniem, natomiast w rejonie
otworu nr 3 w warstwie wietrzelin kamienistych. Statyczne zwierciadto wod gruntowych ustabilizowato
sie na gt. 2,2m p.p.t (otwor nr 1) oraz 2,0m p.p.t. (otwér nr 3) — migzszos¢ warstwy wodonosnej wynosi
0,3-0,5m. W rejonie otworu 4 na gtebokosci 0,4m p.p.t. wystgpita woda o charakterze swobodnym.
Ponadto sgczenia stwierdzono réwniez w wietrzelinie kamienistej w obrebie otworu nr 5 na gt. 4,0m
p.p.t., otworze nr 6 — 1,7m p.p.t. oraz otworu nr 2 — 1,2m p.p.t.

W stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych, oraz na podstawie opracowania geotechnicznego,
mozliwe jest bezposrednie posadowienie fundamentéw projektowanego obiektu przy spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

e Usuniecia spod fundamentéw zalegajgcej warstwy nasypoéw niebudowlanych i gruntéw
antropogenicznych,

e Niedopuszczenia w czasie wykonywania robo6t ziemnych do zawilgocenia lub przemarzania gruntéw
odstonietych w wykopie fundamentowym. Wystepujgce na badanym terenie grunty spoiste pod
wptywem zawilgocenia pogarszajg swoje parametry geotechniczne. Przy niezachowaniu nalezytej
ostroznosci mogg ulec uplastycznieniu lub specznieniu, co moze doprowadzi¢ do zmniejszenia
wytrzymatosci gruntu,

e Unika¢ wykonania wykopu na dtugo przed rozpoczeciem robét fundamentowych,

e Bezposrednio po zakonczeniu stanu zero nalezy obsypa¢ fundamenty do poziomu przylegtego terenu,

e Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa, ktéry potwierdzi nosnosc¢
skarpy i gruntéw podbudowy in situ.

Uwzgledniajgc rodzaj obiektu, stwierdzone warunki gruntowo-wodne oraz proponowane rozwigzania
dotyczgce sposobu posadowienia, dla planowanej inwestycji przyjmuje sie

drugg kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

Wymaga sie zabezpieczenie przeciwwilgociowe elementéw zagtebionych w gruncie np. poprzez
naniesienie podwodjnej powtoki Abizol R+P oraz wykonanie drenazu opaskowego.

Wobec powyZzszego oraz w oparciu o przeprowadzone analizy projektant projektu budowlanego
stwierdza/wymaga:

e dopuszcza sie bezposrednie posadowienie obiektu, za pomocg stép i taw fundamentowych przy
zatozeniu zapewnienia nadzoru geotechnicznego z wpisem do dziennika budowy w ciggu prac
ziemnych/fundamentowych,

e odpowiedniego zabezpieczenia Scian wykopow,

e w przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia nawodnionych gruntéw w stanie
plastycznym/nienosnym/stabo zageszczonym (IL>0,22 lub 1D<0,5) wymaga sie wymiany
plastycznych gruntéw rodzimych (powyzej poziomu wéd gruntowych) na podsypke np. piaskowo
zwirowg dogeszczong do 1,>0,8 (lub poprzez stabilizacje), tak by pozostawi¢ w strefie efektywnego
oddziatywania obiektu grunty nosne i o zblizonej Scisliwosci. Ewentualng gtebokos¢é wymiany ustali sie
in situ w obecnosci wszystkich uczestnikdw procesu budowlanego, w tym uprawnionego geotechnika
lub geologa.

e przed przystgpieniem do robét fundamentowych wymaga sie odpowiedniego zabezpieczenia plyty
boiska przed zniszczeniem/osunieciem (Sciany szczelinowe, grodzice itp.), technologia
zabezpieczenia wg wykonawcy obiektu na etapie budowy. Prace zabezpieczajgce powinny odbywaé
sie pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia geotechniczne oraz kierownika budowy. Przy
stwierdzeniu jakichkolwiek zniszczen podbudowy ptyty boiska nalezy wprowadzi¢ system naprawczy
uzgodniony z uprawnionym geotechnikiem.

e wymaga sie wykonania odwodnienia dna wykopdw na czas prowadzenia robét ziemno-
fundamentowych w przypadku stwierdzenia podniesionego poziomu zwierciadta (czasowe obnizenie
zwierciadta wody gruntowej). Decyzja dot. ewentualnego obnizenia zwierciadta wody gruntowej
zostanie podjeta na etapie realizacji inwestycji. Nalezy spetni¢ wszystkie zalecenia i warunki
przedstawione w opinii geotechniczne;.

e W przypadku zalania wykopu przez wode, nalezy usung¢ z nich nawodnione grunty i zastgpic je
betonem podktadowym lub podsypka piaskowo-zwirowg zageszczong do 1520,98

7. LICZBA LOKALI
e mieszkalnych: 0
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e uzytkowych: 1

8. DOSTEP DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Inwestycja uwzglednia dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych.
Wszystkie powierzchnie przed obiektem zostaty utwardzone.
Do obiektu jest bezposredni dostep z poziomu terenu.
Brak progéw w drzwiach.
Klamki wszystkich drzwi znajdujg sie na wysokosci max. 1,2 m nad poziomem podtogi.

9. SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY
Obiekt gabarytami nawigzuje do bezposredniego sgsiedztwa, szczegdlnie do budynku szkoty oraz
pozostatych budynkéw publicznych w sgsiedztwie. Obiekt kontynuuje zabiegi stylistyczne nowej nowej
zabudowy w Gminie Debowiec, ktéra operuje materiatami naturalnymi - drewno, kamieh, metal w
kolorach grafitowych (szarosci).

10.WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO NATURALNE | JEGO WYKORZYSTANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania planowanej inwestycji na $rodowisko, a w
szczegoblnosci zwiekszenia hatasu, generacji drgan, emisji promieniowania, itp.

e Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania $ciekéw oraz wod
opadowych: woda z sieci wodociggowej, Scieki sanitarne bedg odprowadzane w zakresie isthiejgcego
przytgcza, wody deszczowe odprowadzane do istniejgcej kanalizacji deszczowe.

e Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych: inwestycja nie bedzie
przekracza¢ dopuszczalnych wartosci, zatem inwestycja nie bedzie znaczgco negatywnie
oddziatywaé na jakos¢ powietrza.

e Rodzgjiilos¢ wytwarzanych odpadéw: odpady bedg magazynowane w sposdéb selektywny w
projektowanym $mietniku i odbierane przez koncesjonowang firme utylizujaca odpady.

e Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania: dopuszczalne normy nie bedg
przekraczane.

e Whptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne: nie planuje sie wycinki drzew oraz zmian stosunkéw wodnych a wiec
inwestycja nie wptynie w sposéb negatywny na istniejgcy ekosystem, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

11.ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
Nie dotyczy. Obiekt nie ogrzewany.

12.ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE
Nie dotyczy. Obiekt nie ogrzewany.

13.INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

1.1 GLOWNE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

e Obiekt projektuje sie w konstrukcji mieszanej zelbetowo-stalowej. Na zelbetowych stupach
utwierdzonych w monolitycznych fundamentach (stopy, podstawa $ciany oporowej) przegubowo
opierajg sie wigzary z profili stalowych o rozpietosci 16,80 m i wysokosci w kalenicy ~ 8,5 m
ustawione w rozstawie 6,0m. Fundamenty projektuje sie jako monolityczne, uktad $cian oporowych,
stop i faw fundamentowych z betonu C30/37 o klasie wodoszczelno$ci W8 i mrozoodpornosci F150.

e Monolityczne stupy prostokagtne o wymiarach przekroju 60/40cm stanowigce uzebrowanie sciany
projektuje ze stali zbrojeniowej B500SP. Pokrycie obiektu stanowi blacha trapezowa montowana
zgodnie z zaleceniami producenta. Szczegdtowa geometria wszystkich elementéw konstrukcyjnych
wg projektu technicznego i dokumentacji warsztatowych.

1.2. PRZYJETE ROZWIAZANIA INSTALACYJNE
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INSTALACJA GRZEWCZA
Obiekt projektuje sie jako ogrzewany nagrzewnicami powietrznymi zasilanymi gazem ziemnym.

Szczegodtowe rozwigzania projektowanych instalacji zostang wykonane wedtug odrebnego
opracowania branzowego dotgczonego do projektu technicznego.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ / WSPOMAGANIE WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
Wentylacje grawitacyjna przez wywietrzaski dachowe wspomagane mechanicznie oraz nawiewniki
Scienne.

Szczegodtowe rozwigzania projektowanych instalacji zostang wykonane wedtug odrebnego
opracowania branzowego dotgczonego do projektu technicznego.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

W projektowanym budynku projektuje sie zabudowe rozdzielnicy gtéwnej, ktéra bedzie zasila¢
poszczegodlne obwody odbiorcze. Projektowana rozdzielnica wykonana bedzie w obudowie izolacyjne;j
o stopniu szczelno$ci min. IP 40. W budynku projektuje sie typowg instalacje dla budynkow
ustugowych tj. odwietlenie wewnetrzne, zewnetrzne, gniazda 230/400 V, oswietlenie awaryjne na
drogach ewakuacyjnych, jak i zasilanie urzgdzen dedykowanych takich jak: komputery, wentylatory,
maszyny itp. W zwigzku z tym Ze obiekt ten posiada kubature przekraczajgcg 1000m3 projektuje sie
wytgcznik pozarowy przy wejsciu gtdbwnym do budynku. Wytgcznik ten odtgczy zasilanie budynku od
zrodta energii elektrycznej w czasie akcji gasniczej, za wyjatkiem urzgdzen stuzgcych funkcjonowaniu
urzgdzen przeciwpozarowych w budynku. Ochrone przeciwporazeniowg podstawowg stanowi¢ bedzie
izolacja podstawowa przewoddw, osprzetu i urzadzen elektrycznych o stopniu ochrony co najmniej
IP2X, a w miejscach o zwiekszonym ryzyku porazenia przynajmniej IP4X. Ochrona przy uszkodzeniu
zostanie zrealizowana poprzez potgczenia wyréwnawcze oraz samoczynne wytgczenie zasilania
poprzez zastosowanie w obwodach odbiorczych:

- wytgcznikow nadpradowych (instalacyjnych),

- bezpiecznikow.

Dodatkowo zostanie zastosowana ochrona uzupetniajgca poprzez wytgczniki réznicowo-prgdowe o
pradzie réznicowym 30 mA. Cata instalacja od tablicy rozdzielczej pracowaé bedzie z oddzielng zytg
ochronng PE. Przewdd ochronny PE koloru z6ito-zielonego nalezy poprowadzi¢ we wszystkich
obwodach i potgczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowami i zaciskami
ochronnymi stosowanych urzgdzen elektrycznych. Przewodu ochronnego PE nie wolno przerywac ani
zabezpieczac. Ochrona przepieciowa zostanie zrealizowana jako T1+T2. Projektuje sie instalacje
odgromowa w klasie LPS 1V, a uziemienie wykonac¢ jako fundamentowe. W ramach instalaciji
odgromowej i uziemiajgcej nalezy wykonac:

- zwody poziome,

- przewody odprowadzajace,

- uziemienie,

- wyréwnanie potencjatow.

Na dachu budynku projektuje sie instalacje fotowoltaiczng. Przewody narazone na kontakt z
materiatami palnymi (np. drewno) nalezy uktada¢ w rurach ochronnych zapobiegajgcymi ryzyku
powstania pozaru. Szczegoty rozwigzah zostang przedstawione w projekcie techniczny instalacji
elektrycznych uzgodnionym z rzeczoznawcg ds. ppoz.

PRZYJETE ROZWIAZANIA MATERIALOWE

POKRYCIE DACHU WIELOSPADOWEGO

Poszycie konstrukcji nalezy wykonac z:

blachy trapezowej ocynkowanej, powlekanej.
nalezy zastosowac systemem zapewniajgcy ochrone przeciwwilgociowa.
nalezy zastosowac materiat NRO o klasie reakcji na ogieh Broof t1 zgodnie z norma PN-EN 13501-5.

ELEWACJE

$ciany fundamentowe i oporowe nalezy wykonac z betonu architektonicznego - kolor i faktura
naturalna.
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e wszystkie Sciany od zewnatrz majg by¢ pokryte ptytami warstwowymi z blachy powlekanej w kolorach
szarym i antracytowym

e okna - pasy doswietlajgce majg by¢ wykonczone od zewnatrz pionowymi Zzaluzjami z kantéwek
drewnianych mocowanych do podkonstrukcji stalowe;j.
uwagi: elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ sSrodkami owado i grzybobdjczymi.

A. ELEMENTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

Obrdbki blacharskie - stalowe ocynkowane powlekane w kolorze antracyt RAL 7016.

e Rynny i rury spustowe - okragte, stalowe ocynkowane powlekane lub PCV w kolorze grafitowym RAL
7016 lub podobnym.

B. ELEMENTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
Posadzka sportowa - systemowa, winylowa nawierzchnia sportowa o odpowiedniej amortyzaciji
ukfadana bezposrednio na wylewce cementowe;j.

KONTENER SOCJALNY

Sciany i dach kontenera socjalnego majg by¢ wykonane z ptyt warstwowych

warstwy zewnetrzne z blachy ocynkowane;j - kolor jasno szary.

Wypetnienie - styropian gr. 15 cm

Kontener ma by¢ obudowany drewnem modrzewiowym impregnowanym bezbarwnie.

Obudowa z pionowych kantéwek 5x5 cm mocowanych wkretami ze stali nierdzewnej w rozstawie co 5
cm do poziomej podkonstrukcji z kantowek modrzewiowych 7x7 cm mocowanych wkretami ze stali
nierdzewnej bezposrednio do ptyt warstwowych kontenera co ok. 50-80cm (5 rzeddow).

e Wymiary:

Wysokos¢ elewaciji - 3,0m

Powierzchnia - 57m2

Kantéwki 5x5 cm (dt 300 cm) - 615 mb

Kantéwki 7x7 cm - 100 mb

.....O

O O O O

14.WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ
l.Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢ i liczba kondygnaciji
e Powierzchnia wewnetrzna : 482,7 m?
e Liczba kondygnaciji:
o nadziemnych: 1
o podziemnych: 0
o Wysokos¢: 8,56 m.(zaklasyfikowany do grupy wysokosci N).

ll.Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozaréw przyjetych do
celéw projektowych
W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo, o ktérych mowa w
§2 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r., w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.
W rozpatrywanym obiekcie przewiduje sie wystepowanie typowych materiatéw palnych takich jak:
drewno i jego pochodne oraz tworzywa sztuczne (przede wszystkim wyposazenie sportowe).

lll.Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Obiekt nie jest budynkiem i nie podlega klasyfikacji do kategorii zagrozenia ludzi.
Obiekt bedzie uzytkowany przez max 50 0oséb bedgcych statymi uzytkownikami kompleksu szkolnego.

IV.Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji, a takze w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen
Obiekt nie jest budynkiem i nie podlega klasyfikacji do kategorii zagrozenia ludzi.

Boisko sportowe przewiduje mozliwo$¢ przebywania do 50 osob.

V.Podzial obiektu na strefy pozarowe
Obiekt nie jest budynkiem, tym samym nie stanowi strefy pozarowe;j.
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VI.Maksymalna gestos$¢ obciazenia ogniowego poszczegdlnych tref pozarowych PM, wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia
Parametru gestosci obcigzenia ogniowego nie okresla sie.

VIl.Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez poszczegolne elementy budowlane
Obiekt wykonany zostanie wytgcznie z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia.

VIIl.Wystepowanie materiatéw wybuchowych oraz zagrozenie wybuchem, w tym pomieszczenia
zagrozone wybuchem
Nie wystepuje.

IX.Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
e Z powierzchni boiska, zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne, oddalone od siebie o min. 5 m o
szerokosci min. 0,9 m kazde.
e Wyjscia ewakuacyjne zostang oznakowane znakami zgodnymi z Polskimi Normami w tym zakresie.

X.Dobér urzadzen informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
Obiekt nie wymaga stosowania urzgdzen przeciwpozarowych.

Xl.Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do
zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatah oraz
dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Najblizszy hydrant zlokalizowany jest w odlegtosci 54,00 m od obiektu.
Droga pozarowa:
Droga pozarowa nie jest wymagana.

Xll.Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne
Obiekt przewidziany jest do realizacji w Debowcu przy ul. Miréw, na dziatce budowlanej sktadajgcej sie
z nastepujacych dziatek ewidencyjnych: 156/39

Parametry obiektu wptywajgce na odlegtosci dopuszczalne:

Dach oraz sciany zewnetrzne obiektu, posiadac¢ bedg ceche nierozprzestrzeniania ognia. W obiekcie
nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Projektowany Obiekt usytuowany zostanie w nastepujgcych odlegtosciach od obiektéw sgsiadujgcych:
- 15,67 m od istniejgcego budynku szkolnego (ZL);

Z pozostatych stron nie ma obiektéw mogacych mie¢ wptyw na bezpieczehstwo pozarowe obiektu.

Xlll.Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej zastosowanych na
podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r., o ochronie
przeciwpozarowej w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno — budowlanym.

Nie dotyczy.

15.INFORMACJA PROJEKTANTOW O MOZLIWOSCIACH INGERENCJI W OBIEKT

e Montaz jakichkolwiek dodatkowych elementéw do elewacji oraz powierzchni dachu obiektu (np. anten,
szyldéw reklamowych, sygnalizatoréw alarméw, rolet, markiz, zadaszen, pergoli a dodatkowych
elementow instalacji nieujetych w projekcie) powinien by¢ poprzedzony konsultacjami
z projektantami celem zachowania spdjnosci architektonicznej obiektu oraz zapewnienia
niepogorszenia waloréw uzytkowych obiektu.
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Zabrania sie dokonywania zmian w kompozycji i estetyce elewacji bez konsultacji z projektantami, np.
poprzez zmiane kolorystyki, dodawanie elementow dekoracyjnych, w tym zmiany: stolarki/$lusarki
okiennej, jej kolorystyki, parapetow i opasek okiennych, itp.

Zabrania sie obcigzania dachow obiektami i urzgdzeniami nieprzewidzianymi w niniejszym
opracowaniu i powodujgcymi ponadnormatywne obcigzenia wykraczajgce poza przewidziane

w projekcie.

Zabrania sie dodatkowego otworowania pokrycia dachowego.

Zaleca sie aby wszystkie zmiany elewacji oraz formy obiektu i zagospodarowania terenu po realizac;ji
obiektu byty uzgadniane z autorami projektu.

16.UWAGI KONCOWE

Niniejszg dokumentacje nalezy traktowac jako catos¢ z projektem technicznym.

W razie watpliwosci lub pojawienia sie nieprzewidzianych projektem okoliczno$ci nalezy kontaktowaé
sie z jednostkg projektowg - wszystkie zmiany w projekcie wymagajg zgody projektanta.

W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci stanu biezgcego budowy i projektowanego nalezy wezwac
projektanta.

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia réznic
projektowany ukfad nalezy dostosowaé do stanu istniejgcego, zachowujgc zasady zawarte w
projekcie.

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadajg
ustaleniom projektowym i wymaganiom technicznym oraz odpowiadajg zamawianej kolorystyce; przed
dokonaniem zakupu materiatow potwierdzi¢ waznos¢ aprobaty techniczne;.

Dla unikniecia niezgodnosci wymiary wszystkich elementéw przed wbudowaniem nalezy
obowigzkowo sprawdzi¢ w miejscu montazu.

Wszelkie odstepstwa od projektu wynikajgce z zastosowania innych materiatéw, rozwigzan
konstrukcyjnych lub technologii, nalezy uzgodnié¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
Uzgodnienie powinno posiada¢ akceptacje projektanta oraz nadzoru technicznego z wpisem do
Dziennika Budowy.

Do realizacji przystgpic¢ nalezy jedynie z kompletem dokumentaciji.

17.CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

nazwa obiektu budowlanego: BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SP W ISKRZYCZYNIE
adres: Szkota Podstawowa w Debowcu Filia w Iskrzyczynie, Iskrzyczyn, ul. Miréw 6, 43 - 426
Debowiec

inwestor: Gmina Debowiec, ul. Katowicka 6 43-426 Debowiec

OPIS OGOLNY
Przedmiotem inwestycji jest budowa hali sportowej przy SP w Iskrzyczynie wraz z obiektami
towarzyszacymi oraz niezbedng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu.

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE
brak

ODPROWADZENIE SCIEKOW
brak

WODY OPADOWE
Wody deszczowe zostang zagospodarowane na terenie zielonym

ODPADY KOMUNALNE

Utwardzone miejsce do gromadzenia odpadow statych jest zlokalizowane w cze$ci dziatki objetej
opracowaniem.

Odpady bedg segregowane w odpowiednich pojemnikach i odbierane przez koncesjonowang firme
utylizujaca odpady.

OGRZEWANIE
obiekt bedzie ogrzewany - przewiduje ogrzewanie nagrzewnicami gazowymi.
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ENERGIA ELEKTRYCZNA
Obiekt bedzie zasilany z istniejgcego przytgcza.

HALAS
Inwestycja nie wplynie na pogorszenie klimatu akustycznego, nie bedzie Zrédtem ucigzliwego hatasu.

SZATA ROSLINNA

Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne: kilka drzew zostanie poddanych wycince natomiast nie wplynie to w
sposéb negatywny na istniejgcy ekosystem, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

17.10.CHARAKTERYSTYKA PRZEGROD BUDOWLANYCH

nie dotyczy - obiekt nie bedzie posiadat przegrdd statych i jest obiektem otwartym

OCENA EKOLOGICZNA:

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na wody powierzchniowe, podziemne, nie
spowoduje przekroczeh dopuszczalnych norm w zakresie emisji zanieczyszczeh do powietrza
atmosferycznego, hatasu oraz nie wplynie w sposdb negatywny na szate roslinng. Odpady beda
segregowane, gromadzone w wyznaczonym miejscu oraz odbierane przez koncesjonowang firme
utylizujgcg odpady, a wiec nie bedg stanowity zagrozenia ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki
odpadami. Oddziatywanie na srodowisko podczas realizacji inwestycji bedzie miato charakter
przejéciowy. Prace budowlane powinny byé prowadzone zgodnie z projektem budowlanym a
wszystkie materiaty, sprzet oraz $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania ochrony srodowiska.

Na podstawie analizy oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (obowigzujgcy, Dz.U. 2019
poz. 1839) mozna stwierdzi¢, ze przedmiotowa inwestycja nie jest klasyfikowana jako inwestycja
moggca znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko i nie kwalifikuje sie do sporzgdzenia raportu
oddziatywania na $rodowisko.
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