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prefabrykowany kontener socjalny z piyt I | WYKELADZINA OCHRONNA.NA BOISKO | |
warstwowych z blachy ocynkowane; - kolor jasno ] ! o - Wymiar 15x 30 m ! !
szary, Wypetnienie - styropian gr. 15 cm; [ \ - wykfadzina iglowana w plytkach 1 x 2m lub 1 x Tm | |
obudowany azurowym deskowaniem elewacyjnym } ! + Podtoze - PLUVSVI_' EOlyilgg’I;‘ Uaf{”y k°||°')' ! }
z pionowych kantowek 5x5 cm mocowanych } | ¢ Jviokno: T8 % polipropyten, | |
wkretami ze stali nierdzewnej w rozstawie co 5 cm | | o - CieZar cafkowity : 3100 gr/ m2 + 10% | R
do poziomej podkonstrukcji z kantowek [ I 2 * Grubosc catkowita: 5,2 mm | B~ =1
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warstwowych kontenera co ok. 50-80cm (5 | I - Wozek do transportu oraz przechowywania ptyt | | - wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ niezbedne atesty
Zedow). : | ochronnych o wymiarze dostosowanym do ! ! dopuszczajace do stosowania w budownictwie;
! ! wielkosci piyt, z profili stalowych lakierowanych } ! - wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
~ T L _ proszkowo, kotka skretne (dwa kotka L a w przypadku wystapienia réznic projektowany uktad nalezy
L 1 z hamulcem), obcigzenie min. 600kg. dostosowac do stanu istniejacego, zachowujac zasady
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[ \
\ SR \ - elementy konstrukcji: fundamenty, stupy, rygle, stropy, itp.
} i | - sg pokazane w projekcie konstrukcyjnym;
} } - szczegotowe projekty instalacji sanitarnych, wentylacyjnych
\ [ i elektrycznych sg tematem odpowiednich opracowan
L r————- - r branzowych;
] ! / ! ! - sposdb zabezpieczenia elementdw stalowych
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uwagi

- wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ niezbedne atesty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie;

- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
a w przypadku wystapienia roznic projektowany ukfad nalezy
dostosowac do stanu istniejacego, zachowujac zasady
zawarte w projekcie;

- elementy konstrukcji: fundamenty, stupy, rygle, stropy, itp.
sg pokazane w projekcie konstrukcyjnym;

- szczegofowe projekty instalacji sanitarnych, wentylacyjnych
i elektrycznych sg tematem odpowiednich opracowan
branzowych;

- sposo6b zabezpieczenia elementéw stalowych
podano w opisie projektu;
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panele fotowoltaiczne - podkonstrukcja ‘ blacha trapezowa T18 1,8 cm ‘ .
stalowa ocynkowana, mocowana folia paroprzepuszczalna konstrukcja stalowa

wetna mineralna Amin=0,031 -15,0 cm
folia paroizolacyjna
blacha trapezowa / konstrukcja - 15,0 cm

ocynkowana, malowana
proszkowo - kolor
antracyt RAL 7016

systemowo do blachy trapezowej

listwa

przeciwsniegowa
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prefabrykowany kontener socjalny z plyt warstwowych z ==- = NP Z‘:::::::::::f}ﬁf::::::::: __________
blachy ocynkowanej - kolor jasno szary, Wypetienie - "
styropian gr. 15 cm; panele okienne z
opudowany azurowym deskowaniem elewacyjnym z e ___ o poliweglanu
pionowych kantéwek 5x5 cm mocowanych wkretami ze I A et e e e e e e He=s==========gr=======3 wielokomorego - Umin=0.9
stali nierdzewnej w rozstawie co 5 cm do poziome;j
podkonstrukcji z kantéwek modrzewiowych 7x7 cm
mocowanych wkretami ze stali nierdzewnej bezposrednio E=O: 3 = ======= k keia - stuny el
do ptyt warstwowych kontenera co ok. 50-80cm (5 o wﬂdadzina sportowa - gr. 8,0 mm H F onstrukeja - supy Zelbetowe
rzedow). phffty P5 (dolna i gérna) - 40,0 mm |
+v2,80  fol/b pasoizolacyina g B2 p — == — — —— =, |
ledlar gorny 08-0$ 250 mm - 20,0 i
| legary dolny 0-08 500 mm - 20,0 fym — [ st I[ scianawarsTwowa
pdfikiadka elastyczna 100x100 - 1@‘}0 mm 25,0 cm - $ciana murowana
folia paroizolacyjna - gr. 0,2 mm || 20,0 cm - piyta warsfwowa scienna
wifewka cementowa (zbrojenie przgciwskurczowe) -&0 cm - Ukryte mocowanie, wypetnienie
styopian podiogowy A=0,031- 100 cm ® welna mineraina U=0,20
izlacja przeciwwodna - papa m ]
i phifta betonowa - 20,0 cm m ~
i gbud
i +0,00 pogbudowa | W I g 7
— v @ uwagi
e i icack ‘ \ — I St ” SCIANA FUNDAMENTOWA ‘ - wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ niezbedne atesty
N B ook _ ! 30,0 cm - $ciana zelebetowa dopuszczajace do stosowania w budownictwie;
6,0 cm - warstwa scieralna bet. kostka kolor szary, typ prostokat \L I l 7 N I I 7 10,0 .cm - piyta XPS - wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
3,0 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - Tt - — T folia kubetkowa a w przypadku wystapienia réznic projektowany uktad nalezy
10,0 cm - podbudowa z krzuszywa tamanego sta_t_nllzowanego mech. 0/.31.5 Lo o dostosowa¢ do stanu istniejacego zachowujac zasady
20 cm - podbudowa z krzuszywa tamanego stabilizowabego mech. 0/63.0 ‘f— — T— T ——— —j‘ ‘r— ——— T —T — —j‘ ;20 zawarte w projekcie;
[ cHt ‘ CHODNIK ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ - elementy konstrukgji: fundamenty, stupy, rygle, stropy, itp.
L L , sg pokazane w projekcie konstrukcyjnym;
' 16110 - - szczegotowe projekty instalacji sanitarnych, wentylacyjnych
osie g JeKly ) y ylacyjny
@ ‘ @ i elektrycznych sg tematem odpowiednich opracowan
branzowych;
- sposoOb zabezpieczenia elementéw stalowych
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ podano w opisie projektu;
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ZESTAWIENIE MATERIALOW ELEWACYJNYCH
NR ELEMENT MATERIAL KOLOR
. blacha trapezowa - ocynk antracyt RAL
01 pokrycie dachowe powlekana 7016
02 ciana - ptyty blacha stalowa gr.5mm, ukryty naturalny - ocynk
warstwowe zamek
blacha stalowa gr.5mm, ukryty
03 | Sciana - plyty warstwowe | zamek, powtoka poliuretanowa RAL 7016
matowa
04 |  obrobki blacharskie blacha ocynk powlekana amr?gﬁ%RAL
kosze ze stali ocynkowanej /
05 mur aabionow wypetnienie kamien naturalny ocynk +
g y mrozoodporny - gnejs szary kamien
(frakcja 63-150)
rama - aluminium / wypetnienie - | antracyt RAL
06a stolarka okienna poliweglan wielokomorowy, | 7016 / poliwegglan
odporny na uderzenia przezroczysty
06b lamele okienne drewno modrzewiowe strugane | kolor naturalny
e profile ze stali ocynkowanej antracyt RAL
07 schody - barierki malowanej proszkowo 7016
blacha ocynk powlekana - antracyt RAL
08 rynny/ rury spustowe przekroj prostokatny 7016
Q? @ 12 @ 03 @ 06b 06a 01 08 @P 09 napis / logo elewacyjna p{gitso\zzrstwowa typu aluminium
o stal ocynk malowana proszkowo | antracyt RAL
‘ ‘ ‘ ‘ 10 | daszek nad wejsciem + poliweglan 7016
11 drzwi wejsciowe rama algm|n|um I wypelnie szkfo | antracyt RAL
bezpieczne przezroczyste 7016
12 | panele fotowoltaiczne rama stalowa ocynk naturlany ocynk
13 azurowa obudowa drewno modrzewiowe naturlan
kontenera imregnowane i lakierowane y

! ELEWACJA WSCHODNIA

- wszystkie uzyte materiaty muszg posiadaé niezbedne atesty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
a w przypadku wystapienia réznic projektowany uktad nalezy
dostosowac do stanu istniejacego, zachowujac zasady
zawarte w projekcie;

projekt
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projektant
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upr. nr 09/DSOKK/2014

02

sprawdzajacy

|t | A| ISKRZYCZYN dr inz. arch. Martyna Drzewicka
\W/| SALA SPORTOWA upr.nr 26/SLOKK/2024/11
opracowat
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zestawienie okien
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numer 1 2 3
symbol o1 02 03
schemat
== ESESSSSESSESSSSSSSSSSSS= == \{\
7N
/RN
/
/ /)\
5
szerokos¢ w Swietle 475 560 100
wysoko$é w Swiete 210 210 150
rozwielralno/ uchylne
typ skrzydta state state i
ilos¢ 4 6 2
rama aluminiowa w kolorze antracytowym, szklenie z poliweglanu rama aluminiowa w kolorze antracytowym, szklenie z poliweglanu wielokomorowego kr‘ama alu;niniotwaw
. wielokomorowego w kolorze biatym, U=0.9, odporne na uderzenia pitki, podziat uminiow: W, Z ytowym, szklenie z poliweglanu wi weg olorze antracytowym,
uWagl pionowy paneli dowolny w kolorze biatym, U=0.9, odporne na uderzenia pitki, podziat pionowy paneli dowolny,| szklenie bezpieczne,
’ U=0.9,

zestawienie drzwi

numer 1 2
symbol DZ1 D1
schemat

32
SN
| |
e IYoN] +.
szeroko$¢ przejscia 130(90 40) 0
wysokosé przejscia 210 210
typ skrzydia dwuskrzydtowe - lewe lewe prawe
ilog¢ 2 2 2
wejsciowe, ewakuacyjne, klamka " "
antypaniczna na obu skrzydach, wewntrzne, plycionowe, .
RKZ, mniejsze skrzydio wzmocnione, odporne na wilgo¢
uwagi blokowane, aluminiowe, w petne (lazlgnkowe), Z kratka
wentylacyjng 20 dm3, klamka stal

przeszklenie szktem bezpiecznym,|
oznaczenia na wys 110 - 150 cm

nierdzewna, bez zamka

uwagi

- wszystkie uzyte materiaty muszg posiadaé niezbedne atesty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie;

- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,

a w przypadku wystapienia roznic projektowany ukfad nalezy
dostosowac do stanu istniejacego, zachowujac zasady
zawarte w projekcie;

- elementy konstrukcji: fundamenty, stupy, rygle, stropy, itp.
sg pokazane w projekcie konstrukcyjnym;

- szczegotowe projekty instalacji sanitarnych, wentylacyjnych
i elektrycznych sg tematem odpowiednich opracowan
branzowych;

- sposoOb zabezpieczenia elementéw stalowych
podano w opisie projektu;
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NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

adres inwestycji
dziatka nr 156/39

jednostka ewidencyjna 240306_2, Debowiec
Obreb 0003 Iskrzyczyn

projektant

arch. Jakub Gateski
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lamele drewniane - mocowane do,
podkonstrukcji stalowej ocynkowanej
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blachy ocynk 2mm

7 ) ?

rygléwka $ciany bocznej -
‘ podkonstrukcja dla okien

odkonstrukcja mocowana do profili
‘ okiennych zgodnie z systemem ‘ uwagi
okiennym; < . . . . L
‘ g6ma polka perforowana = = - wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac niezbedne atesty

‘ T ‘ dopuszczajace do stosowania w budownictwie;

‘ ‘ ‘ - wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
lamele drewniane - mocowane do a w przypadku wystapienia réznic projektowany uktad nalezy

podkonstrukeji stalowej ocynkowanej il dostosowac do stanu istniejacego, zachowujac zasady
‘ ‘ _ ‘ zawarte w projekcie;
%%M - elementy konstrukgji: fundamenty, stupy, rygle, stropy, itp.
’ sg pokazane w projekcie konstrukcyjnym;

‘ ‘ - szczegotowe projekty instalacji sanitarnych, wentylacyjnych
‘ ) ‘ i elektrycznych sg tematem odpowiednich opracowan
podkonstrukcja mocowana do bran 20wych;

pionowych profili okiennych zgodnie z
systemem okiennym ‘

‘ - sposoOb zabezpieczenia elementéw stalowych

T B B B B B W B B i B B T N B S N T ‘ gérna polka perforowana & podano w opisie projektu; .
=2} projekt
‘ ‘ i BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE
| e il | PODSTAWOWEJ W ISKRZYCZYNIE WRAZ Z
blachowkretami ze stali nierdzenwnej, T
‘ feb stozkowy ‘ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
‘ ‘ ‘ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
‘ ‘ il adres inwestycji
| ‘ _ ‘ il ‘ dziatka nr 156/39
| P o N N jednostka ewidencyjn% 2403062, Debowiee
I I N N N e I N N N B B S B B B e I gérnapo’lkaper?gﬁ:/r;ynma ‘ Al — breb 0003 S rzyczyn
‘ ‘ | ~ projektant
L J ‘ parapet systemowy _— \\\ \\\ arch. Jakub Ga*QSkl
_— e — — — — — — — —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— N upr. nr 09/DSOKK/2014
1 [ SRR |
sprawdzajacy
‘ ‘ 1 dr inz. arch. Martyna Drzewicka
‘ upr.nr 26/SLOKK/2024/I
opracowat
arch. Jakub Gateski
tytut

DETAL LAMELI

LAMELE:

. Klasa drewna C24. Drewno heblowane o klasie
jakosci A. Drewno suszone komorowo,
czterostronnie strugane o wilgotnosci 15-18%.
Wszystkie elementy z drewna heblowanego,
sezonowanego impregnowane dwukrotnie
bezbarwnymi srodkami owado i grzybobojczymi.

nr

Elementy drewniane zabezpieczy¢ preparatem

ogniochronnym bezbarwnym. - .
I
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