
LEGENDA:

Gazowy aparat grzewczy z konsolą montażową

D-01 

Destratyfikator

WD-01 

Wentylator wyciągowy dachowy

GAG-01 

Przewody wewnętrznej instalacji gazowej 

Filtr siatkowy gwintowany do gazu - średnica 

Zawór kulowy gwintowany do gazu  - średnica 

F - DN25

ZK -  DN25

gz DN25

+3,25 m
GAS

przewody z rur stalowych b/szwu

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZADASZONYCH

NR NAZWA POSADZKA  [m²

01 boisko nawierzchnia sportowa 441,30

SUMA 441.30

Przewody instalacji odprowadzenia skroplin
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Destratyfikator D-01
V= 1900/2200/2500 m3/h
I= 0,3/0,/4,0,5 A
Nel= 70/80/110 W
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 8,9 kg
Wysokość montażu:  max.8 m
STEROWANIE: gotowy do zarządzania w
ramach BMS, komunikacja MODBUS RTU,
w standardzie moduł sterujący DRV, lokalny
pomiar temp., selektywna praca

Gazowy aparat grzewczy GAG-01
montaż naścienny
Qgrz= 12,7/18,7 kW
Qnom= 13,2/20,5 kW
V= 2460 m3/h
Nel= 210 W (230V/50Hz)
Nom. zużycie gazu(G20): 2,17 m3/h
m= 28 kg
Wysokość mont. spód urządzenia: 3,0 m
STEROWANIE:  gdy wyposażony w moduł DRV gotowy do
zarządzania w ramach BMS, komunikacja MODBUS RTU,
lokalny pomiar temp., selektywna praca

Gazowy aparat grzewczy GAG-02
montaż naścienny
Qgrz= 12,7/18,7 kW
Qnom= 13,2/20,5 kW
V= 2460 m3/h
Nel= 210 W (230V/50Hz)
Nom. zużycie gazu(G20): 2,17 m3/h
m= 28 kg
Wysokość mont. spód urządzenia: 3,0 m
STEROWANIE:  gdy wyposażony w moduł DRV gotowy do
zarządzania w ramach BMS, komunikacja MODBUS RTU,
lokalny pomiar temp., selektywna praca

Destratyfikator D-01
V= 1900/2200/2500 m3/h

I= 0,3/0,/4,0,5 A
Nel= 70/80/110 W

Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 8,9 kg

Wysokość montażu:  max.8 m
STEROWANIE: gotowy do zarządzania w

ramach BMS, komunikacja MODBUS RTU,
w standardzie moduł sterujący DRV, lokalny

pomiar temp., selektywna praca

Destratyfikator D-02
V= 1900/2200/2500 m3/h
I= 0,3/0,/4,0,5 A
Nel= 70/80/110 W
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 8,9 kg
Wysokość montażu:  max.8 m
STEROWANIE: gotowy do zarządzania w
ramach BMS, komunikacja MODBUS RTU,
w standardzie moduł sterujący DRV, lokalny
pomiar temp., selektywna praca

Wentylator wyciągowy dachowy WD-01
Vwyw I bieg= 1700 m3/h
Vwyw II bieg= 4200 m3/h

I= 1,5 A
Nel= 330 W (230V/50Hz)

m= 22,1 kg

ELEKTRYCZNA KURTYNA POWIETRZA EKP-150

Napięcie zasilania: 1~230V/50Hz

Moc silnika: 0,3 kW
Moc grzewcza: 8/12 kW

Waga: 23,4 kg

Przewód gazowy prowadzony na zewnątrz  budynku 
po elewacji, przewód zabezpieczyć antykorozyjnie 
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gz DN25
+3,25 m

gz DN25
+5,80 m

gz DN25/20

gz DN25
+3,25 m

gz DN25
+5,80 m

gz DN25/20

Rura stalowa ochronna
DN40; L= 0,60 m

Rura stalowa ochronna
DN40; L= 0,60 m

gz DN25
+369,0 m n.p.m

gz DN32
+369,0 m n.p.m

F - DN25
ZK -  DN25

F - DN25
ZK -  DN25

z nieruchomymi lamelami wyposażoną w stalowa siatkę przeciw ptakom 

umieszczoną w strefie dostępu obsługi hali. Montaż przepustnicy wewnętrz 

ZN-845x490 - Zespół nawewny składający się ze ściennej czerpni

oraz przepustnicy odcinającej dopływ powietrza poprzez ręczną dźwignie 

SK 4.40 m

otworu ściennego.

z nieruchomymi lamelami wyposażoną w stalowa siatkę przeciw ptakom 

umieszczoną w strefie dostępu obsługi hali. Montaż przepustnicy wewnętrz 

ZN-845x490 - Zespół nawewny składający się ze ściennej czerpni

oraz przepustnicy odcinającej dopływ powietrza poprzez ręczną dźwignie 

otworu ściennego.

SK 4.40 m

z nieruchomymi lamelami wyposażoną w stalowa siatkę przeciw ptakom 

umieszczoną w strefie dostępu obsługi hali. Montaż przepustnicy wewnętrz 

ZN-845x490 - Zespół nawewny składający się ze ściennej czerpni

oraz przepustnicy odcinającej dopływ powietrza poprzez ręczną dźwignie 

otworu ściennego.

SK 4.40 m SK 4.40 m

Skropliny sprowadzić na poziom terenu
Pion prowadzić w warstwach izolacji elewacji

Szafka gazowa. Wymiar 600x600x250 mm z zaworem głównym

gazowym, reduktorem ciśnienia i punktem pomiarowym: Gazomierz G6
Montaż min. 0,5 m na poziomem terenu
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z nieruchomymi lamelami wyposażoną w stalowa siatkę przeciw ptakom 

umieszczoną w strefie dostępu obsługi hali. Montaż przepustnicy wewnętrz 

ZN-845x490 - Zespół nawewny składający się ze ściennej czerpni

oraz przepustnicy odcinającej dopływ powietrza poprzez ręczną dźwignie 

Skropliny sprowadzić do kontyneru socjalnego
wpiąć do projektowanej kanalizacji saniatrnej

PREFABRYKOWANY KONTENER SOCJALNY
POZA ZAKRESEM BRANŻY SANIATARNEJ

gz DN25
+369,0 m n.p.m

zaworem zwrotnym kulowym, czyszczakiem

kondesacyjny HL136.3 z zamknięciem  wodnym,
Włączenie wykonać z zamknięciem syfonowym: Syfon
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Obręb 0003 Iskrzyczyn

BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W ISKRZYCZYNIE WRAZ Z

NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
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RZUT PRZYZIEMIA
WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANIATARNE
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