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1.	Arkusze blachy łączyć ze sobą łącznikami wg. schematu. Arkusze blachy łączyć ze sobą łącznikami wg. schematu. 2.	Typ łącznika: Typ łącznika: 2.1.	Wkręty samowiercące firmy HILTI S-MD55Z-5.5x40mm z podkładką Wkręty samowiercące firmy HILTI S-MD55Z-5.5x40mm z podkładką 2.2.	lub inne o tych samych parametrach lub inne o tych samych parametrach 3.	Sposób mocowania łączników wg danych producentaSposób mocowania łączników wg danych producenta
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UWAGI: 1.	Projekt rozpatrywać wraz z projektem Projekt rozpatrywać wraz z projektem ć wraz z projektem wraz z projektem architektonicznym oraz rysunkami elementów przyległych (ściany, słupy, ściany) łych (ściany, słupy, ściany) ych (ściany, słupy, ściany) ściany, słupy, ściany) ciany, słupy, ściany) łupy, ściany) upy, ściany) ściany) ciany) 2.	Wszystkie zmiany w projekcie wymagają zgody Wszystkie zmiany w projekcie wymagają zgody projektanta 3.	W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności, W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności, rozbieżności lub błędów w dokumentacji - natychmiast powiadomić projektanta. 4.	Zabezpieczenie antykorozyjne blachy trapezowej - Zabezpieczenie antykorozyjne blachy trapezowej - do klasy odporności C2, kolor RAL zgodnie z PW Architektury 5.	Szycie podłużne blach trapezowych - zgodnie z Szycie podłużne blach trapezowych - zgodnie z wytycznymi producenta blach, lecz w rozstawie nie większym niż 200mm za pomocą wkrętów samowiercących z podkładką EPDM np. KLIMAS WSBP-48016 4,8x16.
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