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PROJEKT TECHNICZNY - INSTALCJI GRZEWCZA, INSTALACJA GAZOWA,
INSTALACJI WSPOMAGANIA WENTYLACJI NATURALNEJ

BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ISKRZYCZYNIE WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

e adres inwestyciji:
Szkota Podstawowa w Debowcu Filia w Iskrzyczynie
Iskrzyczyn, ul. Miréw 6
43 - 426 Debowiec

nr dziatki: 156/39
jednostka ewidencyjna: 240306_2, Debowiec
obreb ewidencyjny: 0003 Iskrzyczyn

« identyfikator dziatki: 240306_2.0003.156/39

« kategoria obiektu:
Kategoria V — obiekty sportu i rekreaciji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciggi narciarskie,
kolejki linowe, odkryte baseny, zjezdzalnie

e inwestor:
Gmina Debowiec
ul. Katowicka 6
43-426 Debowiec

e pracownia:
STUDIO PROJEKTOWE JAKUB GALESKI
ul. Leszczyhska 63, 43-300 Bielsko-Biata

telefon: +48 531 615 370
e-mail: biuro@galeski.com.pl

imie / nazwisko Specijalnos¢: Numer uprawnien: Data: Podpis:
Projektant: Branza upr. nr
mng inz. Alicja Pelc sanitarna SLK/9242/PWBS/20 2025-03-26

Sprawdzajacy: Branza upr. nr
mgr. inz Tomasz Toto$ | sanitarna PDK/0208/POOS/18 2025-03-26
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TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Szkota Podstawowa w Degbowcu Filia w Iskrzyczynie, Iskrzyczyn, ul. Miréw 6, 43 - 426 Debowiec
projekt techniczny — instalacji grzewcza, instalacja gazowa, instalacji wspomagania wentylacji naturalnej

Dokumenty dotaczone do projektu

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta i sprawdzajacego projektu

T\‘ e
radl s
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DKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/0242/20 DECYZJA Katowice, dnia 28 wrzeénia 2020 .

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 3, art, 12 usl. 4c pkt 3, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust,
1, art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333, ze zmiang
Dz.U. z 2020r., poz. 471) oraz na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2019r., pez. 1117),
po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Alicja Pelc
mgr inZ. intynierii Srodowiska
ur. dnia 7 marca 1883 r. w Kroénie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/9242/PWBS/20
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego | kierowanie robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne,

- sprawdzanie projekiow architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie uzyskane|
specjalnosci oraz sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie uzyskanej specjainosci,

~  kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elemeniow budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art. 62
ustawy Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione,

Od niniejszej decyzji sfuzy prawo odwolania do Krajowef Komigl Kwalifikacyine] Polskigj Izby Inzymierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z arl. 127a k.p.a., w lrakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moie zrzec sig prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracii publicznej, ktéry wydal decyzie (. Okregowe] Komisfi
Kwallfikacyinej Slaskiej Okregowej lzby Inkynierdw Budownictwa). W takim wypadku, z dnfem doreczenia organowi
ofwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wriesienia odwolania przez ostatnig ze stron poslgpowania, decyzja staje
sig ostaleczna | prawomocna. Informuje sle ponadio, Ze jezeli w wyniku zloZenia cswiadczenia o zrzeczeniu sig
odwolania decyzja uzyska przymioty ostatecznoci | prawomocnosdci — zamyka to rownie? droge do zaskarZenia fej

do sgdu adminisfracyinego.

Dtrzymulq N ekajqcv OKK
Pani Alicja Pelc = ) {

2. Okregowa Rada lzb / P

3. Glﬂnri%y Inspektor ¥ A e ".I mgr ini. Francisze I:Eu kn
Nadzoru Budowlanego | S e I J ?’
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STUDIO PROJEKTOWE JAKUB GALESKI
ul. Leszczynska 63 « 43-300 Bielsko-Biata « +48 531615370 « biuro@galeski.com.pl « www.galeski.com.pl

3



TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Szkota Podstawowa w Degbowcu Filia w Iskrzyczynie, Iskrzyczyn, ul. Miréw 6, 43 - 426 Debowiec
projekt techniczny — instalacji grzewcza, instalacja gazowa, instalacji wspomagania wentylacji naturalnej

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rezeszdw, 2018-12-31
PDEK OIR/0054/0164/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowyeh
architekiéw oraz infynieréw budownictwa (Dz. U z 2016 r., poz. 1725 = pésn, zm.) i an. 12 ust. | pkt 1
ipkt5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art, 14 ust. | pkt 4 it b
ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane (Dz.U, z 2008 r, poz. 1202} oraz §10, §14 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 1. w sprawie samodzielnych
funkeji Iimhmcmych w budownictwie (D2, U. z 2014 r, poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostalty spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, stwicrdzamy, Ze;

Pan Tomasz Totos
magister ingynier
(kierunek studidw - indynieria $rodowiska)
ur. dnia 9 grudnia 1981 r. miejsce urodzenia — Jarostaw

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDEK/0208/POOS/18

do projektowania bez ograniczen
W specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzl 7 uwzglednieniem w catodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpoWwania
administracyjnego (Dz. U = 2018 r,, poz. 2096 z pain, zm.) odstepuje sig od wrasadnienia decyzi,

Zakres nadanych uprawnien budewlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic

I.Zgodniclz art, 12 ust. 7 ww. uslawy Prawo budowlane - pedstawe do wykonvwants ssmodzielnych funkejt technicznych
w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru Ghiwnego Inspektora Madzory Budowlonego orng wpis na listg cxbonkdw
wiasciwej izhy samorzadu rawodowego.
2.0d nini«:j_mj decyzii sy odwotanic d.u. Krajowej Komisji Kwalifikacyine] Polsiiej Izhy Indynieréw Budowniciwi
an:rf.znm:. mlpairethlclwem Podkarpackici Okregowej Izhy Ingynierdw Budownictwe w Rzeszowie w terminic 14 éni od
dety jej doreczenia,
Zgodnie z treseig art. 1272 ustawy Kopoe. (DzU z 2018 r. poe 2096):
§1. W trakeie biegu terminu do wmiesienie odwotania strann mode arzec sig prawa do wniesicnia odwolania wohec argang
administracji publiczne], kidry wydal decyzje.
§2. Z .dm':m dorgezenia mnwl adm:ini,smlmji publicene) odwindezenia o zrzecreniu sie prawa do wniesienia adwolania prReE
Dstainig 78 STON postepowatia, dml:_-.lz;n staje sig ostatecens | prawomoena, W prevpadku zlodenis preer strone oéwisdezenia
o greecaeniu sig prawn do odwolanis od decyzji (okreslonego w § 2) sronie nie proyshuguje prawo do odwolania sie ani skargi
dex sy administracyjnego.

Skiad Orzekajacy PDK OIIBE ' |
dr in. Zhigniew Ple '.v.'aim_.......l.[,.-...:

ini. Andrzej Tarczyfiski........

AT A

mgr ing. Grzegorz 024g........
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TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Szkota Podstawowa w Degbowcu Filia w Iskrzyczynie, Iskrzyczyn, ul. Miréw 6, 43 - 426 Debowiec

projekt techniczny — instalacji grzewcza, instalacja gazowa, instalacji wspomagania wentylacji naturalnej

Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnyvch, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Tomasz Totos

I. Na mocy art. 12 ust, | pkt | i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie

objetym wyzej wymieniong specjalnodeis, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania  projektéw  architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

. Na mocy §10, § 14 ost. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnodei instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacjii i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowyeh i1 kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu
budowlanego, takiego jak. sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodocigpowe
i kanalizacyjne.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja rowniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dzatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objete]
nindejszymi uprawnieniami.,

Skiad Orzekajacy PDK OB,

dr inz, Zhigniew Plewako. ... LJX/Jc ....................

b1
ind. Andrzej Tarczynski.... ()?7

mer inE Greegorz Q208 ok, ‘E

Otrzymuja;

1., Pan Tomasz Totos
Zam, Kiclandwka 352711
35-106 Bezesziw

2. Gléwny Inspeltor
Madzoru Budowlanego

3. aa

VI UMV IR WYY e UMINNUL UM Ui

ul. Leszczynska 63 « 43-300 Bielsko-Biata « +48 531615370 « biuro@galeski.com.pl « www.galeski.com.pl

5



TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Szkota Podstawowa w Degbowcu Filia w Iskrzyczynie, Iskrzyczyn, ul. Miréw 6, 43 - 426 Debowiec
projekt techniczny — instalacji grzewcza, instalacja gazowa, instalacji wspomagania wentylacji naturalnej

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta i sprawdzajacego projektu do wlasciwej izby samorzadu zawodowego

POLSKA

| I B A

INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym

SLK-3WA-E21-GRR *

Pani Alicja Pelc o numerze ewidencyjnym SLE/I5/1541,/20
adres zamieszkania ul, tagodna 89/28, 43-300 Bielsko-Biata

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2025-12-31.

laswiadczenie zostalo wygenerowane elektroniczmie | opatrzone bezplecznym podplsemn elektroniczrym
weryllkowanym prey pomocy wainego kwaliikewanego certyfikat w dnlu 2024-12-19 roku prees:

Roman Karwowski, Preewodniczgey Rady Slaskiv] Okrggowej ltby Intynierdw Buedownictwa.

Zpodnie rart. TR1E ..

1. Do eschorwaria elekironicine] Toemyy copmnagdc) prawne] wistaicia lodenie pdwiadcienia woll W postaci elekbranicane] | opatizenie go
By plliktreedenym podpsem sskiranicinym,

. Qiwigde yaeis widl Hodoneg w Tormie sgkbranicene] Fst eowndmabng @ afwisdireniem woli todarmym w formbe prsmnig )

® Werylikecje popeawnedel danyeh w niniejseym cadwindoreniu mobna sprmadeid o pomocy nemer werylikacyjnege fadwiadcienin na

sireeie Pobskieg Iehy Indyisnde Badowniciwe wwowspiiboorgpl Bib keevakiujgs sie 2 Birem wladtiwe] Oksegowej liby mbyniendw
Bidcraricia.

\/ .
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TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Szkota Podstawowa w Degbowcu Filia w Iskrzyczynie, Iskrzyczyn, ul. Miréw 6, 43 - 426 Debowiec
projekt techniczny — instalacji grzewcza, instalacja gazowa, instalacji wspomagania wentylacji naturalnej

POLSKA
I 2 B &

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o ramerse weryfkscyrym:
PDK-312-KFM-UB1 *

Pan Tomasz Totod o numerze ewidencyjnym PDES1S/0005/19

adres zamieszkania m, Kielandwka 354,11, 35-106 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe| izby Indynieraw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnotcl cywilne;.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicenie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
wenyflkowanym przy pomocy wainego bwaliflkowanego certyflkatu w dniv 2024-11-25 roku preez:

Grzagorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okrepowe| lzby Inzynierdw Budownictwa.

® Werflkage poprawncdc) darych w LIER IENiu Modna sprawdzic @ pomom numend werfRacynego raswiadcienio na
alresid Polikieg liby Indprdesdv Budewil i wwp!hmﬂ.r! ki kunlﬁh'lllﬁi- pig F biuram wfadched] Obssownd] Wby Infyniende
BudowTiciva.
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TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Szkota Podstawowa w Debowcu Filia w Iskrzyczynie, Iskrzyczyn, ul. Miréw 6, 43 - 426 Debowiec
projekt techniczny — instalacji grzewcza, instalacja gazowa, instalacji wspomagania wentylacji naturalnej

3. Oswiadczenie Projektanta i Projektanta sprawdzajacego

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 Ustawy ,Prawo Budowlane” (Dz.U. 2023 poz. 682) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz.1679)

o$wiadczam, ze projekt techniczny instalacji grzewczej, instalacji gazowej oraz instalacji wspomagania wentylacji naturalnej pn.:

BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ISKRZYCZYNIE WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

e adres inwestycji:
Szkota Podstawowa w Debowcu Filia w Iskrzyczynie
Iskrzyczyn, ul. Miréw 6
43 - 426 Debowiec

nr dziatki: 156/39
jednostka ewidencyjna: 240306_2, Debowiec
obreb ewidencyjny: 0003 Iskrzyczyn

« identyfikator dziatki: 240306_2.0003.156/39

o kategoria obiektu:
Kategoria V — obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciggi narciarskie,
kolejki linowe, odkryte baseny, zjezdzalnie

e inwestor:
Gmina Debowiec
ul. Katowicka 6
43-426 Debowiec

zostat wykonany zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi, przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.
Imie i nazwisko: Specjalnosé: Numer uprawnien: Data: Podpis:
. ) upr. nr
Projektant: . .
mgr inz. Alicja Pelc Branza sanitarna | SLK/9242/PWBS/20 03. 2025
Sprawdzajacy: upr. nr
mgr. inz Tomasz Toto$ | Branza sanitarna | PDK/0208/POOS/18 03. 2025
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TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Szkota Podstawowa w Debowcu Filia w Iskrzyczynie, Iskrzyczyn, ul. Miréw 6, 43 - 426 Debowiec
projekt techniczny — instalacji grzewcza, instalacja gazowa, instalacji wspomagania wentylacji naturalnej

Il. Czes¢ opisowa
PODSTAWA OPRACOWANIA

Uzgodnienia z inwestorem,

Podktady architektoniczno-budowlane,

Uzgodnienia miedzybranzowe,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét sieci kanalizacyjnych (COBRI Instal 2003),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021, poz. 2351),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225).

= Obowigzujace przepisy i normy budowlane i techniczne.

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji grzewczej, instalacja gazowa oraz wspomagania wentylacji naturalnej dla
inwestycji: BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ISKRZYCZYNIE WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU zlokalizowana na dziatce nr 156/39 Iskrzyczyn.

=N

W zakresie opracowania dla budynku wchodza nastepujace instalacje wewnetrzne:
= Instalacja grzewcza,

= Instalacja gazowa,

= Instalacja wentylacji wyciggowej wspomagajacej wentylacji naturalna,

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowany budynek bedzie petnit dotychczasowg funkcje przyszkolnego boiska sportowego w trybie catorocznym. W tym celu
projektuje sie aparaty grzewcze gazowe. Dodatkowo dla utrzymania prawidtowego przeptywu powietrza projektuje sie wentylatory
wyciggowe wspomagajace wentylacje naturalng obiektu.

4, WEWNETRZNE INSTALACJE SANIATRNE
4.1. Instalacja grzewcza

W celu ogrzania budynku hali w okresach zimowych zaprojektowano dwa nascienne aparaty grzewcze zasilane gazem ziemnym
zamknietg komorg spalania oraz 2-stopniowym palnikiem nadmuchowym. Urzadzenia wyposazone sa w kompletng automatyke
sterujacq z szeregiem zabezpieczen oraz Swieting sygnalizacjq standéw alarmowych. Montaz nascienny na wsporniku systemowym.
Wszystkie aparaty grzewcze bedg obstugiwane poprzez skrzynke zasilajaco-sterujaca ktora integruje i reguluje pracg urzadzen.
System daje mozliwos¢ fatwego zarzadzania parametrami pracy wszystkich urzadzen i zapewnia ich wspdtdziatanie za pomocg
sterownika. Lokalizacja sterownika zgodnie ze wskazaniem Inwestora.

Do aparatoéw dotaczony jest modut sterujacy, z wbudowanych czujnikiem pomiaru temperatury, ktory nadzoruje prace urzadzenia wg.
polecen wydawanych ze sterownika.

Automatyka systemu pozwalana:

- automatyczne badz manualne dostosowanie mocy palnika w zalezno$ci od aktualnego zapotrzebowania na ciepto,

- wybér trybu pracy w zakresie grzanie/wentylacja.

Aparaty grzewcze wyposazone sg W wentylator osiowy, nagrzewnice gazowg, obudowe zewnetrzng, kratke wylotowa, wspornik
montazowy oraz zespot sterowniczy. Aparaty grzewcze nalezy wykona¢ w wersji z osobng, skrzynka sterujaca co uwrazliwi montaz
aparatu na projektowanej wysokosci z sterowaniem z dowolnego miegjsca.

Parametry techniczne aparatéw grzewczych nie gorsze niz:

Lp Symbol Parametry techniczne
1| GAG-01, 02 Montaz nascienny na wsporniku; m= 28,0 kg
Wysoko$¢ mont.: maks. 3,0 m
Qgrz=12,7/18,7 kW
Qnom= 13,2/20,5 kW
V= 2460 m3/h
Nel= 210 W (230V/50Hz)
Nom. zuzycie gazu(G20): 2,17 m3/h
m= 28 kg
Wysoko$¢ mont. spdd urzadzenia: 3,0 m Montaz nascienny
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Dla polepszenia sprawnosci systemu grzewczego zaprojektowano dodatkowo trzy destratyfikatory D-01, 02 zlokalizowane pod
stropem zadaszenia. Destratyfikatory powietrza przeciwdziatajq gromadzeniu sie cieptego powietrza w gérnych strefach wysokich
pomieszczen. Urzadzenie wyposazone jest w:

. wentylator osiowy,

. obudowe z ABS z konfuzor zwiekszajacym zasieg strumienia nawiewanego powietrza,

»  termostat z regulatorem sterujacym pracg destratyfikatora

Praca destratyfikatoréw jest okresowa. Wiaczeniu i wytaczenie sterowania sterowane jest termostatem umieszczonym przy
destratyfikatorach.

Parametry techniczne destratyfikatoréw nie gorsze niz:

Lp Symbol Parametry techniczne
1| D-01, 02 V= 1900/2200/2500 m3*/h

I=0,3/0,/4,0,5 A

Nel=70/80/110 W

Zasilanie: 230V/50Hz

Masa: 8,9 kg

Wysoko$¢ montazu: max.8 m . Montaz pod stropem

Instalacja odprowadzenia skroplin

Skropliny nalezy odprowadzi¢ z wszystkich aparatéw grzewczych. Skropliny nalezy doprowadzi¢ do konteneru socjalnego i wigczy¢ do
projektowanej kanalizaciji sanitarnej. Wiaczenie instalacii skroplin do pionu kanalizacji nalezy wykona¢ kazdorazowo za pomocg syfonu
kondensacyjnego, z zamknieciem wodnym, zaworem zwrotnym kulowym i czyszczakiem.

Instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ uzywajac rurek twardych PCV fgczonych przez klejenie. Przewody ukiadac ze spadkiem
minimum 1% w kierunku odptywu. Wiekszo$¢ rur odprowadzajacych skropliny nalezy wku¢ w $ciane ze spadkiem w kierunku odptywu.
Projektowane przewody nalezy mocowa¢ do elementdw konstrukcji budynku za pomocg podpér statych (uchwytow) i podpor
przesuwnych (wspornikéw lub wieszakow). Wsporniki powinny by¢é umocowane bezpo$rednio do konstrukcji budynku lub do jej
sztywnych elementéw. Odstepy mocowania przewodéw na podporach nie moga by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego
dla materiatu z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw ma zapewnic fatwy i trwaly montaz instalaci,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgar i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych
spefniajace wymagania izolacji dzwigkowej wg normy DIN 4109.

Trasy i $rednice instalacji odprowadzenia skroplin zgodnie z czescig graficzng opracowania.

UWAGA:

Zaréwno aparaty grzewcze jak i destratyfikatory nalezy zabezpieczy¢ konstrukcji metalowa w wykonaniu indywidualnym
realizowana jako rama metalowa zabezpieczajaca przed uszkodzeniami mechanicznymi.

4.2. Odprowadzenia spalin.

Do odprowadzenia spalin z kazdego aparatu grzewczego zastosowano system powietrzno-spalinowy 80/125 mm wyprowadzony
pionowo ponad dach budynku. Spaliny i powietrze z/do aparatu grzewczego wyprowadzane sg osobnymi kanatami. Przed wyjscie ponad
dach rura powietrzna i spalinowa tacza sig¢ w system powietrzno-spalinowy poprzez tréjnik koncentryczny. System powietrzno -
spalinowy zapewnia jednoczesne odprowadzanie spalin oraz doprowadzanie powietrza niezbednego do spalania z zewnatrz budynku.
Elementy systemu powietrzno-spalinowego zbudowane sg z dwoch wspétosiowych przewodéw wykonanych z blachy chromoniklowej
kwasoodpornej o potaczeniach kielichowych z zamontowang uszczelkg silikonowg zapewniajacq bardzo wysoka gazo i wodo
szczelno$E.

Uwaga:

Przewody i kanaty spalinowe, odprowadzajace spaliny z gazowych aparatow grzewczych, powinny by¢ dostosowane do warunkdéw
pracy danego typu urzadzen oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w Polskiej Normie dotyczacej kottow grzewczych wodnych. Sprawno$é
kanatow spalinowych i wentylacyjnych musi by¢ potwierdzona protokotem odbioru przez uprawniong osobe.

4.3. Instalacja gazowa

Projektowane przytacze do sieci gazowej (wg odrebnego opracowania) — doprowadzenie gazu szafki gazowej o wymiarach
600x600x250 mm zlokalizowanej na $cianie budynku. Warunkami technicznymi przytaczenia do sieci gazowej, objete jest odrebng
procedurg administracyjng. Opracowanie dokumentaciji projektowej przytacza jest w zakresie PSG. Pomiar zuzycia gazu dla budynku
nastapi poprzez gazomierz miechowy typ G6. Projektowana szafka gazowa powinna odpowiada¢ normom ZN-G-4120-4122. Szaftke
gazowa nalezy wykona¢ z materiatow trudno zapalnych wg PN-EN ISO 1182. Montaz szafki gazowej na wysokosci min. 50 cm nad
terenem z zaworem odcinajagcym DN32 ,kurek ogniowy”, reduktorem ci$nienia oraz uktadem pomiarowym.

Szafka gazowa zapewniaC bedzie tatwy dostep do urzadzer i armatury zamontowanej w jej wnetrzu. Catq szafke nalezy dwukrotnie
pomalowaé farbg podktadowa a nastepnie farbg koloru zdttego. Wentylacja szafki bedzie odbywaé sie za pomoca otwordw

STUDIO PROJEKTOWE JAKUB GALESKI
ul. Leszczynska 63 « 43-300 Bielsko-Biata « +48 531615370 « biuro@galeski.com.pl « www.galeski.com.pl

10



TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Szkota Podstawowa w Debowcu Filia w Iskrzyczynie, Iskrzyczyn, ul. Miréw 6, 43 - 426 Debowiec
projekt techniczny — instalacji grzewcza, instalacja gazowa, instalacji wspomagania wentylacji naturalnej

wentylacyjnych, ktérych powierzchnia bedzie wynosi¢ minimum 2% powierzchni przekroju poziomego obudowy. Otwory powinny
znajdowac sie w gornej i dolnej czesci drzwi szafki gazowej. Szafka gazowa wyposazona bedzie w zamek zamykany na klucz ,trojkatny”.
Na szafce nalezy umiesci¢ napisy ostrzegawcze:

UWAGA GAZ! NIE ZBLIZAG SIE Z OGNIEM!
Panstwowa Straz Pozarna tel. 998
Pogotowie Gazowe tel. 992

Gaz w budynku wykorzystywany bedzie do celéw ogrzewania, przygotowania c.w.u. i zasilat bedzie nastepujace urzadzenia.

Nazwa urzadzenia llo§é Moc
GAG-01,02 — gazowe aparaty grzewcze 2 20,5 kW

Projektowang wewnetrzng instalacje gazowa nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu (wg normy PN-EN 10208 ,Rury
stalowe dla mediéw palnych”), taczonych za pomocg spawania. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ na zewnatrz budynku po
po wierzchu Selewaciji. Projektowane przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca podp6r statych
(uchwytdw) i podpér przesuwnych (wspornikéw lub wieszakow). W miejscach przej$¢ rurociggdw przez przegrody budowlane
stosowa¢ tuleje ochronne z rur stalowych, przy czym w miejscach tych nie moze by¢é potaczen rur. Przestrzen miedzy
rurociagiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona materiatem elastycznym nie powodujacym korozji. Tuleje przechodzace przez
$ciany majg wystawac ok. 0,5 cm. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlane;.

Przejscia przewodoéw gazowych przez przegrody p. poz., nalezy stosowaé odpowiednie dla danej przegrody budowlanej,
posiadajgce klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla przegrody, przez ktére przechodza.

Przewody instalacji gazowej nalezy montowa¢ w stosunku do innych instalacji ( kanalizacyjnej, elektrycznej itp.) w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegto$¢ pomiedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi instalacjami
powinna umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co
najmniej 10 cm od w/w innych przewodéw instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sig z innymi instalacjami
powinny by¢ od nich oddalone o co najmniej 2 cm.

Instalacje gazowa z rur stalowych zabezpieczy¢ przed wptywem praddw btadzacych i objaé systemem elektrycznych potaczen
wyrownawczych. Wszystkie przybory gazowe taczyé na sztywno z instalacjg przy pomocy kolan i ztaczek. Przed kottem nalezy
zamontowaé zawdr odcinajacy kulowy do gazu oraz filtr siatkowy do gazu.

Po zmontowaniu instalacji gazowej nalezy poddac ja prébie szczelnosci. Probe wykonaé przed jej pomalowaniem. Jednym z
podstawowych warunkéw przystapienia do odbioru instalacji jest dostarczenie przez wykonawce protokotéw badania kanatéw
wentylacyjnych.

Prébe szczelnosci wykona¢ powietrzem o cisnieniu 100 kPa. Pomiar spadku ciSnienia manometrem nalezy rozpoczaé po
uptywie 15 — 30 min. od chwili napetnienia przewoddw powietrzem. Instalacje mozna uzna¢ za szczelng, jezeli w ciggu 30 min.
nie zaobserwuje si¢ spadku ciSnienia na manometrze. Pozytywny wynik proby nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za
wady ukryte. Jesli wynik prdby jest ujemny, wykonawca powinien odnalez¢ miejsca nieszczelne uzywajac do tego celu wody
mydlanej. Wode mydlang rozprowadzi¢ za pomoca pedzla. Nieszczelne elementy instalacji nalezy wymieni¢, wzglednie
rozmontowa¢, a przewody i ztacza wykona¢ na nowo. Jezeli trzykrotnie wykonana préba da wynik ujemny, instalacje
zdyskwalifikowac i wykonac na nowo. Instalacja winna by¢ wypetniona gazem w ciggu 6 - ciu miesiecy od daty wykonania préby
ci$nieniowej. W innym przypadku prébe nalezy wykonac na nowo.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préb ci$nieniowych rurociagi gazu nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, nastepnie
pomalowa¢ farbg nawierzchniowg koloru zéttego.

Proby szczelno$ci doziemnej instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
04.06.2013 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie, oraz normg ST-IGG-
0301:2012 Préby cisnieniowe gazociggéw z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa wigcznie.

Przed wykonaniem proby szczelnoSci rurociggi muszg by¢ oczyszczone od wewnatrz poprzez przedmuchanie strumieniem
powietrza o ci$nieniu wynoszacym 0,4 MPa.

Czyszczenie gazociagu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru i uzytkownika gazociggu. Odbioru tego nalezy dokonaé
bezposrednio przed prébg szczelnosci. Podczas préby na zatamaniach oraz w miejscach kolan, tréjnikéw, armatury gazociggu
nalezy unieruchomi¢ poprzez wtozenie drewnianych klockéw pomiedzy $cianke wykopu, a rure gazowa.

Czynnikiem prébnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny, wolny od zwigzkéw tworzacych osady, gaz ziemny (nawoniony) lub
mieszanina gazu ziemnego (nawonionego) z gazem obojetnym. W przypadku, gdy medium prébnym jest powietrze nalezy
zapobiega¢ zanieczyszczeniu gazociggu wodg i olejem ze sprezarki oraz nie dopuszczaé, aby temperatura powietrza
przekroczyta +40°C. Gazociggi z tworzyw sztucznych powinny by¢ poddane cinieniu nie mniejszemu niz iloczyn wspétczynnika
1,5 i maksymalnego ci$nienia roboczego, a jednocze$nie wiekszego co najmniej 0 0,2 MPa od cisnienia roboczego. - Cinienie
préby pneumatycznej wynosi 0,5 MPa * 1,5 = 0,75 MPa.
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Sprawdzenie i odbior instalacji

Instalacja gazowa przed oddaniem do uzytku podlega protokolarnemu sprawdzeniu przez wykonawce w obecnosci
przedstawiciela dostawcy gazu. Sprawdzenie — odbiér polega na:

. kontroli zgodno$ci wykonania z zatwierdzonym projektem,

. kontroli jako$ci wykonania,

. kontroli droznoci przewoddw wentylacyjnych,

. kontroli drozno$ci instalacji.
UWAGA:
Uruchomienie instalacji moze nastapi¢ po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci i pozytywnej opinii kominiarskie;.
Na przewodach wentylacyjnych nie nalezy montowa¢ zadnych ogranicznikéw przeptywu powietrza wentylacyjnego.
Wszystkie kanaly wentylacyjne powinny winny by¢ kanatami indywidualnymi.

4.4. Kurtyna powietrza

W celu zabezpieczenia przed naptywem chtodnego powietrza do ogrzewanego pomieszczenia zaprojektowano nad gtéwnym wejéciem
do hali elektryczng kurtyng powietrza EKP-150. Kurtyny powietrzne ograniczajg straty zwigzane z wymiang powietrza pomiedzy
pomieszczeniem a otoczeniem zewnetrznym. Wytwarzana bariera zabezpiecza przed naptywem chtodnego powietrza do ogrzewanego
pomieszczenia zimg oraz przed naptywem cieptego powietrza do klimatyzowanego obiektu latem. Lokalizacja oraz opis urzadzen ujeto
w czes$ci rysunkowej opracowania.

Urzadzenia nalezy podwiesi¢ do stropu pomieszczenia za pomocg systemowych uchwytéw. Sterowanie kurtyng powietrzng bedzie sie
odbywac za pomocg kontaktrondw (dostawa wraz z urzadzeniem) zamontowanych na drzwiach.

4.5. Instalacja wspomagania wentylacji naturalnej

Dla zapewnienia wymaganej wentylacji budynku hali zaprojektowano wentylacje wywiewng mechaniczna wspomagajaca wentylacje
naturalng. W celu poprawy efektywno$ci wentylacji naturalnej zaprojektowano wentylator dachowy dwubiegowy o parametrach:

Lp Symbol Parametry techniczne
1| WD-01 Vwyw | bieg= 1700 m3/h
Vwyw |l bieg= 4200 m3/h (funkcja przewietrzania)
I=1,5A
Nel= 330 W (230V/50Hz)
m=22,1kg

Wentylatory nalezy posadowi¢ na podstawie dachowej z rurg spiro, cokotem blaszanym do dachéw sko$nych i przepustnicg zwrotna.
Otwor wywiewny zabezpieczy¢ siatkg ochronna.

Powietrze uzupetniane bedzie poprzez cztery zespoty nawiewne ZN-845x490 - sktadajacy sie ze Sciennej czerpni z nieruchomymi
lamelami wyposazong w stalowa siatke przeciw ptakom oraz przepustnicy odcinajacej doptyw powietrza poprzez reczng dzwignie
umieszczong w strefie dostepu obstugi hali. Montaz przepustnicy wewnatrz otworu $ciennego.

4.6. Wytyczne montazowe instalacji sanitarnych rurowych

Wytyczne montazowe dla instalacji kanalizacji z rur PVC/PP

Przewody kanalizacyjne uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekdw. Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu
tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zmiany kierunkéw przewoddéw nalezy wykona¢ za pomoca kolanek podwéjnych
45°. Przewody boczne taczy¢ z przewodem gtéwnym pod katem 45°. Podej$cia do przyborédw sanitarnych i wpustéw podiogowych
prowadzi¢ oddzielnie lub taczy¢ w kilka przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelno$ci zamknigé wodnych. Spadki podej$¢ wynikajg
z zastosowanych tréjnikéw fgczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewodow.
Przewodow odptywowych nie nalezy prowadzi¢ ze zbyt duzymi spadkami, aby nie dopusci¢ do powstawania nadmiernej predkosci
Sciekow.

Na przewodach pionowych instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy stosowac¢ na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie state
zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggéw i jedno mocowanie przesuwane. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczat
rurocigg przed dociskiem. Punkt staty mocowac pod stropem pod kielichem. Punkt przesuwny mocowaé w potowie kondygnacji. W
przypadku stosowania ztaczek dwu kielichowych mocowanie state stosowaé na ztaczce przy dtugosci rury do 2,0 m, a dla dtuzszych
(max. 3m) nalezy dodatkowo zamontowa¢ podpore przesuwng w potowie diugosci przewodu. Przewody mocowaé do elementéw
konstrukeji budynku za pomoca uchwytow metalowych z wktadka gumowa. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw ma zapewnic fatwy i
trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrdd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i
przegrodach budowlanych spetniajace wymagania izolacji dzwiekowej wg normy DIN4109.

Przejécia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych z rur PE uszczelnionych. Srednica wewnetrzna tulei powinna
by¢ wieksza od $rednicy zewnetrznej przewodu o okoto 5cm. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg nalezy wypetni¢ materiatem trwale
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elastycznym zapewniajacym swobodny przesuw przewodu. Przy przejsciach przewodow kanalizacyjnych przez przegrody p. poz.,
nalezy stosowa¢ odpowiednie przejscie p. poz dla danej przegrody budowalnej, posiadajace klase odpornosci ogniowej (El) wymagang
dla przegrody, przez ktore przechodza. Przej$cia przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego przewodow kanalizacji sanitarne;
zabezpieczy¢ kotnierzami ogniochronnymi. Po zakoriczeniu robét montazowych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ badanie
szczelnoSci.

Podejscia pod przybory sanitarne nalezy wykona¢ w bruzdach $ciennych lub w obudowie z piyt g-k w zalezno$ci od standardu
pomieszczenia i mozliwosci montazowych zachowujac zasady zawarte w normie PN-92/B-017107. Przybory i urzadzenia taczone z
przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne — syfony.

Wytyczne montazu rur stalowych czarnych b/szwu

taczenie rur i ksztattek stalowych nalezy wykonaé przez spawanie acetylenowo - tlenowe lub elektryczne. Ztacza spawane powinny by¢
wykonane zgodnie z kwalifikowanymi technologiami spawania oraz instrukcjami technologicznymi spawania okre$lonymi w Polskich
Normach. Laczenie odcinkéw rurowych oraz ksztattek nalezy wykonywac zgodnie z wymogami normy PN-EN 12732:2004. Roboty
spawalnicze powinny by¢ wykonywane przez spawaczy z odpowiednimi uprawnieniami. Spawacze powinni posiada¢ uprawnienia wg.
normy PN EN 287-1, nadane przez uznane instytucje kwalifikujace. Przed przystapieniem do prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ stan
krawedzi taczonych rur. Miejsce spawania powinno by¢ doktadnie oczyszczone z rdzy i brudu a nastepnie starannie osuszone. Przed
rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzi¢ wspétosiowo$¢ rur. Ztacze wykonane poprawnie powinno mie¢ gtadka, lekko wypukig
powierzchnie bez widocznych wad. Powierzchniowe wady (karby), moga by¢ usuniete przez szlifowanie.

Materiaty stosowane do taczenia rur stalowych powinny zapewni¢ wytrzymato$C potaczen réwng wytrzymatosci materiatéw
podstawowych. Dobor materiatow dodatkowych do spawania powinien odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w tablicy 3 normy PN-EN
12732:32004.

Wizualne sprawdzenie spoin jest w 100% podstawowym i obowigzkowym badaniem dla wszystkich potaczen spawanych. W przypadku
stwierdzenia pekniecia spoiny nalezy ja wycigé w catosci. Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie
niezbedne dokumenty do kontroli w czasie trwania procesu produkcji i montazu. Instalacje z rur stalowych zabezpieczy¢ przed wptywem
pradéw btadzacych i objaé systemem elektrycznych potaczen wyréwnawczych.

Mocowanie przewodéw

Projektowane przewody instalacji gazowej nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca podpér statych (uchwytéw)
i podpor przesuwnych (wspornikdw lub wieszakow). Wsporniki instalacji powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych nie deformujacych
sie pod wptywem ciepta. Wsporniki powinny by¢ umocowane bezposrednio do konstrukcji budynku lub do jej sztywnych elementéw.
Odstepy mocowania przewoddéw na podporach nie moga by¢ wigksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu z ktérego
wykonany jest przewdd. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow ma zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem
a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodow
poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur. Do mocowania przewodéw nalezy stosowaé uchwyty stalowe z wkiadka
gumowa - typowe.

W przypadku diugich odcinkéw prostych stosowaé kompensacje typu ,U”. Minimalna odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub
jego izolacji ciepinej od $ciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

* dla przewoddw o $rednicy 32+50 mm -5 cm,

Rozstaw uchwytéw dla rur stalowych czarnych b/szwu

Srednica rury
[mm]
32 2,5

Odlegto$¢ miedzy uchwytami [m]

5. WYTYCZNE DLA BRANZ
Wytyczne dla branzy elektrycznej

. Doprowadzi¢ energie elektryczng do aparatéw grzewczych gazowych
. Doprowadzi¢ energie elektryczng do destratyfikatorow

. Doprowadzi¢ energie elektryczng do wentylatoréw dachowych

. Doprowadzi¢ energie elektryczng do elektrycznej kurtyny powietrznej.

Wytyczne dla automatyki

Umozliwi¢ reczne wytaczenie/wigczenie wentylatora dachowego,
Sterownik systemowy dla aparatéw grzewczych i destratyfikatoréw dostarczany z urzadzeniami,
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Skrzynke zasilajgco-sterujaca nalezy wyposazy¢ w obwody sterowania, lampy kontrolne oraz niezbedne zabezpieczenia silnikow
elektrycznych i obwodow sterowania — lokalizacja skrzynki zasilajgco-sterujaca wg. wskazan Inwestora,

Wytyczne instalacyjne

Dla wykonania czynnosci serwisowych nalezy zapewni¢ fatwy dostep do urzadzer i elementow w celu ich obstugi, konserwacji lub
wymiany,

Wszystkie aparaty grzewcze, destratyfikatory jak i kurtyne powietrza nalezy zabezpieczy¢ siatkg ochronng przed uszkodzeniami
mechanicznymi

Rurociggi powinny by¢ montowane w stanie nieskorodowanym, a przed wbudowaniem sktadowane z zakorkowanymi
koncowkami,

Wszystkie przewody i urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposéb trwaty i pewny oraz eliminujacy mozliwos¢
przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcii,

Nalezy zapewnic¢ fatwy dostep do urzadzenr w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany,

Instalowanie urzadzen powinno odbywa¢ sie zgodnie z instrukcjami montazu producentow.

Wytyczne konstrukeyjne i architektoniczne

Wykona¢ przekucia w przegrodach budowlanych wg wytyczonych tras rurociagow,

Otwory powinny by¢ od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych rurociggéw,

Wszystkie przewody i urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposéb trwaty i pewny oraz eliminujacy mozliwosé
przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcii,

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania,

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych,

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie. Metoda obliczania
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym — Wymiary,
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym — Wymiary,
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia,

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania,

PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢. Wymagania i badania,

PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych,

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne kofAcowe -Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych,

PN-EN 12599 Wentylacja budynkow - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji
i klimatyzacji,

PN-EN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow - Wymagania wytrzymatosciowe.

PN-93/S-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci materiatéw budowlanych
PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Oprocz podanych powyzej przepisdw nalezy réwniez przestrzegaé lokalnych wymagan i przepiséw miejscowego
Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

UWAGI KONCOWE

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych”,
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225)
Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami BHP, PPOZ.,
Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen,
Obowigzujacymi przepisami i normami,
Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentéw lub dostawcow urzadzen.

Ponad to:
W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu
niezbedne do zrealizowania catosci prac,
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiadac stosowng deklaracje
zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby
spetniaC obowigzujace przepisy,
Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w cze$ci opisowej a nie
pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w cze$ci opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu,
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby uprawnione;j,
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich elementdw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i
urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji sanitarnych i zapewnienie im petnej funkcjonalnosci,
Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyska¢ jego pisemne
zatwierdzenie przez Inwestora oraz uzgodni¢ zaproponowane rozwigzanie ze wszystkimi projektantami pozostatych branz.
W przypadku rozbiezno$ci w jakimkolwiek z elementéw dokumentaciji nalezy zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru,
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inspektorem nadzoru. Wszelkie
niesygnalizowane niejasno$ci beda interpretowane z korzyscia dla Inwestora,

Projektowata:
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lll.  Czes¢ rysunkowa

Lp | NRRYSUNKU TYTUL SKALA
1 PT-IS01 | RZUT PRZYZIEMIA - WEWNETRZNE INSTALACJE SANIATRNE 1:100
) pTisqp | SZCZEGOL KOMINA SYSTEMOWEGO POWIETRZNO- ]
SPALINOWEGO SPALINOWY
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