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UWAGI: 1.	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji poprzez Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji poprzez  antykorozyjne konstrukcji poprzez antykorozyjne konstrukcji poprzez  konstrukcji poprzez konstrukcji poprzez  poprzez poprzez malowanie zestawem farb alkidowych do klasy odporności  zestawem farb alkidowych do klasy odporności zestawem farb alkidowych do klasy odporności  farb alkidowych do klasy odporności farb alkidowych do klasy odporności  alkidowych do klasy odporności alkidowych do klasy odporności  do klasy odporności do klasy odporności  klasy odporności klasy odporności  odporności odporności C2 (kolor RAL wg PW Architektrury) 2.	W przypadku zaistnienia rozbieżności, niezgodności, innych W przypadku zaistnienia rozbieżności, niezgodności, innych  przypadku zaistnienia rozbieżności, niezgodności, innych przypadku zaistnienia rozbieżności, niezgodności, innych  zaistnienia rozbieżności, niezgodności, innych zaistnienia rozbieżności, niezgodności, innych  rozbieżności, niezgodności, innych rozbieżności, niezgodności, innych  niezgodności, innych niezgodności, innych  innych innych uwag, etc - upoważnienii do podejmowania decyzji są  etc - upoważnienii do podejmowania decyzji są etc - upoważnienii do podejmowania decyzji są  - upoważnienii do podejmowania decyzji są - upoważnienii do podejmowania decyzji są  upoważnienii do podejmowania decyzji są upoważnienii do podejmowania decyzji są  do podejmowania decyzji są do podejmowania decyzji są  podejmowania decyzji są podejmowania decyzji są  decyzji są decyzji są  są są wyłącznie projektanci, nie podejmować istotnych decyzji i  projektanci, nie podejmować istotnych decyzji i projektanci, nie podejmować istotnych decyzji i  nie podejmować istotnych decyzji i nie podejmować istotnych decyzji i  podejmować istotnych decyzji i podejmować istotnych decyzji i  istotnych decyzji i istotnych decyzji i  decyzji i decyzji i  i i prac bez ich akceptacji. 3.	Poziom  0,00 zgodnie z PZT PB Architektury Poziom ±0,00 zgodnie z PZT PB Architektury4.	Rysunek rozpatrywać łacznie z rysunkami elementów Rysunek rozpatrywać łacznie z rysunkami elementów  rozpatrywać łacznie z rysunkami elementów rozpatrywać łacznie z rysunkami elementów  łacznie z rysunkami elementów łacznie z rysunkami elementów  z rysunkami elementów z rysunkami elementów  rysunkami elementów rysunkami elementów  elementów elementów przyległych (wieńce, pilastry, słupy) 5.	Realizację konstrukcji można prowadzić wyłącznie na Realizację konstrukcji można prowadzić wyłącznie na  konstrukcji można prowadzić wyłącznie na konstrukcji można prowadzić wyłącznie na  można prowadzić wyłącznie na można prowadzić wyłącznie na  prowadzić wyłącznie na prowadzić wyłącznie na  wyłącznie na wyłącznie na  na na podstawie szczegółowych projektów warsztatowych. 6.	Spoiny nieoznaczone spawać na pełen przetop. Dopuszcza Spoiny nieoznaczone spawać na pełen przetop. Dopuszcza  nieoznaczone spawać na pełen przetop. Dopuszcza nieoznaczone spawać na pełen przetop. Dopuszcza  spawać na pełen przetop. Dopuszcza spawać na pełen przetop. Dopuszcza  na pełen przetop. Dopuszcza na pełen przetop. Dopuszcza  pełen przetop. Dopuszcza pełen przetop. Dopuszcza  przetop. Dopuszcza przetop. Dopuszcza  Dopuszcza Dopuszcza się spawanie żeber spoiną pachwinową gr. min. 0,7  spawanie żeber spoiną pachwinową gr. min. 0,7 spawanie żeber spoiną pachwinową gr. min. 0,7  żeber spoiną pachwinową gr. min. 0,7 żeber spoiną pachwinową gr. min. 0,7  spoiną pachwinową gr. min. 0,7 spoiną pachwinową gr. min. 0,7  pachwinową gr. min. 0,7 pachwinową gr. min. 0,7  gr. min. 0,7 gr. min. 0,7  min. 0,7 min. 0,7  0,7 0,7 cieńszego elementu. 
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