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UWAGI: 1.	Nominalna grubość otuliny:  Nominalna grubość otuliny:  - fundamenty: 	c`3nom`4=50mm c`3nom`4=50mm - ściany/słupy:		c`3nom`4=35mm c`3nom`4=35mm 2.	Klasa ekspozycji: XC2, XF1 Klasa ekspozycji: XC2, XF1 3.	Min. średnica zagięcia haków 4 , prętów 15  Min. średnica zagięcia haków 4 , prętów 15   , prętów 15  , prętów 15    4.	Fundamenty należy wylewać na warstwie betonu Fundamenty należy wylewać na warstwie betonu podkładowego o grubości min. 10cm 5.	Elementy zagłębione w gruncie należy zabezpieczyć Elementy zagłębione w gruncie należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo np. poprzez naniesienie dwóch warstw masy bitumicznej ABIZOL R+P. Zabezpieczenie przeciwwodne fundamentów i ścian oporowych oraz drenaż zgodnie z PB Architektury 6.	Startery pod słupy i ściany nalezy osadzić w fundamentach Startery pod słupy i ściany nalezy osadzić w fundamentach przed ich wylaniem 7.	W razie konieczności zbrojenie dociąć do deskowania W razie konieczności zbrojenie dociąć do deskowania POZOSTAŁE UWAGI ZGODNIE Z RYSUNKIEM ZESTAWCZYM nr PT_KI-01!
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