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BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SP W ISKRZYCZYNIE
Szkota Podstawowa w Debowcu Filia w Iskrzyczynie, Iskrzyczyn, ul. Miréw 6, 43 - 426 Debowiec

projekt zagospodarowania terenu

PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustalenia z inwestorem.

Wizja lokalna terenu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Debowiec zatwierdzony Uchwatg Rady
Gminy w Debowcu nr 220/XXX1/2017 z dnia 19 wrzesnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Debowiec opublikowang w Dz. Urz. Woj. Slgskiego nr poz.
5097 z dnia 28 wrzesnia 2017 r.

Mapa do celéw projektowych.

podstawa prawna:
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2021 poz. 2351) z pézniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)
z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (obowigzujgcy Dz.U. 2020 poz. 1609).
Inne obowigzujgce normy i przepisy szczegotowe.

PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Iskrzyczynie wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu.

Celem inwestycji jest polepszenie warunkéw funkcjonowania Szkoty Podstawowej zapewniajgc
catoroczne pomieszczenie do lekcji W-F chronigce przed warunkami atmosferycznymi.

LOKALIZACJA

Szkota Podstawowa w Debowcu Filia w Iskrzyczynie
Iskrzyczyn, ul. Miréw 6 , 43 - 426 Debowiec

nr dziatki: 156/39

jednostka ewidencyjna: 240306_2, Debowiec

obreb ewidencyjny: ISKRZYCZYN

ZAKRES INWESTYCJI

Zakres opracowania obejmuje:

budowe hali sportowe;j

zagospodarowanie terenu wokét inwestycji w tym utwardzenia.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji zawiera sie na dziatce nr 156/39 i zajmuje powierzchnig 4430,00 m2,

Caly teren jest uzytkowany przez Szkote Podstawowg wraz z infrastrukturg przylegta - dojscia, dojazd,
powierzchnie zielone, boiska sportowe i tereny rekreacyjne.

Boisko znajduje sie na terenie o niewielkim nachyleniu w kierunku potudniowym.

Dojazd do dziatki jest istniejgcy i odbywa sie bezposrednio istniejgcym zjazdem z drogi publicznej -
ul.Miréw - bez zmian.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Architektura:
Projektowany obiekt jest jednokondygnacyjny.
Obiekt bedzie sie sktadat z jednoprzestrzennej hali.

Geometria projektowanych dachéw - dwuspadowy o symetrycznych potaciach o nachyleniu 13,7°

Gléwne wymiary:
Dlugosé: 29.10 m
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BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SP W ISKRZYCZYNIE
Szkota Podstawowa w Debowcu Filia w Iskrzyczynie, Iskrzyczyn, ul. Miréw 6, 43 - 426 Debowiec

projekt zagospodarowania terenu

Szerokos¢ - 16.80 m + 6,55 m = 23,35 mm
Wysokos¢ (od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu) - 8.56 m
Poziom +/- 0,00 ustanowiony zostat na poziomie: 363,2 m n.p.m

Uktad komunikacyjny / miejsca parkingowe

Zjazd z drogi publicznej - bez zmian.

miejsca parkingowe - bez zmian.

dojazd do projektowanego budynku - przedtuzenie istniejgcej drogi wewnetrznej pieszo-jezdnej z
kostki brukowej betonowe;j.

dojscie w postaci drogi pieszo-jezdnej oraz chodnikéw z kostki betonowe;j.

Drogi pozarowe

dojazd pozarowy realizowany jest bezposrednio z ul.Miréw - nie jest wymagany, bez zmian.
Smietnik

istniejgcy, bez zmian - inwestycja nie zmieni ilosci wytwarzanych $mieci.

Ogrodzenie

bez zmian.

Zielen

jedno z drzew rosngcych na terenie wymaga usuniecia - wymagana jest odpowiednie zezwolenie -
wg. odrebnego postepowania.

teren wokét projektowanego budynku bedzie urzadzony zielenig niska - trawnikami.
Oswietlenie

bez zmian.

Sieci i przytacza

w zakresie inwestycji nie przebiegajg zadne sieci lub instalacje wymagajgce przebudowy.
woda:

o w projektowanym obiekcie nie przewiduje sie punktéw poboru wody.

kanalizacja sanitarna:

o w projektowanym obiekcie nie przewiduje sie punktéw kanalizacyjnych.

o inwestycja nie koliduje z istniejgcymi sieciami lub instalacjami kanalizacji sanitarne;j

kanalizacja deszczowa:

o wody opadowe z projektowanego dachu bedg odprowadzane bezposrednio na teren zielony
wokét budynku

gaz:

o w projektowanym obiekcie przewiduje sie montaz nagrzewnic zasilanych gazem - instalacja
gazowa w ramach istniejgcego przytgcza do budynku Szkoty jako rozbudowa zewnetrznej
instalacji gazowej - zgodnie z projektem Technicznych.

o inwestycja nie koliduje z istniejgcymi sieciami lub instalacjami gazu.

instalacje elektroenergetyczne:

o w projektowanym obiekcie zasilanie elektryczne bedzie zrealizowane w oparciu o istniejgce
przytgcze energetyczne (budynek Szkoty) oraz instalacje wewnetrzng - w oparciu o Projekt
Techniczny. Istniejgca wewnetrzna instalacja elektryczna posiada wymagany zapas mocy
elektryczne;.

o inwestycja nie koliduje z istniejgcymi sieciami lub instalacjami elektroenergetycznymi.

instalacje teletechniczne i niskoprgdowe:

o zgodnie z Projektem Technicznym

o inwestycja nie koliduje z istniejgcymi sieciami lub instalacjami teletechnicznymi i
niskoprgdowymi.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

S3uU
BILANS POWIERZCHNI m? %
obszar objety opracowaniem 4430,0 100.0
dziatki 156/39
ZABUDOWA 942.,4 21,27
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istniejaca zabudowa 406,0 9,16
projektowany budynek 536,4 12,11
UTWARDZENIA 834,0 18,83
kostka brukowa betonowa 801,7 18,10
opaska zwirowa 32,3 0,73
BIOLOGICZNIE CZYNNA 3487,6 78,73
zielen niska / trawnik 3487,6 78,73

8. INFORMACJA NA TEMAT ZGODNOSCI Z MIEJSCOWYM PLANEM

Inwestycja jest zlokalizowana na terenach objetych zapisami MPZP - Uchwata nr 220/XXXI1/2017 Rady
Gminy Debowiec z dnia 19 wrzesnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Debowiec, w jednostkach oznaczonych jako I13U.

9. OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren na ktérym planowana jest inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

10. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Obszar nie podlega wptywom gérniczym.

11. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH

ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
Planowana inwestycja nie bedzie niekorzystnie oddziatywaé na otoczenie i Srodowisko przyrodnicze.
Inwestycja nie narusza interesu 0sdéb trzecich i spetnia warunki korzystania ze srodowiska wg.
wymagan okreslonych ponizej:

e w zakresie emisji hatasu: nie bedzie przekracza¢ dopuszczalnych poziomow dzwiekow.

e w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej: zapotrzebowanie na wode z sieci wodociggowej - istniejgce
przytgcze, wody deszczowe odprowadzane bedg w oparciu o istniejgca instalacje kanalizacji
deszczowej.

e w zakresie gospodarki odpadami statymi: gromadzenie odpaddéw statych do istniejgcych pojemnikéw
w wydzielonym $mietniku - bez zmian.

e zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (obowigzujacy, Dz.U. 2019 poz. 1839) przedmiotowa
inwestycja nie jest klasyfikowana jako inwestycja moggca znaczaco oddziatywaé na srodowisko i nie
kwalifikuje sie do sporzgdzenia raportu oddziatywania na srodowisko.

12.WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Powierzchnia zabudowy, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.

e Powierzchnia wewnetrzna: okoto 482.7 m?;
e Powierzchnia zabudowy: 536,4 m%;

e Kubatura: 3666,6 m;

e Liczba kondygnacji: 1 — nadziemna;
e Wysokos¢: 8,56 m.

Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.
Budynek hali sportowej, z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania, zaklasyfikowany zostat do
grupy budynkéw ZL — zagrozenie ludzi.
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Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
przez sciany zewnetrzne i dachy.

Budynek, wykonany zostanie w klasie ,D” odpornosci pozarowe;j.

Poszczegdlne jego elementy powinny spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®

Sl gelilo téwna Sciana

pozarowej Eonstrukc'a konstrukcj strop” |zewnetrzna Sciana przekrycie

budynku , 138 13 dachu P 0 2) ¢ wewnetrzna®, | dachu,
nosna 5

1 2 3 4 5 6 7

2D” R 30 (-) ?I?OEI El 30 (-) (-)

Oznaczenia w tabeli:

R — no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej

elementéw budynku,

E — szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji no$nej, powinna spetniac takie kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio
do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem
ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem §218), jezeli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni nie dotyczg takze
budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje si¢ strop lub inna przegroda spetniajgca wymagania okreslone w
kolumnie 4.

4) Dla $cian komér zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu — E | 30.

5) Sciany budynku budynku bedg nierozprzestrzeniajgce ognia NRO. Przekrycie dachu spetnia¢ bedzie wymagania Broof(t1).

Wystepowanie zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref
zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrzne;j.
Nie wystepuje.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o odlegtosciach od
sasiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach wptywajacych na
odlegtosci dopuszczalne.

Budynek przewidziany jest do realizacji w Iskrzyczynie.

Parametry wptywajgce na odlegtosci dopuszczalne:

- obiekt zaklasyfikowany jest do budynkéw ZL,

- w budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem,

- $ciany zewnetrzne majg na powierzchni wigkszej niz 65% klase odpornos¢ ,E” — jak dla sciany

zewnetrznej,

- dach oraz sciany budynku posiadajg ceche NRO.

Budynek posadowiony bedzie w odlegtosci ponad 7,0m od granicy dziatki inwestycyjne;.

Budynek posadowiony bedzie w odlegtosci 15,67 m od istniejacego budynku ZL, zlokalizowanego na tej

samej dziatce (odlegtosci nie ustala sie). Lgczna powierzchnia wewnetrzna tych budynkéw, nie

przekroczy najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy przewidzianej wymaganej dla kazdego ze

znajdujgcych sie na tej dziatce rodzajéw budynkéw.

W odlegtosciach istotnych z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, nie bedg znajdowac sie inne obiekty

budowlane.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o:

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
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Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku
wynosi 10 dm®/s, z co najmniej jednego hydrantu DN 80 lokalizowanego na sieci wodociggowej. Tym
samym nalezy zapewni¢ co najmniej jeden hydrant nadziemny DN 80, zlokalizowany w odlegtosci do 75
m od budynku (nie mniej niz 5m), zapewniajgcy podane wyzej parametry.

Droga pozarowa:
nie wymagana

VIL. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej, zastosowanych
na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o
ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu.

Nie dotyczy.

13.0KRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
A. Zakres analizowanego terenu:
e dziatki — nr 156/39
e dziatki sgsiadujgce - 156/71 (dziatka inwestora), 156/41, 156/42, 156/43, 156/33, 156/31, 156/60,
156/28, 156/27 (droga publiczna)

B. Analiza projektowanego obiektu kubaturowego:
e oddziatywanie w zakresie funkcji
o funkcja jest zgodna z ustaleniami zawartymi w miejscowym planie,
o funkcja spetnia wymagania zwigzane z uzytkowaniem obiektu takie jak przepisy ppoz,
sanitarne itd.

e oddziatywanie w zakresie bryty:

o przestanianie - nie wystepuije,

o zacienienie — nie wystepuje,

o uwagi - analiza przestaniania i zacieniania obejmuje uwarunkowania wynikajgce z ogélnych
przepisow techniczno-budowlanych, ktére regulujg warunki lokalizacji i realizacji inwestyc;ji
(§13.1, §60 oraz §40).

e uwarunkowania, wynikajgce z przestanek lokalnych, dotyczgcych regulacji Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego lub mozliwosci uzyskania Warunkéw Zabudowy (kontynuacja
funkgciji i formy) - po realizacji planowanej inwestyciji, na sgsiednich dziatkach, bedzie mozliwe
uzyskanie wskaznika intensywnosci zabudowy oraz funkcji zabudowy okreslonej w MPZP.

C. Analiza projektowanych obiektow niekubaturowych:
e istniejgce miejsca postojowe sg zlokalizowane w odlegtosci od granicy dziatki spetniajgcych
wymagania okreslone w §19 Warunkéw Technicznych.

D. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmuje:
Analize Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity, Dz.U. 2002 Nr 75,
poz. 690 z pézn. zmianami) pod kgtem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego, na kiory obiekt
oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania
obiektu na podstawie zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst
jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zmianami) odniesienia szczegétowe do przepisu:

Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziafki

Rozdziat 1, Usytuowanie budynku §13.1. Naturalne o$wietlenie - przestanianie.

Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18, 19.

Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadéw statych §23.1

Dziat Ill. Budynki i pomieszczenia

Rozdziat 2, Oswietlenie i nastonecznienie §60.

m

Teren wyznaczony:
e obszar oddziatywania miesci sie w catosci na dziatkach Inwestora — nr 156/39.
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BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SP W ISKRZYCZYNIE
Szkota Podstawowa w Debowcu Filia w Iskrzyczynie, Iskrzyczyn, ul. Miréw 6, 43 - 426 Debowiec

projekt zagospodarowania terenu

arch. Jakub Gateski
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