Zalacznik nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamoOwienia:

»Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego 24 miejscowego autobusu dla Zakladu Gospodarki Komunalnej w

Trzebownisku Sp. z 0. 0.”

Parametry nieokreslone w niniejszej specyfikacji muszq byé zgodne z aktualnymi wymaganiami z zakresu bezpieczenstwa oraz przepisami o ruchu

drogowym na terenie Polski i Unii Europejskiej

WYMAGANIA PODSTAWOWE

Pojazd musi spelnia¢ wymagania polskich przepiséw o ruchu drogowym i by¢ dopuszczony do poruszania si¢ po drogach publicznych, zgodnie z ustawag z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1047).

1.2 Pojazd musi posiada¢ swiadectwo homologacji na kompletny autobus przystosowany do przewozu osob lub inny dokument dopuszczajacy do ruchu oraz speniac
wymogi okre$lone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (Dz.U. 2003 nr 32 poz. 262) oraz posiada¢ znaki CE i deklaracje zgodno$ci z obowigzujacymi normami i przepisami.

Autobus musi posiada¢ zaswiadczenie o przeprowadzeniu badan technicznych.
Zamawiajacy wymaga, aby pojazd byl fabrycznie wyprodukowanym lub specjalistycznie zabudowanym autobusem kategorii M2.
Badania techniczne oraz pozostale dokumenty Wykonawca dostarcza wraz z pojazdem.

1.3 Pojazd musi by¢ fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2024;

I1. PARAMETRY TECHNICZNO — UZYTKOWE, EKSPLOATACYJNE

2.1 Ilo$¢ migjsc: 24 z kierowca

2.2 Autobus musi spelnia¢ norme¢ emisji spalin Euro 6 dla emisji zanieczyszczen: tlenkow azotu, czastek statych oraz weglowodorow.(min.)

I11. PODWOZIE, SILNIK

3.1 Podwozie autobusu z silnikiem o mocy min.140 KW

3.2 Pojemno$¢ silnika min. 1950 cm®

33 Paliwo — olej napgdowy

34 Uktad hamulcowy z systemem min. ABS, ASR

3.5 Hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi

3.6 Automatyczna skrzynia biegéw

3.7 Preferowany kolor: bialy, srebrny, szary, jasnoszary lub podobny z dopuszczeniem koloréw niemetalicznych lub metalicznych bez dodatkowej optaty

3.8 Komplet opon letnich wraz z felgami stalowymi

IV. MINIMALNE WYPOSAZENIE

4.1 Sciany boczne przeszklone.

4.2 Wejscie glowne przednimi drzwiami otwieranymi od strony pasazera




43 Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne

4.4 Lusterko wsteczne wewnetrzne

4.5 Lusterka zewnetrzne sktadane elektrycznie

4.6 Ogranicznik predkosci do 100 km/h

4.7 Klimatyzacja kabiny kierowcy + klimatyzacja dachowa dla przedziatu pasazerskiego z nawiewem centralnym

4.8 Tachograf cyfrowy

4.9 Tempomat

4,10 | Dodatkowe koto pasowe (sprezarka klimatyzacji)

4.11 | Wskaznik temperatury zewnetrznej

4.12 | Wiaz dachowy z wyjsciem bezpieczenstwa

4.13 | Radioodtwarzacz + USB.

4.14 | Kamera cofania

4.15 | Start/Stop system

4.16 | Poduszka powietrzna kierowcy

4.17 | Siedzenie kierowcy hydraulicznie resorowane + podlokietnik

4.18 | Tapicerowanie $cian i sufitu, izolacja termiczna i wyghuszenie

4.19 | Podloga ptaska z wyktadzing antyposlizgowa

4.20 | Podwdjny obnizony stopien wejSciowy

4.21 | Oswietlenie stopnia wejSciowego

4.22 | Zastonki boczne na okna

4.23 | Potka na bagaz podrgczny z nawiewem klimatyzacji, oSwietleniem i naglo$nieniem

4.24 | Naglo$nienie centralne min.4 szt.

4.25 | Schowek pod deska rozdzielcza

4.26 | Szyby przyciemniane, szyba czolowa z filtrem

4.27 | Asystent utrzymania pasa ruchu

4.28 | Zbiornik paliwa min. 90 L

V. WYPOSAZENIE DODATKOWE DOSTARCZONE WRAZ Z POJAZDEM

5.1 Pojazd musi by¢ wyposazony co najmniej w: koto zapasowe ( mocowane pod koncem ramy), 2 kliny pod kota, zestaw narzedzi naprawczych, klucz do kot,
podnosénik hydrauliczny, tréjkat ostrzegawczy, apteczke, gasnice, kamizelki ostrzegawcze

VI WYMAGANIA DODATKOWE

6.1 Do oferty nalezy dotaczy¢ opis techniczny oferowanego autobusu z wyszczego6lnieniem parametréw pojazdu (m.in. wymiary, mase, osiagi, wyposazenie, opis silnika,
podzespoldw) wraz ze zdjeciem pogladowym pojazdu.
Dostarczony pojazd musi spelnia¢ wymagania przepisOw prawa, obowigzujace na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdu do ruchu

6.2 drogowego. Wykonawca powinien przedstawi¢ homologacj¢ dopuszczajaca pojazd do ruchu na obszarze Polski oraz inne dokumenty niezbgdne do rejestracji
samochodu.

6.3 Termin dostawy pojazdu: 15 dni kalendarzowych od podpisania umowy

Wykonawca wraz z pojazdem ma obowigzek dostarczy¢:




a) dwa fabryczne komplety kluczykow,

b) komplet niezb¢dnych dokumentéw,

6.4 ¢) $wiadectwo homologacji,

d) dokumentacj¢ eksploatacyjna pojazdu zawierajaca instrukcj¢ obstugi w jezyku polskim, ksigzke serwisowa oraz o§wiadczenie gwarancyjne

VIIL. GWARANCJA

Gwarancja producenta i/lub Wykonawcy wynoszaca:

- gwarancja na wszystkie podzespoty mechaniczne i elektryczne — minimum 24 m-cy bez ograniczenia przebiegu pojazdu;
7.1 - gwarancja na powloke lakierniczg - minimum 24 m-cy.

- gwarancja na perforacj¢ blach nadwozia — minimum 24 m-cy.

- gwarancja na zabudowe - minimum 24 m-cy liczac od daty odbioru przedmiotu umowy.

VIIIL. SERWIS
8.1 Najblizszy autoryzowany serwis powinien znajdowacé si¢ w odleglosci maksymalnie 50 km od siedziby Zamawiajacego.
IX. SZKOLENIE

9.1 Wykonawca musi przeprowadzi¢ szkolenie pracownikdéw Zamawiajacego w zakresie obstugi dostarczonego samochodu.




