


2.K.

SPIS TRESCI

CZESC OPISOWA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA ...t
PODSTAWA OPRACOWANIA ...ttt
WARUNKI GRUNTOWO-WODNE. OPINIA GEOTECHNICZNA. ...ttt
DANE O BUDYNKU ...ttt bbbttt
ROZWIAZANIA KONSTRUKCYUNE ..ottt
WARUNKI REALIZACI .ttt
ZALOZENIA DO OBLICZEN ......oooovoecvsiissiessisssss s

Noookrwd -

CZESC RYSUNKOWA

6.K. ZBROJENIE tAW | NADPROZY FUNDAMENTOWYCH - skala 1:25

7.K. STARTERY RDZENI ZELBETOWYCH - skala 1:25
8.K. BELKI ZELBETOWE - skala 1:25
9 K. RDZENIE ZELBETOWE Rdz 1a-Rdz 1¢ - skala 1:25
10.K. RDZENIE ZELBETOWE Rdz 2a-2g - skala 1:25
11.K. RDZEN Rdz 3, WIENCE ZELBETOWE - skala 1:25
12.K. ZBROJENIE PLYTY STROPOWEJ - skala 1:50
13.K. PLATWIE P1-P10 - skala 1:20/10
14.K. DIWIGAR Dk 1, MARKI M1, M2 - skala 1:20/10

15.K. DZWIGAR Dk 2, STEZENIA STP, DETAL WYMIANOW DACHOWYCH
- skala 1:20/10



3.K.

OPIS TECHNICZNY DO
PROJEKTU WYKONAWCZEGO
DLA INWESTYCIJI pn.
BUDOWA BUDYNKU SOCJALNO- WARSZTATOWO- GARAZOWO- MAGAZYNOWEGO,
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ORAZ CZESCIOWA PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ WIATY GARAZOWEJ
dia
Rejonu Drég Wojewodzkich Stalowa Wola
ul. Przemystowa 6. 37-450 Stalowa Wola
Dziatka nr 13/44

BRANZA BUDOWLANA — KONSTRUKCJA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branza  konstrukcyjna
budowy budynku socjalno-warsztatowo-garazowo-magazynowego na dz. nr
13/44, w Stalowej Woli dla RDW Stalowa Wola

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.

- Projekt architektoniczno — budowlany — branza architektura.

- Uzgodnienia branzowe z projektantami.

- Opinia geotechniczna, Dokumentacja badan podtoza gruntowego,
opracowane przez Geo-Log, 33-101 Tarndw, ul. Kilinskiego 2, lipiec 2023

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE. OPINIA GEOTECHNICZNA.

Na przedmiotowym terenie do kohcowej gtebokosci wykonanych sondowan
stwierdzono wystepowanie nawierzchni bitumicznej z podbudowq, utwordw
anfropogenicznych oraz utwordw czwartorzedowych.

Nawierzchnia bitumiczna z podbudowag

W sondowaniu S2 w warstwie przypowierzchniowej natrafiono na
wystepowanie nawierzchni bitumicznej z podbudowg na gtebokosci:

-0d 0,00 m do 0,05 m ppt - nawierzchnia bitumiczna z domieszkg betonu,
-0d 0,056 m do 0,40 m ppt - podbudowa z kruszywa tamanego.



4.K.

Utwory aniropogeniczne

W sondowaniach: S1, S2 zlokalizowano nasyp niekontrolowany,

zbudowany z: w ST:

-0d 0,00 m do 0,70 m ppt - gruzu z domieszkg gruntu piaszczystego,
nawierzchni bitumicznej sredniozageszczonego, w S2:

-0d 0,40 m do 0,70 m ppt - gruzu z domieszkg gruntu piaszczystego,
Sredniozageszczonego.

Ponizej utworéw antropogenicznych wystepujg utwory czwartorzedowe
wyksztatcone w postaci:

- Gruntéw niespoistych:

- warstwa geotechniczna | - piasek drobny, sredniozageszczony o b= 0,50

- Gruntow spoistych:

- warstwa geotechniczna Il - pyt piaszczysty w stanie twardoplastycznym,
IL=0,25

Grunty niespoiste

Warstwa geotechniczna |
Warstwa ta reprezentowana jest przez piasek drobny, sredniozageszczony o
Io=0,50. Wystepuje ona na gtebokosci:

S1-0d 0,70 m do 2,00 m ppt,
-0d 2,30 m do 4,50 m ppt,
S2 0d 0,70 m do 4,50m ppt,

Wystepowanie wod podziemnych jest uzaleznione od panujgcych warunkéw
atmosferycznych i nalezy sie liczyC ze spadkiem lub wzrostem poziomu wraz z
pojawieniem sie nagtych roztopdw lub dtugotrwatych i intensywnych
opaddéw atmosferycznych. Ponadto na gruntach stabo-przepuszczalnych
(gliny, niektore pyty) mogq pojawic sie okresowo wody przypowierzchniowe
(jako zawieszone, lub jako sgczenia czy wysieki w obrebie tych warstw).
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Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia (Dz. U. z
2012r. poz. 463) przedmiotowy obiekt zalicza sie do Il kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

4. DANE O BUDYNKU
4.1. System konstrukcyjny

Budynek, zaprojektowana jako obiekt jednonawowy, parterowy

w konstrukcji mieszanej murowo-zelbetowe] z dachem stalowym
dwuspadowym. Budynek o wymiarach w osiach gtéwnych 22,94m x 7,80m
(6,30m). Budynek podzielony funkcyjnie na dwie czesci. Czesc¢ socjalna
zwienczona stropem zelbetowym nad ktérym projektuje sie dach stalowy,
cze$¢ garazowa zwienczona dachem stalowym.

Dach tworzg kratownice stalowe dwuspadowe, oparte na wiencach
zelbetowych. Ptatwie stalowe z dwuteownikdw gorgcowalcowanych IPE,
mocowane przegubowo do pasdw gornych i wiencodw Scian szczytowych.
Pokrycie dachu z blachy trapezowej. Sciany murowane z pustakéw
ceramicznych gr. 25cm. Sciany usztywnione za pomocg monolitycznych
wiencow i rdzeni zelbetowych. Nad czesciq socjalng projektuje sie
monolityczny strop zelbetowy. W budynku przewidziano komunikacje w
postaci bram segmentowych oraz drzwi. Posadowienie obiektu
zaprojektowane jako bezposrednie na tawach fundamentowych.

Na dachu budynku przewidziano mozliwos¢ montazu instalacii
fotowoltaicznej o maksymalnym obcigzeniu 25kg/m?2.

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
5.1. Schematy statyczne

Przyjeto schemat statyczny ptatwi joko wieloprzestowe oparte na pasach
goérnych kratownic. Dzwigary dachowe kratownicowe przegubowo oparte na
wiencach Scian murowanych. Ptyta stropowa wielopolowa przegubowo
oparta na scianach nosnych.

Sztywnos¢ przestrzenng konstrukcji zapewniajg stezenia potaciowe ciegnowe
w ptaszczyznie dachu , strop zelbetowy oraz uktad monolitycznych rdzeni i
wiencow zelbetowych.

Analize statyczng wraz z kombinatorykg obcigzen wykonano z wykorzystaniem
obliczeniowych programdw komputerowych, a w szczegdlnosci programu
+RM-WIN", | RM3D - Cadsis” oraz arkuszy obliczeniowych i wtasnych
opracowan.
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5.2. Fundamentowanie

Projektuje sie posadowienie obiektu, jako bezposrednie za pomocg taw
fundamentowych. Przyjeto poziom posadowienia fundamentow

zelbetowych na rzednej -1,40m odniesienia +/- 0.00m. Przyjeto posadowienie
na poziomie istniejgcych fundamentéw zadaszenia. Przed rozpoczeciem robét
nalezy wykona¢ odkrywke w celu zweryfikowania zatozen projektowych.

W przypadku rozbieznosci nalezy skontaktowac sie z projektantem.

W trakcie wykonywania robét ziemnych przy istniejgcych fundamentach
nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ by nie dopusci¢ do podkopania,
zalania istniejgcych fundamentéw dodatkowo nalezy odpowiednio
zabezpieczyé wykop przed osunieciem sie warstw podbudowy istniejgcej
wiaty.

Latozono  posadowienie  obiektu na gruntach  spoistych  warstwy
geotechnicznej| (piasek drobny o |d=0,50)

tawy fundamentowe o wysokosci 40cm i szerokosci 60cm,100cm. tawy
zbrojone podtuznie pretami #12 , strzemiona z pretow ¢@é. W miegjscu kolizji z
istniejgcymi fundamentami wiaty zaprojektowano nadproza fundamentowe.
Nadproze oddylatowac od istniejgcej stopy fundamentowej poprzez
zastosowanie wktadki ze styropianu EPS. Przed zasypaniem fundamentow po
min. 14 dniach wktadke usungé. Sciany betonowe gr. 25 cm. Sciany zbrojone
wiehcowo pretami #12. Zbrojenie umiejscowione pod sciang murowang. Goéra
Scian fundamentowych -0,20m od przyjetego poziomu 0,00 posadzki.

5.3. Opis elementow konstrukcyjnych

Jako poszycie hali przewidziano blache trapezowq T50 S320GD grubosci
t=0,6mm. Ze wzgledu na wymagania ppoz RE 30 ograniczono wykorzystanie
nosnosci blachy do 60%. Blacha krecona w kazdej fatdzie do ptatwi
dachowych.

Ptatwie dwuteowe IPE 120 o rozpietosci 3,75 oraz 3,56 m, mocowane
przegubowo do paséw goérnych kratownic. Pokrycie z blachy trapezowej
stanowi zabezpieczenie przed zwichrzeniem ptatwi.

Sciany murowane z pustakéw ceramicznych kl.15 wzmochnione rdzeniami i
wiehcami zelbetowymi. Konstrukcja murowa potgczona z rdzeniami za
pomocgq strzepi. W miejscach opar¢ dzwigaréw kratowych, w wiencach
osadzi¢ marki stalowe na potrzeby potgczenia z dzwigarami.

Dzwigary stalowe kratownicowe, dwuspadowe. Pas gorny i dolny z
ksztattownika Rk 80x4,stupki.krzyzulce z profili Rk 60x3, Rk50x3.

W ptaszczyznie potaci dachowej projektuje stezenia potaciowe pretowe typu
X z pretdw @12. Naciqgg ciegien za pomocg srub rzymskich.

W czesci garazowej i warsztatowej projekiuje sie posadzke przemystowq
zelbetowqg wylewang na mokro. Nasypy niekontrolowane nalezy catkowicie
usunqgc¢ z podtoza przed wykonaniem podbudowy. Podbudowa gérna z
chudego betonu C8/10 cm gr.10 cm. Podbudowa dolna grubosci min. 40
cm wykonanej z klinca drogowego zageszczanego mechanicznie. Zatozono
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obcigzenie przenoszone przez posadzke jako obcigzenie rbwnomiernie
roztozone o wartosci 100 kN/m2 (10 T/m2). Projektuje sie podbudowe dolng
pod posadzke grubosci min. 40 cm wykonang z kruszywa drogowego
zageszczanego mechanicznie : warstwa dolna frakcji 32/63 o grubosci 20cm,
warstwa goérna frakcji 0/32 o grubosci 20cm. Pod podbudowqg nalezy
wykonac warstwe wyrownawczq z piasku zageszczanego mechanicznie.
Warstwy podbudowy zageszcza¢ mechanicznie 1s=0.98, wtdrny modut
odksztatcenia dla catej podbudowy min. Ev2=120 MPa.

Ptyta posadzkowa z betonu C25/30 o grubosci 20 cm odpowietrzanego
utwardzana w technologii DST. Ptyte posadzkowq zbroi¢ dotem siatkami z
pretow #8 co 15 x 15cm ze stali RB 500W + zbrojenie rozproszone wtdknem
polimerowym w ilosci 2 kg/m3. Warstwa poslizgowa 2x folia PE gr. 0,2mm
Ptyte posadzkowq dylatowac poprzez naciecie szczelin dylatacyjnych.
Szczeliny dylatacyjne nalezy wykonac na gtebokosc ok. 1/3 grubosci ptyty.
Ciecie szczelin wykonac w

twardniejgcym betonie przed pojawieniem sie rys skurczowych. Po okresie
dojrzewania betonu ( ok. 28 dni ) szczeliny oczyscic, zakonserwowac srodkiem
gruntujgcym i zala¢ masg zalewowq na zimno. Krawedzie posadzki w
drzwiach i bramach okute L75x75x6 kotwionymi w frakcie betonowania
posadzki pretami # 8 co 15.

Przed wykonaniem posadzki w warstwach podbudowy zmontowac rury dla
prowadzenia instalacii oraz pod posadzkowe fragmenty instalacii.
Szczegdtowe wytyczne wg. opracowan branzowych.

6. WARUNKI REALIZACJI

6.1. Beton
Do betonu konstrukcyjnego stosowac kruszywo ze skat magmowych lub
naturalnych rzecznych, charakteryzujgce sie matg nasigkliwoscig.
Stosowac¢ domieszki uszczelniajgce wg normy PN-EN 934-1 oraz PN-EN
480-1. Beton powinien odpowiadac wymaganiom normy PN-EN 206+AT1.

6.2. Materiaty do konstrukcji zelbetowych

» Beton konstrukcyjny: C20/35, C25/30
* Beton podbudowy: C8/10
« Stal zbrojeniowa: A-lll (RB400W), A-IIN (RB500W)

6.3. Materiaty stalowych

» Kratownice gtowne S235JR (St3S)
» Ptatwie dachowe S235JR (St39))
* Blacha trapezowa $320GD

» Stezenia pretowe S235JR (St3S)
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6.4. Materiaty do konstrukcji murowych

» Pustak ceramiczny gr. 25cm klasy 15
» Cegta petna klasy 15
e /aprawa cem.-wap. M5

6.5. Izolacje i zabezpieczenie betonu

Na wyrownanej podbudowie pod posadzkg utozyc¢ izolacje

z foli czarnej ktadzionej podwdjnie. Fundamenty zabezpieczy¢ izolacjg

z dwoch warstw powtok bitumicznych lub innego srodka o rwnorzednych
lub lepszych parametrach. Miejsca potgczen fundamentdw z konstrukcjg
zelbetowq, tj. potgczenie. rdzeni zelbetowych z fundamentami, wykonac w
sposdb zapewniajgcy ich petng monolitycznose. I1zolacje przeciwwilgociowe i
przeciwwodne w tej strefie ksztattowac za pomocqg, np. szZlamow
uszczelniajgcych. Pod elementy murowe stosowac pape fundamentowq.
Przebieg izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych ksztattowac
zgodnie z wytycznymi branzy architektonicznej.

6.6. Zabezpieczenie antykorozyjne i p.poz

Powtoki malarskie dostosowane do kategorii korozyjnosci sSrodowiska C3
wg PN-EN ISO 12944-2.

Elementy stalowe nalezy przygotowac do malowania w wytworni poprzez
usuniecie nierownosci, odttuszczenie i oczyszczenie do stopnia czystosci
powierzchni Sa 2.5 poprzez srutowanie (ew. piaskowanie). Nastepnie
oczyszczong konstrukcje nalezy pokry¢ powtokg antykorozyjng o grubosci
120 um = 160pm, w zaleznosci od zastosowanego zestawu malarskiego.
Malowanie konstrukcji zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych oraz kart katalogowych dla stosowanych materiatéw.
Fragment konstrukcji stalowej zabezpieczy¢ do odpornosci R30 wg
wytycznych wybranego dostawcy systemu farb. Stosowac zestaw farb
jednego producenta (1. powtoka antykorozyjna — podktad ogniochronny,
farba peczniejgca, farba nawierzchniowa)

Labezpieczenie p.poz.
Nosnos¢ ogniowa projektowanych elementdw budowlanych:
e REI 60 — Sciana p.poz. w osi ,2,E,C"

Otuline dla konstrukciji zelbetowych stanowigcych wydzielenie p.poz nalezy
ksztattowac wg PN-EN 1992-1-2. Zgodnie z wytycznymi minimalna odlegtosc

srodka ciezkosci zbrojenia do krawedzi betonu (eksponowanej powierzchni)

wynosi dla elementdw o klasie Ré0:
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-36mm dla stupodw zelbetowych eksponowanych z wiecej niz z jednej strony
przy szerokosci stupa wynoszgcej min. 200mm oraz maksymalnym wskazniku
wykorzystania nosnosci wynoszgcym 0,50

-25mm dla stupow zelbetowych eksponowanych z jednej strony przy
szerokosci stupa wynoszgcej min. 155mm oraz maksymalnym wskazniku
wykorzystania nosnosci wynoszgcym 0,70

-30mm dla belek swobodnie podpartych przy szerokosci min 20cm

6.7. Zasady BHP

Wszystkimi pracami budowlanymi powinna kierowac osoba posiadajgca
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do ich prowadzenia. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach budowlanych powinni posiada¢ odpowiednie
przygotowanie i uprawnienia do ich wykonywania. Pracownicy powinni by¢
wyposazeni w odpowiedni sprzet i sSrodki ochrony osobistej. Teren
prowadzonych prac budowlanych powinien by¢ ogrodzony i oznakowany.
Wykopy, dojscia, przejscia, obszar montazu konstrukcji przykrycia itp.
powinny by¢ oznakowane i zabezpieczone. Podczas prowadzonych prac
budowlanych nalezy przestrzegac odpowiednich przepisow BHP
wytycznych, norm oraz wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztukg
budowlang i pod nadzorem osoby uprawnione;.

Wszystkie materiaty i wyroby powinny posiada¢ atesty, swiadectwa lub
certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7. ZALOZENIA DO OBLICZEN
Obcigzenia state i zmienne:
- PN-EN-1990
- PN-EN-1991-1
Obcigzenie sniegiem: PN-EN 1991-1-3:2005
Oddziatywanie wiatru: PN-EN 1991-1-4
Konstrukcje zelbetowe: PN-EN 1992-1-1
Konstrukcje drewniane: PN-EN 1995-1-1
Konstrukcje murowe: PN-EN 1996-1-1
Fundamenty: PN-EN 1997-1-1

Literatura:

Obcigzenia state i zmienne:

- PN-82/B-02000

- PN-82/B-02001

- PN-82/B-02003

Obcigzenie sniegiem: PN-EN 1991-1-3:2005
Oddziatywanie wiatru: PN-77/B-02011/Az
Konstrukcje zelbetowe: PN-B-03264:2002
Konstrukcje drewniane: PN-B-03150:2000
Fundamenty: PN-81/B-03020
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