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PROJEKT TECHNICZNY
BUDOWY BUDYNKU WARSZTATOWO — GARAZOWEGO Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W STALOWEJ WOLI W REJONIE UL. PRZEMYSLOWEJ 6

INSTALACJE ZEWNETRZNE SANITARNE
1. Cel i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt techniczny instalacji zewngtrznych sanitarnych dla
projektowanego budynku warsztatowo - garazowego wraz z niezbgdng infrastrukturg
techniczng w Stalowej Woli, obrgb 0003, jednostka ewidencyjna 181801 1 Stalowa Wola,
dziatka nr 13/44.

Projekt obejmuje swym zakresem:

— przebudowg zewnetrznej instalacji gazu,

— budowg zewngtrznej instalacji wody z sieci wodociggowe;j,

— budowg zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarne;,

— budowg zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej dachow i terendw utwardzonych
wraz z podziemnym zbiornikiem retencyjnym i przylaczem do sieci miejskie; .

2. Podstawa opracowania i dokumenty formalno-prawne:

— Zzlecenie inwestora,

— warunki przylaczenia do sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej  sanitarnej
nr WiK/95/08/2023/MZK,

— warunki przebudowy gazociggu wydane przez Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle pismem
znak Nr PSGJA.ZMSZ.763A.168.1155682.1.23 z dnia 04.08.2023 oraz uzgodnienie gazu
znak Nr PSGJA.ZMSZ.764.640.1.23,

— warunki przylaczenia do sieci kanalizacyjnej deszczowej nr ITP.7001.16.2023.EKF wraz z
aneksem do warunkow o numerze ITP.7001.16a.2023 . EKF,

— mapa do celéw projektowych 1:500,

—  Wwypis 1 wyrys z obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania terenu objetego
inwestycja o nr PP.6727.37.2023.AW.

3. Opis stanu istniejacego

Na istniejacym terenie omawianej inwestycji znajdujg si¢ instalacje gazowe, elektryczne,
teletechniczne, wodociggowe 1 cieptownicze.

4. Opis rozwiazan projektowych
4.1. Zewnetrzna instalacja wodociagowa

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

— budoweg zewnetrznej instalacji wodociggowej z rur PE HD RC-100 SDR11 PN16
$110x10mm oraz PP SDR11 PN16 ¢$32x4,4mm od istniejacej sieci wodociggowej do
wodomierza znajdujacego si¢ w projektowanym budynku,

— budoweg zewnetrznej instalacji wodociggowej od projektowanej czesci do istniejacego
przytacza budynku socjalnego



Powierzchnia zewngtrznej instalacji wodociggowej:
F=¢ [m] x L [m]
F=¢0,11 [m] x 52 [m] = 5,72 m?
gdzie:
90,11 [m] — Srednica zewnetrznej instalacji wodociggowe;j
52 [m] — dlugos¢ zewngtrznej instalacji wodociggowe;j
F [m?] — powierzchnia zewnetrznej instalacji wodociagowej

F=¢ [m] x L [m]

F = 40,032 [m] x 13 [m] = 0,41 m?

gdzie:

90,032 [m] — $rednica zewnetrznej instalacji wodociggowe;j
13 [m] — dlugos¢ zewnetrznej instalacji wodociggowej

F [m?] — powierzchnia zewnetrznej instalacji wodociagowej

Fc=5,72 m? + 0,41 m?=6,13 m?
gdzie:
Fc — catkowita powierzchnia zewngtrznej instalacji wodociggowej

Zewnetrzna instalacja wodociggowa zaprojektowana od istniejgcej sieci wodociggowej,
biegnacej wzdluz ulicy Przemystowej, do projektowanego budynku warsztatowo - garazowego,
gdzie zostanie podpieta do nowo dobranego wodomierza, usytuowanego w pozycji pionowe;j.
Przed oraz za urzadzeniem, nalezy zamontowaé zawory grzybkowe odcinajace oraz zawor
antyskazeniowy Danfoss EA291 NF dn32, na koncu instalacji zapobiegajacy cofaniu si¢ wody.
Uktad pomiarowy umiejscowiony za pierwszg zewngtrzng $ciang budynku w wydzielonym
miejscu, umozliwiajagcym tatwy dostep do konserwacji, remontu i odczytu.

Odcinek przylacza przy przejéciu przez Sciang fundamentowsa nalezy wykonaé z rur
polipropylenowych PP dn32x4,4 PN16 w rurze ostonowej z PE SDR11 dn75x6,8.

Wiaczenie do sieci miejskiej DN200 za pomocg wcinki z wykorzystaniem trojnika
kolierzowego =z zeliwa sferoidalnego dn200x100x200 oraz kolierzy zeliwnych
zabezpieczajacych przed przesunieciem. Dodatkowo, zaraz za wigczeniem do miejskiej sieci
projektuje si¢ zasuwe klinowa kotnierzowa, réwnoprzelotowa z zeliwa sferoidalnego z
mickkim uszczelnieniem Hawle E1 lub rownowazne. Przejscie na material PE, za pomoca
ztaczki jednostronnie kolnierzowej do zgrzewania doczotowego, zeliwo sferoidalne/PE
DN100xdn110 PN16 Hawle 0310 lub rownowazne. Wrzeciono zasuwy nalezy zaopatrzy¢ w
skrzynke uliczng, a jej potozenie oznakowac tablica informacyjna wg PN-85/B-09700 ,,D” z
oznaczeniem wspolrzednych lokalizacyjnych. Na trasie nalezy poprowadzi¢ tasme
lokalizacyjng z wktadka magnetyczna, prowadzong wzdhuz trasy, do projektowanego budynku
oraz do skrzynki zasuwowej.

Catkowita dlugos¢ instalacji wynosi okoto 65 m. Przejscie przez przegrode budowlana
oraz skrzyzowania z innym uzbrojeniem zabezpieczane rurg ochronng. Profil instalacji wraz ze
szczegotami pokazano na rysunku ,,2 S.Z. PROFIL WODOCIAGOWY”

Dodatkowo, z uwagi na likwidacje istniejagcego na terenie zaktadu inwestora, uzbrojenia
wodociggowego, projektuje sie przepigcie z nowo projektowanego wodociagu, skad
doprowadzana jest woda do istniejacego hydrantu oraz budynku socjalnego oznaczonego na
PZT numerem 3. Odcinek wykonany z ksztaltek PE oraz stalowych. Catkowita dlugo$¢ odcinka
wynosi okoto 1 m. Omawiany wezel sanitarny przedstawiono na rysunku ,,3.5.Z. PROFIL
WODOCIAGOWY WLACZENIOWY™.

Glebokos¢ utozenia zewnetrznej instalacji wodociggowej okoto 1,95-1,45 m liczac
od wierzchu rur do powierzchni terenu. Luki i kolana stosowa¢ typowe dla rur PE.

Materialy uzyte do montazu zewnetrznej instalacji wodociggowej (rury, ksztattki, armatura)
powinny posiada¢ atest dopuszczajacy do uzywania przy przesytaniu wody do picia i na
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potrzeby gospodarcze, wydany przez COB-RTI ,,Instal” Warszawa oraz ,,Ocen¢ higieniczng”
wydang przez Panstwowy Zakltad Higieny — Warszawa. Zewnetrzng instalacje wodociggowsa
po wykonaniu nalezy przeptukac i wykonaé probe jej szczelno$ci. Bezposrednio na przytaczu
nie lokalizowa¢ budowli i statych nasadzen.

Lokalizacj¢ zewngtrznej instalacji wodociggowej sanitarnej przedstawiono na rysunku 1.P —
Projekt Zagospodarowania Terenu. Nalezy na poziomie wykonawstwa sprawdzi¢ rzeczywiste
rzedne uzbrojenia terenu 1 zweryfikowac. Istniejgce tereny zielone i utwardzone odtworzy¢ do
stanu sprzed robot.

4.1.1. Przeplyw obliczeniowy

Tabela 1 Zestawienie przyboréw sanitarnych dla budynku

PRZYBORY ilos¢ | wzagn[l/s] | wean[l/s] | Sumagnwz | Suma gnwc
umywalki 2 0.07 0.07 0,14 0,14
zlewozmywak 1 0.07 0.07 0,07 0,07
natrysk 2 0,15 0,15 0,3 0,3
pluczki i miski ustepowe 1 0.13 - 0,13 -

Przeptyw obliczeniowy dla instalacji wyliczono w oparciu o PN-92/B-01706
Przeplywy obliczeniowe wody zimnej, cieptej 1 cyrkulacji

qw = 0,682 x qw = 0,682 - (3qn)°*°> — 0,14 1/s
gw = 0,682*( Sgn )" 0,45 — 0,14 [I/s]

qwz = 0,42[l/s],
gwc = 0,36]l/s],

Przyjeto wspdlczynnik korygujacy gqs = 0,6
qwz = 0,42[l/s] * 0,6 = 0,25 [I/s]
4.1.2. Dobor wodomierza:

qcat. =0,25 [I/s] — 0,9 [m®/h]
DOBRANO WODOMIERZ np. JS 1,6-02 Smart+:

- §rednica nominalna - DN 15mm

- ciggly strumien objetosci -1,6 m¥h
Wodomierz . JS 1,6-02 Smart+ przystosowany do montazu naktadki radiowe;.

4.1.3. Dobor Srednicy zewnetrznej instalacji wodociagowej

Predkos¢ przeptywu przyjeto v=1m/s
qwz=0,42 [l/s] = 0,00042 [m/s]

d = ’4_q — ’4-0,00042 — 0’023 [m]
TV -1

d= 0,023 [m], przyjeto PP DN 32x4,4.




Predkosc¢ rzeczywista wynosi v=0,8 [ m/s]

4.2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Na dziatce inwestora projektuje si¢ budowe zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej, ktora bedzie odprowadzaé Scieki socjalno-bytowe z projektowanego budynku
warsztatowo - garazowego do istniejacej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dziatce 13/43.

Profil kanalizacji sanitarnej pokazano na rysunku ,4.S.Z. PROFIL KANALIZACIJI
SANITARNEJ”. Catkowita dlugos¢ instalacji wynosi okoto 18 m, a glteboko$¢ posadowienia
zawiera si¢ od 1 do 1,4 m.

Cato$¢ orurowania wykonac¢ z rur i ksztattek z PVC dn160 SN8 lite oraz prowadzi¢ pod
statym spadkiem 1=1,5%. Laczenie wykona¢ za pomocg systemu kielichowego z uzyciem
uszczelek gumowych. Przejscia przez przegrode budowlang oraz na skrzyzowaniach
z innym uzbrojeniem terenu zabezpieczy¢ rurg ochronng. Projektuje si¢ studni¢ z tworzywa
sztucznego @425 z wlazem zeliwnym klasy D400.

Armatura, rury i ksztattki uzyte do montazu zewng¢trznej instalacji powinny by¢
wykonane ze znormalizowanych materiatéw zgodnych z obowigzujacymi przepisami.
Lokalizacj¢ zewngtrznej kanalizacji sanitarnej przedstawiono na rysunku 1.P — Projekt
Zagospodarowania Terenu. Bezposrednio na instalacji nie lokalizowa¢ budowli i statych
nasadzen. Nalezy na poziomie wykonawstwa sprawdzi¢ rzeczywiste rz¢dne uzbrojenia terenu
i zweryfikowac. Istniejace tereny zielone i utwardzone odtworzy¢ do stanu sprzed robot.

4.3. Kanalizacja deszczowa - odwodnienie terenu utwardzonego

Projektuje si¢ kanalizacje deszczowa odprowadzajaca wody deszczowe 2z terendw
utwardzonych do istniejacej studzienki kanalizacyjnej - SK - znajdujacej si¢ w pasie
istniejacego zjazdu na posesje od ulicy Przemystowe;.

Projektuje si¢ kanalizacj¢ deszczowa z rur PVC SN 8 lite o $rednicach dn160, dn200, dn250
oraz trzy studnie rewizyjne drogowe z betonu B45 DN1000 oznaczone jako DD1, DD2, DD3
z wlazem zeliwnym klasy D400. Laczna dtugo$¢ instalacji wynosi okoto ~78m.
Odprowadzane wody deszczowe i roztopowe oczyszczane beda za pomocg separatora
koalescencyjnego, zintegrowanego z osadnikiem oznaczonego SP+OS do zabudowy
podziemnej. W celu zapobiegania zalewania dziatki projektuje si¢ dwa zbiorniki retencyjne o
tacznej objetosci V = 60 m® — ZB1, ZB2, polaczone ze soba szeregowo. Instalacja zawiera,
takze studzienke pompowa — 0znaczona jako PP oraz studzienke rozprezng - SR.

Istniejgca studnia SK bedzie posiada¢ regulator przeptywu, pozwalajacy na wprowadzenie
max. 5 dm®s medium do sieci i mozliwos¢ pobierania probek jakosci wody.

Woda z terendw utwardzonych zbierana za pomocg trzech wpustow terenowych dn500 z
osadnikiem - W1, W2, W3 - z wlazem zeliwnym klasy D400 kazdy. Dodatkowo, uzyskuje sig
zwigkszong retencje za pomocg powickszonych $rednic rur oraz studzienek. Kolizje z
istniejacym 1 projektowanym uzbrojeniem terenu zabezpieczone za pomocg rur ochronnych.
Luki i kolana stosowa¢ typowe dla rur PVC. Bezposrednio na instalacji nie lokalizowaé
budowli i stalych nasadzen. Istniejace tereny zielone i utwardzone odtworzy¢ do stanu sprzed
robot.

Kanalizacj¢ deszczowg terenow utwardzonych:

— zrur PVC SN8 o srednicy dn250 o dtugosci okoto L ~ 7,30 [m]
— zrur PVC SN8 o srednicy dn200 o dtugosci okoto L ~ 9,50 [m]
— zrur PVC SN8 o $rednicy dn160 o dlugosci okoto L ~ 58 [m]
— zrur PVC SN8 o $rednicy dn63 o dtugosci okoto L ~ 2,40 [m]



— studnie rewizyjne betonowe o $rednicy nominalnej DN 1000 z wlazem zZeliwnym klasy
D400 w ilosci 3 [szt.] — DD1, DD2, DD3

— studnia pompowa z wtazem zeliwnym klasy D400 ®1500 w ilosci 1 [szt.] — PP,

— separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem w ilosci 1 [szt.] — SP+OS,

— studzienka rozprezna z wlazem zeliwnym klasy D400 w ilosci 1 [szt.] - SR

— zbiornik retencyjny w ilosci 2 [szt.] — ZB1, ZB2,

— regulator przeptywu OKSYD-3-RC VORTEX q = 5dm3/s w ilo$¢ 1 [sztuk]

Na poziomie wykonawstwa nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne uzbrojenia terenu i
zweryfikowac. Lokalizacje zewnetrznej instalacji deszczowej przedstawiono na rysunku 1.P —
Projekt Zagospodarowania Terenu.

Profil instalacji wraz ze szczeg6tami pokazano na rysunku ,,5 - 8 S.Z. PROFIL INSTALACIJI
DESZCZOWEJ”.

4.3.1. Kanalizacja deszczowa dachow

Projektuje si¢ kanalizacje deszczowg odprowadzajaca wody deszczowe z dachdéw do istniejace;j
studzienki kanalizacyjnej - SK - znajdujacej si¢ w pasie istniejacego zjazdu na posesje od ulicy
Przemystowej. Projektuje si¢ rury z PVC SN8 lite dn160 dn200, dn250 i studnie rewizyjne z
betonu B45 DN1000 z wtazem zeliwnym klasy D400 oznaczone jako DAL, DA2, DA3, DA4,
DA5, DA6, DA7. Woda z dachow odbierana jest za pomoca rur spustowych (wedilug
opracowania architektonicznego) i odprowadzana do studzienek rewizyjnych. Catkowita
dhugos¢ projektowanej kanalizacji deszczowej wynosi okoto 92 m. Dodatkowo, uzyskuje si¢
zwigkszong retencje za pomoc3a powiekszonych srednic
rur oraz studzienek. Kolizje z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu zabezpieczone
za pomocg rur ochronnych. Na poziomie wykonawstwa nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste rzgdne
uzbrojenia terenu 1 zweryfikowaé. Lokalizacj¢ zewngtrznej instalacji deszczowej
przedstawiono na rysunku 1.P — Projekt Zagospodarowania Terenu. Profil instalacji wraz ze
szczegotami pokazano na rysunku ,,5 - 8 S.Z. PROFIL INSTALACJI DESZCZOWEJ”.
Glebokos¢ utozenia zewngtrznej instalacji deszczowej okoto 1,10 — 1,60 m liczac od wierzchu
rur do powierzchni terenu.
Luki i kolana stosowa¢ typowe dla rur PVC. Bezposrednio na instalacji nie lokalizowac
budowli i statych nasadzen.
Kanalizacje deszczowa dachdéw zaprojektowano:
— zrur PVC SNB8 lite 0 $rednicy DN160 i dtugosci okoto L ~ 24,65 [m],
— zrur PVC SNB8 lite o $rednicy DN200 i dtugosci okoto L ~ 65,55 [m]
— studnie rewizyjne o $rednicy nominalnej DN 1000 z wiazem Zeliwnym klasy D400 w ilo$ci
7 [szt.] - DAL, DA2, DA3, DA4, DA5, DAG, DAY,

4.3.2. Zbiornik retencyjny

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Zarzad drég i komunikacji w Stalowej Woli nalezy
zapewni¢ retencjonowanie wod opadowych na poziomie ~90 %.

W zwigzku z powyzszym projektuje si¢ system szczelnych podziemnych, szczelnych
zbiornikéw retencyjnych potaczonych szeregowo o tacznej pojemnosci V=60 me,
Projektowane zbiorniki zelbetowe, najazdowe o pojemnosci czynnej 30 m® i wymiarach s/I/h -
1600/15130 mm kazdy.



Obliczenie retencji — pojemnosci zbiornika:

Wz6r na deszcz miarodajny.

Formuta: Bogdanowicz — Stachy
hmax=1,42*t %33+q(R,t)*(-Inp)®-°84
p(0,1) dla p=1; c=1; t(min)
a(R,t)=4,693(Int+1)-1,249 (515 min)

Zalozenia:
t¢=15 min; p=50%

hmax=1,42*120°%3+[4,693*In16-1,249]*(-In0,2)**%
hmax=3,47+(11,76* (-In0,2)°84)=12,96 (mm)
q=144,04 (I/s*ha)

Wydajno$¢ deszczu miarodajnego wyniesie:
Q=q*WSR*F (I/s)

Powierzchnia odwadnianych terenow:
-drogi i place utwardzone F1= 798 m?; ¥1=0,85

-dachy F2=213 m?; ¥2=0,9

Zastepczy wspolczynnik spltywu:
Ysr=) Yi*Fi/} Fi=0,813

Zgodnie z warunkami technicznymi wykonano obliczenia dla deszczu o natezeniu 300
I/s.

Q=g*¥SR*F = 300*0,813* 0,1158=29,66 (l/s)

Q=29,66 (I/s)

Wymagana pojemnos$¢ zbiornika retencyjnego: (wymagany wspOlczynnik bezpieczenstwa
20%. wymagana objeto$¢ retencyjna na poziomie 90%)

Vz8=1,2*Q*0,9*td=1,2*300*0,9*1800= 57,65 m®
Vzg=57.65 m®

Do retencjonowania przyjeto 2 zbiorniki o pojemnosci 30,00 m? kazdy, co daje w sumie V =
60,0 m®.

Odplyw ze zlewni projektowanej (odptyw maksymalny) wynosi:

Zgodnie z warunkami technicznymi odplyw maksymalny ze zlewni projektowanej
wynosi 5 I/s.

4.3.3. Studnie rewizyjne
W miejscach zmiany kierunku, potaczeniach i rozgatezieniach na kanalizacji deszczowej drog

1 dachéw zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe o $rednicy nominalnej DN 1000mm, z
wlazami typu cigzkiego D400.



Studnie wykona¢ jako prefabrykowane z gotowa kineta uwzgledniajac podane $rednice, katy
zatamania, doplywy boczne. Nie dopuszcza si¢ wykonywania studzienek na placu budowy, jak
réwniez nie dopuszczalne jest wykonanie na placu budowy kinet i zabudowy elementow
studziennych. Wtazy zamawia¢ z okragla ramg, niewentylowane z pokrywg zatrzaskowg na
uszczelce. Sciany zewnetrzne studzienek winny byé zabezpieczone antykorozyjnie bitizolem
2R+2Pg w zaktadzie na minimum 7 dni przed ich zabudowg. Zabezpieczenie na miejscu jest
niedopuszczalne.

Studzienkg¢ osadzi¢ na tawie betonowej o grubosci 15 [cm] z betonu B25. Podsypke filtracyjng
wykona¢ z piasku gruboziarnistego grubosci 10[cm].

4.3.4. Wpust deszczowy uliczny

Studzienki $ciekowe wg projektu drogowego — z pojedynczym wpustem, z kregdw
betonowych @ 500 mm osadnikiem o gt min. 60cm. Betonowe dno osadnika musi by¢
szczelne. Wpust uliczny zeliwny typu ciezkiego 67BK. Zwienczenie wpustu Scieckowego do
nawierzchni terenu powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 124:2000.

4.3.5. Regulator przeplywu $ciekéw deszczowych

Odbiornikiem docelowym oczyszczonych wod deszczowych jest sie¢ kanalizacji deszczowej
miejskiej. Nalezy w studzience 0znaczonej jako SK zamontowac regulator przeptywu wody np.
OKSYD - 3-RC VORTEX, ktéry ograniczy ilo§¢ wod opadowych odprowadzanych do sieci
do wartosci: 5,0 I/s

4.3.6. Separator zintegrowany z osadnikiem

Dla oczyszczenia wod deszczowych z utwardzonych powierzchni terenu dziatki nr ew. 13/44
zaprojektowano wysokosprawny separator z osadnikiem. Separator koalescencyjny oddziela
substancje ropopochodne z wod deszczowych z drdg i1 placow, dziata na zasadzie rozdziatu
grawitacyjnego olejow i wody poprzez sedymentacje i filtracje, ktore jest wspomagane przez
zjawiska koalescencji i adsorpcji. Czyszczenie separatora moze odbywaé si¢ z powierzchni
terenu i nie wymaga schodzenia do wnetrza urzadzenia. Kontrole stanu technicznego
urzadzenia wykonac¢ 1 na rok, a kontrolg ilo$ci zgromadzonych zanieczyszczen 1 na pot roku.
W przypadku wystepowania gruntow nosnych urzadzenia nie wymagaja przygotowania
specjalnego fundamentu. Dno wykopu w miejscu posadowienia urzadzen nalezy przygotowac
wykonujac podbudowe grubosci 10 [cm] z betonu B-7,5 lub B-10, wzglednie usypujac warstwe
grubego zwiru lub pospotki grubosci min. 10 [cm] 1 zageszczajac az do uzyskania odpowiedniej
rz¢dnej. Efekt oczyszczania < 5 [mg/dm3] substancji ropopochodnych spetnia kryteria: -
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. (Dz.U. 137 poz. 984): < 15 [mg/dm?®]
substancji ropopochodnych w odprowadzanych $ciekach.

Normy PN-EN 858 dla separatorow klasy I: Efekt pracy separatora < 5 [mg/dm3] substancji
ropopochodnych.

Dobor wysokosprawnego separatora koalescencyjnego do zabudowy podziemnej dla
projektowanej zlewni:

Wyznaczenie powierzchni szczelnej zlewni
Fzr]_ = ZF Xy
F1 — powierzchnia zlewni

Powierzchnia proj. drog i placow
- teren utwardzony F = 798 m?, ¥=0,85




Fzn = 0,0798 * 0,85 = 0,067 [ha]

Wyznaczenie wielko$ci separatora:

NG>(Fzrl x ¢ xq)x fd

[ha] x [-] x [I/( s x ha)] = [I/s]

gnom — nat¢zenie deszczu oblicz. — 132 I/(s x ha),

gmax — natezenie deszczu nawalnego — 300 /(s x ha),

fd — wspoétczynnik zalezny od gestosci cieczy separowanej — 1,
¢ - wspotczynnik opdznienia retencji — 1

Wyznaczenie przepustowosci nominalnej separatora:
NS > (Fzrl x ¢ x qnom) x fd
NS>(0,047x1x15)x 1

NS > 6,204 [1/s]

Wyznaczenie przepustowosci maksymalnej separatora:
NG > (Fzrl x ¢ x gmax) x fd

NG >(0,047x 1 x300) x 1

NG > 14,1 [1/s]

Dobrano separator koalescencyjny z osadnikiem do zabudowy podziemnej (zbiornik
zelbetowy) o przeptywie nominalny 15 [I/s], np. SEKOT - B 15 — 3,0 UGQOS, zbiornik
zelbetowy o $rednicy zewngtrznej 2300 [mm], osadnik o pojemnosci 3000 1.

Wyposazenie standardowe uktadu stanowi :
= zbiornik zelbetowy ( na bazie betonu C 35/45 ) z kro¢cami wlotowymi / wylot z PE,
» wydzielony przedzial osadnika i separacji ropopochodnych,
= filtr koalescencyjny,
= automatyczne zamknigcie odptywy,
= otwor rewizyjny, zamkniety wlazem,
=  wlot wyposazony w deflektor.

Wyposazenie dodatkowe
= instalacja alarmowa,
= ukfad oprozniania,
= ci$nieniowe urzadzenie do poboru probek sciekow oczyszczonych,
= studzienka do poboru probek Sciekow oczyszczonych,
= nadbudowa otworu rewizyjnego,
= przylacze wentylacyjne,
= klapa zwrotna na odplywie.

4.4 Przepompownia wod deszczowych

Odprowadzenie wod deszczowych ze zbiornikow poprzez przepompownie wod deszczowych
czystych. Projektuje si¢ przepompownie o parametrach:

Przeplyw obliczeniowy: 5 /s,

obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy: 2,5 m,

glebokos¢ pompowni H 3,0 m,

gleboko$¢ utozenia rurociagu ttocznego na wyjsciu z pompowni H=1,0 m.

Wielko$¢ przytacza wylotowego dn PE 63x5,8 SDR17

Dane elektryczne: moc wejsciowa P1: 1 kW, nominalna moc silnika - P2: 0,7 kW
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz



Napigcie nominalne: 3 x 400 V
Przepompownia wyposazona w dwie pompy Groundfoss AP40

4.4.1. Wykopy

Wykonywaé jako szerokoprzestrzenne. W  miejscu wystepujgcego uzbrojenia
podziemnego wykonywacé je recznie. Poza tym mozna stosowaé koparke. Po zlokalizowaniu
w terenie przeszkod nalezy je zabezpieczy¢. Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ na
glebokos¢ okoto 0,1m od poziomu rurociggu. Szeroko$¢ dna wykopu powinna wynosi¢
minimum Dz =90cm. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych
czesci statych. Pod rurociag nalezy wykona¢ 10 centymetrowa podsypke z piasku i takiej same;j
grubosci zasypke. Warstwe podsypki 1 obsypki zagescic.

Uktadanie kanalizacji rozpocza¢ od studzienki wlaczeniowej uktadajac rury kielichami w
kierunku naplywu. Przed utozeniem rur dno wykopu nalezy wyréwnac. Pod kielichy nalezy
wykona¢ zaglebienia. Rury uktadaé na podtozu piaskowym na catej dtugosci rury. Obsypke
nad rurg wykona¢ do wysokos$¢ warstw drogowych z piasku dobrze zageszczonego.
Kanalizacyjng po przeprowadzeniu prob i pomiaréw geodezyjnych, nalezy zasypaé
pozbawionym kamieni 1 korzeni gruntem rodzimym do wysokos$ci 30-40 cm, zageszczajac go
warstwami o grubosci nie przekraczajacej 15 cm Nastepnie zasypa¢ wykop do konca
zageszczajac warstwami grunt. Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na prawidlowe zageszczenie
gruntu wokot miejsc wystepowania polaczen.

Montaz sieci kanalizacji PCV nalezy wykona¢ zgodnie z Instrukcja Wykonania 1 Odbioru
instalacji Rurociggowych z PCV producenta. Rury kanalizacyjne uktada¢ od studzienki
wiaczeniowej kielichami w kierunku doptywu $ciekow.

Po zlokalizowaniu w terenie przeszkod, nalezy je zabezpieczy¢é w obecnos$ci uzytkownika.
Bezposrednio na sieci nie lokalizowa¢ budowli i stalych nasadzen.

4.4.2. Odwodnienie wykopow

W przypadku naptywu wody gruntowej do wykopu nalezy ja pompowa¢ z dna wykopu
za pomocg pompy spalinowej lub elektrycznej.

Przy duzym naptywie wody gruntowej do wykopu, nalezy zastosowa¢ odwodnienie wglebne

wykopu tj. za pomocg zestawow iglofiltrow.

Zestaw iglofiltrow sklada si¢:

— z iglofiltrow z rur polietylenowych fi 32x3,5 [mm] dtugo$¢ do 7 [m] zakonczonych
osiatkowanym filtrem wlasciwym dlugosci 0,3 [m];

— z kolektora ssawnego z rur stalowych fi 133x4,0 [mm] wyposazonego w kréc¢ce do potaczen
igtofiltréw w rozstawie co 1 [m];

— agregatu pompowego.

Przy odwadnianiu danego odcinka wykopu, igtofiltry odwadniajace poprzedzajacy odcinek

powinny by¢ stopniowo wyciggane w miar¢ zasypywania wykopow i1 wyptukiwane na

nastepnym, tak aby nie dopusci¢ do przerw w pracy instalacji iglofiltrow.

Przy wyptukiwaniu igtofiltrow nalezy zwroci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne

(wykonywanie odkrywek).Wode z wykopu nalezy odprowadza¢ tymczasowymi rurociggami

do odbiornika wody np. cieku wodnego. Przez caty czas prowadzenia robot nie nalezy dopuscié

do zatrzymania pracy pompy oraz wlewania si¢ wody gruntowej do wykopu.

[los¢ 1iglofiltréw, ich rozstaw, gleboko$¢ zapuszczania oraz ilo§¢ agregatow pompowych

pracujacych jednoczesnie nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkow na budowie.
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4.4.3. Ukladanie rur w wykopie, przewody i studzienki rewizyjne

Przed utozeniem rur dno nalezy wyréwnac, pod kielichy wykona¢ zaglebienia tak aby mozna
bylo wygodnie je uktadaé i uszczelniaé. Rury uktadamy zawsze na podsypce piaskowej 15 - 20
[cm] aby zapewni¢ oparcie na calej dlugosci rury. Montaz przewodow kanalizacyjnych
dokona¢ wedhug zalecen producenta. W miejscach zblizen rurociggdéw kanalizacji deszczowej
zastosowac¢ wkiladke styropianowg gr. 10cm. Podtoze nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika
zageszczenia [>1,00.

Préba szczelnosci
Po zakonczeniu montazu kanaty nalezy podda¢ probie szczelnosci zgodnie z wymaganiami
PN-EN 1610 punkt 13.
Padanie szczelnosci przewodow 1 studzienek powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza
(metoda L) lub z uzyciem wody (metoda W). Moga by¢ przeprowadzone oddzielne proby
szczelnosSci rur i ksztattek oraz studzienek, np. badanie szczelnoSci rur z uzyciem powietrza i
badanie szczelno$ci studzienek z uzyciem wody. W metodzie L liczba kolejnych korekt i
powtorek testow wykonywanych po kolejnych nie powodzeniach prob nie jest ograniczona. W
razie zdarzajacych si¢ pojedynczych lub ciagglych uszkodzen w trakcie prowadzenia badan z
uzyciem powietrza, powinien by¢ zastosowany test z uzyciem wody 1 jego wyniki powinny by¢
decydujace.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci€ na:
— prawidlowe przygotowanie odcinka kanalu miedzy studzienkami, nalezy zamkna¢
wszystkie odgalezienia,
— przy badaniu na eksfiltracj¢ lustro wody gruntowej winno by¢ obnizone o co najmnigj
0,5 m ponizej dna wykopu oraz poziomu zwierciadta wody w studzience potozonej
wyzej 1 powinien mie¢ rzadng nizsza co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu
w miejscu studzienki nizszej.
W punkcie 13.2. w tablicy 3 normy PN-EN 1610 przedstawiono czasy badan przewodow,
wlaczajac w to studzienki kanalizacyjne, w zaleznosci od wymiaru i metody badan.
W metodzie wodnej czas badania powinien wynosi¢ (30+-1) min.
Wymagania dotyczace badan sg spetnione, jezeli ilo$¢ dodanej wody nie przekracza:
— 0,15 I/m2 w czasie 30 minut dla przewodow;
— 0,15 /m2 w czasie 30 minut dla przewodoéw; wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
wlazowymi;
— 0,40 I/m2 w czasie 30 minut dla studzienek kanalizacyjnych;
(m2 odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzonej).

Pozytywna proba szczelnos$ci na eksfiltracje wskazuje rowniez, ze kanal zachowuje szczelnos¢
na infiltracje, wobec czego wykonanie jej moze zosta¢ zaniechane.

4.4.4. \Wytyczne realizacyjne

Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ kanalizacji powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z odpowiednimi
uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty 1 widoczny, z zatozeniem ciggdéw
reperéw roboczych.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy oznakowad teren budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, wykona¢ pod nadzorem elektryka z odpowiednimi uprawnieniami
odkrywki na skrzyzowaniach trasy nowobudowanej sieci z kablami energetycznymi,
zabezpieczy¢ wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Nalezy
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udroznié, oczy$ci¢ istniejace odcinki kanalizacji, do ktorych przewidziano podlaczenie
projektowanych kanatow.

Rodzaj wykopdw oraz sposdb wykonania

Roboty ziemne i zabezpieczenie $cian wykopdéw prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami: PN-EN 1610, PN-B-10736 z 1999 r. i przepisami BHP.

Wykopy pionowe nalezy wykonywac¢ do gt. 3,8m, pionowo — skarpowe powyzej 3,8 m. Sciany
wykopow pionowych o glebokosci powyzej 1,5m nalezy zabezpieczy¢ wypraskami stalowymi.
Zabezpieczenie azurowe wypraskami stalowymi nalezy wykonywa¢ w gruntach nie
nawodnionych, natomiast petne w gruntach nawodnionych.

Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie, jedynie w miejscach zblizen (okoto 5 m z obu stron)
do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz drzew nalezy wykonywac recznie.
Grunty z wykopow, takie jak piaski i glina piaszczysta nalezy sktadowa¢ obok wykopu. Nasypy
i inne grunty slabonos$ne nalezy wywiez¢. Piasek do wbudowania w podsypke, obsypke rur
nalezy przywiez¢.

Piasek i1 gling piaszczysta przeznaczone do wbudowania w wykop i skladowane wzdtuz
wykopu, zasypywa¢ warstwami 1 ubija¢ mechanicznie. Stopien zaggszczenia podsypki, obsypki
i zasypki rurociaggow i kanatow uktadanych pod drogami powinna wynosi¢ mozliwe bliskiego
uzyskania wskaznika zageszczenia 1. Glebe nalezy gromadzi¢ w osobnych hatdach.

Przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy zachowacé szczego6lng ostroznos¢ w miejscach zblizen
do istniejacych drzew i istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz budynkow.

Odwodnienie wykopoéw
W przypadku naplywu wody gruntowej do wykopu nalezy ja pompowac z dna wykopu za
pomoca pompy spalinowej lub elektryczne;.

Podloze, montaz rurociggdéw, zasypka

Rury kanalizacyjne i studnie nalezy posadowi¢ na bardzo dobrze zaggszczonej podsypce z
piasku gr. 0,15 m (dla rur z wyprofilowaniem stanowigcym tozysko nos$ne rury — kat podparcia
co najmniej 90°). Rury nalezy podbi¢ z bokoéw bardzo dobrze zageszczonym piaskiem. Grunt
obsypujacy rure nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych niz 20 mm. Zasypke wykonaé z
pospotki. Podsypke, obsypke, zasypke z piasku zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia
blisko 1.

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegOlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza, Zeby kanal nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie
wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym jezeli speinia
wymagania lub przywiezionym, warstwami 0,1-0,2 mm z jednoczesnym zaggszczeniem i
rozbiorka wyprasek stalowych oraz rozpor $cian wykopu.

Préba szczelnosci

Po zakonczeniu montazu kanaty nalezy podda¢ probie szczelnosci zgodnie z wymaganiami
PN-EN 1610 punkt 13.

Badanie szczelnos$ci przewodow 1 studzienek powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza
(metoda L) lub z uzyciem wody (metoda W). Moga by¢ przeprowadzone oddzielne proby
szczelnosSci rur i ksztattek oraz studzienek, np. badanie szczelnoSci rur z uzyciem powietrza i
badanie szczelno$ci studzienek z uzyciem wody. W metodzie L liczba kolejnych korekt 1
powtorek testow wykonywanych po kolejnych nie powodzeniach prob nie jest ograniczona. W
razie zdarzajacych si¢ pojedynczych lub ciggtych uszkodzen w trakcie prowadzenia badan z
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uzyciem powietrza, powinien by¢ zastosowany test z uzyciem wody i jego wyniki powinny by¢
decydujace.
Szczego6lng uwage nalezy zwrocié na:
— prawidlowe przygotowanieodcinka kanatu miedzy studzienkami, nalezy zamknaé
wszystkie odgalezienia,
— przy badaniu na eksfiltracj¢ lustro wody gruntowej winno by¢ obnizone o co najmnie;j
0,5 m ponizej dna wykopu oraz poziomu zwierciadta wody w studzience potozone;j
wyzej 1 powinien mie¢ rzadng nizszg co najmniej o 0,5 m w stosunku do rz¢dnej terenu
w miejscu studzienki nizszej.
W punkcie 13.2. w tablicy 3 normy PN-EN 1610 przedstawiono czasy badan przewodow,
wlaczajac w to studzienki kanalizacyjne, w zalezno$ci od wymiaru i metody badan.
W metodzie wodnej czas badania powinien wynosi¢ (30+-1) min.
Wymagania dotyczace badan sa spetnione, jezeli ilo$¢ dodanej wody nie przekracza:
0,15 I/m2 w czasie 30 minut dla przewodow;
— 0,15 I/m2 w czasie 30 minut dla przewodow; wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
wlazowymi;
— 0,40 I/m2 w czasie 30 minut dla studzienek kanalizacyjnych;
(m2 odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzonej).

Pozytywna proba szczelno$ci na eksfiltracje wskazuje réwniez, ze kanat zachowuje szczelnosé
na infiltracje, wobec czego wykonanie jej moze zosta¢ zaniechane.

4.4.5. Uwagi koncowe

e Roboty ziemne i1 zabezpieczenie §cian wykopow prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi
normami np. PN-B-10736 z 1999 r. i przepisami BHP.

e Przed przystgpieniem do robot — termin rozpoczecia nalezy zglosi¢ w odpowiednich
instytucjach celem zapewnienia nadzoru technicznego ze strony tych instytucji i ustalenia
wszelkich kolizji z istniejagcym uzbrojeniem.

e [stniejgce uzbrojenie podziemne nalezy doktadnie zlokalizowaé w trakcie robot ziemnych
poprzez wykonanie przekopow probnych.

o Wszelkie odstepstwa nalezy korygowac przy udziale inspektora, projektanta.

e Po zakonczeniu montazu kanaldw nalezy wykona¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-EN
1610 — Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

e Przy prowadzeniu robdt ziemnych nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ w miejscach
zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego 1 naziemnego oraz drzew 1 budynkow.

e W trakcie wykonania wykopow nalezy wykopy oznakowac 1 zabezpieczy¢ oraz wykonac
przejazdy 1 przejscia dla pieszych.

e W wypadku jakichkolwiek watpliwosci winno si¢ opracowac ekspertyzy budowlane wraz
z dokumentacjg fotograficzng dla uniknigcia ewentualnych roszczen wiascicieli za
niezawinione uszkodzenia. Na podstawie powyzszych ekspertyz i rozeznania wykonawca
winien opracowac sposoby i rodzaje zabezpieczen zardéwno dotyczace wykopow jak i dla
samych obiektow.

e Roboty zanikowe nalezy zgtasza¢ do Inspektora Nadzoru.

e Do odbioru koncowego wykonawca powinien dostarczy¢ 2 egz. dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej.

4.5. Instalacja gazu

Paliwem gazowym transportowanym bedzie gaz ziemny wysokometanowy rodzina E
o jakos$ci zgodnej z PN-C 04750, PN-C-04753.
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Dla projektowanego gazociagu $redniego ci$nienia ustala si¢ nastgpujace parametry pracy:
OP=DP =0,075+0,33MPa - ci$nienie robocze, eksploatacyjne panujgce w sieci gazowej
MOP =0,5MPa - maksymalne ci$nienie robocze

MIP  =0,7MPa - maksymalne ci$nienie przypadkowe

Projektowany zakres rzeczowy jest nastepujacy:

rura polietylenowa PE100 SDR17,6 dn110 L=40 mb — zgodnie z PN-EN 1555-2

rura polietylenowa PE100 SDR11,0 dn25, L=1,0 mb — zgodnie z PN-EN 1555-2

Na terenie inwestora projektuje si¢ przebudowe istniejgcej instalacji gazowej oraz wyznaczenie
nowej trasy rurociaggu, biegnacej od punktu 1 do punktu 3.

Z przeprowadzonej wizji terenowej oraz inwentaryzacji na mapach wynika, ze na trasie
projektowanego przylacza wystepuje skrzyzowanie z istniejgca instalacjg teletechniczng i
elektryczng. Wszystkie ewentualne skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz.
640) oraz obowigzujacym w PSG ,Zasadami projektowania gazociggdw oraz budowy,
technologii zgrzewania i1 napraw polietylenowych sieci gazowych”. Przy skrzyzowaniu
gazociggu z uzbrojeniem podziemnym, nalezy zachowaé odleglos¢ pomiedzy powierzchnig
zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia - nie mniej niz 0,2m. Kat
skrzyzowania dla instalacji elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych nie bedzie mniejszy
niz 45 stopni. Na poziomie wykonawstwa nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne uzbrojenia
terenu i zweryfikowaé. Bezposrednio na instalacji nie lokalizowa¢ budowli i statych nasadzen.
Istniejace tereny zielone 1 utwardzone odtworzy¢ do stanu sprzed robot.

4.5.1. Wykonawstwo.
Technologia wykonania w tym sposob aczenia materiatu powinny by¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami obowiazujagcymi w Zaktadzie:

e Obowiazujace w PSG ,,Zasady projektowania gazociaggéw oraz budowy, technologii
zgrzewania 1 napraw polietylenowych sieci gazowych”,

e Obowiazujace w PSG ,,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci
gazowych”

Wykonawca przed przystapieniem do prac przedstawi w Gazowni komplet dokumentow
potwierdzajagcych mozliwo$¢ stosowania w budownictwie uzytych do budowy przytacza
materiatdéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci — swiadectwa odbioru
materiatow, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci oraz zatwierdzone karty technologiczne
zgrzewania/spawania.

4.5.2. CzynnoSci przygotowawcze.

Sprawdzenie kwalifikacji spawaczy rur stalowych i zgrzewaczy rur PE.

Przed rozpoczeciem robot, kierownik robot 1 inspektor nadzoru zobowigzani sg do sprawdzenia
zakresu 1 aktualno$ci uprawnien kwalifikacyjnych zgrzewaczy rur polietylenowych i spawaczy
rur stalowych zgodnie z kartami technologicznymi spawania i zgrzewania zatwierdzonymi
przez Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle.

Wytyczenie trasy gazociagu.
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Wytyczenie trasy przylacza powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete. Wszelkie
uzbrojenie podziemne i nadziemne powinno by¢ zlokalizowane i oznakowane w terenie. Z
wytyczenia geodezyjnego trasy przylacza powinny by¢ sporzadzone szkice geodezyjne, z
ktorych jeden komplet nalezy przekaza¢ wykonawcy robot.

Przekazanie placu budowy.

Przekazanie placu budowy powinno odby¢ si¢ z udzialem kierownika robot, inspektora
nadzoru, geodety, przedstawiciela Gazowni/Oddzialu Zaklad Gazowniczy w Jasle. Z
przekazania placu budowy powinien by¢ sporzadzony protokot.

Inwentaryzacja geodezyjna robot.

Rurociag i wszystkie podziemne elementy uzbrojenia gazociggu musza by¢ inwentaryzowane
bezposrednio w wykopie przed zasypaniem. Oprocz inwentaryzacji w zakresie niezbednym dla
opracowania mapy uzbrojenia, wymagane jest opracowanie szkicow pomiarowych z
domiarami polowymi wszystkich elementéw gazociggowych tj.: armatury, tréjnikow, kolan,
rur ostonowych. W przypadku gazociagéw z tworzyw sztucznych, wymagane jest roéwniez
naniesienie na szkicach miejsc potaczen mufowych. Wykonawca przekaze w/w dane rowniez
W postaci elektronicznej (wykaz wspotrzednych punktow).

Roboty ziemne.
Roboty ziemne zwigzane z budowa projektowanego przylacza winny by¢ prowadzone zgodnie
Z.

e normg PN-B-06050,
e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401).

W zaleznos$ci od stanu uzbrojenia technicznego terenu ustala si¢ sposob prowadzenia prac —

rgcznie lub mechanicznie:

- mechanicznie wykonywa¢ mozna wykopy na terenach nieuzbrojonych lub uzbrojonych,
posiadajacych wiarygodne i1 aktualne podktady geodezyjne, ewentualnie rozpoznane
wykopami poszukiwawczymi,

- regcznie w poblizu 1 na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym oraz poglebianie
wykopow poszukiwawczych.

Minimalna szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + dn a na tukach min. 0,6 m + dn. W

przypadku koniecznos$ci wejscia pracownika do wykopu w celu wykonania prac montazowych,

szeroko$¢ wykopu nalezy zwigkszy¢ tak, aby zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego wykonania

pracy. Dno wykopu nalezy zniwelowa¢ po dokladnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i

podobnych czgsci statych. Na catej dtugosci projektowanego przylacza wykonaé wykop o

glebokosci pozwalajacej na nakrycie gazociggu w przedziale od 0,8 + 1,1 m, tak aby utozony

w nim przyltacz przylegat do jego dna. Na catej dtugosci wykopu wykona¢ podsypke piaskowa

o grubosci min. 0,1 m. Odpowiednio potaczone elementy przytacza opusci¢ do

przygotowanego wykopu i zasypa¢ warstwami piasku o grubosci 0,1m do 0,15m ubijajac

poszczegolne warstwy. Pierwszg warstwa powinien by¢ piasek lub ziemia pozbawiona kamieni

1 zanieczyszczen. Ostatnig warstwe¢ powinien stanowi¢ humus zdjety podczas prowadzenia

wykopow. Gazocigg utozony w ziemi nalezy oznakowaé w sposob podany w dalszej czesci

opracowania. Zasypywanie utozonego w wykopie gazociggu nalezy przeprowadzi¢ przy
mozliwie najnizszych dodatnich temperaturach otoczenia, celem zminimalizowania naprezen
termicznych w trakcie eksploatacji sieci gazowej. Wskazane jest luzne uktadanie gazociagu

w wykopie, aby zapewni¢ kompensacje odksztatlcen termicznych. Przed catkowitym

zasypaniem sporzadzi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna.

Wymagania jako$ciowe dotyczace materialéw stalowych.
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Rury stalowe przewodowe stosowane do budowy przylacza gazowego Sredniego i niskiego
cisnienia powinny by¢ wykonane bez szwu (S) o normatywnej granicy plastycznosci Re>
265N/mm2.
e wg normy: PN-EN ISO 3183 Przemyst naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do
rurociggowych systemow transportowych — gatunek stali nie gorszym niz L290.
e Dla $rednic do (Dz 33,7mm wilgcznie) dopuszcza si¢ rury wg normy PN-EN 10216
Rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych - Warunki techniczne dostawy
— gatunek stali nie gorszy niz P265.
Ksztaltki stalowe (tj. kolana hamburskie, trojniki, zwezki redukcyjne) nalezy stosowaé wg
normy PN-EN 10253-1 — ,Ksztattki stalowe do przyspawania doczotowego”. Parametry
mechaniczne elementow ksztaltnych (gatunek stali, grubos$¢ $cianki) powinny odpowiadac
wlasciwoscig materiatowym rur przewodowych.
Przejs$cie PE-stal potaczenie wg standardu IGG ST-1GG-1101.
Dhtugo$¢ czesci stalowej zkgczki PE-stal nie powinna by¢ krotsza niz 30 cm.
Dla potaczen spawanych zgodnie z normg PN-EN 12732+A1 okre$la si¢ kategori¢ wymagan
jakosciowych B — obowigzuja w zakresie 100% badania wizualne — poziom jakos$ci badan C.
Na wszystkie elementy stalowe obowigzuja dokumenty zgodne z normg PN-EN 10204
Wyroby metalowe -- Rodzaje dokumentow kontroli.

Oznakowanie trasy przytacza gazowego.

Oznakowanie trasy przytacza gazowego nalezy wykonaé zgodnie z standardami IGG: ST-
IGG-1001, ST-1GG-1002, ST-1GG-1003, ST-1GG-1004. Znakowanie trasy nalezy stosowac
dla informowania uzytkownika o przebiegu w terenie oraz potozeniu elementéw uzbrojenia
gazociggow. Po opuszczeniu rury przewodowej do wykopu nalezy ok. 0,05m nad rurociggiem
umiesci¢ drut lokalizacyjny DY 2,5mm?2. Po przysypaniu jej ziemig o grubosci ok. 0,3m +
0,4m nad gazociggiem nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza z tworzywa sztucznego koloru
z6ltego wedhug ST-IGG-1002. Tasma ta stuzy¢ begdzie do oznakowania gazociggu pod ziemia
1 chroni¢ go przed ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym w czasie prowadzenia
jakichkolwiek prac ziemnych w bezposrednim sasiedztwie gazociagu. Drut lokalizacyjny
umozliwi przyszla lokalizacj¢ sieci gazowej wykonanej z rur polietylenowych. Drut nalezy
zamocowac na izolowanej czesci pionu gazowego (w skrzynce gazowej).

Izolacja podziemnych elementow stalowych.

Powtoki izolacyjne elementoéw stalowych zgodnie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 12068
Ochrona katodowa - Zewnetrzne powloki organiczne stosowane tacznie z ochrong katodowa
do ochrony przed korozja podziemnych lub podwodnych rurociggdéw stalowych. Tasmy i
materiaty kurczliwe. Minimalna klasa izolacji B30 dla gazociagdw, dla podziemnej armatury
zaporowe] masa plastyczna klasa A30. Elementy stalowe sieci gazowych wychodzace ponad
powierzchni¢ gruntu nalezy zabezpieczy¢ systemem taSmowym odpornym na
promieniowanie UV. Powierzchnia przed izolowaniem winna by¢ czyszczona do 2 klasy
czystosci zgodnie z PN-EN ISO 8501 lub wg zalecen producenta izolacji.

Badanie izolacji czesci stalowej gazociggu przeprowadzi¢ poroskopem wysokonapigciowym
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkoéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe 1 ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz.
640).

Proba cisnieniowa (faczona proba szczelno$ci 1 wytrzymatosci)

Po utozeniu rur w wykopie nalezy wykona¢ probe cisnieniowa. Przylacz przy zatozonym
max. ci$nieniu roboczym réwnym lub mniejszym od 0,5 MPa, powinien by¢ poddany probie
pneumatycznej szczelnosci powietrzem lub gazem obojetnym o ci$nieniu nie nizszym od
iloczynu wspotczynnika 1,5 1 maksymalnego cisnienia roboczego a jednoczes$nie wigkszym
co najmniej o 0,2 MPa od ci$nienia roboczego.
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Cisnienie proby: 0,75MPa

Prébe cisnieniowa nalezy wykona¢ zgodnie z standardem ST-1GG-0301 - Proby ci$nieniowe
gazociaggow z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 1,0 MPa wiacznie.
Czas trwanie proby cisnieniowej metoda standardowa:

e tps =2h (dotyczy przylaczy o dlugosci do 100m),
Dla odcinka sieci gazowej 1 przytacza czas trwanie proby obliczony wg. wzoru:
tos = 1 h/m3 X Vgeo, [N]
(Vgeo,- objetos¢ geometryczna gazociagu),
tos = 1 h/m3 X Vign110) 1 + 1 h/m3 X V(anzs) = 1 h/m® x 0,968 m*® + 1 h/m® x 0,21 m® = 38,93 h
t,s=40h
Czas trwanie proby powinien wynosi¢ nie mniej niz 2h, zaokraglajac w gore do 0,5h.

Gazociag nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami dotyczacymi wytrzymatosci mechaniczne;j
i szczelnosci, jezeli po zakonczeniu proby nie stwierdzi si¢ bezwzglgdnego spadku ci$nienia
Ap wigkszego niz 5 kPa. oraz nie stwierdzi si¢ nieprawidlowosci (dotyczy proby z
zastosowaniem rejestratora) na wykresie wartosci cisnienia w funkcji czasu. Bezposrednio
przed proba gazociag powinien by¢ oczyszczony z wykorzystaniem powietrza spr¢zonego w
gazociagu do ci$nienia ok. 0,4 MPa.

Dla przytaczy o $rednicy mniejszej niz dn63 i/lub dlugosci mniejszej niz 100 m dopuszcza si¢
rezygnacje z ciagtej rejestracji wartosci cisnienia proby.

Wytyczne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie przylaczy gazowych.

Przy pracach zwigzanych z budowg przylacza gazowego i1 podlaczeniem go do gazociagu

zasilajgcego, wszyscy zatrudnieni pracownicy obowigzani sg do przestrzegania szczegotowe]

instrukcji BHP opartej w szczegdlnosci na:

= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

= Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U. Nr 2 poz. 6 z 2010r).

Znakowanie i certyfikaty.

Na wszystkie elementy stuzace do wykonania przylacza gazowego tj. rury, ksztattki, zawory,
itp. wykonawca powinien posiada¢ atest lub $§wiadectwo dopuszczenia do stosowania
W gazownictwie. Zgodnos¢ produkowanych rur, ksztattek, zaworow z wymaganiami aktualnie
obowigzujacych norm powinna by¢ potwierdzona certyfikatami zgodno$ci zgodnie ze
sposobem deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych. Kazdg partie¢ rur, ksztaltek,
zaworOw uznang za zgodng z obowiazujacymi normami producent i dostawca powinien
potwierdzi¢ deklaracjg zgodnosci wedlug wymagan PN-EN ISO/IEC 17050-1 podajac
niezbedne dane identyfikacyjne.
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4.5.3. Punkt gazowy (pomiarowy/ redukcyjno — pomiarowy) — nie
dotyczy.
Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagany montaz uktadu redukcyjno-pomiarowego.

4.5.4. Uwagi koncowe.

e Przed przystapieniem do realizacji projektu inwestor zadania zobowigzany jest do
zgloszenia przedmiotowej budowy w Urzedzie Administracji Panstwowej — Wydziat
Budownictwa.

¢ Glebokos¢ wykopow, izolacja rur, wstgpna i gtowna proba szczelno$ci, oznakowanie
gazociggu podlegaja odbiorowi przez uprawnionego przedstawiciela Gazowni.

e Wiaczenia projektowanego gazociagu do czynnej sieci gazowej dokonaja pracownicy
Gazowni. Przed oddaniem gazociggu do eksploatacji powietrze w nim zawarte nalezy
catkowicie usunac.

o Wszelkie odstepstwa od projektu wymagaja zgody inwestora (uzytkownika) oraz
projektanta na zasadach obowigzujacych przepisow.

4.5.5. Zestawienie podstawowych materialéw instalacji gazu.
1. Rury przewodowe:
a) polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2
PE100 SDR17,6 dn110, grubos¢ $cianki 6,6 mm, L=40 mb
PP100 SDR11 dn25, grubos¢ $cianki 3,0 mm, L=1,0 mb

2. Ksztattki:
a) polietylenowe:
doczotowe wg PN-EN 1555-3+A1
- trojnik réwnoprzelotowy dn110/100/100 — dtugi (PE 100 SDR17) - 2 szt.
- trojnik redukcyjny dn110/63/110 — dtugi (PE100 SDR17) -1. szt.
- kolano 90° dn110 - dlugie (PE100 SDR17) - 2 szt
- redukcja dn 63/25 - (PE100 SDR11) — 1 szt.

3. Drut lokalizacyjny DY 1x2,5mm? - zgodnie z ST-IGG-1002 — 41 mb
4. Tasma izolacyjna klasa B30 - PN-EN 12068, 25.m?

5. Tasma ostrzegawcza koloru zéttego — zgodnie z ST-IGG-1002 — 41 mb
6. Tabliczki oznacznikowe — zgodnie z ST-IGG-1004 3 szt.

7. Stupek betonowy - zgodnie z ST-IGG-1003 — 2 szt.
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