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LEGENDA

istniejący teren zielony

E1/E2/E3 - oznaczenie przecięcia z istniejącą instalacją elektryczną

istniejący teren utwardzony

Uwaga: Należy na poziomie wykonawstwa sprawdzić rzeczywiste rzędne
uzbrojenia terenu i zweryfikować.

SK - wpięcie projektowanej instalacji PVC SN8 lite do istniejącej
studzienki deszczowej, na której zostanie założony regulator przepływu

SR - oznaczenie projektowanej studzienki betonowej rozprężnej z włazem
żeliwnym D400

ZB1/ZB2 - oznaczenie projektowanych zbiorników retencyjnych
1600x15130 mm

PP - oznaczenie projektowanej studzienki betonowej z wkładem
pompowym z włazem żeliwnym D400

projektowana instalacja deszczowa PVC SN8 lite/PE SN8 lite

Regulator
przepływu 5dm3/s

Przejście przez ścianę kanału
w rurze osłonowej

Instalacja C.O. nieczynna - do
rozbiórki
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LEGENDA

istniejący teren zielony

istniejący teren utwardzony

Uwaga: Należy na poziomie wykonawstwa sprawdzić rzeczywiste rzędne
uzbrojenia terenu i zweryfikować.

ZB1/ZB2 - oznaczenie projektowanych zbiorników retencyjnych
1600x15130 mm
DD1 - oznaczenie projektowanej studzienki betonowej drogowej  z
włazem żeliwnym D400

projektowana instalacja deszczowa PVC SN8 lite
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LEGENDA

istniejący teren zielony

E1/E2 - oznaczenie przecięcia z istniejącą instalacją elektryczną

istniejący teren utwardzony

Uwaga: Należy na poziomie wykonawstwa sprawdzić rzeczywiste rzędne
uzbrojenia terenu i zweryfikować.

DD1/DD2/DD3 - oznaczenie projektowanych studzienek betonowych
drogowych z włazem żeliwnym D400
SP+OS - oznaczenie projektowanego separatora z osadnikiem
zintegorwanym, Dz2300, korpus betonowy

projektowany teren utwardzony

DA1/DA3/DA4/DA5/DA6/DA7 - oznaczenie projektowanych studzienek
betonowych dachowych z włazem żeliwnym D400
T1/T2 - oznaczenie przecięcia z istniejącą teletechniką
K - oznaczenie przecięcia z projektowaną instalacją kanalizacyjną
G1/G2 - oznaczenie przecięcia z gazociągiem

projektowana instalacja deszczowa PVC SN8 lite

WD1/WD2 - oznaczenie przecięcia z instalacją wodociągową

rura ochronna sztywna
SRS110

B -  projektowana rura spustowa projektowanego budynku
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