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LEGENDA

istniejący teren zielony

B - wpięcie projektowanej instalacji do istniejącej w budynku instalacji
wodociągowej, zabezpieczone rurą ochronną dn75

E1/E2/E3/E4/E5/E6/E7 - oznaczenie przecięcia z istniejącą instalacją
elektryczną

istniejący teren utwardzony

projektowana instalacja wodociągowa PE HD RC-110 SDR11 PN16/PP
PN16 dn32

Uwaga: Należy na poziomie wykonawstwa sprawdzić rzeczywiste rzędne
uzbrojenia terenu i zweryfikować.

W1 - wpięcie projektowanej instalacji wodociągowej PE HD RC-100
SDR11 dn110x10 do istniejącej sieci wodociągowej Żeliwo DN200, za
pomocą wcinki z wykorzystaniem trójnika kołnierzowego z żeliwa
sferoidalnego oraz kołnierzy zabezpieczających przed przesunięciem
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Fundament według branży
architektonicznej.

rura ochronna
dn 75X6,8 PE100
SDR11, PN16

istniejący teren
zielony

istniejący teren
utwardzony

Z1/Z2 - oznaczenie zmiany kierunku prowadzenia instalacji o 90o

K - oznaczenie przecięcia z projektowaną instalacją kanalizacyjną dn160
B - wpięcie projektowanej instalacji wodociągowej PP PN16 dn32 do
nowoprojektowanej instalacji wodociągowej zlokalizowanej w budynku,
zabezpieczone rurą ochronną dn75

istniejący teren
zielony

rura ochronna L=5m
dn 250X22,7 PE100
SDR11

PROFIL INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

projektowana taśma lokalizacyjna z wkładką magnetyczną, poprowadzona
wzdłuż instalacji oraz do ulicznej skrzynki zasuwowej
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Przejście przez ścianę kanału
w rurze osłonowej Instalacja C.O. nieczynna - do

rozbiórki
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Projektowany układ pomiarowy:
- zawór kulowy dn32 mm,
- redukcja 32/15
- wodomierz dn15 mm,
- redukcja 15/32,
- zawór kulowy dn32 mm,
- zawór antyskażeniowy Danfoss EA
291 NF,
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ZZ - projektowana zasuwa klinowa, kołnierzowa, miękkouszczelniona
dn100 PN16, wyposażona w skrzynką uliczną, zasuwową

TR1 - projektowany trójnik PE, PN16 dn110/110/110

Taśma lokalizacyjna
wyprowadzona do
ulicznej skrzynki
zasuwowej

istniejący teren
utwardzony

ZZ
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