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SANITARNA

OBIEKT

NR. ARCH. NR. RYS.RODZAJ INWESTYCJI FAZA BRANŻA

NAZWA RYSUNKU I SKALA

PROJEKTANT

RZUT PARTERU - WENTYLACJA
15/99mgr inż. Ewa WIĄCEK

OPRACOWAŁ

W SPECJALNOŚCI SANITARNEJ EZ OGRANICZEŃ

2318BUDOWA PROJ. WYKONAWCZY

mgr inż. Izabela JAWORSKA

BUDYNEK  WARSZTATOWO – GARAŻOWY

07.2023

07.2023

ADRES UL. PRZEMYSŁOWA 6, STALOWA WOLA 37-450
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ: 181801_1.0003.13/44,

181801_1.0003.13/43, 181801_1.0003.1/10
INWESTOR

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE,
UL. BOYA-ŻELEŃSKIEGO 19a, 35-105 RZESZÓW

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Bogdan  ŁUKASZEK 44/96
W SPECJALNOŚCI SANITARNEJ EZ OGRANICZEŃ

07.2023
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otwór w ścianie - luksfery

ocieplenie ściany 5 cm wełna.
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szatnia męska

ewakuacja
do 20 osób

L

ŁADOWARKA DO
SAMOCHODÓW
ELEKTRYCZNYCH
specjalistycznych

istniejaca wiata garażowa
w konstrukcji stalowej
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istniejaca zabudowa rozbiórka

istniejaca zabudowa rozbiórka

projektowany budynek socjalno-wasztatowo-
garażowo-magazynowy murowany

EI-30

PAS min. 2 m p.poż.

LINIA ZABUDOWY -PLAN

IIIIII

LINIA ZABUDOWY -PLAN
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PAS min. 2 m p.poż.

utwardzenie z kostki
betonowej

TEMPERATURA +
20 STOPNI

TEMPERATURA +
8-16- STOPNI

REI-60

luksfery E-30
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CZEŚĆ SOCJALNA ZLIII + GARAŻ Z MAGAZYNEM PM
POWIĄZANE FUNKCJONALNIE

PROJEKTOWANY GARAŻ Z MAGAZYNEM W JEDNEJ
STREFIE POŻAROWEJ Z ISTNIEJĄCA WIATĄ GARAŻOWĄ
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0,00=158,05 m.n.p.m.

wysokość ścianek
2,5 m bez stropu
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0.02
Pom. garażowo-magazynowe
A: 75,5 m2

0.03
Warsztat
A: 23,4 m2

0.06
Aneks
A: 11,3 m2

0.05
Umywalna
A: 11,7 m2

0.04
Szatnia
A: 6,7 m2

0.01
Korytarz
A: 10,7 m2

0.02a
Pom. techniczne
A: 12,6 m2

wyrzut dachowy
z odciągu spalin

bębnowy odciąg spalin
z napędem spreźynowym

wywietrznik grawitacyjny np.
WLO315 montowany na
podstawie dachowej

wywietrznik grawitacyjny np.
WLO315 montowany na

podstawie dachowej

wywietrznik grawitacyjny np.
WLO315 montowany na
podstawie dachowej

OZNACZENIA:

Wywietrznik grawitacyjny np. WLO315
montowany na podstawie dachowej
Bębnowy odciąg spalin z napędem spreźynowym
i wyrzutem dachowym spalin
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