PRZEKROJ C—C

/
Pobocze/zielen Plac //
Zmienne 17.12 ,//_%
/.0
/ O
| +12 % kS
3
1
&1
5 PRZEKROJ A—A PRZEKROJ E—E 4
Plac Istniejaca droga wewnetrzna ‘e \
17.87 ~5.00 g \\ Utwardzenie Pobocze/zielet
>\\ 4.00 Zmienne
o
2\
| 1 _2? 0 0 m $3 Oy75% 0,0 |
| 4 X i% | M :
| M
Lt s . = — !
I S g -
E 1 A} %
! - X
% % 10 11
Ea . 4 6 . Parametry podloza
PRZEKROJ B-B PRZEKROJ D-D Nasyp Wykop
Istniejacy parking Plac /X Niweleta drogi Niweleta drogi
! . o / ]
~0.40 17.50 Plac Ciqg pieszy/dojscie |, C
11.63 1.50 ’/%\
L/ — —~— —3% Spdd konstrukcji — - Spéd konstrukeji
16 2% o) ® Is>=1,00  Ep>=25MPd (worstwy wzmacniajgos] / mrozoochronne) T Bl omiciace] /
| +3.11% 00 i% J i% 0,02 - o mrozoochronne;))
7 ’ n Q
a ! , © L o -
© N | © a
/ g | | — sl 11 _ >
— | i 8 lk>=1,00  E5=0MP™ 2
| ‘5‘ | | 17 % Ep>=25MP®
- 5 ls>=0,07 E,>=25MPo
LEGENDA 7 K S i
1. Kostka betonowa typu behaton koloru szarego o wys.8cm Is>=0,95 E,>=25MPa” o Teren po usunigeiu. humusy
2. Podsypka cementowo—piaskowa 1:3 o gr.3cm _ . . o
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Cs/6 o gr.25¢cm, SZCZGgOf pOSGdOWIeﬂIO OpOI’ﬂIkOW
lo<=2,2, wskaznik mrozoodpornosci >=0,7
4. Warstwa wzmacniajgca podtoze/mrozoochronna: grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym — Skala 1:10
o gr.30cm, Rm=2,5MPa i lo<=2,2, wskaznik mrozoodpornosci >=0,6 15 15 JE—
5. Kraweznik betonowy uliczny o wym.15x30cm na tawie z oporem z betonu C12/15 wym.30x15+15x15¢m 1 15
6. Kraweznik betonowy drogowy 15x25cm na tawie z oporem o wym. 30x15+15x13cm z betonu C12/15 1&_ _Lr
7. Kraweznik betonowy najazdowy o wym.15x22cm na tawie z oporem z betonu C12/15 wym.30x15+15x11cm
8. Kostka betonowa typu behaton koloru czerwonego o wys.8cm °
9. Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwiqzanej spoiwem hydraulicznym Cszs o gr.10cm, " & & 3
lo<=2,2, wskaznik mrozoodpornosci >=0,7 L ° o
10. Warstwa wzmacniajgca podtoze/mrozoochronna: grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym ®
o gr.15cm, Rm=2,5MPa i l0<=2,2, wskaznik mrozoodpornosci >=0,6
11. Obrzeze betonowe chodnikowe 8x30cm na tawie z betonu C12/15 o wym.24x8+2x8x15cm 30 15 30 24
UWAGI

OBIEKT/ ADRES
1. Wpusty drogowe nalezy wykona¢ max.1cm ponizej projektowanej niwelety.

BUDYNEK WARSZTATOWO-GARAZOWY
2. Na terenach zielonych, skarpach i poboczach nalezy utozy¢ warstwg humusu wraz z obsianiem trawq zgodnie z odrebnym opracowaniem branzy architektoniczno—budowlane;.

ADRES OBIEKTU

3. Na tukach o promieniu <=15m nalezy zastosowa¢ krawezniki fukowe. IEKTOWE Stalowa Wola 37-450, ul. Przemyslowa 6, dz. nr 13/44,13/43, 1/10

BIUR
W.J. JURASZ Sp. J.

4. Stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym Rm=2,5MPa powinna osiggnq¢ nastepujgce parametry:

— wytrzymatos¢ po 7 dniach: 1,0-1,6 MPaq, PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 150
— wytrzymatos¢ po 28 dniach: 1,5-2,5 MPa, PROJEKTANT gt inz. DARIUSZ KAPCIA SLI4089POODIT2| 07,2023
— mrozoodpornos¢: >=0,6.
SPRAWDZAJAC
5. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normq PN—-S-02205.
6. Wszelkie uzyte do budowy materiaty powinny posiada¢ aktualng deklaracje wrasciwosci/zgodnosci oraz certyfikat dopuszczajgey do zastosowania w budownictwie. e BRANZA NR ARCH. NRRYS.
BUDOWA TECHNICZNY DROGOWA 23/18 D-3
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