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dot: zapewnienia odbioru wod deszczowych

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 24.07.2023r. (data wptywu 25.07.2023r.) w sprawie okreslenia warunkow
odprowadzenia wdd opadowych i roztopowych budynku magazynowo-warsztatowego na terenie dz. nr ewid.
13/44 obr. 3 - Centrum wyrazamy zgode na odbidr wod deszczowych planowanego obszaru inwestycji przez

miejska siec¢ kanalizacji deszczowej pod nastepujacymi warunkami:

e miejsce odbioru wdéd opadowych - studnia na kanale deszczowym DN 500 o rzednych
158,04/156,71 lub 158,15/156,54 zlokalizowane na dziatce nr 1/10 obr. 3- Centrum,

e przed wigczeniem do kanalizacji miejskiej zabudowac¢ studnie z regulatorem przeplywu o
tacznym wydatku 5 dm®/s (dla pozostatej ilosci wéd deszczowych nalezy przewidzie¢ retencje
kanatowa lub zbiornikowa min. 30 min.)

e do obliczen retencji zbiornikowej lub kanatowej przyja¢ natezenie deszczu miarodajnego 300
dm3/s*ha

e w przypadku wystgpienia rozlewisk na ul. Przemystowej, ul. Nieztomnych i fgczniku drogowym
Yaczacym ul. Okulickiego z ul. Przemystowa nalezy bezwzglednie wyltaczy¢ pompownie wod
deszczowych - odbiér wod deszczowych bedzie mozliwy po opréznieniu kolektoréw miejskich
deszczowych

e na powyzsze Wnioskodawca opracuje projekt budowlany i uzgodni z Wydziatem Realizacji
Inwestycji i Transportu Urzedu Miasta w Stalowej Woli,

e wykonanie studni z regulatorem przeplywu nalezy zgtosi¢ do odbioru do Wydziatu Realizacji

Inwestycji i Transportu Urzedu Miasta w Stalowej Woli,



Otrzymuja:

1 x Adresat;

1xa/a

Wykonany odcinek przytacza kanalizacji deszczowej stanowié bedzie na catej dtugosci wiasnos¢
Inwestora

Gmina Stalowa Wola nie bedzie ponosi¢ zadnej odpowiedzialnoéci za ewentualne straty
powstate na skutek braku odbioru wéd deszczowych przez w/w kolektor w okresie
intensywnych opadéw waéd deszczowych i pracy pompowni wdd deszczowych odwadniajgcej
pas drogowy tgcznika ul. 11 - Listopada i ul. Przemystowej

wprowadzane do miejskiej sieci deszczowej wody winny odpowiadaé warunkom
Rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spehié przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych
(DZ.U.2019.1311),

wnioskodawca zobligowany bedzie do ponoszenia kosztéw za przejecie wéd opadowych z
przedmiotowych budynkéw w przypadku wprowadzenia przez Gming Stalowa Wola taryfy
optat za odbiér wéd opadowych i roztopowych przez miejska sie¢ kanalizacji deszczowej,
warunki niniejsze wazne s dwa lata od daty ich wydania,

niniejsze warunki techniczne wydane =zostaly dla stanu prawnego nieruchomosci

obowigzujacego w dniu ich wydania.
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