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1.

BRANZA ARCHITEKTURA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branza architektura dla
Budowy budynku warsztatowo — garazowego, budowy zewnetrznej instalacii

kanalizacji sanitarnej, zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze
zbiornikami retencyjnymi, budowa przytgcza wodociggowego, przebudowa sieci
gazowej, rozbidrka budynku warsztatowo-garazowego z wiatg

na dziatce o numerze 13/44, w Stalowej Woli przy ul. Przemystowej 6

W obrebie planowanej inwestycji planowana jest rozbidrka istniejgcego budynku
warsztatowo-garazowego z wiatg wg. projektu rozbidrki dotgczonego do projektu.

2,

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH OBIEKTU
Zakres catego zamierzenia budowlanego obejmuije:

Prace rozbiérkowe:
- rozbidérka budynku garazowo-gospodarczego wraz z wiatg
- rozbidrka czesci nawierzchni betonowych w obrebie terenu opracowania

Roboty budowlane.
- budowa budynku warsztatowo—-garazowego w bezposrednim sgsiedztwie
istniejgcej wiaty garazowej,

Roboty sanitarne i elekiryczne

- rozbudowa i przebudowa istniejgcego uzbrojenia.
- przebudowa istniejgcej instalaciji gazowej gs-110 kolidujgcej z projektowanym
budynkiem

- przebudowa istniejgcej instalacji elekirycznej kolidujgcej z projektowanym
budynkiem

- likwidacja istniejgcej instalacji teletechnicznej nieczynnej

- budowa kanalizacji deszczowej drog | dachdéw dla przedmiotowego budynku
w zakresie okre§lonym w opracowaniu

- budowa instalacji wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej dla
przedmiotowego budynku w zakresie okre$lonym w opracowaniu

- zasilanie projektowanego budynku z szafy w lokalizacji za istniejgcg wiatg
garazowq

Roboty drogowe
- budowa drég i placéw wykonanych z kostki betonowej na podbudowie w
obrebie projektowanej budowy nowego budynku



2.1. DANE OGOLNE

Projektowana budowa budynku od strony pdtnocnej ma na celu poprawe
funkcjonowania zaplecza socjalno-technicznego dla pracownikéw RDW Stalowa
Wola
W projektowanej czesci planuje sie;

- zaplecze socjalne dla pracownikdéw z szatnig , umywalniq i aneksem

- warsztat ze stotami do naprawy znakdw drogowych

- garaz dla samochodu specjalistycznego z tadowarkg samochoddw elektrycznych
- magazynek dla znakdéw drogowych (powierzchnia ponizej 200 m2 obcigzenie
ogniowe Q <500)

RDW Stalowa Wola zajmuije sie utrzymaniem drog wojewddzkich w swoim rejonie.
W zwiqgzku z inwestycjg nie planuje sie wzrostu zatrudnienia.
Planowana ilo$¢ oséb uzytkujgcych obiekt to maksymalnie 5 osdb.

Budowa nowego budynku ma na celu poprawe warunkdw pracy
pracownikdw pracujgcych poza biurem w terenie. Zaplecze techniczne ma
zapewnic im odpowiednie warunki do odpoczynku, spozywania positkOdw oraz prac
zwigzanych z biezgcymi naprawami infrastruktury drogowe;.

Budynek projektowany jako jednokondygnacyjny , niepodpiwniczony z dachem
stromym o kacie nachylenia 25 °. Sciany murowane z pustakdw ceramicznych wraz
z warstwq ocieplenia. Dach kryty blachg frapezowaq.

2.2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

2.2.1. Sciany zewnetrzne
Sciany murowane z ceramiki
Sciana dwuwarstwowa wg warstw:
- tynk cienkowarstwowy na siatce
- wetna mineralna elewacyjna gr 15 cm
- mur z pustakdw ceramicznych, szczelinowych gr 25 cm
- tynk cementowo-wapienny
2.2.2. Posadzki

W obrebie pomieszczen socjalnych szatni, umywalni oraz warsztatu posadzki z
ptytek gresowych W  pomieszczeniu garazowo-warsztatowym, posadzka
przemystowa, zatarta na gtadko.

2.2.3. Dachy
Dach pakiet czes¢ socjalna:

- blacha trapezowa 150
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- wiatroizolacja

- konstrukcja stalowa

- wetna mineralna np. Roofrock 30E lub rdwnowazny grubos¢ 20 cm
- folia PE gr min 0,2 mm

- strop wg konstrukcii

Dach pakiet czesé garazowa:

- blacha trapezowa 150

- wiatroizolacja

- konstrukcja stalowa

- wetna mineralna 15cm / ruszt metalowy
- mocowany do ptatwi

- folia paroprzepuszczalna

- blacha trapezowa T18 mocowana do rusztu

OBLICZENIA CIEPLNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

Podstawa obliczen:

— Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki iich usytuowanie (Dz. U. z 2002 nr 75 poz. 690) z
pd&zniejszymi zmianami

— PN-EN ISO 6946:1999 ,,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor
cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”

— PN-EN ISO 13370 : 2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkdw. Przenoszenie
ciepta przez grunt. Metody obliczania.

Do obliczen przyjeto temperature obliczeniowqg pomieszczen tw>16° w czesci
socjalnej oraz przyjeto temperature obliczeniowqg pomieszczen 8>tw>16° dla czesci
garazowe.

CZESC SOCJALNA TEMP +20

Sciana zewnetrzna - $ciana tynkowana

WSp. przew.
grubosé ciepta opor ciepl.
L.p. [ Warstwa [cm] [W/mK] [M2K/W]

1 | Opdr przejmowania ciepta Rse 0,04
2 | Tynk mineralny 0,5 1 0,01
3 | Styropian 15 0,04 3,75
4 | Sciana z pustakéw 25 0,22 1,14
5 | Tynk cementowo - wapienny 2 0,82 0,02
6 | Opdr przejmowania ciepta Rsi 0,13




OPOR CIEPLNY PRZEGRODY [m?K/W] 5,09

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA PRZEZ PRZEGRODE u
[W/m?K] 0,20

WARTOSC DOPUSZCZALNA u DLA SCIANY ZEWNETRZNEJ [W/m?K] 0,20

PRZEGRODA DOBRZE OCIEPLONA

Ocieplenie dachu

WSp. przew.
grubosé ciepta opor ciepl.

L.p. | Warstwa [cm] [W/mK] [M2K/W]

1 | Opdr przejmowania ciepta Rse 0,04

2 | Wetna mineralna 25 0,037 6,76

4 | Opor przejmowania ciepta Rsi 0,10
OPOR CIEPLNY PRZEGRODY [m?K/W] 6,90
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA PRZEZ PRZEGRODE [W/m2K] 0,14
WARTOSC DOPUSZCZALNA u DLA STROPU [W/m2K] 0,15

PRZEGRODA DOBRZE OCIEPLONA

Posadzka na gruncie

DANE WYJSCIOWE:

Dtugos¢ [m] 10
Szerokos¢é[m] 8
Powierzchnia obiektu [m?] 81
Zewnetrzna czes$¢ obwodu pomieszczenia (P) [m] 87
Wymiar charakt. podtogi [m] 1,86
Grubos¢ sciany fundamentowej [m] 0,37
WARSTWY POSADZKOWE:
wSsp. przew.
grubosé ciepta opor ciepl.

L.p. | Warstwa [cm] [W/mK] [M2K/W]

1 | wspodtczynnik przewodzenia ciepta Rsi 0,17

2 | Ptytki gresowe na kleju 2 3,70 0,01

3 | Wylewka cementowa zbrojona 6 1,70 0,04

4 | Styropian EPS 100 8 0,036 2,22

5 | podbudowa betonowa 15 1,7 0,26
Grubos¢ ekwiwalentna [m] 0,94
WSP. PRZENIKANIA Z POMINIECIEM IZOLACJI KRAW. u [W/m?3K] 0,15
Gtebokos¢ docieplenia fundamentu [m] 1,30
Grubos¢ docieplenia fundamentu [m] 0,12
SCIANA FUNDAMENTOWA:

1| Sciana betonowa 25 1,70 0,15

2 | Styropian XPS 12 0,036 3,33
OPOR CIEPLNY SCIANY FUNDAMENTOWEJ [m2?K/W] 3,48
dodatkowa grubos¢ ekwiwalentna 0,52
liniowy wsp. przenikania ciepta dla izolacji krawedziowej -0,02
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA POSADZKI u [W/m2K] 0,12
WARTOSC DOPUSZCZALNA u[W/m3K] 0,30

PRZEGRODA DOBRZE OCIEPLONA




CZESC GARAZOWA TEMP +8 do +16

Dla sciany zewnetrznej ujednolicono grubosc izolacji jak dla temperatury powyzej +16

Sciana zewnetrzna

WSp. przew.
grubosé ciepta opor ciepl.
L.p. [ Warstwa [cm] [W/mK] [m2K/W]
1 | Opdr przejmowania ciepta Rse 0,04
2 | Tynk mineralny 0,5 1 0,01
3 | Styropian 15 0,04 3,75
4 |Sciana z pustakéw 25 0,22 1,14
5 | Tynk cementowo - wapienny 2 0,82 0,02
6 | Opdr przejmowania ciepta Rsi 0,13
OPOR CIEPLNY PRZEGRODY [m?K/W] 5,09
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA PRZEZ PRZEGRODE u
[W/m2K] 0,20
WARTOSC DOPUSZCZALNA u DLA SCIANY ZEWNETRZNEJ [W/m?K] 0,45

PRZEGRODA DOBRZE OCIEPLONA

Ocieplenie dachu

WSp. przew.
grubosc¢ ciepta opor ciepl.
L.p. | Warstwa [cm] [W/mK] [Mm2K/W]
1 | Opér przejmowania ciepta Rse 0,04
3 | Wetna mineralna 15 0,042 3,5714286
6 | Opdr przejmowania ciepta Rsi 0,10
OPOR CIEPLNY PRZEGRODY [m?K/W] 3,71
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA PRZEZ PRZEGRODE [W/m2K] 0,27
WARTOSC DOPUSZCZALNA u DLA STROPU [W/mZ3K] 0,30

PRZEGRODA DOBRZE OCIEPLONA

Posadzka na gruncie

DANE WYJSCIOWE:

Dtugos¢ [m] 14
Szerokos¢[m] 8
Powierzchnia obiektu [m?] 102
Zewnetrzna czes¢ obwodu pomieszczenia (P) [m] 137
Wymiar charakt. podtogi [m] 1,49
Grubos¢ sciany fundamentowej [m] 0,32
WARSTWY POSADZKOWE:
WSp. przew.
grubosc¢ ciepta opor ciepl.

L.p. [ Warstwa [cm] [W/mK] [Mm2K/W]

1 | wspodtczynnik przewodzenia ciepta Rsi 0,17

2 | Posadzka przemystowa 20 1,70 0,12
OPOR CIEPLNY WARSTW POSADZKI [m?K/W] 0,29
WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPEA - GRUNT [W/mK] 2,00

Grubos$¢ ekwiwalentna [m]

0,90




WSP. PRZENIKANIA Z POMINIECIEM IZOLACJI KRAW. u [W/m2K] 1,31
Gtebokos¢ docieplenia fundamentu [m] 1,10
Grubos¢ docieplenia fundamentu [m] 0,12
SCIANA FUNDAMENTOWA:

1| $ciana zelbetowa 25 1,70 0,15

2 | styropian XPS 12 0,036 3,33
OPOR CIEPLNY SCIANY FUNDAMENTOWEJ [m2K/W] 3,48
dodatkowa grubos¢ ekwiwalentna 6,64
liniowy wsp. przenikania ciepta dla izolacji krawedziowej -0,63
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA POSADZKI u [W/m?K] 0,47
WARTOSC DOPUSZCZALNA u[W/m?3K] 1,20

PRZEGRODA DOBRZE OCIEPLONA

2.4. ROIWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PRZEGROD WEWNETRZNYCH |
ELEMENTOW BUDOWLANYCH

- Sciany wewnetrzne grubosci 25, 12 cm murowane z pustakéw ceramicznych,
szczelinowych

- Cze$¢ scian aluminiowych przeszklonych,

2.5. ROIWIAZANIA MATERIALOWE ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH

2.5.1 Pokrycie dachu

Dach pakiet czesé socjalna:

- blacha trapezowa 150

- wiatroizolacja

- konstrukcja stalowa

- wetna mineralna np. Roofrock 30E grubos¢ 25 cm
- folia PE gr min 0,2 mm

- strop wg konstrukciji

Dach pakiet czesé garazowa:

- blacha trapezowa T50

- wiatroizolacja

- konstrukcja stalowa

- wetna mineralna grubo$¢ 15 cm/ ruszt metalowy
- mocowany do ptatwi

- folia paroprzepuszczalna

- blacha trapezowa T18 mocowana do rusztu
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2.5.2. Odwodnienie dachu

Dla odwodnienia dachu zaprojektowano odwodnienie zewnetrzne rynnami
i rurami spustowymi. Rynny oraz rury spustowe z blachy powlekanej w
kolorze dachu.

2.5.3. Scianki dziatowe
Scianki dziatowe ceramiczne murowane gr. 12cm na petng wysoko$é
pomieszczen. Obudowa szalet okiennych z ptyt g-k .

Obudowy piondw instalacyjnych: systemowe - ptyta g-k z wypetnieniem
wetng. W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych mokrych
zastosowano ptyty o odpornosci wodnej. W pozostatych
pomieszczeniach zastosowano ptyty zwykte.

2.5.5. Oktadziny scienne

W sanitariatach oraz w umywalniach ptytki gresowe o wymiarach 59,7x59,7
cm, na wysokos¢ 210 cm. Fugi w kolorze dopasowanym do koloru ptytek.
Narozniki w pomieszczeniach sanitarnych wykonczone listwami aluminiowymi
matowymi

Nad umywalkami w tazienkach lustra wklejane

Rozwigzania szczegdtowe na rysunku A.9 ROZWINIECIA SCIAN PLYTKI.

2.5.6. Obudowy
Obudowy kanatow instalacyjnych oraz stelazy urzgdzen sanitarnych z ptyt
g-k na podkonstrukcji metalowej; ( cze$¢ murowana)

2.5.7. Tynki
Na scianach murowanych tynki cementowo-wapienne kat. |l
szpachlowane.

2.5.8 Malowanie scian i sufitow
- Sciany pomieszczeh socjalnych malowane farbami obiektowymi
lateksowymi  (malowanie wraz ze szpachlowaniem) w kolorach
pastelowych.
- Na $cianie murowanej w obrebie warsztatu i pomieszczenia garazowo
magazynowego — wykonac lamperie olejng do wys. 2,1 m.

2.5.9. Posadzki
W obrebie pomieszczen socjalnych szatni, umywalni oraz warsztatu posadzki z
ptytek gresowych o wymiarach 59,7x59,7cm, oraz ptytek ceramicznych o
wymiarach 19,8x19,8 cm pod prysznicami. Cokoliki przyscienne w warstwie
tynku (ukryte) z ptytek cokolikowych wys. 8 cm dobrane kolorem i fakturg do
przylegtych ptytek. Spoiny w posadzce o szerokosci Tmm w kolorze jak ptytki.
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W  pomieszczeniu garazowo-warsztatowym, posadzka przemystowa, zatarta
na gtadko.

Rozwigzania szczegdtowe na rysunku A.8 RZUT POSADZEK
2.5.11. Slusarka zewnetrzna okienna i drzwiowa

SLUSARKA ZEWNETRZNA OKIENNA
- okna rozwieralno-uchylne i state;
- wspotczynnik przenikania ciepta dla okien Umax 0,9 W/(mK);
- kolor profili PCV / aluminiowych jasnoszary RAL7035;
- o$cieznica oraz panel malowane proszkowo;
- wypetnienie zamontowane za pomocq uszczelek i listew przyszybowych;
- szklenie szktem bezbarwnym, zestaw trzykomorowy z przegrodq termicznag;
- montaz Slusarki zgodnie z instrukcjg montazu okien.

SLUSARKA ZEWNETRZNA DRZWIOWA

- drzwi o profilach aluminiowych;

- wspodtczynnik przenikania ciepta dla drzwi Umax 1,3 W/(m2K);

- kolor profili aluminiowych jasnoszary RAL7035;

- okucie i antaby systemowe anodowane lub ze stali nierdzewnej
satynowanej, zawiasy lakierowane w kolorze jak $lusarka - rodzaj do
uzgodnienia w etapie realizacji z projektantem i Inwestorem;

- drzwi z gérnym naswietlem statym;

- drzwi wyposazone w samozamykacze;

- uszczelka przylgowa EPDM w kolorze oscieznicy;

- drzwi wyposazone w niski prog;

- montaz $lusarki zgodnie z instrukcjg montazu drzwi.

PUSTAKI SZKLANE LUKSFERY
- pustaki szklane ognioodporne o odpornosci ogniowej EI30;
- wspotczynnik przenikania ciepta sciany Umax 2,3 W/(m2K);
- pustaki dwukomorowe z przegrodq zelowgq;
- pustaki o wymiarach 19x19x10cm tgczone spoing o grubosci 7,5mm.

Rozwiqzania szczegétowe na rysunku A.14 ZALOZENIA DO SLUSARKI
ZEWNETRZNEJ.

2.5.12 Slusarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi wewnetrzne aluminiowe:
- drzwi jednoskrzydtowe;
- drzwi w kolorze jasnoszarym - RAL 7035;



- kolor okuc¢: aluminiowe anodowane lub ze stali nierdzewnej satynowane;j,
zawiasy lakierowane w kolorze jak $lusarka;

- drzwi - skrzydto czes$ciowo przeszklone lub petne;

- szklenie szktem bezbarwnym, bezpiecznym;

- drzwi wyposazone w samozamykacze;

- drzwi do pomieszczen sanitarnych wyposazone w kratke wentylacyjng ze
stali nierdzewnej (komplet na dwie strony);

- uszczelki przylgowe wykonane z EPDM;

- drzwi z progiem niskim;

- montaz Slusarki zgodnie z instrukcja montazu okien i drzwi ITB.

Drzwi wewnetrzne przeszklone szkiem mlecznym:
- drzwi jednoskrzydtowe rozwierane;
- szkto hartowane 6mm w kolorze mlecznym;
- drzwi przeznaczone do kabin prysznicowych;
- profile aluminiowe chromowane;
- metalowy uchwyt;
- montaz na podtodze.

Drzwi wewnetrzne wykonane z siatki stalowej ( wygrodzenie cz. technicznej:

- drzwi w konstrukcji stalowej w komplecie ze $ciankami do wydzielenia
odrebnej strefy w pomieszczeniu magazynowo-garazowym;

- materiat: stal ocynkowana;

- kolor profili - grafitowy RAL 9011;

- wysokos$¢ konstrukciji: 250cm;

- stupki z profili 50x50mm;

- panele z siatki o oczku 50x50mm;

- drzwi prawe wyposazone w zamek z wktadkq.

Szczegodty wg rysunku A.13 ZALOZENIA DO SLUSARKI | STOLARKI
WEWNETRZNEJ.

2.5.13. Brama segmentowa zewnetrzna

- konstrukcja bramy ze stalowych segmentdw, ocieplona piankg PU;

- wspobtczynnik przenikania ciepta bramy Umax < 1,3 W/(mK);

- uszczelka progowa, uszczelki miedzy segmentowe i uszczelka nadproza z
EPDM;

- co drugi segment z oknami typu E (dokowe) z rtGwnomiernym podziatem
pol;

- powierzchnia: stalowe segmenty z zewnatrz i wewnagtrz zagruntowane
farbg na bazie poliestru metodq coil-coating;

12
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- brama w kolorze jasnoszarym RAL7035;

- prowadzenie bramy: oscieznica kgtowa wykonana z blachy stalowe;j
ocynkowanej ogniowo, z bocznym zabezpieczeniem przed
przytrzasnieciem, przykrecana bezpieczng szyng biezng i boczng uszczelkg
z EPDM;

- obstuga bramy: manualna (standardowo);

- naped elekiryczny;

- prawidtowy montaz bramy w komplecie z okablowaniem, regulacjqg/
kalibracjg oraz prébnym uruchomieniem, do gotowej konstrukcji bazowej
nadajgcej sie do montazu bramy.

Szczegoty wg rysunku A.15 ZALOZENIA DO BRAMY.

2.5.14. Parapety zewnetrzne i wewnetrzne

- Wewnetrzne - wykonane z konglomeratu gr.2cm w kolorze jasnoszarym.
Szczegdty wg rysunku A.18 ZESTAWIENIE WEWNETRZNYCH PARAPETOW.

- Zewnetrzne - wykonane z blachy stalowej powlekanej w kolorze
ciemnoszarym RAL 7012.

2.5.15. Wycieraczki

- Zewnetrzna - zaprojektowano wycieraczke zewnetrzng w formie listwowej
maty czyszczgcej aluminiowo-gumowej ze szczotkami czyszczgcymi
montowanej w zagtebieniu w posadzce.

- Wewnetrzna - zaprojektowano wycieraczke wewnetrzng w formie listwowej
maty absorpcyjnej (mata aluminiowo - szczotkowo — tekstylna) montowana
W zagtebieniu w posadzce.

Szczegoty wg rysunku A.19 ZESTAWIENIE WYCIERACZEK.

2.5.16. I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
. poziome - izolacja z papy

2.5.17. I1zolacje termiczne
. poziome

- wetna mineralna twarda o gestosci min. 100 kg /m3 np. Roofrock 30E
lub rébwnowazny - grubos¢ 20/15 cm



2.5.18. Wytaz stropowy

Wejscie do przestrzeni poddasza nieuzytkowego nad czescig ze stropem
twardym w obrebie pomieszczenia warsztatu za pomocqg schoddw
strychowych ocieplonych o wymiarze 70x140 cm.

Schody strychowe z klapg i obudowqg drewniang z metalowqg drabinkg,
ocieplone.

Klapa o grubosci min. 8 cm wypetniona materiatem termoizolacyjnym,
skrzynka wyposazona w 3 uszczelki zapewniajgce szczelnosc.

Drabina schoddw posiada stopki z mozliwoscig regulacji pozwalajgce na
tatwiejsze dopasowanie drabinki do wysokosci pomieszczenia.
Dodatkowe parametry:

e stopki z mozliwoscig regulacii
e biata klapa termoizolacyjna
e 2xuszczelka

e antyposlizgowe stopnie

e porecz

2.5.19. Zadaszenia szklane

Projektowane zadaszenie nad gtéwnym wejsciem i wejsciem od strony
potnocne;.

- zadaszenie na ciegnach ze stali nierdzewnej mocowane do $ciany
zewnetrznej, zrynnq i rurq spustowq;

- tafla szklana ze szkta bezpiecznego, przyciemnianego, przyjeto szybe ze
szkta klejonego, np. VSG 66.4 lub 88.4, dobdr szyby nalezy zweryfikowac na
etapie zamodwienia, zgodnie z systemem dostawcy zadaszenia;

-szyby mocowane Srubami ze stali nierdzewne] na podktadkach
gumowych;

- ciegna, tgczniki, rotule wykonane ze stali nierdzewnej klasy A2 szlifowanej;

- rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej nierdzewnej obustronnie
powlekanej;

- montaz przeprowadzi¢ wg instrukcji wybranego dostawcy zadaszenia.

Szczegbty wg rysunku A.12 SZICZEGOL ZADASZEN.

2.5.20. Zatozenia do wyposazenia bedgcego przedmiotem opracowania
projektowego.

Wyposazenie sanitarne i socjalne pomieszczen

Do wyposazenia przyjmuje sie przybory sanitarne na state zwigzane z
budynkiem umywalki, zlewy, muszle, pisuary oraz elementy niezbedne do
ich zamontowania tj. blaty, szafki itp
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Do wyposazenia przyjmuje sie takze kompletne wyposazenie pomieszczen
sanitarnych (dozowniki na mydto, uchwyty na reczniki papierowe, papier
toaletowy, wieszaki nascienne, lustra).

2.6. ROIWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZIYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICINYCH, ZAPEWNIAJACYCH UZIYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZIGODNIE Z PRZEZINACZENIEM, MAJACYCH WPLYW NA
ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE, INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE
ZTYM OBIEKTEM.

e Naswietlenie

W budynku pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi naswietlone swiattem
dziennym poprzez okna w $cianach zewnetrznych. Powierzchnia okien w
stosunku do powierzchni posadzek spetnia wymog stawiany dla w/w
pomieszczen tj. 1/8

¢ Ogrzewanie
Ogrzewanie elekiryczne w czesci socjalnej — podtogowe, w czesci garazowej
nadmuch aparatem grzewczym,

e Wentylacja
We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje
grawitacyjng.

¢ Instalacja elekiroenergetyczna

3. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

a) Przeznaczenie i ogdina charakterystyka obiektéw

W projektowanym budynku planuje sie;

- zaplecze socjalne dla pracownikdw z szatnig , umywalniqg i aneksem

- warsztat ze stotami do naprawy znakdéw drogowych

- garaz dla samochodu specjalistycznego z tadowarkg samochoddw elektrycznych

- magazynek dla znakéw drogowych ( powierzchnia ponizej 200 m2 obcigzenie
ogniowe Q <500)

b) Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

Powierzchnia wewnetrzna - ok 153,7 m2
Powierzchnia zabudowy - 179,3 m2

Dtugosc -22,61m
Szeroko$¢ -8,36m
Wysoko$c - 6,83 od poziomu terenu

llo$¢ kondygnacji -1
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Kubatura -975,2m3

c) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, parametry poiarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozenia wynikajgce z procesow
technologicznych, a takie w zaleinosci od potrzeb - charakterystyka pozaréw
przyjetych do celéw pozarowych

RDW Stalowa Wola zajmuje sie utrzymaniem drég wojewddzkich w swoim zakresie.

d) Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Dla budynku w czesci osi A-C przyjeto klasyfikacje jak dla ZLIII, dla pozostatej czesci
budynku przyjeto PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q<500MJ/m?2

Cze$¢ garazowo — magazynowad potgczona z istniejgca wiata garazowq w jedng
strefe.

Czes¢ IL z PM powigzane funkcjonalnie.

e) Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji
i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewngtrz
pomieszczen

Budynek zakwalifikowany joko ZL+PM

f) Podziat na sirefy pozarowe
Projektowany budynek bedzie ZL+PM potgczone funkcjonalnie.

PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q<500MJ/m?2
Powierzchnia wewnetrzna projektowanego budynku ok 158,0 m?,

Sciany budynku od strony wschodniej w pasie $ciany ponizej 4 m od granicy dziatki
0 odpornosci REI-60. Bez otwordw.

Konstrukcja dachu w pasie min 4 m od granicy od wschodu z konstrukcjg dachu z
klasg odpornosci ogniowej MIN. R30, przykrycie dachu min RE30

g) Maksymalna gestosé obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia
W czesci PM do 500MJ/m?

h) Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornos¢ ogniowa i stopnien rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane
Budynek - klasa E

Wszystkie elementy hali spetnia¢ bedg wymdg NRO.
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Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny w
zakresie klasy odpornosci ogniowej spetniac co najmniej wymagania okreslone w
ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynkub) *)
odpornosci | gtéwn | konstru | strop1) | sciana Sciana przekryc
pozarowej | a kcja zewnetrz | wewnet | ie
budynku konstru | dachu na rzn dachu3
kcja 1), 2), 1), ).
nosna
1 2 3 4 5 6 7
wE” (-) (-) (-) (-) (-) (-)

i) Wystepowanie materiatdw wybuchowych oraz wystepowanie zagroienia
wybuchem, pomieszczenia zagrozone wybuchem.

W obiekcie ani w jego przestrzeniach zewnetrznych nie przewiduje sie zagrozenia
wybuchem.

j) Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb,
uwzgledniajqc liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie

Ewakuacja z projektowanego budynku przez korytarz lub bezposrednio na zewngtrz
budynku.

k) Wyposazenie w gasnice.

Budynek bedzie wyposazony w gasnice przenos$ne spetniajgce wymagania Polskich
Norm bedqgcych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczgcych gasnic.
Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach
przypadac bedzie na kazde na kazde 100 m2 powierzchni. Odlegtos¢ z kazdego
miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie
przekracza 30 m.

Wyposazenie obiektu w gasnice dostosowane go gaszenia pozaréw grup ABC.

I) Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych,
punkty poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasady stuigce do zasilania
urzqdzen gasniczych i inne rozwiqzania przewidziane do tych dziatan, dzwigi dla ekip
ratowniczych i prowadzgce do nich dojscia.

Dojazd pozarowy dla projektowanego budynku nie jest wymagany

Dla pozostatej zabudowy istniejgcej warunki dojazdu pozarowego bez zmian.
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m) Rozwiqzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowane w zakresie rozwiqzan objetych projektem architektoniczno-
budowlanym

Nie dotyczy. Nie przewiduje sie dodatkowych zamiennych rozwigzan.

4. USTALENIA OGOLNE

4.1. Wymagania dotyczqce zastosowanych materiatéw i urzgdzen
e Do wykonania obiektu nalezy stosowac materiaty w I-szym gatunku,
posiadajgce certyfikaty lub inne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie.
e Szczegotowy dobdr urzgdzen oraz materiatdw wykonczeniowych w trybie
nadzoru autorskiego po przedstawieniu propozycji i wzornikdw przez
wykonawce.

4.2. Zasady realizaciji
e Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wymagajg uzgodnienia z projektantem
w trybie nadzoru autorskiego i akceptacii Inwestora.
e W przypadku rozwigzan zamiennych nalezy wykonac projekty wykonawcze dla
proponowanych rozwigzan i kazdorazowo uzyskac¢ zgode projektanta.

4.3. Wymagania BIOZ
Wykonawca opracuje instrukcje BIOZ i przeszkoli pracownikow.
W trakcie wykonywania robdt nalezy bezwzglednie przestrzegaé wymogdw
okreslonych
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. (Dz.
U.z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

4.4. Wymagania dotyczqce uzytkowania.
Przed oddaniem obiektu do uzytkowania nalezy:

- Wyposazy¢ obiekt w gasnice zgodnie z § 28.Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administraciji z dnia 21 kwietnia 2006 roku, w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow i terendw (Dz. U. Nr 80,p0z. 563)

- Opracowac projekt zabezpieczeh ppoz. wraz z oznakowaniem drog,
kierunkdw i wyjs¢ ewakuacyjnych, oznakowaniem miejsc usytuowania
urzgdzehn  przeciwpozarowych i gasnic  oraz miejsc  usytuowania
przeciwpozarowych wytgcznikdw prgdu itp.

Obiekt budowlany uzytkowac zgodnie z przeznaczeniem i przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie oraz poddawal okresowym wymaganym
przepisami konfrolom.



