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LEGENDA

Uwaga: Należy na poziomie wykonawstwa sprawdzić rzeczywiste rzędne
uzbrojenia terenu i zweryfikować.

DD3 - oznaczenie projektowanej studzienka betonowej drogowej z
włazem żeliwny D400

projektowany teren utwardzony

projektowana instalacja deszczowa PVC SN8 lite

W2 - oznaczenie projektowanego wpustu drogowego z osadnikiem o
długości 50cm
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LEGENDA

Uwaga: Należy na poziomie wykonawstwa sprawdzić rzeczywiste rzędne
uzbrojenia terenu i zweryfikować.

DD3 - oznaczenie projektowanej studzienki betonowej drogowej z włazem
żeliwny D400

projektowany teren utwardzony

projektowana instalacja deszczowa PVC SN8 lite

W1 - oznaczenie projektowanego wpustu drogowego z osadnikiem o
długości 50cm
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E1 - oznaczenie przecięcia z kablem elektrycznym
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LEGENDA

Uwaga: Należy na poziomie wykonawstwa sprawdzić rzeczywiste rzędne
uzbrojenia terenu i zweryfikować.

DD2 - oznaczenie projektowanej studzienka betonowej drogowej z
włazem żeliwny D400

projektowany teren utwardzony

projektowana instalacja deszczowa PVC SN8 lite

W3 - oznaczenie projektowanego wpustu drogowego z osadnikiem o
długości 50cm
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E1/E2 - oznaczenie przecięcia z kablem elektrycznym
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