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trójnik równoprzelotowy
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wodociągowa dn32

trójnik równoprzelotowy
stalowy DN100/100/100

łącznik rurowy PE/stal

Redukcja dn100xdn50
Redukcja dn50xdn25

istniejący hydrant

Szczegół Trójnika Tr

istniejąca miejska sieć
wodociągowa żeliwo
wo200

włączenie do sieci za pomocą wcinki z
wykorzystaniem trójnika kołnierzowego z
żeliwa sferoidalnego DN200x100x200 oraz
kołnierzy zabezpieczających przed
przesunięciem

istniejąca miejska sieć
wodociągowa żeliwo
wo200

zasuwa klinowa miękkouszczelniona,
kołnierzowa DN100 PN16, wyposażona
w skrzynkę uliczną

złączka jednostronnie kołnierzowa z
króćcem do zgrzewania doczołowego,
żeliwo sferoidalne/PE DN100xdn110

projektowana instalacja wodociągowa
PE HD RC-100 SDR11 PN16 dn110

SZCZEGÓŁ TRÓJNIKA TR1

TR1Węzeł

Rzędna terenu [m n.p.m.]

Rzędna dna rury [m n.p.m.]

Zagłębienie dna [m]

PE HD RC-100 SDR11
PN16 dn110Materiał, Średnica

Długość [m]
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00Odległość [m]

Kąt załamania [°]

Dekametr
0,00
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poziom por.153,00 m n.p.m.

Skala Y: 1:100 Skala X: 1:1001m
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PROFIL WŁĄCZENIOWY

istniejący teren
zielony

LEGENDA

istniejący teren zielony

projektowana instalacja wodociągowa PE HD RC-100,
PN16 dn110

Uwaga: Należy na poziomie wykonawstwa sprawdzić rzeczywiste rzędne
uzbrojenia terenu i zweryfikować.

Z3 - oznaczenie zmiany kierunku prowadzenia instalacji
WS - oznaczenie projektowanego węzła sanitarnego, zasilającego
istniejącą instalację w budynku socjalnym oraz hydrant
H - wpięcie projektowanej instalacji do istniejącego hydrantu

projektowana taśma lokalizacyjna z wkładką magnetyczną

TR1 - projektowany trójnik dn110/110/110
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