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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla

budowy budynku socjalno — warsztatowo — garazowo -magazynowego, budowy przytqcza
kanalizacji sanitarnej, przytgcza wodociggowego, przytgcza kanalizacji deszczowej,
przebudowa sieci gazowej, oraz rozbidrka budynku warsztatowo-garazowego z wiatg

na dziatce o numerze 13/44, w Stalowej Woli przy ul. Przemystowej 6

2. OPIS PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW.

2.1. Rodzqjikategoria obiektu.

Projektuje sie budowe budynku socjalno-warsztatowo-garazowo-magazynowego
Hala zaliczona do kategorii XVIII
2.2. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy

Projektowana budowa budynku od strony pdthocnej ma na celu poprawe funkcjonowania
zaplecza socjalno-technicznego dla pracownikéw RDW Stalowa Wola

W projektowanej czesci planuje sie;

- zaplecze socjalne dla pracownikdw z szatniq , umywalniqg i aneksem

- warsztat ze stotami do naprawy znakdéw drogowych

- garaz dla samochodu specjalistycznego z tadowarkg samochoddw elektrycznych

- magazynek dla znakéw drogowych (powierzchnia ponizej 200 m2 obcigzenie ogniowe Q
<500)

RDW Stalowa Wola zajmuije sie utrzymaniem drog wojewddzkich w swoim zakresie.

W zwigzku z inwestycjg nie planuje sie wzrostu zatrudnienia.

Budowa nowego budynku ma na celu poprawe warunkdw pracy pracownikdw pracujgcych
poza biurem w terenie. Zaplecze socjalno- techniczne ma zapewni¢ im odpowiednie warunki
do odpoczynku, spozywania positkbw oraz prac zwigzanych z biezgcymi naprawami
infrastruktury drogowe.

2.3. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna

2.3.1. Uwarunkowania otoczenia

Dziatka usytuowana na obszarze objetym MPZT,

Dziatka z przedmiotowymi obiektami przeznaczonymi pod w/w inwestycje lezy w obszarze
oznaczonym w planie sygnaturg U2 — ustugi komercyjne

2.3.2. Uksztattowanie bryty

Projektowana rozbudowa hali w rzucie na planie prostokgta dostawiona do istniejgcej wiaty
garazowe] od pdédtnocy. Hala w konstrukcji mieszanej] murowano - stalowej z dachem
dwuspadowym.

Odwodnienie zewnetrzne dachu za pomocq rynien i rur spustowych do kanalizacji deszczowe;.
2.3.3. Elewacje

¢ Kompozycja

Elewacje
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Sciany dwuwarstwowe murowane z ceramiki gruboéci 25 cm ocieplone i tynkowane w tynku
cienkowarstwowym w kolorze biatym RAL?003

Pokrycie dachu z blachy trapezowej T50 na podkonstrukcii

¢ Materiaty i kolorystyka

- Sciany tynkowane tynk cienkowarstwowy kolor biaty RAL9003

- Slusarka okienna w kolorze ciemnoszarym jak drzwi,

- Drzwi zewnetrzne stalowe lub aluminiowe przeszklone w kolorze ciemnoszarym
- Brama segmentowa do garazu z przeszkleniami w kolorze ciemnoszarym

- Rynnyirury spustowe stalowe powlekane w kolorze jak pokrycie dachu

- Parapety z blachy powlekanej w kolorze jak pokrycie dachu

- Pokrycie dachu blacha trapezowa w kolorze grafitowym

2.3.4. Konstrukcja

Budynek, zaprojektowana jako obiekt jednonawowy, parterowy

w konstrukcji mieszanej murowo-zelbetowej z dachem stalowym dwuspadowym. Budynek o
wymiarach w osiach gtéwnych 22,94m x 7,80m (6,30m). Budynek podzielony funkcyjnie na dwie
czesci. CzesS¢ socjalna zwienczona stropem zelbetowym nad ktérym projektuje sie dach
stalowy, czes$¢ garazowa zwienczona dachem stalowym.

Dach tworzg kratownice stalowe dwuspadowe, oparte na wiehcach zelbetowych.

Ptatwie stalowe z dwuteownikdw gorgcowalcowanych IPE, mocowane przegubowo do paséw
gdérnych i wiencdw scian szczytowych. Pokrycie dachu z blachy trapezowej. Sciany murowane
z pustakdw ceramicznych gr. 25cm. Sciany usztywnione za pomocqg monolitycznych wiehcdw
i rdzeni zelbetowych. Nad czescig socjalng projektuje sie monolityczny strop zelbetowy. W
budynku przewidziano komunikacje w postaci bram segmentowych oraz drzwi.

Posadowienie obiektu zaprojektowane jako bezposrednie na tawach fundamentowych.

Na dachu budynku przewidziano mozliwo$¢ montazu instalacji fotowoltaicznej o maksymalnym
obcigzeniu 25kg/m?2.

Przyjeto posadzke o nosnosci 5 t

24. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Parametry dotyczq tylko czesci projektowanej

Powierzchnia zabudowy - 183,8 m2

Dtugosc -23,25m

Szerokos¢ -8,36m

Wysokosc - 6,83 od poziomu terenu
llo$¢ kondygnagcii -1

Kubatura - 9992 m3

2.5. Opinia geotechniczna, sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Badania gruntu wykonano w lipcu 2023 r przez firme Geo-Log, 33-101 Tarndw,
Ul. Kilinskiego 2. Na przedmiotowym terenie wykonano 2 otwory do gtebokosci 5 m.

Na przedmiotowym terenie do koncowej gtebokosci wykonanych sondowan stwierdzono
wystepowanie nawierzchni bitumicznej z podbudowq, utworéw antropogenicznych oraz
utwordw czwartorzedowych.



- Nawierzchnia bitumiczna z podbudowq

W sondowaniu S2 w warstwie przypowierzchniowej natrafiono na wystepowanie nawierzchni
bitumicznej z podbudowq na gtebokosci:

- 0d 0,00 m do 0,05 m ppt - nawierzchnia bitumiczna z domieszkg betonu,

- 0d 0,05 m do 0,40 m ppt - podbudowa z kruszywa tamanego.

- Utwory antropogeniczne

W sondowaniach: S1, §2 zlokalizowano nasyp niekontrolowany, zbudowany z: w

S1:

-0d 0,00 m do 0,70 m ppt - gruzu z domieszkg gruntu piaszczystego, hawierzchni bitumicznej
Sredniozageszczonego, w S2:

- 0d 0,40 m do 0,70 m ppt - gruzu z domieszkg gruntu piaszczystego, Sredniozageszczonego.

Ponizej utwordw antropogenicznych wystepujg utwory czwartorzedowe wyksztatcone w
postaci:

- Gruntéw niespoistych - warstwa geotechniczna | - piasek drobny, sredniozageszczony o Ip=
0,50

- Gruntoéw spoistych- warstwa geotechniczna Il - pyt piaszczysty w stanie twardoplastycznym,

IL=0,25

- Grunty niespoiste
Warstwa geotechniczna |

Warstwa ta reprezentowana jest przez piasek drobny, sredniozageszczony o Ip= 0,50.
Wystepuje ona na gtebokosci:

S1-0d 0,70 m do 2,00 m ppt,

- 0d 2,30 m do 4,50 m ppt,
S2-0d 0,70 m do 4,50 m ppt.
- Grunty spoiste

Do tej grupy zaliczono grunty spoiste rodzime mineralne, w ktérych zawarto$¢ czesci
organicznych jest rowna lub mniejsza niz 2%.

Warstwa geotechniczna ll

Warstwa ta reprezentowana jest przez pyt piaszczysty w stanie twardoplastycznym, IL= 0,25.
Wystepuje ona na gtebokosci:

ST-0d2,00mdo 2,30 m ppt.

Do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono wystepowania zasadniczego poziomu
wodonosnego oraz sqczen.

Zgodnie z rozporzqgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
dnia 25 kwietnia 2012 r (DZ.U. z 2012 r. poz.463 ) projektowany obiekt zaliczono do Il kategorii

geotechnicznej.

Ustala sie, ze na przedmiotowym terenie wystepujg proste warunki gruntowe,



Fundamentowanie bezposrednie na tawach fundamentowych

2.6. Warunki do korzystania przez osoby niepetnosprawne
Budynek dostepny z poziomu przylegajgcego terenu.

2.7. Parametry techniczne obiekiu budowlanego charakteryzujgce wptyw tego obiektu na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie — charakterystyka
ekologiczna

a) odprowadzenie woéd opadowych do sieci kanalizacji deszczowej

b) oddziatywanie na srodowisko przyrodnicze — planowany budynek nie bedzie oddziatywat
negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykazujg
ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

2.8. Andaliza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Analiza zostata dotgczona do opisu.

2.9. Andliza technicznych i ekonomicznych moizliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

2.10. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych
vzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

e Naswietlenie
Naswietlenie budynku poprzez okna w scianach zewnetrznych.

¢ Ogrzewanie
Projektowany budynek ogrzewany za pomocqg pompy ciepta

¢ Wentylacja
Wentylacja grawitacyjna poprzez kominy murowane i wywietrzaki grawitacyjne.

¢ Instalacje elekiryczne iteletechniczne

- Zasilanie projektowanego budynku wraz z instalacjami,

- Wykonanie tadowarki do samochodu elektrycznego w pomieszczeniu Garazu.

- ogrzewanie budynku pompa ciepta ( temperatura pomieszczenia 0§ A-C +20 stopni Celsjusza,
0§ C-E temp +8-+16 stopni Celsjusza)

- Przebudowa instalacji kolidujgcych z projektowanym uzbrojeniem oraz projektowana
zabudowaq.



¢ Roboty sanitarne

- Rozbudowa i przebudowa isthiejgcego uzbrojenia.

- Przebudowa zewnetrznej instalacji gazowej

- Budowa instalacji kanalizaciji sanitarnej

- Budowa instalacji kanalizacji deszczowej drog | dachoéw

3. Dane dotyczqce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

a) Przeznaczenie i ogdlna charakterystyka obiektow

W projektowanym budynku planuje sie;

- zaplecze socjalne dla pracownikéw z szatnig , umywalniq i aneksem

- warsztat ze stotami do naprawy znakédw drogowych

- garaz dla samochodu specjalistycznego z tadowarkg samochoddw elektrycznych

- magazynek dla znakow drogowych ( powierzchnia ponizej 200 m2 obcigzenie ogniowe Q
<500)

b) Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

Powierzchnia wewnetrzna - ok 157,6 m2

Parametry dotyczqg tylko czesci projektowane;j
Powierzchnia zabudowy - 183,8 m?

Dtugosc -23,25m
Szerokosc -8,36 m
Wysokose - 6,83 od poziomu terenu

llos¢ kondygnacii -1

c) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych, a takze
w zaleznosci od potrzeb - charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw pozarowych

RDW Stalowa Wola zajmuje sie utrzymaniem drég wojewddzkich w swoim zakresie.

d) Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Dla budynku w czesci osi A-C przyjeto klasyfikacje jak dla ZLII, dla pozostate] czesci budynku
przyjeto PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q<500MJ/m?2

Czes$¢ garazowo — magazynowa potgczona z istniejgca wiata garazowqg w jednq strefe.
Czesc¢ IL z PM powigzane funkcjonalnie.

e) Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazidej kondygnaciji
i w pomieszczeniach, kitérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewngtz
pomieszczen

Budynek zakwalifikowany joko ZL+PM

f) Podziat na sirefy pozarowe



Projektowany budynek bedzie ZL+PM potgczone funkcjonalnie.
PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q<500MJ/m?2

Powierzchnia wewnetrzna projektowanego budynku ok 158,0 m?,

Sciany budynku od strony wschodniej w pasie sciany ponizej 4 m od granicy dziatki
o odpornosci REI-60. Bez otwordw.

Konstrukcja dachu w pasie min 4 m od granicy od wschodu z konstrukcjg dachu z klasg
odpornosci ogniowej MIN. R30, przykrycie dachu min RE30

g) Maksymalna gestosé obcigienia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz
z warunkami przyjetymi do jej okreslenia
W czesci PM do 500MJ/m?2

h) Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornos¢ ogniowa i stopnien rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane

Budynek - klasa E

Wszystkie elementy hali spetnia¢ bedg wymadg NRO.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny w zakresie klasy
odpornosci ogniowej spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku5) *)
odpornosci | gtéwn | konstru | strop1) | $ciana Sciana przekryc
pozarowej | a kcja zewnetrz | wewnet | ie
budynku konstru | dachu na rzn dachu3
kcja 1), 2), 1), ).
nos$na
1 2 3 4 5 6 7
wE” () (=) (=) (=) (=) (=)

i) Wystepowanie materiatdw wybuchowych oraz wystepowanie zagroienia wybuchem,
pomieszczenia zagrozone wybuchem.
W obiekcie ani w jego przestrzeniach zewnetrznych nie przewiduje sie zagrozenia wybuchem.

j) Warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajqgc liczbe i
stan sprawnosci oséb przebywajqgcych w obiekcie

Ewakuacja z projektowanego budynku przez korytarz lub bezposrednio na zewnagtrz budynku.
k) Wyposazenie w gasnice.

Budynek bedzie wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm
bedqgcych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczgcych gasnic. Jedna jednostka
masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypadac bedzie na kazde
na kazde 100 m2 powierzchni. Odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze
przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie przekracza 30 m.

Wyposazenie obiektu w gasnice dostosowane go gaszenia pozardw grup ABC.

1) Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, punkty poboru
wody do celoéw przeciwpozarowych, nasady stuzgce do zasilania urzgdzen gasniczych i inne
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rozwigzania przewidziane do tych dziatan, dzwigi dla ekip ratowniczych i prowadzgce do nich
dojscia.

Dojazd pozarowy dla projektowanego budynku nie jest wymagany
Dla pozostatej zabudowy istniejgcej warunki dojazdu pozarowego bez zmian.

m) Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowane w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym

Nie dotyczy. Nie przewiduje sie dodatkowych zamiennych rozwigzan.



