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S-01.00.00 ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacii technicznej jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania
robot budowlanych przy wykonywaniu zewngtrznej instalacji wodociaggowej dla budowy budynku
warsztatowo — garazowego w Stalowej Woli , ul. Przemystowa 6, obreb 0003 Centrum, jednostka
ewidencyjna 181801 1 Stalowa Wola, identyfikator dziatki ewidencyjnej nr 181801 1.0003.13/44,
181801 1.0003.13/43, 181801 1.0003.1/10.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji

Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentow bioracych udziat w przetargu na realizacjg¢ sieci
1 przylaczy sanitarnych oraz zewnetrznych instalacji sanitarnych objetych projektem przetargowym.

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg ,,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze
strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow:

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robdt powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre§lonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, wymaganiom Projektu i przedmiaru robot, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkoéw
zamoOwienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zadanie Zamawiajacego
(inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Norma lub
aprobatg techniczna.

Wszystkie uzyte materialy i urzadzenia musza posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu musza by¢ spelnione zasady okre§lone w
zatacznikach do tych dokumentow.

Materialy eksponowane do wnetrza muszg ponadto posiada¢ swiadectwo dopuszczenia Panstwowego
Zaktadu Higieny.

3.  Sprzet

Do wykonania robodt nalezy zastosowaé sprzet i maszyny wilasciwe dla danego rodzaju roboét, przy
uwzglednieniu przecigtnej organizacji pracy.

4. Transport

Srodki transportu technologicznego i zewngtrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu przecietnej
organizacji pracy i wynika¢ z projektu organizacji budowy.




5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wg ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

5.2. Zewnetrzna instalacja wodociagowa KOD CPV: 45332000-3
— zgodnie z Projektem Budowlanym i Wykonawczym
— zgodnie z normami:
o PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna.
o Oznaczenia graficzne
o PN-B-10725 Wodociagi przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.
o PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych
Roboty ziemne bezwzglednie prowadzi¢ nalezy pod nadzorem stuzb geotechnicznych
zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

o

Zakres inwestycji obejmuje:

— budowe zewngtrznej instalacji wodociggowej z rur PE HD RC-100 SDR11 PN16 ¢110x10mm oraz
PP SDR11 PN16 ¢$32x4,4mm od istniejacej sieci wodociggowej do wodomierza znajdujacego si¢ w
projektowanym budynku,

— budowe zewnetrznej instalacji wodociggowej od projektowanej czesci do projektowanego przytacza
budynku socjalnego

— zaslepienie likwidowanego odcinaka przytacza wodociggowego przy sieci wodociggowej

Zewnetrzna instalacja wodociggowa zaprojektowana od istniejgcej sieci wodociggowej, biegnacej
wzdtuz ulicy Przemystowej, do projektowanego budynku warsztatowo - garazowego, gdzie zostanie
podpicta do nowo projektowanego wodomierza, usytuowanego w pozycji pionowej. Przed oraz za
urzadzeniem, nalezy zamontowac zawory grzybkowe odcinajace oraz zawor antyskazeniowy Danfoss
EA291 NF dn32 lub rownowazny, na koncu instalacji zawor zwrotny, zapobiegajacy cofaniu si¢ wody.
Uktad pomiarowy umiejscowiony za pierwszg zewnetrzng $ciang budynku w wydzielonym miejscu,
umozliwiajacym tatwy dostgp do konserwacji, remontu i odczytu.

Odcinek przytacza przy przejsciu przez sciang fundamentowa nalezy wykonac z rur polipropylenowych
PP dn32x4,4 PN16 w rurze ostonowej z PE100 SDR11 dn75x6,8.

Wiaczenie do sieci miejskiej DN200 za pomocg wcinki z wykorzystaniem trojnika kotierzowego z
zeliwa sferoidalnego dn200x100x200 Hawle lub rownowazne oraz kotnierzy zeliwnych
zabezpieczajacych przed przesunigciem Hawle lub rownowazne. Dodatkowo, zaraz za wtaczeniem do
miejskiej sieci projektuje si¢ zasuwe klinowa kotnierzowa, rownoprzelotowa z zeliwa sferoidalnego z
mickkim uszczelnieniem Hawle E1 Iub rownowazna. Przejscie na material PE, za pomoca ztaczki
jednostronnie kotnierzowej do zgrzewania doczotowego, zeliwo sferoidalne/PE DN100xdn110 PN16
Hawle 0310 lub rownowazna. Wrzeciono zasuwy nalezy zaopatrzy¢ w skrzynke uliczna, a jej potozenie
oznakowa¢ tablicg informacyjng wg PN-85/B-09700 ,D” =z oznaczeniem wspoirzednych
lokalizacyjnych. Na trasie nalezy poprowadzi¢ tasme lokalizacyjng z wkladka magnetyczna,
prowadzong wzdtuz trasy, do projektowanego budynku oraz do skrzynki zasuwowe;j.

Catkowita dlugo$¢ instalacji wynosi okoto 65 m. Przejcie przez przegrode budowlang oraz
skrzyzowania z innym uzbrojeniem zabezpieczane rurg ochronng. Profil instalacji wraz ze szczegotami
pokazano na rysunku ,,2 S.Z. PROFIL WODOCIAGOWY”

Dodatkowo, z uwagi na likwidacj¢ istniejacego na terenie zakladu inwestora, uzbrojenia
wodociggowego, projektuje si¢ przepigcie z nowo projektowanego wodociggu, skad doprowadzana jest
woda do istniejgcego hydrantu oraz budynku socjalnego oznaczonego na PZT numerem 3. Odcinek
wykonany z ksztaltek PE oraz stalowych. Catkowita dtugos¢ odcinka wynosi okoto 1 m. Omawiany
wezel sanitarny przedstawiono na rysunku ,,3.S.Z. PROFIL WODOCIAGOWY WLACZENIOWY™.
Likwidowany odcinek przytacza wodociggowego nalezy zaslepié¢ przy sieci wodociggowe;.

Glgbokos¢ ulozenia zewngtrznej instalacji  wodociggowej okoto 1,95-1,45 m liczac
od wierzchu rur do powierzchni terenu. Luki i kolana stosowa¢ typowe dla rur PE, PP.




Luki i kolana stosowa¢ typowe dla rur PE, PP.

Materialy uzyte do montazu zewngtrznej instalacji wodociggowej (rury, ksztattki, armatura) powinny
posiada¢ atest dopuszczajacy do uzywania przy przesytaniu wody do picia i na potrzeby gospodarcze,
wydany przez COB-RTI ,,Instal” Warszawa oraz ,,Oceng higieniczng” wydang przez Panstwowy Zaktad
Higieny — Warszawa.

Nalezy zasili¢ istniejacy hydrant wraz z zasuwg w miejscu pokazanym na projekcie zagospodarowania
terenu. W miejscach zmiany kierunku oraz rozgatgzieniach projektuje si¢ bloki oporowe.

Zewnetrzng instalacje wodociggowa po wykonaniu nalezy przeptukac i wykonaé probe jej szczelnosci.
Bezposrednio na przytaczu nie lokalizowa¢ budowli i statych nasadzen.

Lokalizacje zewnetrznej instalacji wodociggowej sanitarnej przedstawiono na rysunku 1.P — Projekt
Zagospodarowania Terenu. Nalezy na poziomie wykonawstwa sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne
uzbrojenia terenu i zweryfikowaé. Istniejgce tereny zielone i utwardzone odtworzy¢ do stanu sprzed
robot.

Skrzynki do zasuw:

dla zasuw zlokalizowanych w chodnikach — korpus skrzynki kwadratowy, pokrywa okragla z napisem
,»Woda” dla pozostatych lokalizacji zasuw — korpus okragly, pokrywa okragla z napisem ,,Woda”.
Konstrukcja skrzynki powinna umozliwia¢ jej montaz w konstrukcje nawierzchni drogi.

Uktad pomiarowy:

Zastosowano wodomierz np. JS 1,6-02 Smart+ w uktadzie pionowym:
- §rednica nominalna - DN 15mm
- ciaggly strumien objetosci - 1,6 m3/h
Wodomierz . JS 1,6-02 Smart+ przystosowany do montazu naktadki radiowe;.

Wykopy pod wodociag:

Wykop nalezy wykona¢ na gtebokos$¢ okoto 0,1m od poziomu rurociggu. Szeroko$¢ wykopu powinna
wynosi¢ minimum Dz= 90cm. Dno wykopu nalezy doktadnie oczys$ci¢ z kamieni, korzeni i podobnych
czesci statych. Pod wodocigg nalezy wykonaé¢ 10 centymetrowa podsypke z piasku i takiej samej
grubosci zasypke. Instalacje wodociggowa po przeprowadzeniu probi pomiaréw geodezyjnych nalezy
zasypac¢ pozbawionym kamieni i korzeni gruntem rodzimym do wysokos$ci 30 cm, zageszczajac go
warstwami o grubosci nie przekraczajacej 15 cm. Nastepnie zasypa¢ wykop do konca zageszczajac
warstwami grunt. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na prawidlowe zageszczenie gruntu wokol miejsc
wystepowania potgczen. Glegbokos¢ przykrycia przewodu, zgodnie z norma dla naszej strefy
klimatycznej powinna wynosi¢ 150 cm.

Odpowietrzenie zewngtrznej instalacji wodociggowej przewiduje si¢ w budynku oraz na hydrancie
p.poz.

Materialy uzyte do montazu wodociagu (rury, ksztaltki, armatura) powinny posiada¢ atest
dopuszczajacy do uzywania przy przesylaniu wody do picia i na potrzeby gospodarcze, wydany przez
COB-RTI ,,Instal” Warszawa oraz ,,Oceng¢ higieniczng” wydana przez Panstwowy Zaktad Higieny —
Warszawa.

Zewngtrzng instalacje po wykonaniu nalezy przeptukac¢ wodg o predkosci przeptywu 1m/s, aby oczyscic¢
rurociag z zanieczyszczen mechanicznych. Nastepnie wodociag nalezy poddaé probie szczelnosci o
cisnieniu 10 at. i czasie 30 min oraz dezynfekcji podchlorynem sodu.

Przed zasypaniem tras¢ wodociaggu oznaczy¢ tasma polietylenowg koloru niebieskiego o szerokos$ci
250mm z wkladem metalowym. Bezposrednio na wodociggu nie lokalizowa¢ budowli i statych
nasadzen.

Oznakowanie trasy sieci wodociagowej

Tras¢ wodociagu nalezy oznaczy¢ taSmg lokalizacyjng koloru biato-niebieskiego z wtopiong wktadka
metalowg umozliwiajaca wykrywanie wodociggu w ziemi.
Tasme prowadzi¢ 30 [cm] nad gora rury i wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw.




Badania i proby szczelnosci

Wodociag musi by¢ poddana nast¢pujagcym probom i badaniom:

Zgodnos¢ wykonania z projektem
Prawidlowo$¢ utozenia przewodow
Prawidlowos$¢ wykonania przewodow
Szczelno$¢ przewodow

Skrzyzowania projektowanego wodociagu z uzbrojeniem podziemnym

Kablami elektrycznymi

Skrzyzowania projektowanych sieci sanitarnych z kablami teletechnicznymi nalezy
zabezpieczy¢ przez montaz na kablach rur ochronnych dwudzielnych. Prace w poblizu kabli
teletechnicznych wykona¢ wylacznie recznie w uzgodnieniu z Inwestorem. Skrzyzowania
przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru technicznego Inwestorowi.

Kanalizacja deszczowa

Odleglto$¢ pionowa pomigdzy zewngtrzng powierzchnig rury wodociagowej, a zewnetrzng
powierzchnig kanalizacji powinna wynosi¢ min. 0,2 m.

Obowiazki wykonawcy

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki
materiatow, prototypy wyrobow zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacja projektowsa
wraz z wymaganymi $§wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badz
zamoOwieniem elementow indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na
budowie. Wszystkie ewentualne odstgpstwa od dokumentacji i specyfikacji muszg zostac¢
uzgodnione przez Zamawiajacego i Gt. Projektanta.

Wykonawca ma obowigzek wykonaé roboty i uruchomi¢ urzadzenia, oraz usungé wszelkie
usterki 1 defekty z nalezytg staranno$cig i1 pilnoscig. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢
wszelkie materialy, urzadzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i sit¢ robocza niezbedne dla
wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usuniecia usterek.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidlowe wytyczenie robot w nawigzaniu do
podanych w projekcie punktow, linii i poziomow odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomie i
wymiarach lub wzajemnej korelacji elementow petng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca i
zobowigzany jest usunac¢ je na wlasny koszt bez wezwania.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie sktadowisk (miejsc zwatki) dla mas ziemnych
bedacych nadmiarem do wywozu — uzyskanych wlasnym staraniem i na swoj koszt.

Sposéb prowadzenia robét

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg ,, Warunkow technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” oraz Polskich Norm, oraz wynika¢ z zatozen ogolnych i
szczegdtowych do katalogow, stanowigcych podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego.
Ustalenie miejsca i odlegto$ci odwozu materiatow z rozbidrki oraz gruntu z wykopoéw nalezy
do obowigzkéw Wykonawcy (Oferenta).

Roboty budowlane oraz instalacje wewngtrzne powinny spetnienia wymagania podstawowe
dotyczace w szczegdlnosci:

bezpieczenstwa konstrukcji

bezpieczenstwa pozarowego

bezpieczenstwa uzytkowania

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska - oszczedno$ci
energii

Roboty budowlane i instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i zasadami
wiedzy technicznej oraz spetnia¢ wymagania przepisow techniczno-budowlanych.




8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Odbiorom robot podlegaja wszystkie operacje zwigzane z montazem rurociggow i uzbrojenia rurociggu.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgloszenia Wykonawcy. Czynno$¢ odbioru winna
by¢ wykonana i udokumentowana odpowiednim protokotem.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonania podtoza,
— roboty montazowe rurociggéw wraz z odcinkowa probg szczelnosci,
— skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, -wykonanie blokoéw oporowych, -roboty
montazowe armatury.
Odbioér robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6lnego postgpu robot.

8.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
z Dokumentacjg Techniczng i Specyfikacjg techniczng.

Odbiodr ostateczny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji rurociggéw. Uprawnienia z tytutu
r¢kojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie 3 lat.

9. Przepisy zwiazane
9.1. Rozporzadzenia

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100
poz.1157, Nr 120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 poz.1190,
Nr 115101 poz.1229, Nr 129101 poz.1439)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz.
1650, z pdzn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 22022 r. poz. 1225)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz.
811),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 z p6zn. zm.)




Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1722)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.
U. Nr 109, poz. 719, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U Nr 124,
po0z.1030)




S-01.01.00 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacii technicznej jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania
robot budowlanych przy wykonywaniu zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla budowy
budynku warsztatowo — garazowego w Stalowej Woli , ul. Przemystowa 6, obreb 0003 Centrum,
jednostka ewidencyjna 181801 1 Stalowa Wola, identyfikator dziatki ewidencyjnej nr
181801 1.0003.13/44, 181801 1.0003.13/43, 181801 1.0003.1/10.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji

Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentow biorgcych udziat w przetargu na realizacjg sieci
1 przylaczy sanitarnych oraz zewnetrznych instalacji sanitarnych objetych projektem przetargowym.

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze
strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

2.  Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow:

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, wymaganiom Projektu i przedmiaru robot, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkoéw
zamoOwienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zadanie Zamawiajacego
(inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatlow:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczna.

Wszystkie uzyte materialy i urzadzenia muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu musza by¢ spelnione zasady okre§lone w
zatacznikach do tych dokumentow.

Materialy eksponowane do wngtrza muszg ponadto posiada¢ swiadectwo dopuszczenia Panstwowego
Zaktadu Higieny.

3. Sprzet
Do wykonania robdt nalezy zastosowaé sprzet i maszyny wilasciwe dla danego rodzaju robot, przy
uwzglednieniu przecigtnej organizacji pracy.

4. Transport

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu przecietnej
organizacji pracy i wynikac z projektu organizacji budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wg ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.




5.2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej KOD CPV: 45231300-8
- zgodnie z Projektem Budowlanym i Wykonawczym
- zgodnie z normami:
o PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - Pojecia ogdlne i definicje
o PN-EN 752-3:2000 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne — Planowanie oPN-B-10729
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. oPN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i
studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia
o PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-
U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
o PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach
strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i $ciekow (o niskiej 1 wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Nieklasyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U) — Cz¢$¢ 1 : Wymagania dotyczace rur i systemu
o PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze
- Roboty ziemne bezwzglednie prowadzi¢ nalezy pod nadzorem stuzb geotechnicznych zgodnie
z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.
- Wykopy dla poziomdéw kanalizacyjnych  wykona¢ jako waskoprzestrzenne, o $cianach
pionowych umocnionych szalunkami.

Na dzialce inwestora projektuje si¢ budowe zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j,
ktéra bedzie odprowadza¢ S$cieki socjalno-bytowe z projektowanego budynku warsztatowo -
garazowego do istniejgcej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dziatce 13/43.

Profil kanalizacji sanitarnej pokazano na rysunku ,,4.S.Z. PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ”.
Catkowita dlugos$¢ instalacji wynosi okoto 18 m, a gleboko$¢ posadowienia zawiera si¢ od 1 do 1,4 m.
Cato$¢ orurowania wykonac z rur i ksztattek z PVC dn160 SN8 lite oraz prowadzi¢ pod stalym spadkiem
i=1,5%. Laczenie wykona¢ za pomocg systemu kielichowego z uzyciem uszczelek gumowych. Przejscia
przez przegrode budowlang oraz na skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem terenu zabezpieczy¢ rurg
ochronng. Projektuje si¢ studni¢ rewizyjna z tworzywa sztucznego ®425 z wlazem zeliwnym klasy
D400.

Armatura, rury i ksztattki uzyte do montazu zewnetrznej instalacji powinny by¢ wykonane ze
znormalizowanych materialdéw zgodnych z obowigzujacymi przepisami.

Lokalizacje zewnetrznej kanalizacji sanitarnej przedstawiono na rysunku 1.P — Projekt
Zagospodarowania Terenu. Bezposrednio na przytaczu nie lokalizowa¢ budowli i1 statych nasadzen.
Nalezy na poziomie wykonawstwa sprawdzi¢ rzeczywiste rzgdne uzbrojenia terenu i zweryfikowac.
Istniejace tereny zielone 1 utwardzone odtworzy¢ do stanu sprzed robét.

Konstrukcja obiektOw na kanalizacji sanitarnej — studnie rewizyjne

Zaprojektowano studzienki rewizyjne :

- w terenie zielonym zaprojektowano studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych z trzonowa rura
karbowang. Studzienki nalezy przykry¢ wlazem zeliwnym D400.

Przy zasypywaniu nalezy zwr6ci¢ uwage na to, by wypelnienie wokdt gornej czesci studzienki byto
roztozone rOwnomiernie. Material wypelniajacy powinien by¢ bardzo dobrze zageszczony.

Catos¢ prac wykonywac zgodnie z instrukcjg wydang przez producenta studzienek.

Wykopy

Wykonywa¢ jako szerokoprzestrzenne. W  miejscu wystepujacego uzbrojenia podziemnego
wykonywa¢ je recznie. Poza tym mozna stosowac koparke. Po zlokalizowaniu w terenie przeszkod
nalezy je zabezpieczyc.

Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykonac na glebokos¢ okoto 0,1m od poziomu rurociggu. Szerokosé
dna wykopu powinna wynosi¢ minimum Dz =90cm. Dno wykopu nalezy doktadnie oczy$ci¢ z kamieni,
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korzeni i podobnych czesci staltych. Pod rurociag nalezy wykona¢ 10 centymetrowg podsypke z piasku
i takiej samej grubos$ci zasypke. Warstwe podsypki i obsypki zagescic.

Uktadanie kanalizacji rozpocza¢ od studzienki wiaczeniowej ukladajac rury kielichami w kierunku
naptywu. Przed uloZeniem rur dno wykopu nalezy wyréwna¢. Pod kielichy nalezy wykonaé
zaglebienia. Rury uktada¢ na podtozu piaskowym na calej dtugosci rury. Obsypke nad rurg wykonac
do wysokos¢ warstw drogowych z piasku dobrze zageszczonego.

Kanalizacyjng po przeprowadzeniu prob i pomiarow geodezyjnych, nalezy zasypaé¢ pozbawionym
kamieni i korzeni gruntem rodzimym do wysokos$ci 30-40 cm, zaggszczajac go warstwami o grubosci
nie przekraczajacej 15cm. Nastgpnie zasypa¢é wykop do konca zageszczajgc warstwami grunt.

Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowe zaggszczenie gruntu wokot miejsc wystgpowania
potaczen.

Montaz sieci kanalizacji PVC nalezy wykona¢ zgodnie z Instrukcjg Wykonania i Odbioru instalacji
Rurociggowych z PVC producenta. Rury kanalizacyjne uktadac¢ od studzienki wigczeniowej kielichami
w kierunku doptywu $ciekow.

Po zlokalizowaniu w terenie przeszkdd, nalezy je zabezpieczy¢ w obecnosci uzytkownika. Wystepujace
skrzyzowania z kablami energetycznymi oraz teletechnicznymi zabezpieczy¢ przy pomocy rur
ochronnych Arrot dwudzielnych.

Bezposrednio na sieci nie lokalizowa¢ budowli i staltych nasadzen.

Odwodnienie wykopow

W przypadku napltywu wody gruntowej do wykopu nalezy ja pompowac z dna wykopu za pomoca
pompy spalinowej lub elektryczne;.

Przy duzym naptywie wody gruntowej do wykopu, nalezy zastosowa¢ odwodnienie wglebne wykopu
tj. za pomocg zestawow iglofiltrow.

Zestaw iglofiltrow sktada sie:

-z iglofiltrow z rur polietylenowych fi 32x3,5 [mm] dlugos¢ do 7 [m] zakonczonych osiatkowanym
filtrem wlasciwym dtugosci 0,3 [m];

-z kolektora ssawnego z rur stalowych fi 133x4,0 [mm] wyposazonego w kroéce do potaczen igtofiltrow
w rozstawie co 1 [m];

-agregatu pompowego.

Przy odwadnianiu danego odcinka wykopu, iglofiltry odwadniajace poprzedzajacy odcinek powinny
by¢ stopniowo wyciggane w miar¢ zasypywania wykopow 1 wyptukiwane na nastgpnym, tak aby nie
dopusci¢ do przerw w pracy instalacji igtofiltrow.

Przy wyptukiwaniu iglofiltrow nalezy zwroci¢c uwage na istniejagce uzbrojenie podziemne
(wykonywanie odkrywek).

Wode z wykopu nalezy odprowadza¢ tymczasowymi rurociggami do odbiornika wody np. kanalizacji
deszczowe;j.

Przez caly czas prowadzenia robdt nie nalezy dopusci¢ do zatrzymania pracy pompy oraz wlewania si¢
wody gruntowej do wykopu.

[lo$¢ igtofiltrow, ich rozstaw, glteboko$¢ zapuszczania oraz ilo$¢ agregatdw pompowych pracujacych
jednoczesnie nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw na budowie.

Zgodnie z opinig geotechniczng wody gruntowe sa na wysokosci ok 3.0m, a projektowana kanalizacja
jest prowadzona w znacznej czgSci powyzej trzech metréw tylko odcinek ok 20m jest prowadzony
ponizej. Stad tez niewielka ilo§¢ wod gruntowych naplynie do wykopu.

Jezeli podczas prac zwigzany z budowa zewnetrznych instalacji sanitarnych naptynie woda do
powstatego wykopu to wykonawca zobowigzany jest do wypompowania wody wraz z dokladnym
pomiarem ilo§ci wody oraz do uzyskania stosownego zgtoszenia wodnoprawnego.

Ukladanie rur w wykopie, przewody i studzienki rewizyjne

Kanalizacj¢ zaczynamy montowa¢ od projektowanej studzienki ID uktadajac kielichy w przeciwna
strone do sptywajacych $ciekéw. Przed ulozeniem rur dno nalezy wyréownaé, pod kielichy wykonaé
zaglebienia tak aby mozna byto wygodnie je uktadac i uszczelnia¢. Rury uktadamy zawsze na podsypce
piaskowej 15 - 20 [cm] aby zapewni¢ oparcie na calej dlugosci rury. Montaz przewodow
kanalizacyjnych dokona¢ wedtlug zalecen producenta. W miejscach zblizen rurociaggéw kanalizacji
deszczowej zastosowaé wkladke styropianowg gr. 10cm.

Studnie wykona¢ jako prefabrykowane z gotowsg kinetg. Studzienke osadzi¢ na tawie betonowej o
grubosci 15 [cm] z betonu B25.
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Podtoze nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia [>1,00.

Badania i proby szczelnosci

Zewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej musi by¢ poddana nastepujacym probom i badaniom:

— Zgodno$¢ wykonania z projektem

— Prawidlowo$c¢ utozenia przewodow

— Prawidlowos$¢ wykonania przewodow
—  Szczelnos¢ przewodow

Skrzyzowania projektowanego przylacza z uzbrojeniem podziemnym

7.

— Kable elektryczne

Skrzyzowania projektowanych sieci sanitarnych z kablami teletechnicznymi nalezy zabezpieczy¢
przez montaz na kablach rur ochronnych dwudzielnych. Prace w poblizu kabli teletechnicznych
wykona¢ wylacznie recznie w uzgodnieniu z Inwestorem. Skrzyzowania przed zasypaniem zglosi¢
do odbioru technicznego Inwestorowi.

— Zewngtrzna instalacja gazowa
Odleglo$¢ pionowa pomigdzy zewngtrzng powierzchnig rury wodociggowej, a zewnetrzng
powierzchnig kanalizacji powinna wynosi¢ min. 0,2 m.

— Kanalizacja deszczowa
Odleglo$¢ pionowa pomigdzy zewngtrzng powierzchnig rury wodociggowej, a zewnetrzng
powierzchnig kanalizacji powinna wynosi¢ min. 0,2 m.

Obowiazki Wykonawcy

— Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki
materiatow, prototypy wyrobow zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowa
wraz z wymaganymi $§wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badz
zamoOwieniem elementow indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na
budowie. Wszystkie ewentualne odstgpstwa od dokumentacji i specyfikacji muszg zostaé
uzgodnione przez Zamawiajacego i Gt. Projektanta.

— Wykonawca ma obowigzek wykonaé¢ roboty i uruchomi¢ urzadzenia, oraz usung¢ wszelkie
usterki 1 defekty z nalezytg starannoscig i1 pilnoscig. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢
wszelkie materialy, urzadzenia, sprzet oraz zatrudnic kierownictwo i sit¢ robocza niezbedne dla
wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usuniecia usterek.

—  Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtowe wytyczenie robot w nawigzaniu do
podanych w projekcie punktow, linii i poziomoéw odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomie i
wymiarach lub wzajemnej korelacji elementow petng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca i
zobowigzany jest usungc¢ je na wlasny koszt bez wezwania.

— Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie sktadowisk (miejsc zwatki) dla mas ziemnych
bedacych nadmiarem do wywozu — uzyskanych wlasnym staraniem i na swoj koszt.

Sposé6b prowadzenia robot
— Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” oraz Polskich Norm, oraz wynikaé¢ z zalozenogdlnych i
szczegdtowych do katalogow, stanowigcych podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego.
— Ustalenie miejsca i odleglosci odwozu materialow z rozbiorki oraz gruntu z wykopow nalezy
do obowigzkéw Wykonawcy (Oferenta).
— Roboty budowlane oraz instalacje wewngtrzne powinny spetnienia wymagania podstawowe
dotyczace w szczegdlnosci:
o bezpieczenstwa konstrukcji
o Dbezpieczenstwa pozarowego
o Dbezpieczenstwa uzytkowania
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o odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska -
oszczednosci energii
— Roboty budowlane i instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i zasadami
wiedzy technicznej oraz spelnia¢ wymagania przepisow techniczno-budowlanych.

8. Odbior robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Odbiorom robot podlegaja wszystkie operacje zwigzane z montazem rurociggow i uzbrojenia rurociggu.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgloszenia Wykonawcy. Czynnos¢ odbioru winna
by¢ wykonana i udokumentowana odpowiednim protokotem.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonania podtoza,
— roboty montazowe rurociggéw wraz z odcinkowg probg szczelnosci,
— skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, -wykonanie blokéw oporowych, -roboty
montazowe armatury.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.

8.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
z Dokumentacjg Techniczng i Specyfikacjg techniczng.

Odbiodr ostateczny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji rurociggéw. Uprawnienia z tytutu
r¢kojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie 3 lat.

9.  Przepisy zwiazane

9.1. Rozporzadzenia

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100
poz.1157, Nr 120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 poz.1190,
Nr 115101 poz.1229, Nr 129101 poz.1439)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz.
1650, z pdzn. zm.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 22022 r. poz. 1225)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz.
811),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1722)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.
U. Nr 109, poz. 719, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U Nr 124,
po0z.1030)
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S-01.02.00 ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacii technicznej jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania
robot budowlanych przy wykonywaniu istniejgcego gazociagu $/c, dla budowy budynku warsztatowo —
garazowego w Stalowej Woli , ul. Przemystowa 6, obreb 0003 Centrum, jednostka ewidencyjna
181801 1 Stalowa Wola, identyfikator dziatki ewidencyjnej nr 181801 1.0003.13/44,
181801 1.0003.13/43, 181801 1.0003.1/10.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji

Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentow bioracych udziat w przetargu na realizacje sieci
1 przylaczy sanitarnych oraz zewnetrznych instalacji sanitarnych objetych projektem przetargowym.

1.3. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze
strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow:

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, wymaganiom Projektu i przedmiaru robot, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkoéw
zamoOwienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zadanie Zamawiajacego
(inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatlow:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczna.

Wszystkie uzyte materialy i urzadzenia muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu musza by¢ spetione zasady okre§lone w
zatacznikach do tych dokumentow.

Materialy eksponowane do wngtrza muszg ponadto posiada¢ swiadectwo dopuszczenia Panstwowego
Zaktadu Higieny.

3. Sprzet
Do wykonania robdt nalezy zastosowaé sprzet i maszyny wilasciwe dla danego rodzaju robot, przy
uwzglednieniu przecigtnej organizacji pracy.

4. Transport

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu przecietnej
organizacji pracy i wynika¢ z projektu organizacji budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wg ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.
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5.2. Zewnetrzna instalacja gazowa KOD CPV: 45231200-7
- zgodnie z Projektem Budowlanym i Wykonawczym

- zgodnie z normami:

Ustawa z dnia 7-07-1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333).
Wymagania i badania.

. ST-IGG-1004 - Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

. ST-IGG-0502— Zespoty gazowe na przytaczach. Wymagania w zakresie projektowania,
budowy oraz przekazania do uzytkowania.

. ST-IGG-0301 - Proby cisnieniowe gazociagéw z PE o maksymalnym cisnieniu

roboczym do 0,5 MPa wlacznie
Projektuje si¢

e Przebudowg gazociggu Sredniego ci$nienia dnl110 PE 80 SDR11,
e Skrocenie 1 przepiecie gazociggu sredniego cisnienia dn25 PE 80 SDR11,

Wilaczenie projektowanego gazociggu — (przeznaczonego do przebudowy) do istniejgcego gazociagu $/c
DN110 zlokalizowanego na dz. nr ewid 13/44.

Miejsce wlaczenia oraz przebieg trasy zostatl pokazany na geodezyjnym podktadzie mapowym w skali
1:500 PZT nr 1.P, oznaczony jako punkt 1.

Trasa projektowanego gazociggu zostata tak zaprojektowana, aby nie kolidowata z istniejaca zabudowa
oraz tak by zminimalizowac ilo§¢ skrzyzowan z przeszkodami terenowymi, uzbrojeniem podziemnym
terenu: istniejacym i projektowanym, zachowujac przykrycie gazociggu na poziomie 0,8-1,1 m — wg
rys. 1.S — Profil gazu.

Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi. — opisaé¢ gdy wystapia — wykonanie skrzyzowan zgodnie z
warunkami administratora lub zgodnie z zapisami instrukcji budowy gazociagéw z PE

Z przeprowadzonej wizji terenowej oraz inwentaryzacji na mapach w skali 1:500 wynika, ze
projektowany gazociag (przylacze) nie krzyzuje si¢ z zadnymi przeszkodami terenowymi
wystepujacymi na terenie inwestora.

Skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Z przeprowadzonej wizji terenowej oraz inwentaryzacji na mapach wynika, Ze na trasie projektowanego
przylacza wystepuje skrzyzowanie z istniejgcg instalacjg teletechniczng. Wszystkie ewentualne
skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe 1 ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) oraz obowigzujacym w PSG ,,Zasadami projektowania
gazociggow oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”. Przy
skrzyzowaniu gazociaggu z uzbrojeniem podziemnym, nalezy zachowa¢ odleglos¢ pomigdzy
powierzchnig zewnetrznag gazociggu 1 skrajnymi elementami uzbrojenia - nie mniej niz 0,2m. Kat
skrzyzowania dla instalacji elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych nie bedzie mniejszy niz 45
stopni.

Sprawdzenie kwalifikacji spawaczy rur stalowych i zgrzewaczy rur PE.

Przed rozpoczeciem robot, kierownik robét i inspektor nadzoru zobowigzani sa do sprawdzenia zakresu
i aktualnosci uprawnien kwalifikacyjnych zgrzewaczy rur polietylenowych i spawaczy rur stalowych
zgodnie z kartami technologicznymi spawania i zgrzewania zatwierdzonymi przez Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Jasle.

Wytyczenie trasy gazociagu.

Wytyczenie trasy przytacza powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete. Wszelkie uzbrojenie
podziemne i nadziemne powinno by¢ zlokalizowane i1 oznakowane w terenie. Z wytyczenia
geodezyjnego trasy przylacza powinny by¢ sporzadzone szkice geodezyjne, z ktdrych jeden komplet
nalezy przekaza¢ wykonawcy robot.
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Przekazanie placu budowy.

Przekazanie placu budowy powinno odby¢ si¢ z udzialem kierownika robot, inspektora nadzoru,
geodety, przedstawiciela Gazowni/Oddziatu Zaktad Gazowniczy w Jasle. Z przekazania placu budowy
powinien by¢ sporzadzony protokot.

Inwentaryzacja geodezyjna robot.

Rurocigg 1 wszystkie podziemne elementy uzbrojenia gazociagu musza by¢ inwentaryzowane
bezposrednio w wykopie przed zasypaniem. Oprocz inwentaryzacji w zakresie niezbednym dla
opracowania mapy uzbrojenia, wymagane jest opracowanie szkicow pomiarowych z domiarami
polowymi wszystkich elementéw gazociggowych tj.: armatury, trdjnikow, kolan, rur ostonowych.
W przypadku gazociagdw z tworzyw sztucznych, wymagane jest rowniez naniesienie na szkicach
miejsc potaczen mufowych. Wykonawca przekaze w/w dane réwniez w postaci elektronicznej (wykaz
wspotrzednych punktow).

Roboty ziemne.

Roboty ziemne zwigzane z budowg projektowanego przytacza winny by¢ prowadzone zgodnie z:

— normg PN-B-06050,

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa 1i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401).

W zaleznos$ci od stanu uzbrojenia technicznego terenu ustala si¢ sposdb prowadzenia prac — r¢cznie lub
mechanicznie:

- - mechanicznie wykonywa¢ mozna wykopy na terenach nieuzbrojonych lub
uzbrojonych, posiadajacych wiarygodne i aktualne podklady geodezyjne, ewentualnie
rozpoznane wykopami poszukiwawczymi,

- - recznie w poblizu 1 na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym oraz poglebianie
wykopoéw poszukiwawczych.

Minimalna szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + dn a na tukach min. 0,6 m + dn. W przypadku
konieczno$ci wejscia pracownika do wykopu w celu wykonania prac montazowych, szeroko$¢ wykopu
nalezy zwigkszy¢ tak, aby zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego wykonania pracy. Dno wykopu nalezy
zniwelowa¢ po doktadnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych czeSci statych. Na calej
dhugosci projektowanego przytacza wykona¢ wykop o gieboko$ci pozwalajacej na nakrycie gazociggu
w przedziale od 0,8 + 1,1 m, tak aby ulozony w nim przyltacz przylegat do jego dna. Na catej dlugosci
wykopu wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci min. 0,1 m. Odpowiednio potaczone elementy
przytacza opuscic¢ do przygotowanego wykopu i zasypa¢ warstwami piasku o grubosci 0,1m do 0,15m
ubijajac poszczegdlne warstwy. Pierwsza warstwg powinien by¢ piasek lub ziemia pozbawiona kamieni
1 zanieczyszczen. Ostatnig warstwe powinien stanowi¢ humus zdjety podczas prowadzenia wykopow.
Gazociagg ulozony w ziemi nalezy oznakowa¢ w sposob podany w dalszej cze$ci opracowania.
Zasypywanie ulozonego w wykopie gazociggu nalezy przeprowadzi¢ przy mozliwie najnizszych
dodatnich temperaturach otoczenia, celem zminimalizowania napr¢zen termicznych w trakcie
eksploatacji sieci gazowej. Wskazane jest luzne ukltadanie gazociggu w wykopie, aby zapewnié
kompensacje odksztatcen termicznych. Przed catkowitym zasypaniem sporzadzi¢ inwentaryzacje

geodezyjna.

Wymagania jakosciowe dotyczace materiatow stalowych.

Rury stalowe przewodowe stosowane do budowy przylacza gazowego $redniego i niskiego cisnienia
powinny by¢ wykonane bez szwu (S) o normatywnej granicy plastycznosci Re> 265N/mm?2.

— wgnormy: PN-EN ISO 3183 Przemyst naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do rurociggowych
systemow transportowych — gatunek stali nie gorszym niz 1.290.

— Dla$rednic do (Dz 33,7mm wiacznie) dopuszcza si¢ rury wg normy PN-EN 10216 Rury stalowe
bez szwu do zastosowan cisnieniowych - Warunki techniczne dostawy — gatunek stali nie gorszy
niz P265.

Ksztattki stalowe (tj. kolana hamburskie, trojniki, zwezki redukcyjne) nalezy stosowa¢ wg normy PN -
EN 10253-1 —, Ksztattki stalowe do przyspawania doczotowego”. Parametry mechaniczne elementow
ksztattnych (gatunek stali, grubos$¢ $cianki) powinny odpowiada¢ wilasciwoscig materialowym rur
przewodowych.
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Przejscie PE-stal potaczenie wg standardu IGG ST-IGG-1101. Dlugos¢ czesci stalowej ztaczki PE-stal
nie powinna by¢ krotsza niz 30 cm.

Dla potaczen spawanych zgodnie z normg PN-EN 12732+A1 okresla si¢ kategorie wymagan
jako$ciowych B — obowiazuja w zakresie 100% badania wizualne — poziom jako$ci badan C.

Na wszystkie elementy stalowe obowigzuja dokumenty zgodne z norma PN-EN 10204 Wyroby
metalowe - Rodzaje dokumentow kontroli.

Oznakowanie trasy przylacza gazowego.

Oznakowanie trasy przylacza gazowego nalezy wykona¢ zgodnie z standardami IGG: ST-IGG-1001,
ST-IGG-1002, ST-IGG-1003, ST-IGG-1004. Znakowanie trasy nalezy stosowaé¢ dla informowania
uzytkownika o przebiegu w terenie oraz potozeniu elementow uzbrojenia gazociagéw. Po opuszczeniu
rury przewodowej do wykopu nalezy ok. 0,05m nad rurociggiem umiesci¢ drut lokalizacyjny DY
2,5mm?2. Po przysypaniu jej ziemig o grubosci ok. 0,3m + 0,4m nad gazociggiem nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawcza z tworzywa sztucznego koloru zottego wedtug ST-IGG-1002. Tasma ta stuzy¢ bedzie do
oznakowania gazociggu pod ziemig i chroni¢ go przed ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym w
czasie prowadzenia jakichkolwiek prac ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie gazociggu. Drut
lokalizacyjny umozliwi przyszta lokalizacje sieci gazowej wykonanej z rur polietylenowych. Drut
nalezy zamocowac¢ na izolowanej czg$ci pionu gazowego (w skrzynce gazowe;j).

Izolacja podziemnych elementéw stalowych.

Powloki izolacyjne elementow stalowych zgodnie nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-EN 12068 Ochrona
katodowa -- Zewnetrzne powloki organiczne stosowane tacznie z ochrong katodowg do ochrony przed
korozja podziemnych lub podwodnych rurociggdéw stalowych. Tasmy i materiaty kurczliwe. Minimalna
klasa izolacji B30 dla gazociggdéw, dla podziemnej armatury zaporowej masa plastyczna klasa A30.
Elementy stalowe sieci gazowych wychodzace ponad powierzchni¢ gruntu nalezy zabezpieczy¢
systemem taSmowym odpornym na promieniowanie UV. Powierzchnia przed izolowaniem winna by¢
czyszczona do 2 klasy czystosci zgodnie z PN-EN ISO 8501 Iub wg zalecen producenta izolacji.
Badanie izolacji czgséci stalowej gazociggu przeprowadzi¢ poroskopem wysokonapigciowym zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640).

Proba ciSnieniowa (aczona proba szczelno$ci 1 wytrzymatos$ci)

Po utozeniu rur w wykopie nalezy wykona¢ probe cisnieniowg. Przytacz przy zalozonym max. cisnieniu
roboczym roéwnym lub mniejszym od 0,5 MPa, powinien by¢ poddany prébie pneumatycznej
szczelnosci powietrzem lub gazem obojetnym o ci$nieniu nie nizszym od iloczynu wspdtczynnika 1,5
i maksymalnego ci$nienia roboczego a jednoczesnie wigkszym co najmniej o 0,2 MPa od cis$nienia
roboczego.

Ci$nienie proby: 0,75SMPa

Probe ci$nieniowa nalezy wykona¢ zgodnie z standardem ST-IGG-0301 - Proby ci$nieniowe
gazociaggow z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 1,0 MPa wlacznie.

Czas trwanie proby powinien wynosi¢ nie mniej niz 2h, zaokraglajac w gorg do 0,5h.

Gazociagg nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami dotyczacymi wytrzymatosci mechanicznej
i szczelnosci, jezeli po zakonczeniu proby nie stwierdzi si¢ bezwzglednego spadku ci$nienia Ap
wigkszego niz 5 kPa. oraz nie stwierdzi si¢ nieprawidlowosci (dotyczy proby z zastosowaniem
rejestratora) na wykresie wartosci ci$nienia w funkcji czasu. Bezposrednio przed probg gazociag
powinien by¢ oczyszczony z wykorzystaniem powietrza spr¢zonego w gazociggu do ci$nienia ok.
0,4 MPa.

Dla przytaczy o $rednicy mniejszej niz dn63 i/lub dlugo$ci mniejszej niz 100 m dopuszcza si¢
rezygnacj¢ z ciaglej rejestracji wartosci cisnienia proby.

Wytyczne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie przylaczy gazowych.

Przy pracach zwigzanych z budowa przytacza gazowego i podiaczeniem go do gazociaggu zasilajacego,
wszyscy zatrudnieni pracownicy obowigzani sg do przestrzegania szczegétowej instrukcji BHP opartej
w szczegdlnosci na:
— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).
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— Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U. Nr 2 poz. 6 z 2010r).

Znakowanie i certyfikaty.

Na wszystkie elementy stluzgce do wykonania przylacza gazowego tj. rury, ksztaltki, zawory, itp.
wykonawca powinien posiada¢ atest lub $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w gazownictwie.
Zgodnos¢ produkowanych rur, ksztattek, zaworow z wymaganiami aktualnie obowigzujgcych norm
powinna by¢ potwierdzona certyfikatami zgodnosci zgodnie ze sposobem deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych. Kazdg parti¢ rur, ksztaltek, zaworéw uznang za zgodna z obowiazujacymi
normami producent i dostawca powinien potwierdzi¢ deklaracjg zgodnosci wedtug wymagan PN-EN
ISO/IEC 17050-1 podajac niezb¢dne dane identyfikacyjne.

Uwagi koncowe.

—  Przed przystapieniem do realizacji projektu inwestor zadania zobowigzany jest do zgloszenia
przedmiotowej budowy w Urzedzie Administracji Panstwowej — Wydziat Budownictwa.

— Glegbokos¢ wykopdw, izolacja rur, wstgpna i gtdéwna proba szczelnosci, oznakowanie gazociggu
podlegaja odbiorowi przez uprawnionego przedstawiciela Gazowni.

—  Wiaczenia projektowanego gazociggu do czynnej sieci gazowej dokonaja pracownicy Gazowni.
Przed oddaniem gazociagu do eksploatacji powietrze w nim zawarte nalezy catkowicie usunac.

— Wszelkie odstgpstwa od projektu wymagajg zgody inwestora (uzytkownika) oraz projektanta
na zasadach obowigzujacych przepisow.

Zestawienie podstawowych materialow.

Rury przewodowe:
polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2
PE100 SDR17,6 dn110, grubos¢ $cianki 6,6 mm, L=40 mb
PE100 SDR11 dn25, grubos¢ $cianki 3,0 mm, L=1,0 mb
Ksztattki:
polietylenowe:
doczotowe wg PN-EN 1555-3+A1
- trojnik rownoprzelotowy dn110/100/100 - zadeklowany — dtugi (PE 100 SDR17) - 2 szt.
- trojnik redukcyjny dn110/63/110 — dtugi (PE100 SDR17) -1. szt.
- kolano 900 dn110 - dlugie (PE100 SDR17) -2 szt
- redukcja dn 63/25 - (PE100 SDR11) — 1 szt.

Drut lokalizacyjny DY 1x2,5mm2 - zgodnie z ST-IGG-1002 — 41 mb
Tasma izolacyjna klasa B30 - PN-EN 12068, 25.m2

Tasma ostrzegawcza koloru zéttego — zgodnie z ST-IGG-1002 — 41 mb
Tabliczki oznacznikowe — zgodnie z ST-IGG-1004 3 szt.

Stupek betonowy - zgodnie z ST-IGG-1003 — 2 szt.

6. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania
robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki materiatow, prototypy
wyrobow zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowg wraz z wymaganymi
swiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badZz zamdéwieniem elementow
indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wszystkie ewentualne
odstepstwa od dokumentacji 1 specyfikacji musza zosta¢ uzgodnione przez Zamawiajgcego i Gt.
Projektanta.

Wykonawca ma obowiazek wykona¢ roboty 1 uruchomi¢ urzadzenia, oraz usung¢ wszelkie usterki i
defekty z nalezyta starannoscia i pilnoscig. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie materiaty,
urzadzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i sil¢ roboczg niezbedne dla wykonania, wykonczenia,
uruchomienia i usuni¢cia usterek.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne i prawidlowe wytyczenie robét w nawigzaniu do
podanych w projekcie punktow, linii i poziomdéw odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomie i
wymiarach lub wzajemnej korelacji elementéw pelna odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca i
zobowigzany jest usungc¢ je na wlasny koszt bez wezwania.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie sktadowisk (miejsc zwatki) dla mas ziemnych
bedacych nadmiarem do wywozu — uzyskanych wlasnym staraniem i na swoj koszt.

7. Sposéb prowadzenia roboét

— Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” oraz Polskich Norm, oraz wynikaé¢ z zatozen ogdlnych i
szczegdtowych do katalogow, stanowigcych podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

— Ustalenie miejsca i odlegto$ci odwozu materiatow z rozbiorki oraz gruntu z wykopoéw nalezy do
obowigzkdéw Wykonawcy (Oferenta).

— Roboty budowlane oraz instalacje wewngtrzne powinny spelnienia wymagania podstawowe
dotyczace w szczegdlnosci:

— Dbezpieczenstwa konstrukcji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska - oszczednosci
energii,

— Roboty budowlane i instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i zasadami ~ wiedzy
technicznej oraz spelnia¢ wymagania przepiséw techniczno-budowlanych.

8. Odbidr robot
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

— Odbiorom roboét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z montazem rurociaggdw i uzbrojenia
rurociagu. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgloszenia Wykonawcy.
Czynno$¢ odbioru winna by¢ wykonana i udokumentowana odpowiednim protokotem.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonania podtoza,
— roboty montazowe rurociggéw wraz z odcinkowg probg szczelnosci,

8.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
z Dokumentacjg Techniczng i Specyfikacjg techniczng.

Odbiodr ostateczny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji rurociggéow. Uprawnienia z tytutu
r¢kojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie 3 lat.

9. Przepisy zwigzane - rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie z
dnia 30-05-2000 (Dz. U. nr 63 poz. 735 z pdzniejszymi zmianami).
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Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 43 z 1999 poz. 430 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego— (Dz. U. 2020 poz. 1609)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 poz.
690 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47— poz. 401),
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U.2010 nr 2 poz. 6)
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S-02.03.00 KANALIZACJA DESZCZOWA ODPROWADZAJACA WODY OPADOWE
Z POWIERZCHNI DACHOW I DROG

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem szczegotowej specyfikacii technicznej jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania
rob6ot budowlanych przy wykonywaniu zewngtrznych instalacji kanalizacji deszczowej drog i dachow
dla budowy budynku warsztatowo — garazowego w Stalowej Woli , ul. Przemystowa 6, obreb 0003
Centrum, jednostka ewidencyjna 181801 1 Stalowa Wola, identyfikator dziatki ewidencyjnej nr
181801 1.0003.13/44, 181801 1.0003.13/43, 181801 1.0003.1/10.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji

Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentow bioracych udziat w przetargu na realizacje¢ sieci
1 przylaczy sanitarnych oraz wewnetrznych instalacji sanitarnych objetych projektem przetargowym.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykonaé¢ wg ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze
strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. Material

Ogolne wymagania dotyczace materiatow:

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robdt powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre§lonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, wymaganiom Projektu i przedmiaru robot, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zadanie Zamawiajacego
(inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczna.

Wszystkie uzyte materialy 1 urzadzenia muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu musza by¢ spelnione zasady okreslone
w zalacznikach do tych dokumentow.

Materialy eksponowane do wnetrza musza ponadto posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia Panstwowego
Zaktadu Higieny.

3. Sprzet
Do wykonania robot nalezy zastosowaé sprzet 1 maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robdt, przy
uwzglednieniu przecigtnej organizacji pracy.

4. Transport

Srodki transportu technologicznego i zewngtrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu przecigtnej
organizacji pracy i wynika¢ z projektu organizacji budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wg ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.
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5.2. Odcinek sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe z powierzchni
dachow KOD CPV: 45231300-8,

— zgodnie z Projektem budowlanym i wykonawczym

— zgodnie z normami:

o PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - Pojecia ogdlne i definicje

o PN-EN 752-3:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie oPN-B-10729
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. oPN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania
typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

o PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezci§nieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

o PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych o S$ciankach
strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i §ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukcji budowli — Nieplastyfikowanypoli (chlorek winylu) (PVC-U) — Czgé¢ 1 :
Wymagania dotyczace rur i systemu

o PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

— Roboty ziemne bezwzglednie prowadzi¢ nalezy pod nadzorem stuzb geotechnicznych zgodnie
z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

—  Wykopy dla pozioméw kanalizacyjnych wykona¢ jako waskoprzestrzenne, o $cianach
pionowych umocnionych szalunkami.

Kanalizacja deszczowa - odwodnienie terenéw utwardzonych — drdg, placéw

Projektuje si¢ kanalizacje deszczowa odprowadzajacg wody deszczowe z terendw utwardzonych do
istniejgcej studzienki kanalizacyjnej — oznaczonej na rys. PZT jako SK - znajdujacej si¢ w pasie
istniejgcego zjazdu na posesje od ulicy Przemystowe;.

Projektuje si¢ kanalizacj¢ deszczowa z rur PVC SN 8 lite o $rednicach dn160, dn200, dn250 oraz trzy
studnie rewizyjne drogowe z betonu B45 DN 1000 oznaczone jako DD1, DD2, DD3 z wlazem Zeliwnym
klasy D400. Laczna dtugosc¢ instalacji wynosi okoto ~78m.

Odprowadzane wody deszczowe 1 roztopowe oczyszczane bgda za pomocg separatora
koalescencyjnego, zintegrowanego z osadnikiem oznaczonego SP+OS do zabudowy podziemnej. W
celu zapobiegania zalewania dzialki projektuje si¢ dwa zbiorniki retencyjne o tacznej objgtosci V = 60
m3 — ZB1, ZB2, polaczone ze sobg szeregowo. Instalacja zawiera, takze studzienk¢ pompowag —
oznaczona jako PP oraz studzienke rozpr¢zna - SR.

Istniejgca studnia SK bedzie posiadaé regulator przeptywu, pozwalajacy na wprowadzenie max. 5 dm3/s
medium do sieci i mozliwo$¢ pobierania probek jakosci wody.

Woda z terenow utwardzonych zbierana za pomoca trzech wpustéw terenowych dn500 z osadnikiem -
W1, W2, W3 - z wlazem zeliwnym klasy D400 kazdy. Dodatkowo, uzyskuje si¢ zwigkszong retencje
za pomocag powickszonych $rednic rur oraz studzienek. Kolizje z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem terenu zabezpieczone za pomocg rur ochronnych.

Luki i kolana stosowaé typowe dla rur PVC. Bezposrednio na instalacji nie lokalizowa¢ budowli i
statych nasadzen. Istniejgce tereny zielone i utwardzone odtworzy¢ do stanu sprzed robot.

Kanalizacje deszczowa terenoOw utwardzonych:

— zrur PVC SNS o $rednicy dn250 o dtugosci okoto L ~ 7,30 [m]

— zrur PVC SNS o $rednicy dn200 o dtugosci okoto L ~ 9,50 [m]

— zrur PVC SNS o $rednicy dn160 o dlugosci okoto L ~ 58 [m]

— zrur PVC SNS o $rednicy dn63 o dlugosci okoto L ~ 2,40 [m]

— studnie rewizyjne betonowe o $rednicy nominalnej DN 1000 z wtazem zZeliwnym klasy D400
w ilosci 3 [szt.] — DD1, DD2, DD3

— studnia pompowa z wlazem zeliwnym klasy D400 ®1500 w ilosci 1 [szt.] — PP,

— separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem w ilo$ci 1 [szt.] — SP+OS,

— studzienka rozprezna z wlazem zeliwnym klasy D400 w ilosci 1 [szt.] - SR

— zbiornik retencyjny w ilosci 2 [szt.] — ZB1, ZB2,

— regulator przeptywu OKSYD-3-RC VORTEX q = 5dm3/s w ilo$¢ 1 [sztuk]
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Na poziomie wykonawstwa nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne uzbrojenia terenu i zweryfikowac.
Lokalizacje zewngtrznej instalacji deszczowej przedstawiono na rysunku 1.P — Projekt
Zagospodarowania Terenu.

Profil instalacji wraz ze szczegélami pokazano na rysunku ,,5 - 8 S.Z. PROFIL INSTALACIJI
DESZCZOWEJ”.

Kanalizacja deszczowa dachéw

Projektuje si¢ kanalizacje deszczowa odprowadzajaca wody deszczowe z dachow do istniejacej
studzienki kanalizacyjnej - SK - znajdujagcej si¢ w pasie istniejgcego zjazdu na posesj¢ od ulicy
Przemystowej. Projektuje si¢ rury z PVC SNS lite dn160 dn200, dn250 i studnie rewizyjne z betonu
B45 DN1000 z wtazem zeliwnym klasy D400 oznaczone jako DA1, DA2, DA3, DA4, DAS, DA6, DA7.
Woda z dachéw odbierana jest za pomocg rur spustowych (wedtug opracowania architektonicznego) i
odprowadzana do studzienek rewizyjnych. Catkowita dtugos¢ projektowanej kanalizacji deszczowej
wynosi okoto 90,5 m. Dodatkowo, uzyskuje si¢ zwigkszong retencje za pomoca powigkszonych §rednic
rur oraz studzienek. Kolizje z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu zabezpieczone
za pomocg rur ochronnych. Na poziomie wykonawstwa nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne uzbrojenia
terenu i zweryfikowac. Lokalizacje zewnetrznej instalacji deszczowej przedstawiono na rysunku 1.P —
Projekt Zagospodarowania Terenu. Profil instalacji wraz ze szczegétami pokazano na rysunku ,,5 - 8
S.Z. PROFIL INSTALACJI DESZCZOWEJ”. Gleboko$¢ wutozenia zewngtrznej instalacji
wodociggowej okoto 1,10 — 1,60 m liczac od wierzchu rur do powierzchni terenu.
Luki i kolana stosowaé typowe dla rur PVC. Bezposrednio na instalacji nie lokalizowa¢ budowli i
statych nasadzen.
Kanalizacj¢ deszczowa dachdéw zaprojektowano:

— zrur PVC SNB8 lite o $rednicy DN160 i dlugosci okoto L ~ 24,65 [m],

— zrur PVC SNB8 lite o $rednicy DN200 i dtugosci okoto L ~ 65,55 [m]

— studnie rewizyjne o $rednicy nominalnej DN 1000 z wlazem zeliwnym klasy D400 w ilosci 7

[szt.] — DAL, DA2, DA3, DA4, DAS, DA6, DA7,

Zbiornik retencyjny

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Zarzad drog i komunikacji w Stalowej Woli nalezy zapewnic
retencjonowanie wod opadowych na poziomie ~90 %.

W zwigzku z powyzszym projektuje si¢ system szczelnych podziemnych, szczelnych zbiornikow
retencyjnych potaczonych szeregowo o tagcznej pojemnosci V=60 m3.

Projektowane zbiorniki - bateria dwoch zbiornikow retencyjnych wykonanych ze strukturalnej rury
PEHD Weholite SN8 DN1600 lub rownowaznej - posadowionych w terenie obcigzonym ruchem
kotowym najazdowe o pojemnosci czynnej 30 m3 i wymiarach s/l/h - 1600/15130 mm kazdy.
Zbiormik z kominem centrycznym o S$rednicy DN1000 i wysokosci Ht=1,003m, Ht=0,979m
montowanymi na spaw w fabryce. W kominach drabinki zlazowe aluminiowe. Podtgczenia: wlot
DN250, wylot DN250.

Studnie rewizyjne

W miejscach zmiany kierunku, potgczeniach i rozgat¢zieniach na kanalizacji deszczowej drog i dachow
zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe o $rednicy nominalnej DN 1000mm, z wiazami typu
cigzkiego D400.

Studnie wykona¢ jako prefabrykowane z gotowg kineta uwzgledniajgc podane $rednice, katy zatamania,
doptywy boczne. Nie dopuszcza si¢ wykonywania studzienek na placu budowy, jak réwniez nie
dopuszczalne jest wykonanie na placu budowy kinet i zabudowy elementéw studziennych. Wiazy
zamawiaé¢ z okragla rama, niewentylowane z pokrywa zatrzaskowa na uszczelce. Sciany zewnetrzne
studzienek winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie bitizolem 2R+2Pg w zaktadzie na minimum 7 dni
przed ich zabudowa. Zabezpieczenie na miejscu jest niedopuszczalne.

Studzienkg osadzi¢ na tawie betonowej o grubosci 15 [cm] z betonu B25. Podsypke filtracyjna wykonaé
z piasku gruboziarnistego grubosci 10[cm].
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Whpust deszczowy uliczny

Studzienki $ciekowe wg projektu drogowego — z pojedynczym wpustem, z kregéw betonowych @ 500
mm osadnikiem o gt. min. 60cm. Betonowe dno osadnika musi by¢ szczelne. Wpust uliczny Zeliwny
typu cigzkiego 67BK. Zwienczenie wpustu Sciekowego do nawierzchni terenu powinno spetniac
wymagania normy PN-EN 124:2000.

Regulator przeplywu $ciekoOw deszczowych

Odbiornikiem docelowym oczyszczonych wod deszczowych jest sie¢ kanalizacji  deszczowej
miejskiej. Nalezy w studzience oznaczonej jako SK zamontowaé regulator przeptywu wody np.
OKSYD — 3 — RC VORTEX, ktory ograniczy ilos¢ wod opadowych odprowadzanych do sieci do
wartosci: 5,0 1/s

Separator zintegrowany z osadnikiem

Dla oczyszczenia wod deszczowych z utwardzonych powierzchni terenu dziatki nr ew. 13/44
zaprojektowano wysokosprawny separator z osadnikiem. Separator koalescencyjny oddziela substancje
ropopochodne z wod deszczowych z drog i placow, dziata na zasadzie rozdziatu grawitacyjnego olejow
i wody poprzez sedymentacje i filtracje, ktore jest wspomagane przez zjawiska koalescencji 1 adsorpcji.
Czyszczenie separatora moze odbywac¢ si¢ z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do wngtrza
urzadzenia. Kontrole stanu technicznego urzadzenia wykona¢ 1 na rok, a kontrolg ilo§ci zgromadzonych
zanieczyszczen 1 na pét roku. W przypadku wystepowania gruntow nosnych urzadzenia nie wymagaja
przygotowania

specjalnego fundamentu. Dno wykopu w miejscu posadowienia urzadzen nalezy przygotowac
wykonujac podbudowe grubosci 10 [cm] z betonu B-7,5 Iub B-10, wzglgdnie usypujgc warstwe grubego
zwiru lub pospotki grubosci min. 10 [ecm] i1 zaggszczajac az do uzyskania odpowiedniej rzednej. Efekt
oczyszczania < 5 [mg/dm’] substancji ropopochodnych spetnia kryteria: - Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. (Dz.U. 137 poz. 984): < 15 [mg/dm3] substancji ropopochodnych w
odprowadzanych $ciekach.

Normy PN-EN 858 dla separatorow klasy I. Efekt pracy separatora < 5 [mg/dm3] substancji
ropopochodnych.

Dobrano separator koalescencyjny z osadnikiem do zabudowy podziemnej (zbiornik zelbetowy) o
przeptywie nominalny 15 [1/s], np. SEKOT - B 15 — 3,0 UGOS Iub réwnowazny, zbiornik zelbetowy o
srednicy zewngtrznej 2300 [mm], osadnik o pojemnosci 3000 1.

Wyposazenie standardowe uktadu stanowi :
— zbiornik zelbetowy ( na bazie betonu C 35/45 ) z krdé¢cami wlotowymi / wylot z PE,
— wydzielony przedzial osadnika i separacji ropopochodnych,
— filtr koalescencyjny,
— automatyczne zamknigcie odplywy,
— otwor rewizyjny, zamknigty wlazem,
— wlot wyposazony w deflektor.

Wyposazenie dodatkowe
— instalacja alarmowa,
— uktad oprézniania,
— cis$nieniowe urzadzenie do poboru probek sciekow oczyszczonych,
— studzienka do poboru probek Sciekéw oczyszczonych,
— nadbudowa otworu rewizyjnego,
— przylacze wentylacyjne,
— klapa zwrotna na odptywie.
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Przepompownia wod deszczowych

Odprowadzenie wod deszczowych ze zbiornikdw poprzez przepompownie wod deszczowych czystych.
Projektuje si¢ przepompownie o parametrach:

Przeptyw obliczeniowy: 5 s,

obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy: 2,5 m,

glebokos¢ pompowni H 3,0 m,

glebokos¢ utozenia rurociggu tlocznego na wyjsciu z pompowni H = 1,0 m.
Wielkos¢ przytacza wylotowego dn PE 63x5,8 SDR17

Dane elektryczne: moc wejsciowa P1: 1 kW, nominalna moc silnika - P2: 0,7 kW
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz

Napigcie nominalne: 3 x 400 V

Przepompownia wyposazona w dwie pompy Grundfos AP40 lub réwnowazne.

Wykopy

Wykonywa¢ jako szerokoprzestrzenne. W  miejscu wystgpujacego uzbrojenia podziemnego
wykonywa¢ je recznie. Poza tym mozna stosowaé koparke. Po zlokalizowaniu w terenie przeszkod
nalezy je zabezpieczy¢. Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ na gltgboko$¢ okoto 0,1m od poziomu
rurociagu. Szeroko$¢ dna wykopu powinna wynosi¢ minimum Dz =90cm. Dno wykopu nalezy
doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czgéci statych. Pod rurociag nalezy wykonaé¢ 10
centymetrowa podsypke z piasku i takiej samej grubosci zasypke. Warstwe podsypki 1 obsypki
zaggescic.

Uktadanie kanalizacji rozpocza¢ od studzienki wiaczeniowej ukladajac rury kielichami w kierunku
naptywu. Przed ulozeniem rur dno wykopu nalezy wyroéwnaé. Pod kielichy nalezy wykonac
zaglebienia. Rury uktada¢ na podtozu piaskowym na calej dtugosci rury. Obsypke nad rurg wykonac
do wysokos¢ warstw drogowych z piasku dobrze zageszczonego.

Kanalizacyjng po przeprowadzeniu prob i pomiarow geodezyjnych, nalezy zasypaé pozbawionym
kamieni i korzeni gruntem rodzimym do wysokosci 30-40 cm, zaggszczajgc go warstwami o grubosci
nie przekraczajacej 15 cm Nastepnie zasypa¢ wykop do konca zageszczajac warstwami grunt.
Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowe zageszczenie gruntu wokot miejsc wystgpowania
potaczen.

Montaz sieci kanalizacji PCV nalezy wykona¢ zgodnie z Instrukcja Wykonania i1 Odbioru instalacji
Rurociggowych z PCV producenta. Rury kanalizacyjne uktadac od studzienki wiaczeniowej kielichami
w kierunku doptywu $ciekow.

Po zlokalizowaniu w terenie przeszkod, nalezy je zabezpieczy¢ w obecnosci uzytkownika.
Bezposrednio na sieci nie lokalizowa¢ budowli i statych nasadzen.

Odwodnienie wykopow

W przypadku napltywu wody gruntowej do wykopu nalezy ja pompowaé z dna wykopu za pomoca
pompy spalinowej lub elektryczne;.
Przy duzym naptywie wody gruntowej do wykopu, nalezy zastosowa¢ odwodnienie wglgbne wykopu
tj. za pomocg zestawow iglofiltrow.
Zestaw iglofiltrow sktada sie:
— z iglofiltréw z rur polietylenowych fi 32x3,5 [mm] dlugo$¢ do 7 [m] zakonczonych
osiatkowanym filtrem wtasciwym dhugosci 0,3 [m];
— z kolektora ssawnego z rur stalowych fi 133x4,0 [mm] wyposazonego w kroé¢ce do polaczen
iglofiltrow w rozstawie co 1 [m];
— agregatu pompowego.
Przy odwadnianiu danego odcinka wykopu, iglofiltry odwadniajace poprzedzajacy odcinek powinny
by¢ stopniowo wyciggane w miar¢ zasypywania wykopow 1 wyptukiwane na nastgpnym, tak aby nie
dopusci¢ do przerw w pracy instalacji igtofiltrow.
Przy wyptukiwaniu iglofiltrow nalezy zwr6ci¢ uwage na istniejagce uzbrojenie podziemne
(wykonywanie odkrywek).Wod¢ z wykopu nalezy odprowadza¢ tymczasowymi rurociggami do
odbiornika wody np. cieku wodnego. Przez caly czas prowadzenia robot nie nalezy dopusci¢ do
zatrzymania pracy pompy oraz wlewania si¢ wody gruntowej do wykopu.
Ilo$¢ igtofiltrow, ich rozstaw, gltebokos¢ zapuszczania oraz ilo$¢ agregatow pompowych pracujacych
jednoczesnie nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkdéw na budowie.
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Uktadanie rur w wykopie, przewody i studzienki rewizyjne

Przed ulozeniem rur dno nalezy wyréwnac, pod kielichy wykonaé¢ zagl¢bienia tak aby mozna bylo
wygodnie je uktada¢ i uszczelnia¢. Rury uktadamy zawsze na podsypce piaskowej 15 - 20 [cm] aby
zapewni¢ oparcie na calej dtugosci rury. Montaz przewoddéw kanalizacyjnych dokonaé¢ wedtug zalecen
producenta. W miejscach zblizen rurociggéw kanalizacji deszczowej zastosowac wkladke styropianowa
gr. 10cm. Podtoze nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 1>1,00.

Préba szczelnosci

Po zakonczeniu montazu kanaly nalezy poddaé probie szczelnosci zgodnie z wymaganiami PN-EN
1610 punkt 13.

Padanie szczelno$ci przewodow i1 studzienek powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza (metoda
L) lub z uzyciem wody (metoda W). Moga by¢ przeprowadzone oddzielne proby szczelnosci rur i
ksztaltek oraz studzienek, np. badanie szczelnosci rur z uzyciem powietrza i badanie szczelnos$ci
studzienek z uzyciem wody. W metodzie L liczba kolejnych korekt i powtorek testow wykonywanych
po kolejnych nie powodzeniach prob nie jest ograniczona. W razie zdarzajacych sie pojedynczych lub
ciggtych uszkodzen w trakcie prowadzenia badan z uzyciem powietrza, powinien by¢ zastosowany test
z uzyciem wody i jego wyniki powinny by¢ decydujace.

Szczego6lng uwage nalezy zwrocié na:

— prawidlowe przygotowanie odcinka kanatu migdzy studzienkami, nalezy zamkna¢ wszystkie
odgatezienia,

— przy badaniu na eksfiltracje lustro wody gruntowej winno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m
ponizej dna wykopu oraz poziomu zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej 1 powinien
mie¢ rzadng nizsza co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki
nizsze;j.

W punkcie 13.2. w tablicy 3 normy PN-EN 1610 przedstawiono czasy badan przewodow, wiaczajac w
to studzienki kanalizacyjne, w zaleznosci od wymiaru i metody badan.

W metodzie wodnej czas badania powinien wynosi¢ (30+-1) min.

Wymagania dotyczace badan sa spetnione, jezeli ilo$¢ dodanej wody nie przekracza:

— 0,15 /m? w czasie 30 minut dla przewodow;

— 0,15 I/m* w czasie 30 minut dla przewodéw; wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
wilazowymi;

— 0,40 I/m* w czasie 30 minut dla studzienek kanalizacyjnych;

— (m2 odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzonej).

Pozytywna proba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje rowniez, ze kanal zachowuje szczelno$¢ na
infiltracjg¢, wobec czego wykonanie jej moze zosta¢ zaniechane.

Wytyczne realizacyjne

Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ kanalizacji powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z odpowiednimi
uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty 1 widoczny, z zatozeniem ciggdw reperow
roboczych.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy oznakowaé teren budowy zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami, wykona¢ pod nadzorem elektryka z odpowiednimi uprawnieniami odkrywki na
skrzyzowaniach trasy nowobudowanej sieci z kablami energetycznymi, zabezpieczy¢ wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Nalezy udroznié, oczysci¢ istniejace odcinki
kanalizacji, do ktérych przewidziano podtgczenie projektowanych kanatow.

Rodzaj wykopoéw oraz sposob wykonania

Roboty ziemne i zabezpieczenie $cian wykopow prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami: PN-
EN 1610, PN-B-10736 z 1999 r. i przepisami BHP.

Wykopy pionowe nalezy wykonywaé do gh. 3,8m, pionowo — skarpowe powyzej 3,8 m. Sciany
wykopow pionowych o glebokosci powyzej 1,5m nalezy zabezpieczy¢ wypraskami stalowymi.
Zabezpieczenie azurowe wypraskami stalowymi nalezy wykonywaé¢ w gruntach nie nawodnionych,
natomiast pelne w gruntach nawodnionych.
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Wykopy nalezy wykonywaé mechanicznie, jedynie w miejscach zblizen (okoto 5 m z obu stron) do
istniejgcego uzbrojenia podziemnego 1 nadziemnego oraz drzew nalezy wykonywaé r¢cznie.

Grunty z wykopow, takie jak piaski i glina piaszczysta nalezy sktadowac¢ obok wykopu. Nasypy i inne
grunty stabonos$ne nalezy wywiez¢é. Piasek do wbudowania w podsypke, obsypke rur nalezy przywiezc.
Piasek i gling piaszczysta przeznaczone do wbudowania w wykop i1 sktadowane wzdhuiz wykopu,
zasypywa¢ warstwami i ubija¢ mechanicznie. Stopien zageszczenia podsypki, obsypki i zasypki
rurociagdw 1 kanatéw uktadanych pod drogami powinna wynosi¢ mozliwe bliskiego uzyskania
wskaznika zageszczenia 1. Glebe nalezy gromadzi¢ w osobnych hatdach.

Przy prowadzeniu rob6t ziemnych nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ w miejscach zblizen do
istniejacych drzew i istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz budynkow.

Uwagi konicowe

— Roboty ziemne i1 zabezpieczenie $cian wykopoéw prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami np. PN-B-10736 z 1999 r. i przepisami BHP.

— Przed przystgpieniem do robot — termin rozpoczgcia nalezy zglosi¢ w odpowiednich
instytucjach celem zapewnienia nadzoru technicznego ze strony tych instytucji i ustalenia
wszelkich kolizji z istniejagcym uzbrojeniem.

— Istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy doktadnie zlokalizowa¢ w trakcie robot ziemnych
poprzez wykonanie przekopow probnych.

—  Wszelkie odstgpstwa nalezy korygowac przy udziale inspektora, projektanta.

— Po zakonczeniu montazu kanatow nalezy wykona¢ prébe szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610
— Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

— Przy prowadzeniu rob6t ziemnych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ w  miejscach
zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz drzew i budynkow.

— W trakcie wykonania wykopow nalezy wykopy oznakowaé i zabezpieczy¢ oraz wykonaé
przejazdy i przejscia dla pieszych.

— W wypadku jakichkolwiek watpliwoséci winno si¢ opracowaé ekspertyzy budowlane wraz z
dokumentacjg fotograficzng dla uniknig¢cia ewentualnych roszczen wiascicieli za niezawinione
uszkodzenia. Na podstawie powyzszych ekspertyz i rozeznania wykonawca winien opracowac
sposoby i rodzaje zabezpieczen zarowno dotyczace wykopow jak i dla samych obiektow.

— Roboty zanikowe nalezy zgtasza¢ do Inspektora Nadzoru.

— Do odbioru koncowego wykonawca powinien dostarczy¢ 2 egz. dokumentacji geodezyjnej
powykonawcze;.

6. Obowiazki Wykonawcy

— Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki
materiatow, prototypy wyrobow zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacja projektowsa
wraz z wymaganymi $§wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badz
zamoOwieniem elementow indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na
budowie. Wszystkie ewentualne odstgpstwa od dokumentacji i specyfikacji muszg zosta¢
uzgodnione przez Zamawiajacego i Gt. Projektanta.

—  Wykonawca ma obowigzek wykonaé roboty i uruchomi¢ urzadzenia, oraz usungé wszelkie
usterki 1 defekty z nalezytg staranno$cig i1 pilnoscig. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢
wszelkie materialy, urzadzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i site robocza niezbedne dla
wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usuniecia usterek.

— Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidlowe wytyczenie robot w nawigzaniu do
podanych w projekcie punktow, linii 1 poziomow odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomie i
wymiarach lub wzajemnej korelacji elementow pelng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca i
zobowigzany jest usungc je na wlasny koszt bez wezwania.

— Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie sktadowisk (miejsc zwatki) dla mas ziemnych
bedacych nadmiarem do wywozu — uzyskanych wlasnym staraniem i na swéj koszt.
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7.

Sposéb prowadzenia robét

— Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” oraz Polskich Norm, oraz wynika¢ z zatozen ogolnych i
szczegdtowych do katalogow, stanowigcych podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

— Ustalenie miejsca i odlegltosci odwozu materialow z rozbiorki oraz gruntu z wykopow nalezy
do obowigzkéw Wykonawcy (Oferenta).

— Roboty budowlane oraz instalacje wewngtrzne powinny spetnienia wymagania podstawowe
dotyczace w szczegdlnosci:

— Dbezpieczenstwa konstrukcji

— bezpieczenstwa pozarowego

— bezpieczenstwa uzytkowania

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska - oszczgdno$ci
energii

— Roboty budowlane i instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i zasadami
wiedzy technicznej oraz spelnia¢ wymagania przepisow techniczno-budowlanych.

Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Odbiorom robot podlegajg wszystkie operacje zwigzane z montazem rurociggéw 1 uzbrojenia
rurociaggu. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgltoszenia Wykonawcy. Czynnosé
odbioru winna by¢ wykonana i udokumentowana odpowiednim protokotem.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe rurociggdw wraz z odcinkowa probg szczelnosci,
— skrzyzowania z projektowanymi instalacjami
— roboty montazowe armatury.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6lnego postgpu robot.

8.3. Odbior koncowy

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakos$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania z Dokumentacjg Techniczng i Specyfikacjg techniczng.

Odbiodr ostateczny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji rurociggow.

Uprawnienia z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne wygasaja po uplywie 3 lat (do uzgodnienia z
Zamawiajacym).

Przepisy zwigzane - rozporzadzenia

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100
poz.1157, Nr 120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 poz.1190,
Nr 115101 poz.1229, Nr 129101 poz.1439)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz.
1650, z pdzn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 22022 r. poz. 1225)
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz.
811),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1722)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.
U. Nr 109, poz. 719, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U Nr 124,
poz.1030).
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S-02.01.00 WEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ, C.W.U.,
CYRKULACYJNEJ

1. Wstep
1.1.  Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem szczegotowej specyfikacii technicznej jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania
robot budowlanych przy wykonywaniu wewnetrznych instalacji sanitarnych w zakresie instalacji wody
zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej dla budowy budynku warsztatowo — garazowego w Stalowej Woli , ul.
Przemystowa 6, obrgb 0003 Centrum, jednostka ewidencyjna 181801 1 Stalowa Wola, identyfikator
dziatki ewidencyjnej nr 181801 1.0003.13/44, 181801 1.0003.13/43, 181801 _1.0003.1/10.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji

Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentow bioracych udziat w przetargu na realizacje
wewngtrznych instalacji sanitarnych objetych projektem przetargowym.

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wszystkie roboty objete projektem nalezy wykonaé wg ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze
strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow:

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji robdt powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre§lonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, wymaganiom Projektu i przedmiaru robot, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkoéw
zamoOwienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde Zzadanie Zamawiajacego
(inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczna.

Wszystkie uzyte materialy i urzadzenia musza posiada¢ S$wiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu musza by¢ spelnione zasady okre§lone w
zatacznikach do tych dokumentow.

Materialy eksponowane do wnetrza muszg ponadto posiada¢ swiadectwo dopuszczenia Panstwowego
Zaktadu Higieny.

3. Sprzet

Do wykonania robodt nalezy zastosowaé sprzet 1 maszyny wilasciwe dla danego rodzaju roboét, przy
uwzglednieniu przecigtnej organizacji pracy.

4. Transport

Srodki transportu technologicznego i zewngtrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu przecietnej
organizacji pracy i wynika¢ z projektu organizacji budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wg ,,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.
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5.2. Wewnetrzna instalacja wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacyjnej KOD CPV 45332000-3

- zgodnie z Projektem Wykoanwczym
- zgodnie z normami:
o PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania. Wymagania przy projektowaniu
o PN-EN 1057 Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania
o PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania przy odbiorze

Instalacja wodociagowa

Woda zimna do celéw bytowo-gospodarczych doprowadzona jest do budynku z zewngtrznej sieci
wodociggowej poprzez projektowany przytacz wodociagowy zakonczony uktadem pomiarowym. Uktad
pomiarowy zlokalizowany w pom. 0.05 — umywalnia pod blatem w systemem szafkowym (uktad
pomiarowy wg zewngtrznych instalacji sanitarnych).

Ciepta woda dla potrzeb budynku przygotowywana jest w pom. technicznym poprzez pojemnosciowy
podgrzewacze wody o pojemosci 240 1 zasilany z pompy ciepta.

Przyjmuje si¢ wymuszony uktad cyrkulacji cieplej wody.

Zaktada si¢ prowadzenie gldéwnych rurociggéw wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej] w warstwach
posadzkowych w pom. socjalnych, natomiast w pomieszczeniach warsztatu 1 garazowo —
magazynowym glowne ciggi mocowac do $ciany i konstrukeji budynku na systemowych zawiesiach i
wspornikach. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach §ciennych Iub posadzce. W obrebie pom.
technicznego instalacje projektuje si¢ z rur stalowych.

Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej zabezpieczy¢ otulina termoizolacyjng.

Przybory sanitarne
W budynku montowane bedg nastepujace przybory sanitarne:

— miski ustgpowe bedg zawieszone na stelazach systemowych (np. miska ustepowa lejowa
wiszaca, prostokatna, zawieszone na stelazach systemowych do $cian dzialowych lekkich
wykonanych z ptyt gk)

— umywalki pojedyncze wpuszczane w blat z otworem , z przelewem, zaopatrzone w syfony i
zawory odcinajace pod bateriami umywalkowymi,

— zlewozmywaki jednokomorowe ze stali nierdzewnej wpuszczane w blat z ociekaczem,

— natryski bezbrodzikowe z odwodnieniem liniowym,

— wpust podtogowy DN50 z zasyfonowaniem, ruszt ze stali szlachetne;.

Zestawienie przyborOw sanitarnych.

Tabela 1 - Zestawienie przybordéw sanitarnych dla budynku

PRZYBORY ilo§¢ |wzgn[l/s] |wc gn [I/s] Suma gnwz Suma gnwc
umywalki 2 0.07 0.07 0.14 0.14
zlewozmywak 1 0.07 0.07 0.07 0.07
natrysk 2 0.15 0.15 0.30 0.30
pluczki 1 miski ustepowe 1 0.13 - 0.13 -

Instalacja wody zimnej

Instalacje¢ wody zimnej projektuje si¢ z rur polietylenowych wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT z
wktadka aluminiowg.

Zasilanie z projektowanego przytacza wody doprowadzonego do pom. 0.05 — pom. umywalni.

Zaktada si¢ prowadzenie gléwnych rurociggéw wody zimnej w warstwach posadzkowych w pom.
socjalnych, natomiast w pomieszczeniach warsztatu i w pom. garazowo — magazynowym glowne ciagi
mocowac¢ do $ciany i konstrukcji budynku na systemowych zawiesiach i wspornikach.

Podejécia do przyboréow wykona¢ w warstwach posadzkowych lub w bruzdach $ciennych
i zabezpieczy¢ otuling termoizolacyjng. Przewody mocowac¢ do $cian i stropu nadtynkowo oraz za
pomoca typowych uchwytéw oraz uchwytéw dostosowanych do montazu w ptytach.
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Na glownych ciggach, w pomieszczeniach i odgatezieniach od poziomych przewodow
rozprowadzajacych oraz na podejsciach do punktow czerpalnych zaktada si¢ montaz zaworow
odcinajacych kulowych.

Maksymalna temperatura robocza dla rur polietylenowych wielowarstwowych
PE-RT/AL/PE-RT z wkiadkg aluminiowa wynosi +90°C, a maksymalne ci$nienie robocze
w tej temperaturze 0.6 MPa.

Wszystkie  rodzaje  polaczen tych rur s3 mechaniczne: zaprasowywane  mosi¢zne
i tworzywowe oraz polaczenia zaprasowywane typu PPSU. Przy uktadzie trojnikowy, prowadzac w
warstwie posadzkowej bezwzglednie nalezy stosowac nieroztgczne potgczenia zaprasowywane. Przy
prowadzeniu przewoddéw nalezy zachowa¢ minimalny promien gigcia rowny 5 d zewn.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
umozliwiajacych swobodne przemieszczanie si¢ zaizolowanego przewodu.

Po wykonaniu instalacj¢ nalezy dwukrotnie przeptuka¢ i wykona¢ badanie szczelnosci instalacji.
Instalacje cieptej i cyrkulacyjnej wody nalezy wykona¢ zgodnie z Instrukcja montazu rur
polipropylenowych.

Instalacja wody cieplej, cyrkulacyjnej

Ciepta woda z wukladem wody cyrkulacyjnej dla potrzeb budynku przygotowywana jest
w pomieszczeniu technicznym, zlokalizowanym w czg$ci garazowo — magazynowej wygrodzonym
siatkg. Ciepta woda przygotowana bgdzie w podgrzewaczu cieptej wody o pojemnosci 240 1.
Projektowane rurociagi cieptej i cyrkulacyjnej wody prowadzi¢ rownolegle do instalacji wody zimne;.
Instalacje wody cieplej i cyrkulacyjnej projektuje si¢ z rur polietylenowych wielowarstwowych
PE-RT/AL/PE-RT z wktadkg aluminiowa.

Maksymalna temperatura robocza dla tych rur wynosi +90°C, a maksymalne ci$nienie robocze w tej
temperaturze 0.6 MPa. Wszystkie rodzaje potaczen tych rur s mechaniczne: zaprasowywane mosi¢zne
i tworzywowe oraz potaczenia skrecane. Przy ukladzie tréjnikowym, prowadzac rury w warstwie
posadzkowej bezwzglednie nalezy stosowaé nierozlgczne polaczenia zaprasowywane. Przy
prowadzeniu przewoddéw nalezy zachowa¢ minimalny promien gigcia rowny 5d zewn.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
umozliwiajacych swobodne przemieszczanie si¢ zaizolowanego przewodu. Tuleja ochronna powinna
by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Przestrzen miedzy rura, a tuleja ochronng
powinna by¢ wypelniona szczeliwem trwale elastycznym.

Kompensacja przewodow wody cieptej odbywac si¢ bedzie poprzez naturalne zatamania przewodow.
Na glownych ciggach, w pomieszczeniach i odgat¢zieniach cieptej i cyrkulacyjnej wody od poziomych
przewodow rozprowadzajacych zamontowaé zawory odcinajace kulowe wodociagowe.

Nalezy zmontowaé¢ zawory regulacyjne.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji izolowac otuling gr. 20 mm dla $rednic do 22mm i gr. 30mm dla
srednicy wewnetrznej 22-35mm.

Rozprowadzenia do przyborow wodociggowych prowadzi¢ w bruzdach i w warstwach posadzkowych,
zaizolowa¢ otuling 9 mm. Przed zamurowaniem instalacji wykonac probe¢ szczelnosci.

Po dokonaniu proby cisnienia nalezy wszystkie instalacje doktadnie przeptukac i poddac¢ dezynfekcji
(jak dla wody zimnej).

Instalacje cieptej i cyrkulacyjnej wody nalezy wykona¢ zgodnie z Instrukcja montazu rur
polipropylenowych.

Przej$cia przewoddéw

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody cieptej
i instalacji grzewczej. Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow
instalacji gazowej i elektryczne;j.

Minimalna odlegtos¢ przewoddéw wodociggowych stalowych od przewodow elektrycznych powinna
wynosi¢ 0,5 m przy uktadaniu réwnoleglym, a w miejscach skrzyzowan 0,05 m.

Przewody wodociagowe powinny spoczywac¢ na podporach statych i ruchomych usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.
Instalacje cieptej i zimnej wody nalezy wykonac zgodnie z Instrukcja montazu rur polipropylenowych.
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Odleglto$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od Sciany,
stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmnie;j:

— dla przewoddéw o $rednicy do 25 mm — 3 cm

— dla przewoddéw o $rednicy 32-50 mm — 5 cm

Dla rur PP-R/Al/PP-R:

Srednica zewnetrzna rury [mm] Maksymalny rozstaw podpor [m]
40 1,45
50 1,50
63 1,80

Przewody podejs¢ wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody. Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.

Przewody nalezy montowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub wspornikdw.
Konstrukcja uchwytéw 1 wspornikow powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie
od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i
przegrodach budowlanych. Pomi¢dzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac
podktadki elastyczne. Poziome odcinki rurociggéw nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku
odwodnienia. Baterie natryskowe nalezy montowac na wysokosci 1.35 m nad posadzka. Kurki czerpalne
wody ze ztaczka do weza dla utrzymania czystosci nalezy umieszczac¢ na wysokosci 0.6 m nad wpustem
podtogowym.

Wszystkie przejécia instalacyjne przez elementy oddzielenia pozarowego oraz $ciany i stropy, dla
ktérych wymagana jest klasa odpornosci EI 60, REI 60 lub wyzsza a nie bedacych elementami
oddzielenia pozarowego powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

Izolacja

Instalacje wody zimnej w pomieszczeniach ogrzewanych w migdzystropiu izolowa¢ otuling grubosci 9
mm np. z pianki polietylenowej natomiast w przestrzeniach odkrytych, bruzdach §ciennych, izolacji
budynku oraz zabudowach stelazy przyboréw sanitarnych izolowac otuling grubosci 9 mm z ptaszczem
ochronnym stanowigcym zabezpieczenie mechaniczne i chemiczne np. otuling z pianki polietylenowe;.
Instalacje cieptej wody wraz z jej komponentami izolowa¢ otulinami zgodnie z ponizszg tabela:

Tabela 2. Minimalne grubosci izolacji

Srednica wewnetrzna rury/sposob prowadzenia Minimalna grubos$¢ izolacji [materiat 0,035
W/(m*K)]

do 22 mm/swobodnie 20 mm

od 22 do 35 mm/swobodnie 30 mm

od 35 do 100 mm/swobodnie réwna $rednicy wewnetrznej rury

od 22 do 100 mm/skrzyzowania przewodoéw oraz | 2 wymagan przy prowadzeniu swobodnym
przejécia przez $ciany i stropy
od 22 do 100 mm/w komponentach budowlanych | 2 wymagan przy prowadzeniu swobodnym
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami

Armatura

Na przewodach rozdzielczych instalacji wodociggowej zainstalowaé zawory odcinajgce kulowe,
mufowe, mosi¢zne.

Na odgatezieniach od piondéw oraz przewoddéw rozdzielczych do punktéw czerpalnych zimnej wody
zastosowaé zawory odcinajace kulowe, mufowe, mosig¢zne.

Na instalacji wody zimnej cieptej nalezy zmontowac zawory regulacyjne.

W najnizszych punktach instalacji wody zimnej i cieplej oraz zasilania misek ustepowych zastosowac
zawory odcinajace ze spustem.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ probe szczelnosci.
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Proba szczelno$ci

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ probe szczelnosci.

Badanie szczelnosci winno by¢ wykonane przed wykonaniem zabudowania instalacji 1 w temperaturze
powietrza wewnetrznego powyzej 0°C. Po stwierdzeniu szczelnosci, instalacje nalezy poddaé probie
podwyzszonego cisnienia. Instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym réwnym 1.5 krotnej
wartosci ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszej niz 0.9 MPa nie powinna wykazywac przeciekow na
przewodach, armaturze i potaczeniach.

Po dokonaniu proby ci$nienia nalezy wszystkie instalacje doktadnie przeptuka¢ i poddac¢ dezynfekcji.

6. Obowiazki Wykonawcy

- Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania
robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki materiatdw, prototypy
wyrobow zaré6wno ujetych jak i nie ujetych dokumentacja projektowg wraz z wymaganymi
swiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badz zaméwieniem elementow
indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wszystkie ewentualne
odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione przez Zamawiajacego i Gt.
Projektanta.

- Wykonawca ma obowigzek wykonac roboty i uruchomi¢ urzadzenia, oraz usung¢ wszelkie usterki i
defekty z nalezytg starannos$cig i pilnoscig. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie materiaty,
urzadzenia, sprz¢t oraz zatrudni¢ kierownictwo i site roboczg niezbedne dla wykonania, wykonczenia,
uruchomienia i usuni¢cia usterek.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtowe wytyczenie robot w nawigzaniu do
podanych w projekcie punktow, linii i poziomoéw odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomie i
wymiarach lub wzajemnej korelacji elementéw petng odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca i
zobowigzany jest usungc¢ je na wlasny koszt bez wezwania.

7. Sposoéb prowadzenia robot

- Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” oraz Polskich Norm, oraz wynikac z zatozen ogdélnych i szczegotowych
do katalogow, stanowigcych podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

- Roboty budowlane oraz instalacje wewnetrzne powinny spetnienia wymagania podstawowe dotyczace
w szczegolnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska
- oszczgdnosci energii

- Roboty budowlane i instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i zasadami

wiedzy technicznej oraz spetnia¢ wymagania przepisow techniczno-budowlanych.

8. Odbior robot

8.1.0golne zasady odbioru robét

Odbiorom robot podlegajg wszystkie operacje zwigzane z montazem rurociggéw 1 uzbrojenia
rurociaggu. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgltoszenia Wykonawcy. Czynnosé
odbioru winna by¢ wykonana i udokumentowana odpowiednim protokotem.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe rurociggdéw wraz z odcinkowa probg szczelnosci,
- skrzyzowania z projektowanymi instalacjami
- roboty montazowe armatury.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6lnego postgpu robot.
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8.3. Odbiér koncowy

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i wartoSci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania z Dokumentacjg Techniczng i Specyfikacjg techniczng.

Odbiodr ostateczny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji rurociggow.
Uprawnienia z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne wygasaja po uplywie 3 lat (do uzgodnienia z
Zamawiajacym).

9. Przepisy zwiazane - rozporzadzenia

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100
poz.1157, Nr 120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 poz.1190,
Nr 115101 poz.1229, Nr 129101 poz.1439)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz.
1650, z pdzn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 22022 r. poz. 1225)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz.
811),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1722)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.
U. Nr 109, poz. 719, z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych (Dz.U Nr 124,
po0z.1030)
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S-02.02.00 WEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacii technicznej jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania
rob6t budowlanych przy wykonywaniu wewnetrznych instalacji sanitarnych w zakresie instalacji
kanalizacji sanitarnej dla budowy budynku warsztatowo — garazowego w Stalowej Woli , ul.
Przemystowa 6, obrgb 0003 Centrum, jednostka ewidencyjna 181801 1 Stalowa Wola, identyfikator
dziatki ewidencyjnej nr 181801 1.0003.13/44, 181801 1.0003.13/43, 181801 _1.0003.1/10.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji

Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentow bioracych udziat w przetargu na realizacje
wewngtrznych instalacji sanitarnych objetych projektem przetargowym.

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg ,,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze
strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow:

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji robdt powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre§lonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, wymaganiom Projektu i przedmiaru robot, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkoéw
zamoOwienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde Zzadanie Zamawiajacego
(inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczna.

Wszystkie uzyte materialy 1 urzadzenia musza posiada¢ S$wiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spelione zasady okreslone w
zatacznikach do tych dokumentow.

Materialy eksponowane do wnetrza muszg ponadto posiada¢ swiadectwo dopuszczenia Panstwowego
Zaktadu Higieny.

3. Sprzet
Do wykonania robdt nalezy zastosowaé sprzet 1 maszyny wilasciwe dla danego rodzaju roboét, przy
uwzglednieniu przecigtnej organizacji pracy.

4. Transport
Srodki transportu technologicznego i zewngtrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu przecietnej
organizacji pracy i wynikac z projektu organizacji budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robét
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wg ,,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-

montazowych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.
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5.2. Wewnetrzna kanalizacja sanitarna KOD CPV 45332000-3

- zgodnie z Projektem Wykonawczym
- zgodnie z normami:
o PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy projektowaniu.
o PN-C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.
o PN-C-89205 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.

Scieki z projektowanego budynku odprowadzone beda do zewngtrznej kanalizacji sanitarnej na terenie
Inwestora.

Przewody kanalizacyjne w budynku projektuje si¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych PVC kielichowych
taczonych na uszczelke gumowa 1 wcisk.

Przewody kanalizacyjne pod posadzka zaprojektowano z rur kanalizacyjnych ze wzmocnionego PVC
SN8 LITE. Przewody te nalezy uktada¢ na 15 cm podsypce z piasku, a po probie szczelnosci zasypac
piaskiem 20 cm nad wierzch rur.

Przewody kanalizacyjne przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢
w tulejach ochronnych. Przejscie poziomem kanalizacyjnym przez $ciang zewnetrzng wykona¢ nad
tawa w rurze ochronne;.

Poziomy kanalizacyjne i podejscia do przyboréw sanitarnych na poziomie parteru prowadzi¢ pod
posadzka ze spadkiem okreslonym w czgsci rysunkowej projektu.

Rurociagi pionowe i podejscia do przyborow sanitarnych wykonac jako kryte w bruzdach $ciennych lub
obudowane ptyta karton-gips.

Przewody pionowe z rur PCV nalezy mocowa¢ dwoma uchwytami na kazdej kondygnacji, jedno
mocowanie state drugie przesuwne, a wszystkie elementy pionu powinny by¢ mocowane niezaleznie.
Przy rewizji na pionach krytych montowa¢ drzwiczki rewizyjne, a zawory napowietrzajace maskowac
zaluzja kratki wentylacyjnej.

Rurociagi instalacji nalezy mocowaé¢ do $ciany za pomoca uchwytow do rur PCV, przy czym max.
odlegtos¢ pomiedzy uchwytami powinna wynosic:

dlad50-d110co 1,0 m

powyzej d110 co 1,2 m

Odgat¢zienia przewoddw odptywowych powinno by¢ wykonane za pomoca trojnikéw o kacie rozwarcia
nie wickszym niz 450. Na pionach kanalizacyjnych w dolnej ich cze$ci zamontowac czyszczaki, rewizje,
a zakonczy¢ rurg wywiewna wyprowadzong ponad dach na wysokos¢ 0,5 - 1,0m lub zaworami
napowietrzajacymi kanalizacyjnymi.

Przewody pionowe z rur PCV nalezy mocowa¢ dwoma uchwytami na kazdej kondygnacji, jedno
mocowanie state drugie przesuwne, a wszystkie elementy pionu powinny by¢ mocowane niezaleznie.
Przy rewizji na pionach krytych montowaé¢ drzwiczki rewizyjne, w postaci wycigganej ptytki
montowanej na magnes, a zawory napowietrzajace maskowac zaluzja kratki wentylacyjne;.
Mocowanie przewodow kanalizacji sanitarnej prowadzonych po wierzchu przy pomocy typowych
uchwytoéw 1 zamocowan przytwierdzanych do konstrukcji budowlanych.

Whpusty podlogowe:
W pomieszczeniu techniczny m z pompa ciepta projektuje si¢ wpusty zeliwne DN100 /KZO.

Montaz przyboréw sanitarnych - przybory sanitarne nalezy mocowac¢ w sposob zapewniajacy tatwy ich
demontaz oraz wlasciwe uzytkowanie.
Wysoko$¢ montowania poszczegdlnych przybordéw sanitarnych mierzona od ich goérnej krawedzi do
podtogi winna wynosic¢:

— umywalki 0,75 - 0,8 m

- zlewozmywak - 0,8 - 0,95 m

— miska ustgpowa — 0,4 — 0,5 m

— miska ustgpowa dla niepetnosprawnych — 0,4 — 0,5 m
wszystkie przybory sanitarne winne mie¢ indywidualne zamknigcia wodne (syfony).
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Po zmontowaniu instalacj¢ podda¢ probie szczelnosci.
— piony i podejécia kanalizacyjne sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu
wody.
— poziomy sprawdzi¢ napetniajac je woda powyzej kolana taczacego poziom z pionem.

Badania instalacji wodociagowej i kanalizacji sanitarnej

Instalacje wodociggowa po zmontowaniu nalezy podda¢ probie cisnieniowej, przeptukaniu oraz
dezynfekc;ji.

Instalacje wody zimnej i cieplej nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ w temperaturze powietrza
wewnetrznego powyzej 0°C. Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i
kanatow, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplne;j.

Badang instalacj¢ po zakorkowaniu otworow nalezy napetni¢ woda doktadnie odpowietrzajac
urzadzenie.

Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole potaczen przewoddw i armatury.

Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy instalacje poddac probie podwyzszonego cisnienia —

9 bar. Instalacje¢ uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku cisnienia.
Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda zimna,
drugi raz wodg o temperaturze 55°C.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastgpujacym warunkom: podejscia
i przewody spustowe kanalizacji bytowo-gospodarczej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ podczas
swobodnego przeptywu przez nie wody, kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajace Scieki
sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny.

6. Obowigzki Wykonawcy

- Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania
robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki materiatdw, prototypy
wyrobow zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacja projektowg wraz z wymaganymi
$wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badz zamdéwieniem elementéw
indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wszystkie ewentualne
odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione przez Zamawiajacego i Gt.
Projektanta.

- Wykonawca ma obowigzek wykonac roboty i uruchomi¢ urzadzenia, oraz usung¢ wszelkie usterki i
defekty z nalezytg starannoscig i pilnoscig. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie materiaty,
urzadzenia, sprz¢t oraz zatrudni¢ kierownictwo i site roboczg niezbedne dla wykonania, wykonczenia,
uruchomienia i usuni¢cia usterek.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtowe wytyczenie robot w nawigzaniu do
podanych w projekcie punktow, linii i pozioméw odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomie i
wymiarach lub wzajemnej korelacji elementéw petng odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca i
zobowigzany jest usungc¢ je na wlasny koszt bez wezwania.

- Do obowigzkow Wykonawcy nalezy pozyskanie sktadowisk (miejsc zwatki) dla mas ziemnych
bedacych nadmiarem do wywozu — uzyskanych wlasnym staraniem i na swéj koszt.

7. Sposob prowadzenia robot

- Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” oraz Polskich Norm, oraz wynikac z zatozen ogdélnych i szczegotowych
do katalogow, stanowigcych podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

- Ustalenie miejsca i odlegto$ci odwozu materialow z rozbiorki oraz gruntu z wykopdéw nalezy do
obowiagzkdéw Wykonawcy (Oferenta).

- Roboty budowlane oraz instalacje wewnetrzne powinny spetnienia wymagania podstawowe dotyczace
w szczegolnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji
- bezpieczenstwa pozarowego
- bezpieczenstwa uzytkowania
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- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska
- oszczgdnosci energii
- Roboty budowlane i instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i zasadami
wiedzy technicznej oraz spetnia¢ wymagania przepisow techniczno-budowlanych.

Odbidr robot
8. Ogodlne zasady odbioru robot

Odbiorom robot podlegaja wszystkie operacje zwigzane z montazem rurociggow i uzbrojenia rurociggu.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgloszenia Wykonawcy. Czynnosé odbioru winna
by¢ wykonana i udokumentowana odpowiednim protokotem.

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonania podtoza,
- roboty montazowe rurociggdéw wraz z odcinkowg probg szczelnosci,
- skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,
- roboty montazowe armatury.

Odbioér robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6lnego postgpu robot.

8.2. Odbiér koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
z Dokumentacjg Techniczng i Specyfikacjg techniczng.

Odbiodr ostateczny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji rurociggow.
Uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie 3 lat (do uzgodnienia z
Zamawiajacym).

9. Przepisy zwiazane - rozporzadzenia

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100
poz.1157, Nr 120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 poz.1190,
Nr 115101 poz.1229, Nr 129101 poz.1439)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz.
1650, z pdzn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 22022 r. poz. 1225)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz.
811),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1722)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.
U. Nr 109, poz. 719, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U Nr 124,
p0z.1030)
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S-02.03.00 WEWNETRZNA INSTALACJA C.O.

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacii technicznej jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania
robot budowlanych przy wykonywaniu wewngtrznych instalacji sanitarnych w zakresie instalacji c.o.
dla budowy budynku warsztatowo — garazowego w Stalowej Woli , ul. Przemystowa 6, obreb 0003
Centrum, jednostka ewidencyjna 181801 1 Stalowa Wola, identyfikator dziatki ewidencyjnej nr
181801 1.0003.13/44, 181801 1.0003.13/43, 181801 1.0003.1/10.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji

Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentow bioracych udziat w przetargu na realizacj¢ sieci
1 przylaczy sanitarnych oraz wewnetrznych instalacji sanitarnych objetych projektem przetargowym.

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze
strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow:

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji robdt powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, wymaganiom Projektu i przedmiaru robot, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkoéw
zamoOwienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde Zzadanie Zamawiajacego
(inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczna.

Wszystkie uzyte materialy 1 urzadzenia musza posiada¢ S$wiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu musza by¢ spelnione zasady okre§lone w
zatacznikach do tych dokumentow.

Materialy eksponowane do wnetrza muszg ponadto posiada¢ swiadectwo dopuszczenia Panstwowego
Zaktadu Higieny.

3. Sprzet
Do wykonania robodt nalezy zastosowaé sprzet 1 maszyny wilasciwe dla danego rodzaju roboét, przy
uwzglednieniu przecigtnej organizacji pracy.

4. Transport
Srodki transportu technologicznego i zewngtrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu przecietnej

organizacji pracy i wynika¢ z projektu organizacji budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wg ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.
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5.2. Wewnetrzna instalacja c.o. Kod CPV: 45331100-7

— zgodnie z Projektem Wykonawczym

— zgodnie z normami:

— PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

— PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptlownictwo. Izolacja cieplna rurociggow.

— PN —-B-03406 Obliczenie zapotrzebowania ciepta pomieszczen o kubaturze do 600 m2,

- PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw — wymagania i obliczenia

— PN -82/B- 02403 Temperatury obliczeniowe zewngetrzne,

— PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynku

— PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy
odbiorze

— PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania

— PN-EN 1057: 2007 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

5.2.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb grzewczych zgodnie z obliczeniami strat ciepta wynosi:
ogrzewanie podtogowe — 5 kW

ogrzewanie aparatami grzewczymi — 18 kW

c.wau. — 14 kW

Qc.t. ~37kW

Pokrycie strat ciepta realizowane bedzie poprzez uklady ogrzewania podtogowego oraz aparaty
grzewcze.

Zatozone parametry obliczeniowe czynnika grzewczego: 45/40°C.

Rozwiazania instalacji grzewczej

Ciepto dla potrzeb grzewczych i podgrzewu c.w.u. przygotowywane poprzez pompy ciepta
zlokalizowane na poziomie parteru w pom. technicznym , wydzielonym siatka, pracujace kaskadowo.
Instalacje c.o., c.w.u. zaprojektowano w uktadzie pompowym, dwururowym.

Instalacja grzewcza sktada si¢ z trzech sekcji:
- ogrzewanie podlogowe

- ogrzewanie aparatami grzewczymi

- instalacja dla potrzeb c.w.u.

Ogrzewanie podlogowe

Do ogrzewania pomieszczen socjalnych zaktada si¢ ogrzewanie podtogowe.

Zalozenia wstepne:

maksymalna temperatura podtogi w strefie pobytowej 29°C, dla strefy brzegowej 35°C.
temperatura wody zasilajacej i powrotnej 45 — 40°C.

maksymalny spadek temperatury wody powrotnej t = 10K w strefie brzegowej t =16 K
maksymalne opory przeplywu w pojedynczej petli p = 150 kPa

maksymalna dlugos¢ pojedynczej wezownicy:

dlal16x2,0-L=120m

dla20x2,0-L=150m

minimalna odleglo$¢ wezownicy od $ciany w strefie brzegowej 0,10 m

rozstaw wezownic w strefie brzegowej = 0,10 m

rozstaw wezownic w strefie pobytowej = 0,10 +~ 0,30 (wg rysunku)

grubos¢ plyty grzejnej wylewka i tynk - 0,059 m

ptyta systemowa Tacker rolowana - 0,035 m
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w-wa styropianu — 0,050 m
w-wa izol. folia PE — 0,2 mm

Ogrzewanie podtogowe projektuje si¢ z przewodow do ogrzewania podtogowego o Srednicy wezownic
16 x 2,0 oraz 20 x 2,0(PE-X).

Aparaty grzewczo wentylacyjne

Ogrzewanie pom. warsztatu oraz pom. garazowo magazynowego projektuje si¢ za pomocg aparatow
grzewczych np. VR Mini firmy VTS lub rownowaznych pracujacych na powietrzu obiegowym
wewngetrznym 3 szt.

Aparaty grzewcze nalezy montowac na $cianach, przy shlupach na wysokosci ~3,0 m od posadzki do
spodu aparatu. Aparaty montowac za pomoca konsoli montazowych dostarczanych tacznie z aparatem.
Kompletng automatyke sterujaca wraz z zaworem regulacyjnym dwudrogowym nalezy zamowic¢ u
dostawcy aparatow grzewczych.

Dane techniczne aparatow:

0.03 — Warsztat - Q = 4,50 kW — 1 szt.
0.05 — Pom. garazowo - magazynowe - Q = 6,50 kW -2 szt.
max zasi¢g poziomy powietrza - 14 m
max zasigg pionowy powietrza - 8 m
pojemnos¢ wodna - 1,05 dm3

srednica kro¢cdw przyltaczeniowych — 34”
masa urzadzenia (bez wody) — 9,8 kg
napigcie zasilania ~230/50 V/Hz

moc silnika — 0,124 kW

prad znamionowy — 0,54 A

obroty silnika — 1350 obr./min.

IP silnika - 44

Przewody

Przewody poziome instalacji ciepta do aparatow grzewczych zaprojektowano z rur stalowych ze szwem
taczonych przez spawanie. Przez stropy i $ciany konstrukcyjne przewody prowadzi¢ w tulejach
ochronnych.

Przewody instalacji w pom. technicznym, pom. magazynowo — garazowym oraz warsztacie nalezy
prowadzi¢ na zawiesiach i wspornikach systemowych montowanych do konstrukcji budynku.

Przy montazu instalacji nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na jej odpowietrzenie w najwyzszych
punkach oraz na kompensacj¢ dtuzszych odcinkow prostych (ponad 40m).

Migjsca zamocowan powinny uwzglednia¢ zasady kompensacji wydtuzen.

Kompensacja wydtuzen cieplnych- naturalna i kompensatorami u-ksztattowymi.

Wszystkie odejscia od poziomdéw wykonaé¢ za pomocg odsadzek.

Ogrzewanie podtogowe projektuje si¢ z przewodow do ogrzewania podtogowego o Srednicy wezownic
16 x 2,0 oraz 20 x 2,0(PE-X). Maksymalna dtugo$¢ pojedynczej wezownicy dla rurociggéow 16 x 2,0
—L=120 m oraz 20 x 2,0 — L= 150 m. Rurociagi podtaczone beda od dotu do rozdzielacza strefowego.
Odpowietrzanie wezownic odbywa si¢ przez odpowietrznik automatyczny na rozdzielaczu. Oproznianie
i napelianie p¢tli wodg umozliwia zawor spustowy na rozdzielaczu. Zaleca si¢ uktad §limakowy
wezownic, gdyz daje on najbardziej rownomierny rozktad temperatury podtogi. Wezownice mocowaé
do siatki zbrojeniowej z drutu 4 za pomocg specjalnych uchwytéw z tworzywa sztucznego lub przy
pomocy drutu w oplocie tworzywowym.

Plukanie i proby

Po zakonczeniu montazu rurociggéow nalezy wyptukaé instalacje w celu usunigcia zanieczyszczen
montazowych, az do uzyskania zawarto$ci zanieczyszczen mniejszej niz 5,0mg/l. Proba na goraco -
wodg o temperaturze i ci$nieniu roboczym. Podwyzszanie temperatury wody zasilajgcej w instalacji
moze nastgpowaé w tempie max. 5°C na godzing. Po 3 dobowym okresie dziatania mozna przystgpic
do regulacji instalacji wykonujac wszystkie nastawy przewidziane w projekcie. Ruch probny 72 godziny
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych cze$¢ 11
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Wykonanie ptukania i prob instalacji c.o. nalezy potwierdzi¢ zapisem w Dzienniku Budowy
dokonanym przez Inspektora Nadzoru.

Izolacja antykorozyjna.

Instalacje c.o. wykonang z rur stalowych czarnych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z
obowigzujagcymi wytycznymi wg instrukcji KOR-3A oraz normg PN-79/H-97070.

Przed wykonaniem zabezpieczenia nalezy doktadnie oczys$ci¢ powierzchnie rur z rdzy i thuszczu.
Oczyszczone powierzchnie nalezy pokry¢ dwukrotnie farbg podktadowa

ftalowo-miniowa lub cynkorem.

Po wyschnigciu tak przygotowanego podloza zabezpieczone powierzchnie pomalowaé farbami
nawierzchniowymi, olejnymi Iub syntetycznymi. Podczas malowania temperatura otoczenia nie
powinna by¢ nizsza niz +10°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powyzej 75%.

Wszystkie wyroby malarskie winny by¢ atestowane i uzyte w okresie gwarancyjnym.

Z uwagi na zawarto$¢ substancji palnych i toksycznych podczas malowania nalezy przestrzegac
obowiazujacych przepiséw BHP i p.poz.

Izolacje termiczne

Przewody poziome zasilajace i powrotne instalacji ¢.0. prowadzone pod stropem parteru oraz piony
nalezy izolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej:

dla rur do @ 22 - gr20 mm
dlarur @22 — 035 - gr30mm
dla rur ¢ 35-0100 gr = $rednicy wewngtrznej rury

Przewody instalacji c.o. zasilajace grzejniki, prowadzone w bruzdach i w posadzkach nalezy izolowac
rurami izolacyjnymi z pianki polietylenowej Thermacompact S grubosci 6 mm.

Zabezpieczenie ppoz. przejs¢ instalacyjnych.

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w budynku projektuje si¢ zabezpieczenie
przepustdéw instalacyjnych. Przejécia przewodow przez przegrody oddzielen

przeciwpozarowych o $rednicy powyzej 4 cm(Sciany, stropy) o odpornosci ogniowej EI 60 lub wyzszej
nalezy doszczelni¢ do odpowiedniej, wymaganej klasy odpornosci ogniowej przegrody przy
zastosowaniu systemowych rozwigzan posiadajgcych aprobaty techniczne. Pozostate przej$cia

przez przegrody budowlane nalezy uszczelnia¢ materiatami niepalnymi.

5.2.2. POM. TECHNICZNE Z POMPA CIEPLA

Uklad instalacji c.o.

Projektuje si¢ jako zrodto ciepta kaskade powietrznych pomp ciepta zlokalizowanych w pomieszczeniu
technicznym, na poziomie parteru. Pomieszczenie techniczne wydzielone jest siatkg z pom. garazowo
— magazynowego.

Projektowane pompy ciepta i zasilany przez nie ztad grzewczy bedg pracowaé w uktadzie zamknigtym.
Na podstawie zalozen i bilansu ciepta, projektuje si¢ kaskadg powietrznych pomp ciepta sktadajaca si¢
z jednostki zewnetrznej oraz wewnetrznej o mocy 16 kW kazda.

Zaprojektowano réwniez bufor stojacy o pojemnosci 3001.

Regulacja pogodowa uktadu technologicznego pompowni na cele c.o. i c.w.u. prowadzona
bedzie regulatorem nadrzednym. Regulator sterowat bedzie temperaturg na zasilaniu obiegu grzewczego
poprzez mieszacz trojdrogowy. Regulator nalezy zamowié tacznie z pelnym okablowaniem.

Pomy ciepta przygotowywac beda czynnik grzejny na cele grzewcze oraz cieptej wody uzytkowej o
parametrach 45/40°C przy temperaturze zewngetrznej -20 °C .

Dla wymuszenia przeplywu w obiegu grzewczym projektuje si¢ pompe¢ obiegowa elektroniczng z
elektroniczng regulacjg predkosci obrotowej /regulacja proporcjonalno-ci§nieniowa/.

Wode do napeliania ztadu instalacji c.o. oraz jego uzupelniania nalezy przygotowaé w stacji
uzdatniania wody.

W okresie letnim pompa ciepta pracowaé bedzie tylko na potrzeby c.w.u.

Jako zabezpieczenie przed brakiem wody nalezy zamontowac¢ ogranicznik poziomu wody.
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W celu zabezpieczenia instalacji grzewczej przed wzrostem cisnienia projektuje si¢ membranowy zawor
bezpieczenstwa montowany na kotle oraz naczynie wzbiorcze ci§nieniowe.

Zaprojektowano zawory bezpieczenstwa typ 1915. Cisnienie poczatku otwarcia 1,5[bar].

Dla zabezpieczenia instalacji grzewcze]j zaprojektowano naczynie wzbiorcze ci$nieniowe np.: Reflex
typ NG80. Naczynie wzbiorcze nalezy podtaczy¢é do przewodu powrotnego instalacji /wg schematu
technologicznego/. Przed naczyniem nalezy zamontowa¢ ztacze samoodcinajace SU1” oraz manometr.
Przed przytaczeniem popy do instalacji grzewczej nalezy instalacje doktadnie przeptuka¢ w celu
usunigcia zanieczyszczen i osadow.

Uzupehianie wody w ztadzie /potaczenie roztagczne/ projektuje si¢ do przewodu powrotnego poprzez
zawOr ze ztgczka do weza.

Uklad centralnej cieplej wody

Przygotowanie cwu zaprojektowano w 1 podgrzewaczu pojemno$ciowym pionowym o poj. 2501, np.
SR250HP zasilanym z pomp ciepta.

Dla zabezpieczenia podgrzewacza /wymiennika/ przed naglym wzrostem ci$nienia, na przewodzie
wody zimnej projektuje si¢ membranowy zawor bezpieczenstwa SYR typ 2115 o $rednicy kroéca
dolotowego 3/4”, najmniejsza srednica kanatu dolotowego wynosi 14 mm , nastawa ci$nienia otwarcia
6 bar.

Zawor bedzie umieszczony na przewodzie doptywowym wody zimnej do podgrzewacza nad jego gorna
krawedzig.

W celu zmniejszenia liczby zadziatan zaworu bezpieczenstwa dodatkowo na przewodzie doptywowym
wody zimnej, przed podgrzewaczem, projektuje si¢ cisnieniowe naczynie przeponowe, przeptywowe,
typ Refix DD18 z armaturg przytaczeniowsa 'flowjet' 3/4".

Przyjmuje si¢ wymuszony uktad cyrkulacji cieplej wody.

Zabezpieczenie instalacji ogrzewania wodnego i c.w.u.

Instalacja c.0. wg PN-99/B-2414

Zabezpieczenie stanowiag nastgpujace elementy:

a\ zawory bezpieczenstwa

- membranowy zawor bezpieczenstwa SYR typ 1915, o $rednicy kroc¢ca dolotowego 17, najmniejsza
srednica kanatu dolotowego 20 mm, nastawa cis$nienia otwarcia 1,5bar.

b\ naczynie wzbiorcze dla instalacji c.o.

- naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex NG80 o maksymalnym ci$nieniu roboczym 6 bar i ci$nieniu
wstepnym 1,5 bara. Przyjeto §rednice rury wzbiorczej ¢25. Na rurze wzbiorczej nalezy zamontowac
/wg. schematu/ manometr oraz ztgcze samoodcinajace— SU 17,

Instalacja c.w.u. wg PN-76/B-02440

Zabezpieczenie stanowiag nastgpujace elementy:

- zawOr bezpieczenstwa SYR typ 2115 o srednicy kroéca dolotowego 3/4”, najmniejsza Srednica kanatu
dolotowego wynosi 14 mm , nastawa ci$nienia otwarcia 6 bar.

- ci$nieniowe naczynie przeponowe, przeptywowe, do instalacji przygotowania cieplej wody uzytkowe;j
typ Refix DD18 z armaturg przylaczeniowa 'flowjet' 3/4". Dopuszczalne ci$nienie pracy: 10 bar
Cisnienie wstepne: 6,0 bar.

Rurociagi, armatura

Rurociagi

Rurociagi instalacji grzewczej w pom. technicznym projektuje si¢ z rur stalowych czarnych bez szwu
taczonych przez spawanie wg PN-80/H-74219.

Instalacje¢ wodociggowsg zimng w pom. technicznym projektuje si¢ z rur stalowych ocynkowanych, a
ciepta z rur stalowych ze stali nierdzewne;.

Armatura

Jako armature przewidziano:
- przepustnice i zawory zwrotne kotierzowe i wyzej, PN 6bar (0,6 Mpa), tmax = 120°C,
- zawory odcinajace kulowe i zwrotne do c.o0. o potaczeniach spawanych lub gwintowanych
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- zawory odcinajace kulowe 1 zwrotne do ¢.w.u. i wody zimnej, PN 1,0 MPa, tmax = 90°C,

- zawOr bezpieczenstwa dla c.w.u. - ci$nienie otwarcia po= 6,0bar,

- zawOr bezpieczenstwa dla c.o. - ci$nienie otwarcia po= 1,5 bar;

- trojdrogowe zawory mieszajace z napedem 3-punktowym z sitownikiem;

- zawory rOwnowazace Stromax

- manometry tarczowe typ M 100-R/0-0,6/1,6 z rurkami syfonowymi;

- manometry tarczowe typ M 100-R/0-1,0/1,6 z rurkami syfonowymi (instalacja wody zimnej, ciepte;j,
cyrkulacji),

- termometry tarczowe o zakresie 0-120°C.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy wykona¢ odpowietrzenie instalacji — projektuje
si¢ separatory powietrza, automatyczne odpowietrzniki dnl5 z odcigciem.

Dla umozliwienia odwodnienia instalacji, we wszystkich jej najnizszych punktach nalezy zamontowac
armature spustowg ze ztaczka do weza.

Odprowadzenie kondensatu

Przy znamionowej mocy cieplnej wynoszacej do 200 kW kondensat moze by¢ odprowadzany do
publicznej instalacji $cieckowej z pominigciem neutralizacji.

Na tym etapie kondensat odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej.

Do odprowadzenia kondensatu stosowa¢ rury odporne na korozj¢ ( np. PCV, PE, PP @32mm).

Zabezpieczenie antykorozyjne

Przed wykonaniem izolacji termicznej rurociggi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
zastosowanie odpowiednich powlok malarskich wg nastepujacych kart katalogowych: RMP 01/80 -
6.4.01.

Powtoki malarskie nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu prob ci$nieniowych.

Podtoze pod powloki powinno by¢ oczyszczone do 2-go stopnia czystosci wg normy PN-70/H-97050
zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051.

Plukanie i proby instalacji cieplnej

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji rurociagi nalezy przeptuka¢ dwukrotnie przez 15+20 min za
kazdym razem. Predkos¢ wody pluczacej 1 m/s. Instalacj¢ uwaza si¢ za przeplukang gdy w
wyplywajacej wodzie pluczacej zawarto$¢ zawiesiny wynosi mniej niz 5 mg/l. Ptukaniu nalezy poddaé
rurociagi wody grzewczej, cieplej 1 zimnej.

Instalacj¢ technologiczng nalezy podda¢ probie cisnieniowej - ciSnienie probne 0,5 MPa.
Po wykonaniu proby ci$nieniowej z wynikiem pozytywnym, instalacje technologiczng poddac
badaniom w ruchu przez okres 72 godzin przy temperaturze 1 ci$nieniu roboczym.
Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie probne 0,9 MPa. Po
zakonczeniu ptukania nalezy instalacj¢ napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607
,»Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”. Wszystkie odbiory
1 proby powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji w catosci.

Jezeli organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla prowadzenia dalszych prac budowlanych
mozliwe jest wykonanie odbioréw cze$ciowych na warunkach odbioru koncowego. Przed préba
ci$nieniowa, napetniong instalacje nalezy poddac¢ obserwacji w celu ujawnienia wszelkich przeciekow
zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie nastgpnych prob nieszczelno$ci muszg byc
usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekow instalacje doktadnie odpowietrzy¢ i
przeprowadzi¢ proby ci$nieniowe.

Po okoto 14 dniach od dnia uruchomienia przeprowadzi¢ czyszczenie wszystkich filtrow sprzggta
hydraulicznego.

Do préby ciSnieniowej instalacja musi byv¢ uprzednio przyvgotowana j.n.:

— Nalezy usuna¢ wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci.
— Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0oC.
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— Nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy 1 armature, ktore przy ciSnieniu wyzszym od cis$nienia
pracy mogloby zakldci¢ probe lub ulec uszkodzeniu. Odtaczone elementy nalezy zastapi¢
zaslepkami lub np. zaworami odcinajacymi.

— Do instalacji nalezy przytaczyé (w miejscu wystepowania najwyzszego cisnienia — najczgsciej
bedzie to najnizszy punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym 2z
doktadnoscig odczytu 0,01 MPa.

— Przygotowana do proby instalacj¢ nalezy napetni¢ woda i doktadnie odpowietrzy¢.

— Proby szczelnos$ci prowadzi¢ zgodnie z PN-64/B-10400 przyjmujac ci$nienie probne ppr = 1,5
x ci$nienie robocze. Cisnienie robocze przyjeto 0,3 MPa.

— Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10
minut. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa.

— W trakcie nast¢gpnych 120 minut spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa.

— W przypadku wystapienia w trakcie proby przeciekdw nalezy je usunag¢ i ponownie wykonac
catg probe od poczatku.

— Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy
najwyzszych -w miar¢ mozliwosci- parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

— Proba szczelno$ci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

— Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

UWAGA:
W czasie prob utrzymywac¢ stalg temperature, poniewaz moze to wptywaé na zmiany ci$nienia.

Napelnianie zladu i jego uzupelnianie

Zaprojektowano napetnianie ztadu i jego uzupetnianie wodg wodociagowa przy zastosowaniu
przenos$nej stacji uzdatniania wody. Potagczenie z instalacja wodociggowa rozlagczne za pomoca weza
gictkiego z zaworem do napetniania.

Dopuszczalna twardos$¢ catkowita wody przeznaczonej do napetniania i uzupetniania ztadu nie powinna
przekracza¢ winna 0,02 mol/m3.

Przejscia rur przez przegrody budowlane

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonac¢ w sposob zapewniajacy elastyczno$c¢ i szczelnosé.
Przejscia przewoddw przez stropy i §ciany wykona¢ w rurach ochronnych stalowych. Srednica rury
ochronnej o dwie dymensje wigksza od rury przewodowe;j. Przestrzen migdzy rurami nalezy wypetnié¢
szczeliwem elastycznym typu silikon budowlany.

UWAGA: Nalezy pamigta¢ aby w grubosci stropu lub przegrody pionowej nie wykonywaé zadnych
potaczen przewodow.

Przejscia przez przegrody o okreslonej odpornosci ogniowej

Przej$cia rurociagéw przez $ciany i stropy kotlowni wykonaé jako gazoszczelne oraz w klasie
odpornosci ogniowej EI60, E1120 masg szpachlowa.

Zabezpieczenie ogniochronne tyczy si¢ wszystkich przejs¢ kanatami, rurami oraz kablami
elektrycznymi poprzez Sciany kottowni. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi atesty i
dopuszczenia zastosowanych materiatow.

Materialy instalacyjne zastosowane w montazu powinny posiada¢ znak B uwidoczniony na zewnatrz
danego produktu instalacyjnego. Znak ten bedzie stanowil podstawe do odbioru poszczegolnych
elementdw instalacji.

Kazde przejscie p.poz. oznakowac czytelna tabliczkg informacyjna.

Uwagi koncowe

Roboty wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” cz. II, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotlowni na paliwa gazowe i
olejowe”, wytycznymi 1 DTR montazu dobranych wurzadzen, RMI =z dn. 12.04.2002
z pbzniejszymi zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, obowigzujagcymi aktami prawnymi i normatywami,
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W czesci elektrycznej projektu ujaé zasilanie rozdzielni zasilajaco-sterujgcej urzadzen grzewczych,
pompy ciepta, aparaty grzewcze , pompy obiegowe, zawory mieszajace itp., z ktorej nalezy wykonaé
zasilanie urzgdzen technologicznych oraz uktad sterowania.

- Rozdzielnie oraz catos$¢ urzadzen AKPiA zamdéwié¢ u dostawcy urzadzen.

- Montaz urzadzen oraz AKPiA zleci¢ lub prowadzi¢ pod nadzorem dostawcy urzadzen -
przedstawiciele firmy w Polsce.

Wszystkie zastosowane urzadzenia winny posiada¢ certyfikaty oraz deklaracje dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.

Wykona¢ odpowietrzenia w najwyzszych punktach instalacji.

Wszystkie odwodnienia, spusty z zaworow bezpieczenstwa sprowadzi¢ nad zlew lub kratki sciekowe.

6. Obowigzki Wykonawcy

- Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania
robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki materiatdw, prototypy
wyrobow zaré6wno ujetych jak i nie ujetych dokumentacja projektowg wraz z wymaganymi
swiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badZz zamdwieniem elementow
indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wszystkie ewentualne
odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione przez Zamawiajacego 1 Gt.
Projektanta.

- Wykonawca ma obowigzek wykonac roboty i uruchomi¢ urzadzenia, oraz usung¢ wszelkie usterki i
defekty z nalezytg starannoscig i pilnoscig. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie materiaty,
urzadzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i site roboczg niezbedne dla wykonania, wykonczenia,
uruchomienia i usuni¢cia usterek.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtowe wytyczenie robot w nawigzaniu do
podanych w projekcie punktow, linii i poziomoéw odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomie i
wymiarach lub wzajemnej korelacji elementéw petng odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca i
zobowigzany jest usungc¢ je na wlasny koszt bez wezwania.

- Do obowigzkow Wykonawcy nalezy pozyskanie sktadowisk (miejsc zwalki) dla mas ziemnych
bedacych nadmiarem do wywozu — uzyskanych wlasnym staraniem i na swdj koszt.

7. Sposob prowadzenia robot

- Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” oraz Polskich Norm, oraz wynikac z zatozen ogdélnych i szczegotowych
do katalogow, stanowigcych podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

- Ustalenie miejsca i odlegto$ci odwozu materialow z rozbiorki oraz gruntu z wykopdéw nalezy do
obowiagzkdéw Wykonawcy (Oferenta).

- Roboty budowlane oraz instalacje wewnetrzne powinny spetnienia wymagania podstawowe dotyczace
w szczegolnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
- oszczgdnosci energii

- Roboty budowlane i instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i zasadami

wiedzy technicznej oraz spetnia¢ wymagania przepisow techniczno-budowlanych.

8. Odbiér robét
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Odbiorom robot podlegaja wszystkie operacje zwigzane z montazem rurociggow i uzbrojenia rurociggu.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgloszenia Wykonawcy. Czynnos¢ odbioru winna
by¢ wykonana i udokumentowana odpowiednim protokotem.
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8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonania podloza,

- roboty montazowe rurociggdéw wraz z odcinkowa probg szczelnosci,

- skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,

- roboty montazowe armatury.
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

8.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
z Dokumentacjg Techniczng i Specyfikacjg techniczng.

Odbiodr ostateczny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji rurociggow.

Uprawnienia z tytutu r¢gkojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie 3 lat (w uzgodnieniu z
Zamawiajacym).

9. Przepisy zwiazane — rozporzadzenia

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100
poz.1157, Nr 120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 poz.1190,
Nr 115101 poz.1229, Nr 129101 poz.1439)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz.
1650, z pdzn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 22022 r. poz. 1225)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz.
811),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1722)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.
U. Nr 109, poz. 719, z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U Nr 124,
po0z.1030)
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S-02.04.00 WENTYLACJA

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacii technicznej jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania
robot budowlanych przy wykonywaniu wewnetrznych instalacji sanitarnych w zakresie wentylacji dla
budowy budynku warsztatowo — garazowego w Stalowej Woli , ul. Przemystowa 6, obrgb 0003
Centrum, jednostka ewidencyjna 181801 1 Stalowa Wola, identyfikator dziatki ewidencyjnej nr
181801 1.0003.13/44, 181801 1.0003.13/43, 181801 1.0003.1/10.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji

Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentow biorgcych udziat w przetargu na realizacjg sieci
1 przylaczy sanitarnych oraz wewnetrznych instalacji sanitarnych objetych projektem przetargowym.

1.3. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykonac¢ wg ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze
strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow:

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji robdt powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, wymaganiom Projektu i przedmiaru robdt, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkoéw
zamoOwienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde Zzadanie Zamawiajacego
(inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczna.

Wszystkie uzyte materialy 1 urzadzenia musza posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spelione zasady okreslone w
zatacznikach do tych dokumentow.

Materialy eksponowane do wnetrza muszg ponadto posiada¢ swiadectwo dopuszczenia Panstwowego
Zaktadu Higieny.

3. Sprzet

Do wykonania robdt nalezy zastosowaé sprzet 1 maszyny wilasciwe dla danego rodzaju roboét, przy
uwzglednieniu przecigtnej organizacji pracy.

4. Transport

Srodki transportu technologicznego i zewngtrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu przecietnej
organizacji pracy i wynikac z projektu organizacji budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wg ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.
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5.2. Wewnetrzna wentylacja KOD CPV 45331200-8
- zgodnie z Projektem Wykonawczym
- zgodnie z normami:
o PN-B/03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
o PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania.
o PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i
badania.

Wentylacja obiektu grawitacyjna. W cze¢sci socjalnej za pomocg kominow grawitacyjnych — wg branzy
architektoniczne;.

W pomieszczeniu warsztatu oraz w pomieszczeniu magazynowo — garazowym za pomoca
wywietrzakéw grawitacyjnych np. WLO315 — V=300 m’/h — dla pom. warsztatu — 1 szt. oraz WLO315
- V=400 m*/h — dla pom. magazynowo — garazowego — 2 Szt.

W pomieszczeniu magazynowo — garazowym dodatkowo projektuje si¢ miejscowy odciag spalin.
Przyjeto bebnowy wyciag spalin z serii P5 z napedem sprezynowym.

Montaz urzadzenia — sufitowy. Zastosowany w bebnie naped sprezynowy pozwala na ptynne rozwijanie
1 nawijanie we¢za o dlugosci 10 m, co korzystnie wptywa na zakres pracy urzadzenia.

Przeznaczenie: dla pojazdow do 3,5 t.

Przyjeto odciag bebnowy typu P5:

seria bebna - 800

srednica weza wyciggowego / ssawki - DN 100mm
dhugos¢ weza— 10 m

Typ wentylatora - N34

Moc wentylatora 0,37 kW

Prad znamionowy 1,0A

Masa — 76,5 kg

6. Obowigzki Wykonawcy

- Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania
robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki materiatdw, prototypy
wyrobow zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowg wraz z wymaganymi
$wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badz zamoéwieniem elementow
indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wszystkie ewentualne
odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione przez Zamawiajacego i Gt.
Projektanta.

- Wykonawca ma obowigzek wykonac roboty i uruchomi¢ urzadzenia, oraz usung¢ wszelkie usterki i
defekty z nalezytg starannoscig i pilnoscig. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie materiaty,
urzadzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i site roboczg niezbedne dla wykonania, wykonczenia,
uruchomienia i usuni¢cia usterek.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtowe wytyczenie robot w nawigzaniu do
podanych w projekcie punktow, linii i poziomoéw odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomie i
wymiarach lub wzajemnej korelacji elementéw petng odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca i
zobowigzany jest usungc¢ je na wlasny koszt bez wezwania.

- Do obowigzkow Wykonawcy nalezy pozyskanie skladowisk (miejsc zwalki) dla mas ziemnych
bedacych nadmiarem do wywozu — uzyskanych wlasnym staraniem i na swéj koszt.

7. Sposob prowadzenia robot

- Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” oraz Polskich Norm, oraz wynikac z zatozen ogdélnych i szczegotowych
do katalogow, stanowigcych podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

- Ustalenie miejsca i odlegto$ci odwozu materialow z rozbiorki oraz gruntu z wykopdéw nalezy do
obowiagzkdéw Wykonawcy (Oferenta).
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- Roboty budowlane oraz instalacje wewnetrzne powinny spetnienia wymagania podstawowe dotyczace
w szczegolnosci:

- bezpieczenstwa konstrukeji
- bezpieczenstwa pozarowego
- bezpieczenstwa uzytkowania
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska
- oszczgdnosci energii

- Roboty budowlane i instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i zasadami

wiedzy technicznej oraz spetnia¢ wymagania przepisow techniczno-budowlanych.

8. Odbiér robét
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Odbiorom robot podlegaja wszystkie operacje zwigzane z montazem rurociggow i uzbrojenia rurociggu.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgloszenia Wykonawcy. Czynno$¢ odbioru winna
by¢ wykonana i udokumentowana odpowiednim protokotem.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonania podloza,
- roboty montazowe rurociggdéw wraz z odcinkowa probg szczelnosci,
- skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,
- roboty montazowe armatury.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

8.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
z Dokumentacjg Techniczng i Specyfikacjg techniczna.

Odbiodr ostateczny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji rurociggow.
Uprawnienia z tytutu r¢gkojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie 3 lat (w uzgodnieniu z
Zamawiajacym).

9. Przepisy zwiazane - rozporzadzenia

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100
poz.1157, Nr 120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 poz.1190,
Nr 115101 poz.1229, Nr 129101 poz.1439)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz.
1650, z pdzn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 22022 r. poz. 1225)
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz.
811),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1722)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.
U. Nr 109, poz. 719, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U Nr 124,
po0z.1030)
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