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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacii elektrycznej dla tematu ,Budowa budynku
warsztatowo - garazowego, budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnetrznej instalacji
kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi, budowa przytacza wodociggowego, przebudowa sieci
gazowej, rozbiérka budynku warsztatowo-garazowego z wiatg”.

Inwestycja znajduje sie pod adresem: ul. Przemystowa 6, Stalowa Wola, dz. nr 13/44, 13/43,1/10
Inwestorem jest PZDW RDW Stalowa Wola.

2. Podstawa opracowania

3.

zlecenie Inwestora,

projekt architektoniczno — budowlany budynku,

uzgodnienia miedzybranzowe,

dokumenty techniczno — ruchowe (DTR) zaprojektowanych urzadzen,

mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333),

obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065),

obowigzujace przepisy, normy, zarzadzenia oraz standardy.

Zakres opracowania

Dokumentacja obejmuije:

Instalacje elektryczne

podstawowe dane elektroenergetyczne instalacji elektryczne;j,
wewnetrzne linie zasilajgce (WLZ),

awaryjny wytgcznik pradu (PWA),

instalacje o$wietlenia podstawowego,

instalacje oSwietlenia zewnetrznego,

instalacje awaryjnego i o$wietlenia ewakuacyjnego - ogdlnego i kierunkowego (znaki bezpieczenstwa),
instalacje gniazd wtykowych dedykowanych i og6lnego przeznaczenia,
instalacje ochrony przeciwporazeniowej,

instalacje ochrony przeciwprzepigciowej,

instalacje ochrony przeciwpozarowej,

instalacja uziemiajgca oraz potaczen wyréwnawczych,

instalacja odgromowa,

obliczenia techniczne.

4. Ogolne dane elektroenergetyczne

Napiecie zasilania: 3 x 230/400V AC, 50 Hz

Uktad sieci: TN-C

Uktad pracy: TN-S

Zasilanie: z istn. ztgcza kablowego zlokalizowanego
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przy przedmiotowym obiekcie

Kabel zasilajacy: YKY 4x16
Klasa ochrony odgromowej LPS: \Y)
Moc obliczeniowa: 25,90 kW

5. Zasilanie w energie elektryczng

Zgodnie z wytycznymi Inwestora zasilanie przedmiotowego obiektu zrealizowane zostanie po niskim napieciu z
istniejacego ztacza kablowego zlokalizowanego przy terenie zaktadu kablem ziemnym YKY 4x16 [mm?] po trasie
przedstawionej na projekcie zagospodarowania terenu oraz po trasie kablowej wewnatrz hali do tablicy
rozdzielczej hali (TB1). Odptyw w zlaczu zabezpieczy¢ bezpiecznikiem 63A.

6. Przycisk awaryjnego wylaczenia pradu

Budynek nalezy wyposazy¢ w przycisk awaryjnego wytaczenia pradu (PWA), odcinajacy jednoczesnie zasilanie
odbioréw w catym budynku.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkowania oraz pewno$¢ dziatania systemu przeciwpozarowego nalezy
wykona¢ przeglad techniczny, czynnosci konserwacyjne i préby dziatania instalacji nie rzadziej niz raz na 1 rok. Z
przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokoty.

Przycisk awaryjnego wytacznika pradu (PWA) nalezy zamontowac przy gtownym wejsciu do budynku. Doktadna
lokalizacja zgodnie z zatgczonym planem lokalizacji.

Przycisk (PWA) montowa¢ natynkowo/podtynkowo na wysokosci 1,4m od posadzki w obudowie z przeszkleniem
w kolorze czerwonym - zgodnie z normami - powinien si¢ wyroznia¢ na tle Scian. Przycisk winien zosta¢
oznakowany zgodnie z PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne Srodki przeciwpozarowe:
LJorzeciwpozarowy wytacznik pradu” oraz odpowiednio zabezpieczony przed dostepem os6b niepowotanych.

Obwod przeciwpozarowego przycisku nalezy wykonaé kablem energetycznym ognioodpornym typu HDGs 3x1,5
tacznie z systemami ich mocowania. Przewody utozone bedq na uchwytach posiadajacych certyfikat CNBOP,
zapewniajacych odpornos¢ na dziatanie ognia przez 90 minut.

7. Projekt zagospodarowania terenu

Zasilanie dla projektowanej hali nalezy wykona¢ po niskim napieciu z istniejacej z istniejacego ztacza kablowego
znajdujacego sie za zasilanym budynkiem do tablicy rozdzielczej TR. Zasilanie wykona¢ kablem ziemnym typu
YKY 4x16mm? uktadanym po trasie zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Dodatkowo ze wzgledu na przebudowe instalacji zewnetrznych z innych branz oraz przebudowe budynku
projektuje sie wykonanie przektadek linii kablowych znajdujacych sie na terenie zaktadu co pokazano na PZT.

Roboty kablowe ziemne nN

Projektowane kable elektroenergetyczne o napieciu 230/400V nalezy uktada¢ w ziemi na gteboko$ci min. 70 cm
(mierzone od powierzchni terenu do gérnej powierzchni kabla / rury ostonowej) w rowie kablowym o gtebokosci
80 c¢cm od poziomu terenu na podsypce piaskowej grubosci 10 cm z przykryciem 10 cm warstwg piasku (bez
kamienia i zadnych zanieczyszczen obcych). Na warstwe zewnetrzng piasku nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego
0 grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig PCW koloru niebieskiego. Odlegto$¢ folii od kabla
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powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Nastepnie zasypa¢ wykop gruntem rodzimym. Kabel uktadaé w rowie
faliScie z zapasem 3% dtugo$ci wykopu, wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesuniec¢ gruntu. Po
wykonaniu prac nalezy doprowadzi¢ powierzchnie do stanu pierwotnego.

Kable nN w miejscach skrzyzowan i zblizen z wjazdami oraz z innym uzbrojeniem podziemnym nalezy chroni¢
rurami ostonowymi typu DVK lub SRS koloru niebieskiego. Rure na wylotach zabezpieczy¢ piankg poliuretanowa.
Odlegtosci pionowe pomiedzy projektowanymi kablami a innym uzbrojeniem terenu powinny by¢ zgodne z normg,
N SEP-E-004. Kabel uktadany bedzie w ziemi zgodnie z zaznaczong trasg na projekcie zagospodarowaniu
terenu.

8. Tablice rozdzielcze

8.1.Tablica rozdzielcza TB1

Tablica rozdzielcza (TB1) zlokalizowana bedzie wewnatrz pomieszczenia garazowo-magazynowego obok
pomieszczenia technicznego. Wykonana bedzie w postaci szafki natynkowej, wyposazona w aparature
zabezpieczajaca, tacznikowa, i sterownicza.

Specyfikacja dobranych aparatéw opisana na zatgczonych rysunkach. Podigczenie aparatow elektrycznych
wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym oraz DTR aparatow.

9. Wykonanie projektowanych instalacji elektrycznych

Catos$¢ instalacji odbiorczej (m.in. o$wietlenia i gniazd wtykowych) projektuje si¢ przewodami o napigciu
znamionowym 0,6/1 [kV].

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac osprzet szczelny przynajmniej IP44 a na zewnatrz przynajmniej
IP55.

Zawarte w projekcie nazwy zastosowanego osprzetu nie nalezy traktowac obligatoryjnie, a jedynie kierowac sie
jego specyfikacja.

Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i kabli (réwniez w obrebie
rozdzielnicy). Przewdd zerowy (N) musi posiadac izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) -
Z6tto-zielonego.

Cato$¢ instalacji uziemi¢ oddzielng zytq ochronng PE. Przewod ochronny PE koloru zotto-zielonego nalezy
poprowadzi¢ we wszystkich obwodach i pofaczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowami i
zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen elektrycznych. Przewodu ochronnego PE nie wolno przerywac ani
zabezpieczaé.

Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one elementy metalowe,
na ktorych w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ sie napiecie, muszg by¢ obowigzkowo przytaczone do
przewodu ochronnego.

Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. zamontowa¢ jako galwanizowane.

Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materialy posiada¢ bedq fabryczne oznaczenia. Urzadzenia i materiaty
beda w petni zgodne z polskimi normami.

Prowadzenie kabli i przewodow
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Dla przewoddw i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowaé trasy pionowe i poziome. W mys| tego
doprowadzenie przewodow do opraw o$wietleniowych nalezy wykona¢ pod katem prostym. Skosnie
przeprowadzone kable, przewody i puste rury nie zostang odebrane, jako prawidtowo wykonane.

Projektuje sie prowadzenie instalacji nasciennej podtynkowo, w korytach kablowych lub rurkach nasciennych.

PrzejScia instalacji elektrycznych przez elementy oddzielern przeciwpozarowych zabezpieczy¢é do klasy
odpornosci ogniowej danego elementu. Przejcia instalacji poprzez przepusty o $rednicy powyzej 4 ¢cm przez
Sciany i stropy pomieszczen, dla ktdrych wymagana jest klasa odporno$ci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60
lub wyzsza, nalezy zabezpieczy¢ certyfikowanymi masami ogniochronnymi réwniez do klasy odpornosci ogniowe;j
danego elementu. Pozostate przejscia instalacyjne przebiegajace przez elementy oddzielen przeciwpozarowych
nalezy uszczelni¢ certyfikowanymi Srodkami. Przej$cia te majq posiada¢ odporno$¢ ogniowg taka jak przegrody,
w ktorych sg wykonane. Przepusty przez sciany zewnetrzne znajdujace sie ponizej poziomu przylegtego terenu
nalezy wykonac jako gazoszczelne.

10. Obwody odbiorcze

Wszystkie obwody odbiorcze posiadaja: przewdd(y) fazowy(e), przewdd ochronny (PE) i neutralny (N). W
zaleznosci od decyzji i ewentualnej koordynacji robét elektrycznych wykonawcy, oprzewodowanie wyprowadzone
z tras kablowych prowadzi¢ w korytach kablowych.

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie nastepujacych instalacji o$wietleniowych:
= o$wietlenie podstawowe,
= awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, ogélne i kierunkowe (znaki bezpieczenstwa),

10.1. Obwody oswietlenia podstawowego

Oswietlenie podstawowe

Zaprojektowane obwody o$wietlenia podstawowego wykona¢ przewodem YDYZo 3x1,5 [mm?] oraz YKYZo 3x2,5
[mm?] dla hali oraz opraw zewnetrznych.

Nalezy stosowaé osprzet na prad znamionowy nie mniejszy niz 10 A. .

Sterowanie o$wietleniem bedzie odbywaé sie poprzez faczniki oraz przyciski zwierne z przekaznikami
bistablinymi (pom. garazowo magazynowe wraz z pom. technicznym).

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowa¢ osprzet o ochronno$ci na wode o klasie co najmniej IP44. W
umywalni nad prysznicami zastosowac lampy o min. IP65 oraz zasilaniu napieciem 24V.

Rozmieszczenie wypustow oraz tacznikdw przedstawiono na planach instalacji elektrycznych.

10.2. Obwody awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego - ogdlnego i kierunkowego (znaki
bezpieczenstwa)

Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego przeznaczona do zabudowania w obiekcie ma umozliwic tatwe
i pewne opuszczenie budynku w czasie zaniku napiecia podstawowego lub w czasie zagrozenia, gdy zaistnieje
potrzeba ewakuacji. Ponadto ma zagwarantowa¢ bezpieczenstwo w przypadku zaniku napiecia na lokalnych
obwodach zasilania o$wietlenia podstawowego z powodu awarii lub braku dostawy energii. OSwietlenie musi
spetnia¢ wymagania przepiséw obowigzujacych w tym zakresie.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w czeSci projektowanych pomieszczen (strefy otwarte) oraz drdg
ewakuacyjnych budynku jest konieczno$¢ stosowania awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.
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Zaprojektowane obwody oswietlenia awaryjnego wykonaé przewodem typu YDYzo 3x1,5 [mm? oraz YKYzo
3x1,5 [mm?] (dla hali garazowo-magazynowej oraz opraw zewnetrznych. Wszystkie oprawy powinny posiadac
$wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Minimalne natezenie o$wietlenia awaryjnego:

= 1Ix-na drodze ewakuacyjnej,

= 5Ix - przy urzadzeniach pozarowych,

= 0,5Ix- na drogach dojécia do drogi ewakuacyjnej,

= 0,5 Ix - w pomieszczeniach (strefy otwarte o powierzchni powyzej 60m2) zapobiegajace panice.

Oswietlenie drogi ewakuacyjnej

Zaprojektowano oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w technologii LED w trybie pracy ,na ciemno” z
podtrzymaniem akumulatorowym minimum 1h w chwili zaniku zasilania podstawowego oraz zapewniajace
natezenie o$wietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz 1 Ix na poziomie podtogi. Oprawy
zaprojektowane w wersji autonomicznej, autotest (AT).

Znaki bezpieczenstwa

W celu zapewnienia wtasciwej widocznosci umozliwiajacej ewakuacie wymaga sie aby znaki bezpieczenistwa
przy wszystkich wyjsciach ewakuacyjnych i wzdtuz drdég ewakuacyjnych byty odwietlone, aby jednoznacznie
wskaza¢ trase ucieczki do bezpiecznego miejsca. Znaki bezpieczenstwa rozmieszcza¢ ponizej dolnej linii
dekoracji tak, aby byly zawsze widoczne jednak nie nizej niz 2m nad podtogg. Znaki powinny byé montowane nie
wyzej niz 20% powyzej ptaszczyzny widoku poziomego.

Znaki bezpieczenstwa pod$wietlane wewnetrznie (oprawy) na drogach ewakuacji zaprojektowano w trybie pracy
,na jasno” z podtrzymaniem akumulatorowym minimum 1h. Oprawy zaprojektowane w wersji autonomicznej,
autotest (AT).

10.3. Obwody gniazd i zestawéw gniazd wtykowych

W pomieszczeniu garazowo-magazynowym oraz w warsztacie projektuje sie gniazda 3-fazowe 16A. Zasilanie
wykona¢ przewodem YKYZo 5x2,5 [mm?].

Projektuje sie gniazda wtykowe 1-fazowe, z bolcami ochronnymi jako gniazda ogélnego przeznaczenia do
montazu natynkowego. Zasilanie gniazd wykonaé przewodem YDYzo 3x2,5 [mm?] oraz YKYZo 3x2,5 [nm?] dla
hali.

Urzadzenia, ktore nie mogg by¢ podtaczone do gniazd wtykowych nalezy zasilié przez wypusty kablowe.
Lokalizacje gniazd wtykowych wraz ze wskazaniem ich typow pokazano na planach instalacji elektrycznych.
Wysokos¢ montazu gniazd uzgodni¢ z Inwestorem przed rozpoczeciem prac montazowych.

10.4. Zasilanie odbioréw zewnetrznych
Na terenie obiektu znajdujq sie odbiory zewnetrzne, do ktérych nalezy doprowadzi¢ zasilanie. S to:

® Przepompownia z TB1 kablem YKYZo 3x2,5 [mmZ]

11. Ochrona przeciwporazeniowa
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Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych zaprojektowano instalacje
wewnetrzng w uktadzie TN-S (z oddzielnym przewodem ochronnym PE w catym ukiadzie pracy). W tablicy
rozdzielczej (TB1) przewiduje si¢ rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewd6d ochrony
PE i neutralny N.

Projektuje sie gtowng szyne uziemiajaca (GSU) i przytaczenie do niej:

= ogranicznika przepie,

= metalowej konstrukcji budynku, instalacji wykonanych z metalu wchodzacych do budynku np.
kanalizacja, woda,

= uziomu instalacji odgromowej,

= szyn PE tablicy rozdzielczej,

= miejscowych potaczen wyréwnawczych.

Ochrona podstawowa realizowana jest przez izolowanie cze$ci czynnych (izolacja podstawowa) oraz stosowanie
obuddw i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X, a w migjscach o zwiekszonym ryzyku porazenia przynajmnie;
|P44.

Ochrona przy uszkodzeniu, ktéra jest odpowiednikiem ochrony przy dotyku posrednim, zostanie zrealizowana
poprzez izolacje podwodjna/wzmocniong oraz samoczynne wytgczenie zasilania poprzez zastosowanie w
obwodach odbiorczych:

= wylgcznikéw nadpradowych,
= wytgcznikow rdznicowonadpradowych,
= rozilgcznikdw bezpiecznikowych.

Ochrona uzupetniajgca stosowana w przypadku uszkodzenia Srodkéw ochrony podstawowej iflub $Srodkéw
ochrony przy uszkodzeniu, a takze w przypadku nieostroznosci uzytkownikow realizowana jest poprzez
zastosowanie w obwodach odbiorczych urzadzen ochronnych réznicowopradowych o znamionowym pradzie
roznicowopradowym 30 mA.

Skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem przez ,szybkie wytgczanie” wytacznikami instalacyjnymi lub
bezpiecznikami jest spetnione dla warunku:

Z.xI, <U,

gdzie: Zs-impedancja petli zwarciowej

U, — napiecie pomiedzy przewodem skrajnym a ziemig w [V]

la — prad zapewniajacy zadziatanie urzagdzenia ochronnego w odpowiednim czasie
Zastosowane przekroje przewoddw, zabezpieczenia zwarciowe i réznicowoprgdowe zapewnig skuteczno$é
ochrony zgodng z PN-HD 60364-4-41:2017-09.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy sprawdzic pomiarami skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowe;.

12. Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako ochrone przed skutkami przepie¢ atmosferycznych oraz taczeniowych powodowanymi gtéwnie zataczeniami
i wylaczeniami okre$lonych odbiornikéw zastosowano ogranicznik przepie¢ typu 1+2 o poziomie ochrony
Up<1,5kV zabudowany w tablicy rozdzielczej (TB1).
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Wybrane ograniczniki przepie¢ nalezy zabezpieczy¢é roztacznikami bezpiecznikowymi. Dobédr ogranicznikéw
zapewnia peing selektywnos¢ ochrony przeciwprzepieciowej. Szczegoty przedstawiono na schematach. Aby
zapewni¢ selektywno$¢ ochrony odgromowej, nalezy stosowa¢ wszystkie urzadzenia jednego producenta.

13. Instalacja uziemiajaca i odgromowa

W celu ochrony budynku przed wytadowaniami atmosferycznymi przewidziano instalacje odgromowa o zwodach
nieizolowanych niskich. Zwody oraz przewody odprowadzajgce wykonane bedg przewodami FeZn @8mm.
Urzadzenia na dachu tj. wentylatory, centrale i inne nalezy chroni¢ poprzez maszty/iglice odgromowe.

Dla istniejacej wiaty garazowej projektuje sie wykonanie uziomu otokowego z bednarki stalowej ocynkowanej
30x4. Uziom otokowy zakonczy¢ uziomem pionowym szpilkowym. Dla projektowanego budynku socjalno-
warsztatowo-garazowo-magazynowego projektuje sie wykonanie uziomu fundamentowego.

Do instalacji odgromowej na dachu podigczy¢ wszystkie metalowe elementy dachu tj. konstrukcje stalowe za
wyjatkiem urzadzen elektrycznych oraz elementow stalowych wprowadzonych do wnetrza budynku. Po
wykonaniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystanciji uziemienia.

14. Uwagi koncowe

= Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete
w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci
opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

= Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane, opisane oraz nieujete, a
konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

= Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegdtowienia rozwigzan
funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez technologie, architekture, konstrukcje i instalacje oraz
zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie pdzniejszym niz data niniejszego opracowania.

= Wszystkie materiaty wprowadzone do robét winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych
wzorow, winny rowniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne,

= W instalacji nalezy zastosowaC urzadzenia posiadajace aktualne dokumenty dopuszczajace do
stosowania ich na terenie kraju. Uzyte do budowy materialy i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie
atesty lub opinie badawcze, wydane przez upowaznione jednostki badawcze.

= Instalacje projektuje sie z uwzglednieniem podziatdw pomieszczen zgodnie z projektem architektury. W
przypadku podziatu powierzchni na mniejsze/wigksze pomieszczenia, usytuowanie urzadzen nalezy
dostosowac do nowej aranzacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami branzowymi.

= Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potaczen instalacji elektrycznych
wewnetrznych w punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz. Wykonawca jest
zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowa obiektu i dokonaniem koordynacji
montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi.

= Przy wykonywaniu robédt elektrycznych zachowaé koordynacje z pozostatymi branzami. Zwréci¢
szczegblng uwage na ewentualne przesuniecia urzadzen sanitarnych (wanny, zlewy, grzejniki itp.)
dokonanych na indywidualne zyczenia uzytkownikow.

= 7 uwagi na mozliwe zmiany urzgdzen technologicznych instalacje zasilajacg nalezy dostosowaé do
konkretnego typu urzadzenia wybranego przez Inwestora. Zasilanie urzadzen technologicznych poprzez
gniazdo lub wypust oraz wysoko$¢ montazu wykona¢ zgodnie z DTR-kami urzadzen i wytycznymi
technologicznymi. Szczegdtowe lokalizacje urzadzen wedtug projektéw branzowych i technologicznych.

= Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary kontrolne, a wyniki pomiaréw nalezy
przedstawi¢ w formie protokotow dotgczonych do dokumentaciji powykonawcze;.

= Po zakonczeniu robot, teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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= Cato$¢ prac wykona¢ w sposob staranny i estetyczny, zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami, zarzgdzeniami, standardami, przepisami BHP oraz sztukg
budowlana.

15. Podstawowe normy i przepisy zwigzane

1.

© o N

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne (Dz.U. 2018 poz. 755),

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065),

Ustawa z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw Dz. U. nr 109 z 2010 pozy 719,

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje

PN-IEC 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogéine

PN-E-05010:1991 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogoine

. PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych
PN-EN 50310:2012 Stosowanie potaczen wyrownawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elekirycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie - Oéwietlenie migjsc pracy - Czesé 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania o$wietlenia - O$wietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 6: Sprawdzanie

Normy SEP: N-SEP-E-001, N-SEP-E-002, N-SEP-E-005, N-SEP-E-007

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE Nr czesci: Il Strona 11




16. Obliczenia techniczne

16.1. Bilans mocy
Moc urzadzen elektrycznych uzytkowanych w budynku charakteryzujg dwie podstawowe wielkosci:

= moc zainstalowana P;, ktora jest sumg mocy odbiornikéw zainstalowanych na state jak i przeno$nych,
= moc obliczeniowa (szczytowa) Po, kiOrg oblicza sie stosujgc wspotczynniki jednoczesnosci oraz
zapotrzebowania zataczania poszczegoinych odbiornikéw.
Moc obliczeniowa jest mniejsza od mocy zainstalowanej. WielkoSC tg przyjmuje sie do celéw projektowania

instalaci.

TR:
Moc Napiecie | Wsp. Wsp. | Wsp. Moc Moc Moc Prad
zainstal. | znam. | zapotrz. | jedn. | mocy | oblicz. | bierna | pozorma oblicz.

L. Wyszczegbinienie obwodow Pinst Un kz ki C0Sp PosL Q S loBL

(kW] \J [ [ [ (kW] | [kVar] | [kVA] (Al
1. | Oéwietlenie obw. 1 0,48 230 0,80 1,0 0,95 0,38 0,1 0,4 1,76
2. | Oswietlenie obw. 2 0,48 230 0,80 1,0 0,95 0,38 0,1 0,4 1,76
3. | Oswietlenie obw. 3 1,20 230 0,80 1,0 0,95 0,96 0,3 1,0 4,39
7. | Oswietlenie obw. 4 0,72 230 0,80 1,0 0,93 0,58 0,2 0,6 2,69
8. | Gniazda G1 2,00 230 0,30 1,0 0,93 0,60 0,2 0,6 2,81
9. | Gniazda G2 2,00 230 0,30 1,0 0,93 0,60 0,2 0,6 2,81
10. | Gniazda G3 2,00 230 0,30 1,0 0,93 0,60 0,2 0,6 2,81
11. | Gniazda G4 2,00 230 0,30 1,0 0,93 0,60 0,2 0,6 2,81
12. | Gniazda G5 2,00 230 0,30 1,0 0,93 0,60 0,2 0,6 2,81
13. | Gniazda G6 2,00 230 0,30 1,0 0,93 0,60 0,2 0,6 2,81
14. | Gniazda dedykowane: lodéwka LD1 0,60 230 0,60 1,0 0,93 0,36 0,1 0,4 1,68
15. | Gniazda dedykowane: nadblatowe BL1 2,00 230 0,60 1,0 0,93 1,20 0,5 1,3 5,61
16. Zgzsz;/ej g?;ymwa”y: naped bramy | o0 | 230 | 020 | 10 | 092 | 006 | 00 | 04 0.28
17. | Zasilanie przepompowni 0,70 230 1,00 1,0 0,93 0,70 0,3 08 3,27
18. | Wypust dedykowany aparat grzewczy AG1 0,20 230 0,70 1,0 0,93 0,14 0,1 0,2 0,65
19. | Wypust dedykowany aparat grzewczy AG2 0,20 230 0,70 1,0 0,93 0,14 0,1 0,2 0,65
20. | Wypust dedykowany aparat grzewczy AG3 0,20 230 0,70 1,0 0,93 0,14 0,1 0,2 0,65
21. mg;”“ dedykowany: - piyta indukeyina | 500 | 400 | o040 | 10 | 093 | 200 | 08 | 22 3,10
2 X\Q/g:st dedykowany: stacja tadowania 11,00 400 040 10 096 440 " .6 562
23. | Wypust dedykowany: pompa ciepta PC1 3,70 400 0,70 1,0 0,93 2,59 1,0 2,8 4,02
24. | Wypust dedykowany: pompa ciepta PC2 3,70 400 0,70 1,0 0,93 2,59 1,0 2,8 4,02
25. | Gniazdo sitowe GS1 7,00 400 0,20 1,0 0,90 1,40 0,7 1,6 2,25

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE Nr czesci: Il Strona 12




26. | Gniazdo sitowe GS2 7,00 400 0,20 1,0 | 090 [ 140 07 16 2,25
27. | Gniazdo sitowe GS3 7,00 400 0,20 1,0 | 090 | 140 07 1,6 2,25
28. | Gniazdo sitowe GS4 7,00 400 0,20 1,0 | 090 | 140 07 1,6 2,25
29. | Wypust dedykowany: wycigg spalin 0,40 400 0,30 1,0 0,90 0,12 0,1 0,1 0,19
Kabel zasilajacy rozdzielnice TB1 70,88 400 0,366 1,0 0,93 25,9 10,2 27,9 40,23
16.2. Dobor kabli
Dobor przekroju kabli i przewoddéw w_oparciu o kryteria obcigzalnosci dtugotrwatej — sprawdzenie
zabezpieczenia przewoddw przed skutkami przecigzen.
TR:
Typ DL | Ps 1B In loor l2 du
przewodu [m] | kW] | [A] [A] Al Al [%]
Kabel zasilajacy rozdzielnice TR YKYzo 4x16 25 | 259 | 4023 | 63 64 91,4 0,49

Warunki prawidtowego zabezpieczenia kabli przed skutkami przecigzen:

| IysI, <1,

kU, <I
1,45 ‘
gdzie:
Iz — obliczeniowy prad obcigzenia przewodu lub kabla [A]
In — prad znamionowy lub prad nastawienia zabezpieczenia [A]

|, — obcigzalnos¢ diugotrwata kabla z uwzglednieniem odpowiednich wspotczynnikow poprawkowych,

l, - prad zadziatania zabezpieczenia (l2 = k2 X |n) [A]

ko — wspdtczynnik krotno$ci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego w okre$lonym
umownym czasie (1,6-2,1 dla wktadek bezpiecznikowych, 1,45 dla wytacznikéw nadpradowych o charakterystyce

B, C, D)

Kabel zasilajacy tablice rozdzielcza TB1 dobrany jest prawidtowo.
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