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1. Podstawa opracowania

» Zzlecenie Inwestora

+ wizja lokalna budynkéw i dziatki
* normy i wytyczne branzowe

+ inwentaryzacja

] budynek garazowo-gospodarczy wraz z wiatq

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbidrki budynku garazowo — gospodarczego
wraz z wiatg przy ul. Przemystowej 6, Stalowa Wola 37-450, dz. nr 13/44 Inwestor -
Podkarpacki Zarzgd Drog Wojewddzkich, Rejon Drog Wojewddzkich w Stalowej Woli.

3. Ogodlny opis stanu istniejacego

W stanie istniejgcym na terenie dziatki zlokalizowany jest budynek gospodarczo-
garazowy wraz z wiatg, wiata garazowa i budynek gospodarczy. Budynek do rozbidrki to
obiekt jednokondygnacyjny, konstrukcji stalowej. Dach jedno- i dwu — spadowe, pokrycie
blachg trapezowq. Elewacje budynku gospodarczo-garazowego, pokryte ptytg
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warstwowq z wypetnieniem styropianowym. Na terenie zlokalizowany jest uktad
komunikacyjny drogowy oraz parkingi. Nawierzchnie betonowe.

Teren ogrodzony oraz porosniety zieleniq niskqg, krzewami i drzewami.

Na terenie przedmiotowego opracowania zlokalizowane sq nastepujgce uzbrojenie:

- Siec elektryczna, teletechniczna

- Gazociqgg

Budynek gospodarczo-garazowy:
Powierzchnia uzytkowa: ok. 71,5 m2

Powierzchnia zabudowy: ok. 76,4 m?

3.1. Istniejgce rozwigzania konstrukcyjno-budowlane

Budynek gospodarczo-garazowy to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony
w konstrukcji stalowej, bez fundamentéw. Posadowiony jest na ptytach drogowych.
Budynek skonstruowany z kilku konteneréw budowlanych potgczonych ze sobq.

Sciany od wewngtrz drewniane, pomalowane - stan techniczny zty.

Od zewnqgtrz sciany pokryte blachg trapezowq — stan techniczny dostateczny.

Dach jednospadowy, pokryty blachg - stan techniczny dostateczny.

Dach odwodniony za pomocq rynien i rur spustowych — stan techniczny rur i rynien
dostateczny.

Posadzki drewniane — stan techniczny dostateczny.

Okna drewniane - stan techniczny zty

Drzwi drewniane wewnetrzne i zewnetrzne — stan techniczny zty.

Sufity drewniane - stan techniczny zty.

Wiata przy budynku gospodarczo-garazowym:

Dach dwuspadowy, pokryty blachg trapezowqg — stan techniczny dostateczny.
Konstrukcja stalowa wiaty — stan techniczny zty.

3.2 Instalacje

Budynek wyposazony w instalacje gniazd wtykowych oraz oswietlenia ogdlnego.
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3.3. Dokumentacja fotograficzna
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Zdj.3 Widok wiaty od sfrony potudniowo — wschodniej

Zdj.4 Wiata
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2dj.6 Wnetrze budynku gospodarczo-garazowego
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2dj.7 Wnetrze budynku gospodarczo-garazowego

4. Plan rozbiorki.

4.1. Przyjete rozwiqzania

Podstawowym warunkiem rozpoczecia i wykonywania rob ot rozbidrkowych budynku jest
zabezpieczenie placu rozbidrki przed dostepem osdb niepowotanych poprzez
oznaczenie strefy niebezpiecznej przy pomocy tablic informacyjnych zawieszonych na
stupach oraz tasm ostrzegawczych rozpietych wokdt budynku.

Podstawowa zasadg robdt rozbidrkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzenia
elementéw konstrukcyjnych. W trakcie wykonywania robdét rozbidrkowych nie wolno
dopusci¢ do przebywania pracownikdw na nizszych poziomach rusztowania
(W przypadku uzycia rusztowan).

Prace rozbidrkowe nie mogg by¢ prowadzone w czasie burzy, deszczu, opaddw Sniegu
lub silnych wiatrow powyzej 10m/s. Po zmroku teren rozbidrki oraz tablice ostrzegawcze
nalezy oswietlic. Wszelkie prace niewymienione w niniejszym opisie nalezy prowadzi¢
zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami prawa budowlanego oraz warunkow
technicznych.

Robotnicy zatfrudnieni przy rozbidrce powinni legitymowac sie Swiadectwem
dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne, wyposazeni
w szelki do pracy na wysokosci z ling, aby unikng¢ zagrozenia spowodowanego
upadkiem z wysokosci, Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyE pracownikow
w szelki i linki z urzgdzeniami hamulcowymi. Roboty rozbiérkowe moze prowadzi¢ firma
majgca odpowiednio wykwalifikowanych i przeszkolonych pracownikdw oraz zatrudniac
robotnikdw doswiadczonych w tego rodzaju robotach.

Teren rozbidrki przed rozpoczeciem prac nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed
dostepem o0séb niepowotanych wyznaczajgc min. strefe zagrozenia, joko 1/10
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wysokosci, z ktérej mogqg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0m. Prace rozbidrkowe
rozpoczgC od odciecia przytgcza energetycznego. Odtgczenie i rozbidrke moze
przeprowadzi¢ tylko osoba o odpowiednich kwalifikacjach energetycznych. Do rozbidrki
przytgcza mozna przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie urzgdzenia zostaty
odtgczone od zasilania.

Gruz i inne materiaty rozbiérkowe nalezy sktadowac odpowiednio w wyznaczonych
miejscach, a nastepnie wywozi¢ w miejsca przerobu, utylizacji lub sktadowania. Budynki
przeznaczone do rozbidrki to obiekty niskie i nie powinny stwarzac¢ problemow
wykonawczych.

4.2. Warunki BHP prowadzenia robét rozbiérkowych

Prace rozbidrkowe oraz demontazowe prowadzi¢ zgodnie z ogdinymi warunkami BHP,
a w szczegolnosci:

- teren prowadzonych robdt rozbidrkowych nalezy wygrodzi¢c tasmami i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi,

- roboty rozbidrkowe mozna rozpoczgc po odtgczeniu sieci od obiektow,

- prace rozbiérkowe nie mogqg by¢ prowadzone w czasie burzy, deszczu, opaddw Sniegu
lub silnych wiatréw powyzej 10m/s.

- po zmroku teren rozbidrki oraz tablice ostrzegawcze nalezy oswietlic.

- W czasie rozbidrki przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach jest bezwzglednie
zabronione,

- nie wolno gromadzi¢ gruzu na dachach, daszkach itp.

- gruz nalezy usuwac bezposrednio na teren,

- prowadzenie robdt rozbidrkowych o zmroku, przy sztucznym Swietle lub przy ztej
widocznosci jest zabronione,

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalez zaopatrzyé go w odziez roboczg
i ochronnq,

- Wszyscy pracownicy zagrozeni wypadkiem powinni by¢ zaopatrzeni w atestowany
sprzet ochrony osobistej (szelki do pracy na wysokosci, hetmy ochronne),

- nie dopuszcza sie przebywania pod wysiegnikiem i demontowanym elementem
w frakcie podnoszenia i podawania,

- nie dopuszcza¢ do przebywania w strefach ochronnych oséb niezwigzanych
bezposrednio z rozbidrkg,

- stosowac ochrony zabezpieczajgce przed upadkiem — bariery, odbojnice,

- na budowie zorganizowac punkt pierwszej pomocy medycznejwyposazony w apteczke
z niezbednymi medykamentami,

- zorganizowac pomieszczenia socjalno-bytowe dla zatogi w obiektach sgsiednich lub
w postaci przewoznych barakowozéw w odlegtosciach nie wiekszych niz 200m od
rozbieranych obiektow,

- na terenie powinna by¢ wywieszona na widocznym miejscu tablica z adresami
i telefonami najblizszej strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego, policji,

- wszystkie roboty prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnione;.
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- wszelkie prace niewymienione w niniejszym opisie nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg
budowlang i przepisami prawa budowlanego oraz warunkdw technicznych.

4.3. Zasady prowadzenia robét rozbidérkowych.

Roboty rozbidrkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym sie odbywajqg,
nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni przy
rozbiérce powinni legitymowac sie swiadectwem dopuszczenia do pracy na wysokosci,
by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne i przy pracy na wysokosci, wyposazeni w szelki
przeznaczone do tego typu pracy, aby unikng¢ zagrozenia spowodowanego upadkiem
z wysokosci, Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ pracownikdw w szelki do pracy
na wysokosci i linki z urzgdzeniami hamulcowymi. Roboty rozbidrkowe moze prowadzi¢
firma majgca odpowiednio wykwalifikowanych i przeszkolonych pracownikdw oraz
zatrudniac robotnikéw doswiadczonych w tego rodzaju pracach.

Roboty rozbidrkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacii rozbiorki,
pod nadzorem osoby uprawnionej. Czes$¢ prac moze by¢ prowadzona recznie, poprzez
obalenie, wyburzenie i demontaz. Fundamenty wiaty mozna rozbierac¢ po catkowitym ich
odcigzeniu. Przed rozpoczeciem prac nalezy od rozbieranych obiektéw odtqczyc
przytqcza energetyczne. Prace rozbidrkowe prowadzic w taki sposéb, aby usuwanie
poszczegdlnych elementéw nie wywotywato spadania lub zawalenie sie innych
elementéw budowli. Przy usuwaniu gruzu, nalezy stosowac rynny lub rury zsypowe, ktdre
powinny by¢ zabezpieczone przed wypadaniem gruzu. Nie wolno gromadzi¢ gruzu na
dachach, a takze obalac sciany poprzez ich podkopywanie lub podcinanie. Pracownicy
powinni by¢ zapoznani z programem rozbidrki, warunkami planu BIOZ. Catos¢ prac
rozbidrkowych dokumentowacé w dzienniku rozbidrki, dodatkowo prowadzic nadzér
i protokotowac dostateczng wytrzymatos¢ elementdw, na ktérych bedqg przebywad
pracownicy w trakcie rozbidrki innych elementéw.

4.4. Kolejnosé wykonywania robét rozbiérkowych

Przed rozbidérkg nalezy ogrodzi¢, oznaczy¢ i zabezpieczyC teren rozbidrki wyznaczajgc
min. strefe zagrozenia mnozgc wysokos$¢ budynku razy 1,5. Po zmroku teren rozbidrki oraz
tablice ostrzegawcze nalezy oswietlic. O terminie rozbidrki frzeba powiadomic wszystkie
osoby i instytucje znajduje sie w strefie rozrzutu. Przez caty czas trwania robdt nalezy
pilnowa¢, aby na plac rozbidrki nie wchodzity osoby postronne Pracownikéw
zatrudnionych przy robotach rozbidrkowych nalezy:

- zapoznac z projektem robdt rozbidrkowych;

- poinstruowac o bezpiecznym sposobie wykonywania robot;

- wyposazyC w sprzet ochrony osobistej: hetmy ochronne, rekawice, szelki
bezpieczenstwa itp. oraz urzgdzenia pomocnicze i narzedzia pracy.

Prace wykonywac przy pomocy sprzetu mechanicznego (musi posiada¢ odpowiednie
atesty) oraz recznie.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac kolejnosci robét rozbidrkowych:
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— odtgczenie przytgczy energetycznych,
— demontaz rynien i rur spustowych,

- demontaz instalacii

- demontaz pokrycia dachu,

- rozbidrka konstrukcji dachu,

- demontaz drzwi i okien,

- rozebranie $cian dziatowych,

- rozbieranie scian zewnetrznych,

- rozbidrka posadzek,

- rozbidrka ptyt betonowych,

- uporzgdkowanie terenu po rozbidrce.

Alternatywnie mozna kontenery oprézni¢, roztgczy¢ iwywiezé w catosci w miejsce ich

utylizacii.

Materiaty rozbiérkowe transportowac za pomocqg dzwigu lub opuszczac przy pomocy lin.
Szczegdlne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajgce odtamki oraz
mozliwos¢ przygniecenia pracownikdw przez nieumiejetne rozbieranie. Robotnik
pracujgcy bez pomostdw roboczych na wysokosciach przywigzuje sie do mocnej czesci
konstrukcji budynku w tym czasie nierozbieranej lub rusztowania.

4.5. Odpady

W trakcie prowadzonych robdt rozbidrkowych powstanie szereg materiatéw masowych,
ktére nalezy gromadzi¢ z zachowaniem $cistej segregacji, a nastepnie odtransportowag
na miejsce docelowego sktadowania, przerdbki lub utylizacji, ktére nalezy uzgodni¢
z Zaktadem Komunalnym.

Rodzaje odpaddw:

- gruz betonowy,

- drewno,

- stolarka okienna i drzwiowa

- szkto okienne

- blacha,

- odpady niesegregowane podobne do komunalnych (ze sprzgtania pomieszczen,
socjalno-bytowe)

Uwaga: Szczegoly dotyczgce zagospodarowania materiatami z rozbiorki takimi jak
blachy dachowe, drewno nalezy ustali¢ z inwestorem na etapie realizaciji

5. Informacja dotyczagca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji.
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Lakres rob6t obejmuje rozbidrke istniejgcego budynku: gospodarczo-garazowego wraz
z wiatqg, przy ul. Przemystowej 6, Stalowa Wola 37-450, dz. nr 13/44 Podkarpackiego
Zarzgdu Drég Wojewddzkich, Rejon Drog Wojewddzkich w Stalowej Woli.

Zasady oraz kolejno$¢ prac rozbiérkowych opisano w zatgczonym opisie technicznym,
pkt 4.3 4.4.

2) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Nieruchomosci przeznaczone do rozbidrki to budynek gospodarczo-garazowy wraz
z wiatqg ( biurowo - socjalny oraz portiernia) przy ul. Przemystowej 6, Stalowa Wola 37-450,
dz. nr 13/44. Dodatkowo na terenie opracowania znajduje sie wiata garazowa i budynek
gospodarczy, ktére pozostajg bez zmian.

3) Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogqg stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagospodarowanie terenu nie zawiera elementdw moggcych stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4) Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych.
Upadek z wysokosci do ok. 3 m. Roboty wykonywane przy uzyciu diwigu lub innego
sprzetu ciezkiego. Roboty wykonywane przy uzyciu narzedzi elekirycznych.

5) Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robé6t
szczegodlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy/rozbiérki, stosownie do rodzaju robdt, zobowigzany jest do udzielenia
pracownikom przed przystgpieniem do pracy, instruktazu stanowiskowego w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci udzielenia informacji o moggcych
wystgpi¢ zagrozeniach oraz sposobie postepowania w  przypadku wystgpienia
zagrozenia (pomoc dorazna).

Udzielenie instruktazu powinno byC potwierdzone wpisem do ksigzki szkolen BHP
i podpisem kierownika oraz osoby instruowane;.

6) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedziwie oraz umozliwiajgce ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Wytyczne zapobiegajace niebezpieczenstwom podano w punkcie 4.2. opisu do projektu
rozbiorki.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, kierownik budowy/rozbiérki sporzqdzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. Wplyw obiekiow budowlanych na srodowisko

Poniewaz budynki bedq rozbierane, wobec czego nie ma postaw do analizy wptywu na
Srodowisko. Rozbidrka budynkdw nie wprowadzi szczegdinych zaktdcen w ekologicznej
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charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, woéd powierzchniowych i podziemnych,
a ewentualne oddziatywanie zostanie ograniczone do zasiegu granic opracowania.
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