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LEGENDA

~
istniejacy teren zielony

Z3 - oznaczenie zmiany kierunku prowadzenia instalacji

WS - oznaczenie projektowanego wezta sanitarnego, zasilajacego
istniejgca instalacj¢ w budynku socjalnym oraz hydrant

H - wpigcie projektowanej instalacji do istniejacego hydrantu
TR1 - projektowany trojnik dn110/110/110

= projektowana instalacja wodociggowa PE HD RC-100,
PN16 dnl10

— — projektowana tasma lokalizacyjna z wktadka magnetyczng

Uwaga: Nalezy na poziomie wykonawstwa sprawdzi¢ rzeczywiste rz¢dne
uzbrojenia terenu i zweryfikowac.

Redukcja dn100xdn50
Redukcja dn50xdn25

SZCZEGOL TROJINIKA TR1

projektowana instalacja
wodociaggowa PP
T~ dn32x4,4, PN16

facznik rurowy PE/stal

istniejaca instalacja
wodociggowa dn32 / =

L Redukcja dn110xdn63
Redukcja dn63xdn32

trojnik rownoprzelotowy

trojnik rownoprzelotowy N PE, dn110/110/110
stalowy DN100/100/100 . . .
projektowana instalacja
D wodociggowa PE HD
istniejacy hydrant RC-100 SDR11 PN16
dnl10

SZCZEGOL A - WEACZENIE DO SIECI

wlaczenie do sieci za pomoca wcinki z
wykorzystaniem trojnika kolierzowego z

zeliwa sferoidalnego DN200x100x200 oraz

kohierzy zabezpieczajacych przed
przesunigciem

istniejgca miejska sie¢
wodociaggowa zeliwo

w6200 kré¢cem do zgrzewania doczot

ztaczka jednostronnie kolierzowa z

owego,

zeliwo sferoidalne/PE DN100xdn110

istniejaca miejska sie¢
wodociaggowa zeliwo
w0200

projektowana instalacja wodociggowa
PE HD RC-100 SDR11 PN16 dn110

w skrzynke uliczng

zasuwa klinowa mi¢kkouszczelniona,
kolierzowa DN100 PN16, wyposazona
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lz* PROJEKTOWAL mgr inz. Ewa Wigcek 15/99 07.2023
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