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Dotyczy: warunkow _technicznych _dostawy wody do projektowanego budynku

magazynowo =—warsztatowego zlokalizowanego przy:

ul. Przemystowej w Stalowej Woli

Dziatka nr ewid. 13/44 — obreb Centrum

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.VIL.2023r. Miejski Zaklad Komunalny Sp. z o.0.
w Stalowej Woli informuje, ze wigczenie do miejskiej sieci wodociggowej nalezy przewidziec:

WODOCIAG
Wlaczenie do rurociagu Zeliwo DN 200 zlokalizowanego przy ul. Przemyslowej

Istniejace przylacze wodociagowe do budynku na dzialce nr ewid. 13/42 nalezy
wlaczy¢ do projektowanego przylacza. Po wykonaniu przebudowy istniejace
przylacze nalezy trawie zaSlepi¢ w miejscu wlaczenia (tj. trojnik na dzialce nr ewid.
od dzialki 13/32).

CisSnienie min. 0,3 MPa

Na w/w zakres nalezy opracowa¢ Projekt Techniczny w wersji papierowej oraz elektronicznej (rysunki w formacie
pdf.) i zlozy¢ po 1 egz. do uzgodnienia w Miejskim Zakladzie Komunalnym Stalowa Wola ul. Komunalna 1.
Projekt techniczny powinien zawiera¢ udokumentowane zgody wtascicieli terenu, przez ktore bedzie przebiegal
projektowany przylacz. Projektowanag tras¢ sieci lub przytacza nalezy zlozy¢ do uzgodnienia na Naradg
Koordynacyjna w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli ul. Podle$na 15(Art.28 b ust.4 — Prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji). Po wykonaniu roboét, sie¢ i przytacz
zinwentaryzowaé w Zakltadzie Geodezyjno - Kartograficznym, teren robot doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,
dostarczy¢ do MZK Stalowa Wola arkusz sektora geodezyjnego zawierajacego przedmiotowy przylacz oraz
sporzadzi¢ Protokot Odbioru Technicznego i zawrze¢ umowe na dostawe wody. Warunki niniejsze wazne sa d\ya
lata od daty ich wydania. Projekt Techniczny powinien uwzgl¢dnia¢ uwarunkowania zawarte na drugiej stronie.
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Sporzadzit; Piotr Pawtowski

Szczegolowe warunki dotyczgce pro jektowania, wykonawstwa przytgcza wodociggowego i informacje formalno-

prawne.

W zakresie projektowania przylgcza wodociggowego nalezy uwzglednic:

1.

10.
11.

12

13.

14.
15.

16.
1473

18.

Przytacz wodociagowy wlaczany dosieci wodociagowej O 63 -200 mm pod ci$nieniem, przyltaczmy za pomoca opaski
przylaczeniowej, do ktorej nalezy zamontowac wlasciwg zasuwe odcinajaca klinowa z migkkim uszczelnieniem. Dla
przytaczy o DN-50 i wigcej wiaczenie do sieci nalezy zaprojektowac za pomoca tzw. wcinki.

Wrzeciono zasuwy nalezy zaopatrzy¢ w uliczng skrzynke zasuwowa a jej potozenie oznakowaé znormalizowana
tabliczka informacyjng wg PN-86/B-09700 ,,D" z opisem wspotrzednych potozenia tej skrzynki.

Na trasie przylacza od zasuwy do budynku nalezy zaprojektowaé tasme lokalizacyjna z wktadka magnetyczng i
wyprowadzeniem do skrzynki zasuwowe;j.

Nawiercenie przy pomocy nawiertki wykonuje wytacznie MZK Stalowa Wola, wcinke przytacza wykonawca wykonuje
pod nadzorem stuzb MZK Stalowa Wola.

Wykonywanie sieci (przylaczy) wodociagowych powinny prowadzi¢ specjalistyczne zaklady posiadajace dokument
stwierdzajacy przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji

w budownictwie oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji i sieci sanitarnych.
Samowolne manipulowanie urzgdzeniami sieci rozdzielczej jest zabronione i podlega odpowiedzialnosci karnej lub
odszkodowawczej.

W trakcie wykonywania przytaczy nalezy przestrzega¢ warunkow sanitarno - epidemiologicznych.

Przylacze nalezy wyposazy¢é w wodomierz Smart+ (przystosowany do naktadki radiowej), oraz zawory grzybkowe
odcinajace przed i za wodomierzem zamontowane na konsoli, przewidzie¢ stosowne zabezpieczenia przed wtérnym
zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajgce z normy PN-EN 1717:2002.

Wodomierz nalezy umiejscowi¢ w pomieszczeniu za pierwsza zewnetrzna §ciang w piwnicy lub na parterze budynku,
w miejscu wydzielonym, suchym, o$wietlonym oraz latwo dostgpnym dla celéw konserwacji, remontu i odczytu
zabezpieczonym przed zalaniem wodg i dzialaniem mrozu. Studnie wodomierzowe nalezy zaprojektowaé zgodnie z
obowigzujacymi normami.

Na etapie projektowania $rednice wodomierza nalezy uzgodni¢ w MZK Stalowa Wola.

Wodomierz nalezy montowaé¢ w pozycji poziomej umozliwiajgcej tatwo$¢ odczytu bez utrudnien, zgodnie
z warunkami podanymi przez producenta (karta gwarancyjna) .

Do zawarcia umowy o dostawe wody wymagane jest dostarczenie nast¢pujacych dokumentéw:
— decyzja o pozwoleniu na budowe (ksero)
— karty gwarancyjnej wodomierza zawierajacej peine dane
— kopii mapy zasadniczej z pieczatka o wpisie wykonanego przylacza do zasobow PODGIK
— dokument stwierdzajacy wtasno$¢ nieruchomosci

Sie¢ i1 przylacza wodociagowe winne by¢ wykonane z materialéw i1 urzadzen znormalizowanych zgodnie z
obowiazujacymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414/ oraz
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych /Dz. U. z 1995 r. Nr 10 poz. 48/. Dopuszczalny materiat
do wykonywaniasieci i przylaczy: zeliwo sferoidalne, polietylen dwu lub trzywarstwowy PE/RC 1,6 MPa, polipropylen
PP .Odcinek przylacza przy przejscia przez Sciang fundamentowa lub pod tawg zaprojektowaé i wykonaé z rur
polipropylenowych Zabrania si¢ wykonywania potgczen zgrzewanych za pomocq zlgczek etektrooporowych.
Wybudowane przylacze wodociagowe pozostanie wlasnoscig Odbiorcy.

Wydajacy warunki techniczne nie ponosi odpowiedzialnosci za rzedne geodezyjne urzadzen struktury sieci
wodociagowej i srednic rurociggéw w podktadach geodezyjnych.

Wszelkie urzadzenia redukcyjno — filtrowe nalezy montowaé¢ po wodomierzu czyli od strony instalacji wewngtrzne;j.
Inwestor zadania po oddaniu do uzytkowania inwestycji bedzie uiszczal optaty za wprowadzenie w pas drogowy
urzadzenia infrastruktury technicznej.

W przypadku gdy sie¢ wodociaggowa lub przylacz wody bedzie przebiegala przez tereny prywatne (obce) to inwestor

(wykonawca) przekaze Miejskiemu Zaktadowi Komunalnemu w Stalowej Woli zobowiazanie dotyczace ustanowienia
stuzebnosci przesytu, w pasie przebiegu przedmiotowej sieci lub przylacza.
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Dotyczy: warunkow technicznych odbioru Sciekow sanitarnych z projektowanego
budynku magazynowo - warsztatowego zlokalizowanego przy.

ul. Przemystowej w Stalowej Woli

Dziatka nr ewid. 13/44 — obrgb Centrum

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.VI1.2023r. Miejski Zaktad Komunalny sp. z 0.0. w Stalowej Woli informuje, ze
wlaczenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przewidziec¢:

KANALIZACJA SANITARNA

Do studni rewizyjnej o rzednych 158,13/156,74 zlokalizowanej na sieci kanalizacji

sanitarnej przy ul. Przemyslowej

Na w/w zakres nalezy opracowac Projekt Techniczny w wersji papierowej orazelektronicznej (rysunki w formacie
pdf.) i ztozy¢ po 1 egz. do uzgodnienia w Miejskim Zakladzie Komunalnym Stalowa Wola ul. Komunalna 1.
Projekt techniczny powinien zawiera¢ udokumentowane zgody wtascicieli terenu, przez ktére bedzie przebiegat
projektowany przytacz. Projektowana trase sieci lub przylacza nalezy zlozy¢é do uzgodnienia na Narade
Koordynacyjna w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli ul. Podlesna 15(Art.28 b ust.4 — Prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji). Po wykonaniu robét, sie¢ i przylacz
zinwentaryzowaé w Zakladzie Geodezyjno - Kartograficznym, teren robéot doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i
dostarczy¢ do MZK Stalowa Wola inwentaryzacj¢ powykonawcza. Sporzadzi¢ Protokoét odbioru technicznego i
zawrze¢ umowe na odprowadzenie Sciekdéw. Warunki niniejsze wazne sg dwa lata od daty ich wydania.
Szczegodtowe warunki podano na odwrocie.
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Szczegolowe warunki dotyczgce projektowania, wykonawstwa_sieci i _przylaczy kanalizacji sanitarnej oraz

informacje formalno-prawne

W zakresie projektowania, wykonania sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej nalezy uwzglednic:

Sieci i przylacza kanalizacyjne nalezy wykonywac z znormalizowanych materialow, elementdéw i armatury

zgodnych obowigzujacymi przepisani Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z 1994 nr 89

poz. 414/ oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r.

w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych /Dz. U. z 1995 r. Nr 10

poz. 48/. Zapewnienie odpowiedniej wentylacji kanalizacji. Zasada jest wentylowanie kanaldéw przez

przykanalik i piony w budynkach zabudowanych ponad dach.(wyciag ROZPORZADZENIE MINISTRA

GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).

Zabezpieczenie si¢ przed skutkami krotkotrwalego ograniczenia mozliwosci grawitacyjnegosptywu sciekoéw

jest obowiazkiem wilasciciela budynku (§ 124 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z

dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz.690)

Wykonany przytacz kanalizacyjny przed zasypaniem nalezy zgltosi¢ do odbioru w MZK Stalowa Wola w

celu sporzadzenia Protokotu Odbioru Technicznego upowazniajacego do podpisania umowy o odbidr

Sciekow .

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami powinna zapewni¢ mozliwo$¢ grawitacyjnego

odbioru $ciekdéw sanitarnych z poziomu parteru budynkéw, nie dopuszcza si¢ odprowadzenia Sciekow w

sposéb grawitacyjny z poziomu piwnic.

Wydajacy warunki techniczne nie ponosi odpowiedzialno$ci za rzedne elementdéw sieci kanalizacji sanitarnej

i przylaczy kanalizacyjnych naniesionych w podktadach geodezyjnych.

Projekt Techniczny sieci i przylaczy kanalizacyjnych powinien uwzgledniac :

a) zapewnienie szczelnosci przewoddw i studni rewizyjnych uniemozliwiajacej przedostawanie si¢
gruntu do wnetrza lub $sciekdéw na zewnatrz,

b) stabilno$¢ polozenia w gruncie,

c) wlasciwe wyprofilowanie kinet i otworéw wlazowych,

d) mozliwo$¢ bezpiecznego i ergonomicznego wchodzenia i wychodzenia ze studni,

e) udokumentowane zgody wtlascicieli terenéw na projektowany przebieg sieci i przylaczy przez te
tereny,

f)  jezeli w projekcie wystepuje przepompownia Sciekow to nalezy zaprojektowac tloczni¢ na podstawie
Normy PN-EN 12050-1.

2) pozwolenie wodno-prawne dla dostawcow Sciekdéw przemystowych

Wybudowane przylacze kanalizacyjne pozostanie wlasnoscig Dostawcy Sciekow (Inwestora).

Inwestor zadania po oddaniu do uzytkowania inwestycji bedzie uiszczat oplaty za

wprowadzenie w pas drogowy urzadzenia infrastruktury techniczne;j.

W przypadku gdy sie¢ kanalizacji sanitarnej lub przylacz kanalizacji sanitarnej bedzie przebiegac przez

tereny prywatne (obce) to inwestor (wykonawca) przekaze Migjskiemu Zakladowi Komunalnemu w

Stalowej Woli zobowigzanie dotyczace ustanowienia stuzebnosci przesytu, w pasie przebiegu przedmiotowe;j

sieci lub przytacza.

Gdy dostawca $ciekow sanitarnych korzysta z wlasnego ujecia wody, to jest zobowigzany do zamontowania

wodomierza na instalacji wody uzywanej do celéw socjalnych na podstawie, ktérego rozliczane beda

Scieki sanitarne . Miejsce i $rednice zestawu wodomierzowego nalezy uzgodni¢ pisemnie w Miejskim

Zaktadzie Komunalnym Stalowa Wola.

Miejska sie¢ kanalizacji sanitarnej jest systemem rozdzielczym odprowadzania Sciekow, w zwiazku z

niniejszym zabrania si¢ odprowadzeniado niej wod opadowych i drenazowych (Zgodnie zart.9 ust. 1 Ustawy

0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode o odprowadzeniu $ciekdéw). Roéwnoczesnie jako$¢ odprowadzanych

Sciekdw powinna spelnia¢ wszystkie obowiazujace normy i przepisy.
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