Przej$cie przez $ciane kanatu

PROFIL INSTALACIJI WODOCIAGOWEJ]

Projektowany uktad pomiarowy:
- zawor kulowy dn32 mm,

- redukcja 32/15

- wodomierz dnl15 mm,

- redukcja 15/32

- zawor kulowy dn32 mm,

- zawOr antyskazeniowy Danfoss EA
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W1 - wpiecie projektowanej instalacji wodociagowej PE HD RC-100
SDR11 dn110x10 do istniejacej sieci wodociggowej Zeliwo DN200, za
pomoca weinki z wykorzystaniem troéjnika kohierzowego z zeliwa
sferoidalnego oraz kolnierzy zabezpieczajacych przed przesunigciem
B - wpigcie projektowanej instalacji do istniejacej w budynku instalacji
wodociggowej, zabezpieczone rurg ochronng dn75
TR1 - projektowany trojnik PE, PN16 dn110/110/110
ZZ - projektowana zasuwa klinowa, koierzowa, migkkouszczelniona
dn100 PN16, wyposazona w skrzynka uliczna, zasuwowg
E1/E2/E3/E4/E5/E6/E7 - oznaczenie przecigcia z istniejaca instalacja
elektryczna
Z1/Z2 - oznaczenie zmiany kierunku prowadzenia instalacji o 90°
K - oznaczenie przecigcia z projektowang instalacja kanalizacyjna dn160
B - wpigcie projektowanej instalacji wodociggowej PP PN16 dn32 do
nowoprojektowanej instalacji wodociaggowej zlokalizowanej w budynku,
zabezpieczone rurg ochronng dn75
projektowana instalacja wodociggowa PE HD RC-110 SDR11 PN16/PP
= PN16 dn32
__ __ projektowana tasma lokalizacyjna z wktadka magnetyczna, poprowadzona
wzdhuz instalacji oraz do ulicznej skrzynki zasuwowe;j
Uwaga: Nalezy na poziomie wykonawstwa sprawdzi¢ rzeczywiste rz¢dne
uzbrojenia terenu i zweryfikowac.
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