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OKREGOWA
I z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
SLK/OKK/T131/4088/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbén. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p62n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1§ § 18 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pé#n. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p&in. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje Panu Dariuszowi Kapcia
mgr inZ. budownictwa
ur. dnia 21 marca 1977 w Chrzanowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4089/PO0OD/12
do projektowania w specjalnosci drogowej
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

1) projektowanie obiektow budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiekiow
inzynierskich oprécz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust,

2) sprawdzanie projektéw budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego

3) sprawowanie kontrali technicznej utrzymania obiektow budowlanych

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjainosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z poslgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Dariusz Kapcia posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i prakiyke zawodowg
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej.

Pouczenie
1.Zgodnie z arl. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodziefinych funkejl
technicznych w budownictwia stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wiadciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK

Otrzymujg;
1 Pan Dariusz Kapcia

Ukregowa Rada Izby
Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4, ala,

by ha
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

SLK-NE1-28F-NDR *

Pan Dariusz Kapcia o numerze ewidencyjnym SLK/BD/7838/12

adres zamieszkania

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-18 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
ré zne pod dem skutkow p ych dok opatrzonym podpisami wia ecznymi.)
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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP.

Dokumentacje techniczng branzy drogowej opracowano w miesigcu lipcu 2023 r.
W oparciu o nastepujgce dane wejsciowe:

— Zlecenie Inwestora.

— Projekt zagospodarowania terenu.

— Mape do celow projektowych.

— Geologie.

— Uzgodnienia z Inwestorem.

— Uzgodnienia branzowe.

— Wytyczne i przepisy budowlane.

2. STAN ISTNIEJACY.

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatce nr 13/44 w Stalowej Woli przy ulicy
Przemystowej 6 na terenie Podkarpackiego Zarzagdu Drég Wojewddzkich — Rejonie Droég
Wojewddzkich w Stalowej Woli.

Teren pod inwestycje, obejmujacy budowe budynku warsztatowo-garazowego wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng, obecnie jest czeSciowo zagospodarowany i utwardzony, posiada
istniejacy uktad komunikacyjny do obstugi dziatajgcej bazy, charakteryzuje sie stosunkowo ptaskim
uksztattowaniem. Obszar ten jest uzbrojony w instalacje/sieci podziemne i naziemne.

3. STAN PROJEKTOWANY.
3.1. Sytuacja.

Projektowany ukfad komunikacyjny, obejmujgcy przebudowe i rozbudowe istniejgcego uktadu
komunikacyjnego dla ruchu kotowego w rejonie projektowanej budowy budynku warsztatowo-
garazowego w postaci placow oraz ciggdw pieszych i utwardzen, zostat powigzany

z istniejgcym uktadem komunikacyjnym (od strony potudniowej z istniejgcg drogg wewnetrzng
posiadajgca dostep do drogi publicznej, od strony zachodniej z istniejgcym placem parkingowym,
po stronie wschodniej z istniejgcg wiatg garazowg natomiast od strony pétnocnej z istniejgcym
ciggiem pieszym) i umozliwia on dojazd i dojscie do projektowanych i istniejgcych obiektéw, place
umozliwiajg manewry poruszajgcym sie pojazdom.

tuki poziome wyokraglajgce krawedzie projektowanych nawierzchni zaprojektowano

o promieniach od 0,5m do R=5m.

Ewentualna réznice wysokosci pomiedzy elementami projektowanymi i istniejgcymi nalezy
pokonac¢ za pomoca skarp terenowych o pochyleniu <= 1:1,5.

Poszczegdlne elementy projektowanego uktadu komunikacyjnego wraz z geometrig i wymiarami
pokazano na rysunku D-1 PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY.

3.2. Pochylenia podtuzne i poprzeczne.
Niwelete projektowanego uktadu komunikacyjnego zatozono w nawigzaniu do rzednych

wysokosciowych posadzek obiektéw projektowanych i istniejgcych, rzednych wysokosciowych
terenu istniejgcego, oraz do rzednych nawierzchni istniejgcych w miejscu wtgczenia.
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Pochylenia ciggédw komunikacyjnych zapewniajg sprawne odprowadzenie wéd opadowych

z poszczegdlnych nawierzchni.

Spadki nawierzchni na placach zaprojektowano jako tzw. kopertowe o minimalnej wartosci
pochylenia 0,5%.

Pochylenie projektowanego utwardzenia przyjeto 0,75%.

Pochylenie podtuzne ciggdw pieszych nie przekracza 6% a spadek poprzeczny przyjeto 2%

w kierunku nawierzchni lub terenéw zielonych.

Szczegotowe uksztattowanie poszczegolnych elementow uktadu komunikacyjnego pokazano
na rysunku D-1 PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY.

3.3. Konstrukcja nawierzchni.
Na podstawie opracowanej opinii geotechnicznej dla uktadu komunikacyjnego przyjeto | kategorie
geotechniczng obiektu w prostych warunkach gruntowych, warunki wodne okreslono jako dobre.

Podtoze zakwalifikowano do grupy nosnosci G1-G4.

Uktad projektowanej konstrukcji nawierzchni przedstawia sie nastepujaco:

Nawierzchnia z kostki betonowej dla ruchu kotowego:
— kostka betonowa typu behaton koloru szarego o wys.8cm,
— podsypka cementowo-piaskowa 1:3 o grubosci 3cm,
— podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Csss 0 gr.25cm,
lo<=2,2, wskaznik mrozoodpornosci >=0,7,
— warstwa wzmacniajgca podtoze/mrozoochronna: grunt stabilizowany spoiwem
hydraulicznym o gr.30cm, Rm=2,5MPa i lo<=2,2, wskaznik mrozoodpornosci >=0,6.

Nawierzchnia z kostki betonowej dla ruchu pieszego wraz z projektowanym poszerzeniem:
— kostka betonowa typu behaton koloru czerwonego o wys.8cm,
— podsypka cementowo-piaskowa 1:3 o grubosci 3cm,
— podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Csss 0 gr.10cm,
lo<=2,2, wskaznik mrozoodpornosci >=0,7,
— warstwa wzmacniajgca podtoze/mrozoochronna: grunt stabilizowany spoiwem
hydraulicznym o gr.15cm, Rm=2,5MPa i lo<=2,2, wskaznik mrozoodpornosci >=0,6.

Obramowanie nawierzchni dla ruchu kotfowego zaprojektowano kraweznikiem betonowym
ulicznym 15x30cm (wyniesionym odpowiednio +6cm lub +12cm w stosunku do krawedzi
nawierzchni kotowej) natomiast obramowanie ciggdw pieszych oraz projektowanego poszerzenia,
od strony terendw zielonych, przewidziano obrzezem betonowym chodnikowym 8x30cm.
Projektowane oporniki nalezy utozy¢ na tawie z oporem ze $wiezego, wilgotnego i niestezonego
betonu cementowego C12/15.

tawe nalezy zdylatowaé na odcinku prostym co 25m oraz na tuku co 15m.

Na tukach o promieniu <=15,0m nalezy zastosowac¢ krawezniki tukowe.

Na potaczeniu projektowanej nawierzchni z istniejgcg drogg wewnetrzng zastosowano kraweznik
(opornik) betonowy drogowy wtopiony natomiast na potaczeniu z istniejgcym placem
parkingowym przewidziano kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm; istniejgcy wjazd na parking
wyniesiono +3cm w stosunku do krawedzi projektowanego placu.
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Wszelkie uzyte do budowy materiaty powinny posiadac aktualng deklaracje wtasciwosci/zgodnosci
oraz certyfikat dopuszczajgcy do zastosowania w budownictwie.

Rozwigzania oraz szczegdty konstrukcyjne projektowanych nawierzchni pokazano na rysunku D-3
PRZEKROJE KONSTRUKCYINE, a poszczegdlne konstrukcje nawierzchni na rysunku D-2
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI, natomiast lokalizacje i typy poszczegdlnych nawierzchni na rysunku
D-1 PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY.

3.4. Odwodnienie.

Wode opadowag z projektowanych powierzchni utwardzonych odprowadza sie za pomoca
odpowiednich spadkéw poprzez projektowane i istniejgce wpusty uliczne zlokalizowane

w nawierzchni do projektowanej/istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Wpusty drogowe nalezy wykona¢ max.1cm ponizej projektowanej niwelety.

Lokalizacje odwodnien pokazano na rysunku D-1 PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY.
Konstrukcje oraz sposdb podtaczenia do kanalizacji deszczowej ujeto w odrebnym opracowaniu
branzy sanitarnej.

3.5. Roboty rozbiérkowe, ziemne.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt ziemnych nalezy zdjg¢ ewentualng wierzchnia
warstwe gruntu rodzimego / humusu oraz dokonad rozbiérki istniejgcych nawierzchni

z opornikami) / obiektéw, oraz w razie potrzeby zabezpieczyé/przetozy¢ istniejgca infrastrukture,
kolidujaca z projektowanym uktadem komunikacyjnym.

Humus nalezy ztozy¢ w pryzmy i w miare potrzeby wykorzystaé na formowanie terenéw zielonych.
Istniejgce elementy nawierzchni uzyskane z rozbiérki nalezy odwiez¢ i zutylizowac.

Po wykonaniu powyzszych robdt mozna przystgpic¢ do zasadniczych robot ziemnych pod
projektowane nawierzchnie.

Roboty ziemne przewidziano do wykonania mechanicznie oraz recznie.

Grunt z wykopdw, po pozytywnej opinii uprawnionego geologa, mozna wbudowaé w nasyp; grunt
nieprzydatny do wbudowania w nasyp oraz jego nadmiar, nalezy odwies$¢/ztozyé na odktad.
Ewentualne grunty organiczne oraz prochnicze zalegajgce w miejscach projektowanych
nawierzchni nalezy w catosci usungc¢ a braki uzupetni¢ gruntami niewysadzinowymi.

Po zdjeciu wierzchniej warstwy gruntu, podtoze istniejgce nalezy wyréwnac i zagescic.

Nasypy nalezy formowac mechanicznie i/lub recznie z zageszczaniem odpowiednim sprzetem.
Do nasypu stosowac grunty przepuszczalne, niewysadzinowe.

Grunt w nasypie nalezy zagescic¢ do Is=1,0, warstwami o grubosci nie wiekszej niz 20cm.

Pobocza drég wewnetrznych nalezy wykona¢ o szerokosci min.0,75m.

Ewentualne skarpy nalezy profilowac recznie z nadaniem pochylenia <=1:1,5; skarpy, pobocza

i tereny zielone zagesci¢ do 1s=0,95.

Na terenach zielonych, skarpach i poboczach nalezy utozy¢ warstwe humusu wraz z obsianiem
trawg zgodnie z odrebnym opracowaniem branzowy architektoniczno-budowlane;.

UWAGI:

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205.

W trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopow w celu
zabezpieczenia gruntu przed nawodnieniem w trakcie opadu deszczu.

Z uwagi na istniejgcg infrastrukture wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone

z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz w razie koniecznosci pod nadzorem odpowiednich
stuzb.
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Niniejsze opracowanie branzy drogowej nie obejmuje przetozenia i zabezpieczenia oraz
przebudowy ewentualnej infrastruktury bedacej w kolizji z projektowanym ukfadem drogowym.

3.6. Zestawienie nawierzchni projektowanych.
- Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej dla ruchu kotowego — 810m?2.

- Projektowana nawierzchnia z kostki betonowe;j dla ruchu pieszego wraz z projektowanym
utwardzeniem — 50m?.
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SPIS RYSUNKOW

Ip | Nazwa rys. skala Nr rys.
1 | PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY 1:500 D-1
2 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 1:50 D-2

3 | PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:50 D-3




