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Polska Spółka Gazownictwa «p, t o. o. 
Oddział Zakład Gazowniczy wlaśle . . . . . ____ 

data wydania: 4.08.2023 r. 
Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym 

w Rzeszowie 

pieczęć jednostki wydającej Warunki Techniczne 

WARUNKI TECHNICZNE 

przebudowy sieci gazowej ś/c dla zadania "Budowa budynku magazynowo - warsztatowego 
wraz z przyłączami zewnętrznymi w m. Stalowa Wola ul. Przemysłowa 6, dz. nr ewid. 13/44" 

Nr PSGJA.ZMSZ.763A.168.1155682.1.23 

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

Miejscowość / gmina: Stalowa Wola 
Ulica/ nr działki/ inne określenia miejsca: Przemysłowa 
Jednostka eksploatująca: Gazownia w Stalowej Woli. 
Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753): 
SE • LW • LS • inny: 
Informacja dodatkowa: 

II. STAN ISTNIEJĄCY OBIEKTU (dot. przebudowy/remontu*) 

Typ elementu 
infrastr Ciśnienie Średnica Materia! Długość [m] 

Miejscowość 
Ulica 

Ilość 
sztuk 

Rok 

budowy Uwagi 

Gazociąg 1-2-3 ś/c dn110 
PE80 

SDR11 
40 

Stalowa Wola 

ul. Przemysłowa 
... 2016 Do przebudowy 

Przyłącze 2-2.1 ś/c dn25 
PE80 

SDR11 
5 

Stalowa Wola 

ul Przemysłowa 
1 2006 

Do skrócenia i 
przepięcia 

a. Punkty gazowe do 10 m3/h:' 

b. Informacja dodatkowa:* 

08. oa a® 
Wysłano dnia 
listem zwykłym polec.^z.p.o. 

podpis 
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III. STAN DOCELOWY OBIEKTU 
Typ elementu 

infrastr. 
Ciśnienie Średnica Materiał 

Długość 
orientacyjna 

[m] 

Miejscowość 
Ulica 

Ilość 

sztuk 
Uwagi 

Gazociąg 1 - 3 ś/c dn110 

PE100 

SDR17.G 

(17) 

... 
Stalowa Wola 

ul. Przemysłowa 
... Projektowany 

Przyłącze 2-2.1 ś/c dn25 PE100RC 

SDR11 

... Stalowa Wola 

ul. Przemysłowa 

1 Projektowany 

a. Punkty gazowe do 10 m3/h:* 
• Punkt/y gazowy/e 

b. Zalecenia dot. miejsc włączeń i prac przełączeńiowych:* 
Miejsca włączeń projektowanej sieci gazowej do istniejącej zostaną uzgodnione przez 
projektanta we właściwej terytorialnie gazowni. 
Sposób realizacji prac przełączeniowych w zależności od układu sieci gazowej realizowany 
będzie: 

• metodą tradycyjną 
Włączenie przebudowywanego gazociągu do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane przez 
O/ZG w Jaśle/Gazownię w Stalowej Woli. Zgody na wejście w teren na miejsca włączeń wraz 
z pracami przełączeniowymi zostaną pozyskane przez projektanta inwestora. 
c. Zalecenia dot. armatury:* brak 

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI 
1. Wymagania ogólne 

1.1. Sieci gazowe należy projektować i budować z uwzględnieniem aktualnych przepisów 
prawa, obowiązujących norm oraz zasad wiedzy technicznej, ze szczególnym 
uwzględnieniem: 
• Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351); 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2013 poz. 640). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz 
uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2021 poz. 1708); 
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• Sieć gazową projektować w odległości poziomej min. 0,5 m od elementów 
uzbrojenia podziemnego, obiektów budowlanych, urządzeń budowlanych, krawędzi 
jezdni, krawężników, obrzeży betonowych, krawędzi skarp przydrożnych oraz 
krawędzi rowów drogowych. 

• Skrzyżowania sieci gazowej z drogą/ścieżką rowerową/chodnikiem/zjazdami/ 
ciekiem wodnym/rowem odwadniającym (przydrożnym)/parkingami należy 
zaprojektować i wykonać w rurach osłonowych, pod kątem zbliżonym do 90°, lecz 
nie mniejszym niż 60°. 

• Zalecane kąty skrzyżowań z rurociągami min. 60°, z kablowymi liniami 
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi min. 45°. 

• W przypadku projektowania sieci gazowej wzdłuż pasa drogowego należy 
zastosować rury typu RC na głębokości min. 1,2 m p.p.t. z uwzględnieniem podsypki 
i obsypki piaskowej; 

• Próbę szczelności i wytrzymałości zaprojektować wg Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) i aktualnego 
ST-IGG-0301 „Próby ciśnieniowe gazociągów z PE o maksymalnym ciśnieniu 
roboczym do 1,0 MPa włącznie", PPróby=0,75MPa; 

• Oznakowanie trasy sieci gazowej w ziemi zaprojektować zgodnie z aktualnymi 
ST-IGG-1001 do ST-IGG-1004, jako materiał lokalizacyjny zastosować drut 
DY 1 x 2,5 mm2. 

3. Gazociągi i przyłącza z PE* 

Gazociągi i przyłącza z PE należy projektować i wykonywać zgodnie z regulacjami 
PSG sp. z o.o. „Zasady projektowania gazociągów stalowych niskiego i średniego 
ciśnienia oraz gazociągów polietylenowych" i „Zasady budowy, technologii zgrzewania 
i napraw polietylenowych sieci gazowych". 
Do budowy należy stosować: 

• jako rury przewodowe rury polietylenowe wg aktualnej normy PN-EN 1555-2 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw 
gazowych, klasy PE100: dla średnic < dn75 typoszeregu SDR11, dla średnic > dn90 
typoszeregu SDR17; 17,6; 

• jako rury osłonowe stosować rury PE SDR17; 17,6 według typowych rozwiązań 
stosowanych na terenie działania Oddziału Zakład Gazowniczy w Jaśle. Końce rur 
osłonowych wyprowadzić min. 0,5 m na stronę od obrysu jezdni wraz z ciągami 
pieszo-rowerowymi i skarp/cieku wodnego; 

• kształtki PE wg aktualnej normy PN-EN 1555-3+A1 Systemy przewodów rurowych 
z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych (polietylen PE) kształtki; 

4. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobów 
• Wyroby budowlane powinny być oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem 

budowlanym B zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213) i posiadać deklaracje właściwości 
użytkowych sporządzone przez producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela. 
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• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2022 poz. 1225.) 

• Obowiązujące w PSG Standardy Techniczne IGG. 
1.2. Warunki techniczne zabezpieczenia istniejącej sieci gazowej niewchodzącej w zakres 

przedmiotowej przebudowy: 
• przykrycie gazociągu winno pozostać na aktualnym poziomie, jednak nie mniej niż 

1,0 m do powierzchni projektowanej jezdni, zjazdów, ciągów pieszo - rowerowych 
oraz min. 0,5 m do dolnej warstwy ich podbudowy; 

• krawężniki, obrzeża betonowe winny być usytuowane w odległości poziomej min. 
0,5 m od osi gazociągu; 

• projektowane elementy uzbrojenia podziemnego, obiekty budowlane, krawędzie 
jezdni, krawężniki, obrzeża betonowe, krawędzie skarp przydrożnych oraz krawędzi 
rowów drogowych winny być usytuowane w odległości poziomej min. 1,5 m od osi 
gazociągu; 

• nawierzchnia nad gazociągiem (w pasie o szerokości min. 1,0 m, gdzie linia 
środkowa pokrywa się z osią gazociągu) powinna być nieutwardzona (zieleniec) lub 
utwardzona łatwo rozbieralna (np. kostka brukowa, płyty ażurowe itp), 
przepuszczająca gaz, wykonana na zagęszczonej podsypce piaskowej lub 
piaskowo-żwirowej bez dodatku cementu (za wyjątkiem odcinków zabezpieczonych 
rurami osłonowymi lub ochronnymi); 

• podczas prowadzenia prac należy zachować istniejące oznakowanie sieci gazowej 
(słupki znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemną infrastrukturą gazową 
(sączki węchowe, skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia 
w/w elementów należy odnowić po zakończeniu robót. Naziemną infrastrukturę 
gazową dostosować do niwelety terenu. 

• w przypadku naruszenia istniejącej podsypki i/lub obsypki piaskowej gazociągu, 
należy ją uzupełnić na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji. 

2. Wymagania dot. technologii budowy 

• Sieć gazową należy zaprojektować i wykonać w sposób nie kolidujący z planowaną 
budową oraz projektowanym i istniejącym uzbrojeniem podziemnym zachować 
przykrycie gazociągu na poziomie 0,8-1,1 m. 
W przypadku lokalizowania sieci gazowej pod istniejącymi lub projektowanymi 
drogami/zjazdami/ciągami pieszo-rowerowymi/parkingami, należy zachować 
odległość pionową do ich powierzchni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy ich 
podbudowy min. 0,5 m. W przypadku lokalizowania gazociągu pod istniejącym lub 
projektowanym ciekiem wodnym/rowem odwadniającym/przydrożnym należy 
zachować odległość pionową mierzoną od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub 
rury osłonowej do rzędnej ich dna min. 0,5 m. 

• Nawierzchnia nad projektowaną siecią gazową (za wyjątkiem odcinków 
zabezpieczonych rurami osłonowymi) powinna być nieutwardzona (zieleniec) lub 
utwardzona łatwo rozbieralna, przepuszczająca gaz, wykonana na podsypce 
piaskowej lub piaskowo-żwirowej bez dodatku cementu. 
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VI. DANE INWESTORA I WARUNKI FINANSOWANIA 
Dane Inwestora: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie 
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów. 

1. Za wydane warunki techniczne zostanie wystawiona faktura VAT wg obowiązującego 
w PSG sp. z o.o. Cennika Usług Pozataryfowych. 

2. Uzgodnienie projektu zostanie dokonane odpłatnie wg obowiązującego w PSG sp. z o.o. 
Cennika Usług Pozataryfowych. 

3. W przypadku uszkodzenia gazociągu podczas prowadzenia prac, nasz Zakład wykona 
niezbędne prace naprawcze na koszt Inwestora. Ewentualne zniszczenia oznakowania 
istniejącej sieci gazowej należy odnowić po zakończeniu robót. 

4. Włączenie przebudowywanego gazociągu do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane 
przez O/ZG w Jaśle/Gazownię w Stalowej Woli Jednocześnie informujemy, że w przypadku 
braku możliwości wyłączenia czynnej sieci na czas wykonania prac przełączeniowych, 
zostaną one wykonane z wykorzystaniem metod hermetycznych (np. STOP SYSTEM). 
Koszty przełączeń z zastosowaniem metod hermetycznych mogą znacząco różnić się od 
kosztów przełączeniowych metodami tradycyjnymi. 

5. Kalkulacja kosztów związanych z nadzorem oraz włączeniem przebudowywanego 
gazociągu do czynnej sieci gazowej zostanie sporządzona zgodnie z zasadami 
obowiązującymi w PSG sp. z o.o. po pisemnym zleceniu wykonania w/w robót - na 
podstawie zapisów porozumienia określającego szczegółowe obowiązki stron. 

6. Stara sieć gazowa po wybudowaniu i uruchomieniu nowej zostanie wyłączona 
z eksploatacji, nieczynny odcinek gazociągu w ziemi zostanie wydobyty i zlikwidowany 
kosztem i staraniem Inwestora. 

VII. UWAGI KOŃCOWE 
1. Niniejsze warunki techniczne są ważne 24 miesiące od daty wydania. 
2. Realizacja zadania jest możliwa po zawarciu porozumienia określającego szczegółowe 

obowiązki stron. 
3. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej prowadzić ręcznie 

w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Stalowej Woli. O terminie prowadzenia prac 
należy powiadomić pisemnie Gazownię z 14-sto dniowym wyprzedzeniem. 

4. Wykonawca projektowanego gazociągu musi spełniać wymagania obowiązujące 
w PSG sp. z o.o., które zostały określone w przepisach w pkt. IV niniejszych warunków. 

5. Przed przystąpieniem do robót budowlanych związanych z planowaną inwestycją, należy 
wykonać zakres objęty przedmiotowymi warunkami 

6. W przypadku zmiany koncepcji projektowanej inwestycji powodującej rozszerzenie lub 
modyfikację zakresu przebudowy sieci gazowej lub w przypadku braku możliwości 
rozwiązania ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą gazową albo w razie 
konieczności niwelacji terenu nad istniejącym gazociągiem lub braku możliwości 
spełnienia choćby jednego z warunków określonych w pkt. IV. 1.2 (w przypadku gdy wyst. 
zabezp. sieci inwestor dokona przebudowy sieci gazowej na warunkach O/ZG w Jaśle, po 

PSG sp. z o.o. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona 6 z 7 



WARUNKI TECHNICZNE 

POLSKA 
y SPÓŁKA GAZOWNICTWA 

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociągu i/lub 
istn. przyłączy średniego/niskiego ciśnienia 
Załącznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunków 
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci 

gazowych 

ZMS/137/2018/1/1 

• Własności materiałowe i wytrzymałościowe wyrobów budowlanych metalowych 
powinny być potwierdzone w dokumentach kontroli, świadectwie odbioru 
3.1 zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli. 

• Wyroby budowlane, które są objęte normami zharmonizowanymi z właściwą 
dyrektywą lub są zgodne z wydaną dla nich europejską oceną techniczną oprócz 
ww. dokumentów kontroli powinny mieć dołączoną deklarację zgodności 
sporządzoną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. 

5. Wymagania dla dokumentacji projektowej 

Dokumentacja musi spełniać wymagania: 
• Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351), 
• Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.), 
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. 2021 poz. 2454). 

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna być zgodna z * 

V. UZGODNIENIA 
1. Na zadanie należy opracować dokumentację projektową podlegającą opiniowaniu 

na naradzie koordynacyjnej. 
2. Propozycję przebiegu oraz uzbrojenia projektowanego gazociągu na planie 

zagospodarowania należy przedstawić we właściwej Gazowni przed złożeniem 
projektu do uzgodnienia lub przed złożeniem tego planu do opinii na naradzie 
koordynacyjnej (o ile wydanie takiej opinii jest wymagane), uzyskując na nim 
odpowiednie potwierdzenie. 

3. Wszystkie ustalenia z administratorami obcego uzbrojenia dotyczące skrzyżowań w tym 
również przekroczenia przeszkód terenowych takich jak drogi (w szczególności 
prowadzenie sieci gazowej równolegle w pasie drogowym lub w działkach stanowiących 
drogi zarówno jej części dot. jezdni jak i terenu innego), cieki wodne oraz tereny zamknięte 
(np. tereny kolejowe, wojskowe) należy przedstawić do akceptacji w O/ZG w Dziale 
Zarządzania Majątkiem Sieciowym przed złożeniem planu zagospodarowania 
do uzgodnienia lub przed złożeniem tego planu do opinii na naradzie koordynacyjnej 
(o ile wydanie takiej opinii jest wymagane). 

4. Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia OZG sp. z o.o. Dziale Zarządzania 
Majątkiem Sieciowym. 
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uprzednim wystąpieniu z wnioskiem o ponowne wydanie warunków technicznych 
przebudowy lub zabezpieczenia istniejącej sieci gazowej. 

7. Transport ciężkim sprzętem budowlanym oraz prace związane z budową infrastruktury 
drogowej nad istniejącą siecią gazową niepodlegającą przebudowie należy przed 
przystąpieniem do robót uzgodnić w Gazowni w Stalowej Woli. 

8. O/ZG w Jaśle zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do dokumentacji projektowej na 
każdym etapie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego. 

9. Przywołane instrukcje obowiązujące w PSG sp. z o.o. dostępne są na stronie internetowej 
https://www.psqaz.pl/wymaqania-techniczne 

10. Przywołane standardy techniczne IGG są do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa 
ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglądu w Dziale Zarządzania Majątkiem 
Sieciowym PSG sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 

11. Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych może dokonać tylko jednostka wydająca 
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej . 

IHEROWNIK 
Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym 

j^eszczek 

Załączniki: 

1 Mapa poglądowa z zakresem zadania 

Sporządził/a: 

Dariusz Misiąg, dariusz.misiag@psgaz.pl tel. 17 865 91 47 
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