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CZESC RYSUNKOWA

1.P PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -skala 1:500



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla

budowy budynku warsztatowo — garazowego,

budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi, budowa przytqgcza wodociggowego,
przebudowa sieci gazowej, rozbidrka budynku warsztatowo-garazowego z wiatg

na dziatkach o numerze 13/44, 13/43,1/10 w Stalowe] Woli, przy ul. Przemystowej 6

Lakres catego zamierzenia budowlanego obejmuije:

Prace rozbidrkowe:

- rozbiérka budynku garazowo-gospodarczego wraz z wiatg- wg projektu rozbidrki
zatgczonego do projektu.

- rozbidérka czesci nawierzchni betonowych oraz z kostki betonowej w obrebie terenu
opracowania

Roboty budowlane.
- budowa budynku warsztatowo-garazowego w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej
wiaty garazowej,

Roboty sanitarne i elekiryczne

- rozbudowa i przebudowa istniejgcego uzbrojenia.

- przebudowa istniejgcej instalacji gazowej gs-110 kolidujacej z projektowanym budynkiem
- przebudowa istniejgcej instalacji elekirycznej kolidujgcej z projektowanym budynkiem

- likwidacja istniejgcej instalacji teletechnicznej, nieczynnej

- budowa kanalizacji deszczowej drog i dachdw wraz ze zbiornikami retencyjnymi dla
przedmiotowego budynku w zakresie okreSlonym w opracowaniu

- budowa instalacji wodociggowe] oraz kanalizacji sanitarnej dla przedmiotowego
budynku w zakresie okre$lonym w opracowaniu

- zasilanie hydrantu na sieci wodociggowej

- zasilanie projektowanego budynku z szafy w lokalizacji za istniejgcg wiatg garazowqg

Roboty drogowe
- budowa drég i placéw wykonanych z kostki betonowej na podbudowie w obrebie
projektowanej budowy nowego budynku

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

o Polozenie i wielkos¢ terenu

Istniejacy budynek przewidziany do realizacji zlokalizowany jest na terenie RDW Stalowa
Wola na dziatce nr ew. 13/44. Teren objety Migjscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Dziatka lezy w obszarze oznaczonym w planie sygnaturg U2 — ustugi
komercyjne zgodnie z obowigzujgcym na tym terenie Migjscowym planem
zagospodarowania przestrzennego



Tereny zabudowy ustugowej — ustugi komercyjne (U2)

1. Dla terendw oznaczonych na rysunku ,Przeznaczenie i warunki zagospodarowania
terenu” symbolami U2 ustala sie nastepujgce przeznaczenie:

1) podstawowe pod obiekty i urzgdzenia umozliwiajgce realizacje przedsiewziec
komercyjnych,

2) vzupetniajgce:

a) urzgdzenia, sieci i obiekty infrastruktury technicznej,

b) zieleh urzgdzona,

C) ciqgi piesze i rowerowe,

d) drogi wewnetrzne i parkingi niezbedne do obstugi wyznaczonych terendw 1.12,
zespoty garazy.

2. Dopuszcza sie realizacje obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy do 2 000 m2
3. W granicach terendéw 1J2 obowigzuje zakaz wznoszenia:

a) budynkdéw mieszkalnych,

b) tymczasowych obiektdow budowlanych, z wyjgtkiem zaplecza budowy.

4. Ustala sie nastepujgce zasady zabudowy i zagospodarowania wszystkich kategorii
terendw ustug komercyjnych U2:

1) dopuszcza sie przebudowe, nadbudowe lub rozbudowe istniejgce] zabudowy,

2) obowigzuje zakaz zabudowy w obrebie stref technicznych wokdt obiektéw i sieci
infrastruktury technicznej.

5. Forma architektoniczna budynkdéw ma spetniac nastepujgce wymagania:

1) wysoko$¢ nowych budynkdw nie moze by¢ wieksza niz 20 m mierzgc od poziomu terenu
do najwyzszego punktu dachu,

2) dachy nowych budynkdw nalezy wznosi¢ jako ptaskie, dwuspadowe symetryczne lub
czterospadowe,

3) poddasza mogq by¢ doswietlone za pomocg okien potaciowych,

4) obowigzujq stanowiska postojowe wedtug standardu okreslonego w S 6,

5) podtoze stanowiska postojowego ma by¢ wykonane z azurowych elementow,
umozliwiajgcych rozwdj zieleni.

o Istniejgce zagospodarowanie terenu

W stanie istniejgcym na terenie dziatki zlokalizowany jest budynek gospodarczo-garazowy
wraz z wiatg przeznaczony do rozbidrki wiata garazowa i budynek gospodarczy.
Dodatkowo w obrebie opracowania znajduje sie budynek gtéwny biurowy RDW Stalowa
Wola

W obrebie planowanej inwestycji znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:

- bezposrednio kolidujgce z inwestycjg instalacja zewnetrzna elektryczna, instalacja
teletechniczna oraz zewnetrzna instalacja gazowa,

- dodatkowo w sgsiedztwie inwestycji przebiegajg inne instalacje elekiryczne
i teletechniczne oraz o$wietlenie zewnetrzne



o Warunki gruntowo-wodne, opinia geotechniczna

Badania gruntu wykonano w lipcu 2023 r przez firme Geo-Log, 33-101 Tarndw,
Ul. Kilinskiego 2. Na przedmiotowym terenie wykonano 2 otwory do gtebokosci 5 m.

Na przedmiotowym terenie do koncowej gtebokosci wykonanych sondowan
stwierdzono wystepowanie nawierzchni bitumicznej z podbudowq, utworéw
antropogenicznych oraz utwordw czwartorzedowych.

- Nawierzchnia bitumiczna z podbudowq

W sondowaniu S2 w warstwie przypowierzchniowej natrafiono na wystepowanie
nawierzchni bitumicznej z podbudowqg na gtebokosci:

- 0d 0,00 m do 0,05 m ppt - nawierzchnia bitumiczna z domieszkg betonu,

- 0d 0,05 m do 0,40 m ppt - podbudowa z kruszywa tamanego.

- Utwory antropogeniczne

W sondowaniach: S1, $2 zlokalizowano nasyp niekontrolowany, zbudowany z:

w ST:

-0d 0,00 m do 0,70 m ppt - gruzu z domieszkg gruntu piaszczystego, nawierzchni
bitumicznej sredniozageszczonego, w S2:

-0d 0,40 m do 0,70 m ppt - gruzu z domieszkg gruntu piaszczystego,
Sredniozageszczonego.

Ponizej utwordw antropogenicznych wystepujg utwory czwartorzedowe wyksztatcone w
postaci:

- Gruntdw niespoistych - warstwa geotechniczna | - piasek drobny, sredniozageszczony
o Ib=0,50

- Gruntow spoistych- warstwa geotechniczna Il - pyt piaszczysty w stanie

twardoplastycznym, I.= 0,25

- Grunty niespoiste
Warstwa geotechniczna |

Warstwa ta reprezentowana jest przez piasek drobny, sredniozageszczony o Io= 0,50.
Wystepuje ona na gtebokosci:

S1-0d0,70 m do 2,00 m ppt,

-0d 2,30 m do 4,50 m ppt,
S2-0d 0,70 m do 4,50 m ppt.
- Grunty spoiste

Do tej grupy zaliczono grunty spoiste rodzime mineralne, w ktérych zawarto$¢ czesci
organicznych jest rowna lub mniejsza niz 2%.

Warstwa geotechniczna ll

Warstwa ta reprezentowana jest przez pyt piaszczysty w stanie twardoplastycznym, IL=
0,25. Wystepuje ona na gtebokosci:



S1-0d 2,00 mdo 2,30 m ppt.

Do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono wystepowania zasadniczego poziomu
wodonosnego oraz sgczen.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

dnia 25 kwietnia 2012 r (DZ.U. z 2012 r. poz.463 ) projektowany obiekt zaliczono do i
kategorii geotechnicznej.

Ustala sie, ze na przedmiotowym terenie wystepujg proste warunki gruntowe,
Fundamentowanie bezposrednie na tawach fundamentowych

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

3.1. PROJEKTOWANA ZABUDOWA KUBATUROWA

W ramach planowanej inwestycji przewiduije sie:

Budowe budynku warsztatowo—-garazowego w konstrukciji mieszanej stalowo-murowane;.
Budynek z dachem dwuspadowym. Projektowany budynek bedzie bezposrednio
przylegat do istniejgcej wiaty garazowe,.

Podziaty elewacyjne budynku oraz otwory dopasowane do charakteru istniejgcej
zabudowy.

3.2. PROJEKTOWANE URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI
I ICH PARAMETRY

3.2.1. PRZYLACIA
- Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowana instalacja kanalizacyjna ma odprowadzal scieki socjalno-bytowe z
projektowanego budynku warsztatowo-garazowego poprzez projektowang studzienke
do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej na dziatce 13/42. Cato$¢ orurowania
wykonana z rur i ksztattek PVYC dn200 SN8 lite. Przejscie przez przegrode budowlang oraz
przeciecia z innymi instalacjami zabezpieczone rurg ostonowaq.

- Projektowany przytgcz wodociggowy

Projektowany budynek oraz hydrant bedq zasilane w wode poprzez projektowane
przytgcze. Wpiecie tréjnika do sieci znajduje sie w pasie drogowym, dodatkowo
potgczenie wykonane za pomocq wcinki z wykorzystaniem trojnika. Przytgcz wyposazony
takze w zasuwe klinowq ze skrzynkq uliczng, zamontowang za wtgczeniem. Rurocigg na
dn110 wykonany z PE HD RC-100 PN16 oraz na dn32 z PP, PN16. Przejscie przez przegrode
budowlang oraz przeciecia z innymi instalacjami zabezpieczone rurg ostonowq.

- Projektowany przytgcz instalacji elektrycznej

Nowo budowany budynek warsztatowo-garazowy nalezy zasili¢ z istniejgcego ztgcza
znajdujgcego sie na terenie inwestycji za istniejgca wiatq. Linie kablowg WLZ od ztgcza



nalezy wykonac¢ kablem miedzianym YKY 4x16mm2. Kabel nalezy utozy¢é w rurze
karbowanej niebieskiej. Kabel w rurze nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej i nalezy go
przykryC folig kablowq niebieskg. Nastepnie nalezy jg przysypac warstwq piasku oraz
gruntu rodzimego. Kabel powinien by¢ oznaczony znacznikami w odlegtosci nie wiekszej
niz 10m. Dodatkowo w miejscach zblizenia do innych instalacji nalezy zastosowac
dodatkowe znaczniki.

Miejsca tgczenia pomiedzy kablami nalezy tgczy< przy pomocy mufy kablowe;.

3.2.2. URZADZENIA INSTALACYJNE

- Przebudowa zewnetrznej instalacji elekirycznej

- Budowa zewnetrznej instalacji elekirycznej zasilajgcej budynek

- Budowa instalacji kanalizacji sanitarnej

- Budowa instalacji kanalizacji deszczowej drég i dachdw z retencjonowaniem w
zbiornikach

Instalacje elekiryczne zewnetrzne

W zwigzku z planowang inwestycjag polegajgcg na budowie budynku warsztatowo
garazowego oraz budowqg zbiornika retencyjnego wraz z instalacjami deszczowymi,
gazowymi oraz wodociggowymi przewidziano przebudowe istniejgcych linii kablowych
znajdujgcych sie na terenie przedmiotowego obiektu. W miegjscach gdzie nastepuje
budowa nowych obiektéw przewidziano rozbidrke istniejgcej linii i wykonanie przektadki
po trasie niekolidujgce] z nowobudowanymi obiektami. W przypadku kolizji z innymi
instalacjami znajdujgcymi sie w gruncie przewidziano prowadzenie linii kablowej w rurze
sztywnej SRK110.

W projektowanym obiekcie projektuje sie wykonac instalacje o$wietleniowq. Dodatkowo
w obiekcie nalezy wykonac instalacje gniazd 1-i 3-fazowych. Urzgdzenia, ktére nie mogg
by¢ wpinane na wtyczke powinny byc¢ przytgczone na state do instalacji elektrycznej. W
tym celu projektuje sie wykonanie wypustow kablowych. Tam gdzie to mozliwe wewnagtrz
przewody i kable nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych. W pozostatych przypadkach
przewiduje sie prowadzenie instalacji podtynkowo lub w rurkach. Na dachu przewidziano
instalacje odgromowa w celu obnizenia ryzyka zagrozenia od wytadowania
piorunowego.

Przebudowa zewnetrznej instalacji gazowej

W zwigzku z planowang inwestycjg budowy budynku warsztatowo-garazowego projektuje
sie przebudowe istniejgcej instalacji gazowej, odcinek 2-3 przeznaczony do rozbidrki.
Nowa frasa biegnie od punktu 1-3. Rurocigg wykonany z PE100 dn110 oraz dn25
transportuje gaz ziemny wysokometanowy.

Budowa instalacji kanalizacji sanitarnej

Projektowana instalacja kanalizacyjna ma odprowadza¢ $cieki socjalno-bytowe z
projektowanego budynku warsztatowo-garazowego poprzez projektowang studzienke
do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej na dziatce 13/42. Cato$¢ orurowania
wykonana z rur i ksztattek PYC dn200 SN8 lite. Przejscie przez przegrode budowlang oraz



przeciecia z innymi instalacjami zabezpieczone rurg ostonowaq.

Budowa instalacji kanalizacji deszczowej dréog i dachow z retencjonowaniem w
zbiornikach

W zwigzku z planowang inwestycjg budowy budynku socjalno - warsztatowo -
magazynowego projektuje sie instalacje kanalizacji deszczowe] odwadniajgcej dachy
oraz tereny utwardzone. Projektuje sie szereg studzienek drogowych oraz studzienek
odprowdzajgcych wode z dachu, a takze wpusty drogowe z osadnikiem. Medium
oczyszczane W separatorze zintegrowanym z  osadnikiem. Woda opadowa
retencjonowana w dwdch zbiornikach, skgd za pomocq studzienki pompowej
odprowadza wode do istniejgcej studzienki SK, potgczonej z siecig miejskq. Studzienka Sk
wyposazona w regulator przeptywu.

W ramach realizacji zbiornikoéw retencyjnych planuje sie rozbiérke nawierzchni czesci
istniejgcego parkingu ktéry nie podlega przebudowie a nastepnie odiworzenie
nawierzchni parkingu.

3.2.3. OGRODZENIE

Istniejgce ogrodzenie prefabrykowane, betonowe, bez zmian.

3.2.4. MIEJSCA POSTOJOWE

Nie projektuje sie nowych miejsc postojowych w ramach inwestycji. Istniejgcy parking
zapewnia wymagane miejsca postojowe.

Projektuje sie odwodnienie parkingu oraz placu postojowego wraz z wykonaniem nowej
nawierzchni z kostki betonowe.

3.2.5. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW
Miejsce przeznaczone do gromadzenia odpaddw statych jak dotgd bez zmian.

3.3. PROJEKTOWANY UKLAD KOMUNIKACYJNY

Projektowany budynek w czesci pdtnocnej dziatki w migjscu istniejgcego budynku
gospodarczo-garazowego wraz z wiatg przeznaczonego do rozbidrki od strony pdtnocne;.
Istniejgce drogi i place manewrowe w obrebie rozbudowy zostang przebudowane.

3.4. DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ
Zjazd z drogi publicznej istniejgcy.

3.5. UKSZTALTOWANIE TERENU

Projektowany budynek nawigzuje do rzednych istniejgcej posadzki wiaty garazowe;.
Rzedne terenu dostosowane do istniejgcych poziomdw.

3.6. IIELEN

Po realizacji inwestycji teren nalezy uporzgdkowaé. Tereny powierzchni biologicznie
czynnej obsiac frawq i wykonac jej pielegnacje.
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4, BILANS TERENU

BILANS TERENU

pow. | wspélczynnik
(m2) (%)
POWIERZCHNIA TERENU
POWIERZCHNIA CALKOWITA W GRANICACH OPRACOWANIA
A-B-C-D-E-F-G-H-I 2 261,8 100
ZABUDOWA 413,0 18,3
ISTN. ZABUDOWA 233,7
PROJ. ZABUDOWA 179.3
Il KOMUNIKACJA KOtOWA | PIESZA 1050,4 46,4
PROJ. KOMUNIKACJA KOLtOWA 798,5
ISTN. PARKINGI 176,1
ISTN. CHODNIKI 28,3
PROJ. CHODNIKI 47,5
Il ZIELEN - POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 798,4 35,3

5. INFORMACJE | DANE O TERENIE

5.1. OGRANICZENIA, NAKAZY | ZAKAZY W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TERENU
WYNIKAJACE Z MPIP Dla terenéw oznaczonych na rysunku ,Przeznaczenie i warunki
zagospodarowania terenu” symbolami U2 ustala sie nastepujgce przeznaczenie:

1) podstawowe pod obiekty i urzgdzenia umozZliwiajgce realizacje przedsiewziec
komercyjnych,

2) uzupetniajgce:

e) urzgdzenia, sieci i obiekty infrastruktury technicznej,- projektowana zabudowa
vzupetniajgca

f) zieleh urzgdzona,

g) ciqgi piesze i rowerowe, - nie dotyczy

h) drogi wewnetrzne i parkingi niezbedne do obstugi wyznaczonych terendw 1.12, zespoty
garazy.- przebudowa drég wewnetrznych istniejgcych

6. Dopuszcza sie obiektdw handlowych o powierzchni sprzedazy do 2 000 m2.

7. W granicach terenéw 1J2 obowigzuje zakaz wznoszenia:

c) budynkdéw mieszkalnych, - nie dotyczy

d) tymczasowych obiektéw budowlanych, z wyjgtkiem zaplecza budowy.

8. Ustala sie nastepujgce zasady zabudowy i zagospodarowania wszystkich kategorii
terendéw ustug komercyjnych U2:

1) dopuszcza sie przebudowe, nadbudowe lub rozbudowe istniejgcej zabudowy,

2) obowigzuje zakaz zabudowy w obrebie stref technicznych wokdt obiektdw i sieci
infrastruktury technicznej. — nie dotyczy

9. Forma architektoniczna budynkdéw ma spetniac nastepujgce wymagania:

1) wysoko$¢ nowych budynkdéw nie moze by¢ wieksza niz 20 m mierzgc od poziomu terenu
do najwyzszego punktu dachu,- warunek spetniony projektowana zabudowa wysokosci
6,83 m
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2) dachy nowych budynkdow nalezy wznosic jako ptaskie, dwuspadowe symetryczne lub
czterospadowe, - warunek spetniony, zaprojekiowano dach dwuspadowy

3) poddasza mogq by¢ doswietlone za pomocqg okien potaciowych, - nie dotyczy

4) obowigzujqg stanowiska postojowe wedtug standardu okreSlonego w S 6, - nie projektuje
sie nowych miejsc postojowych , nie planuje sie wzrostu zatrudnienia, nie zmienia sie ilos¢
uzytkownikow.

5) podtoze stanowiska postojowego ma by¢ wykonane z azurowych elementow,
umozliwiajgcych rozwdj zieleni. — nie dotyczy

5.2. OCHRONA KONSERWATORSKA

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdw ani do gminnej ewidenciji
zabytkdw a teren nie jest objety ochrong konserwatorskg.

5.3.  WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Przedmiotowy teren nie jest objety zasiegiem obszaru gérniczego i nie obowigzujg na nim
uwarunkowania prawa gorniczego.

5.4. CHARAKTER | CECHY ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Planowana inwestycja w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informaciji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz
o0 ocenach oddziatywania na srodowisko, nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ okreslonych
w tym rozporzgdzeniu (dz. U. Nr. 213 poz. 1397 z pdz. zmian.), jako przedsiewziecia moggce
potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

le wzgledu na rodzaj i zakres inwestycji dane przedsiewziecie nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Wptyw na srodowisko planowanej inwestycji nie jest ponadnormatywny.

o Cieptlo
Projektowany budynek ogrzewany za pomocg pompy ciepta

. Emisja zanieczyszczen
Zanieczyszczenia w formie emisji od samochoddw osobowych i ciezarowych.

o Emisja hatasu
Gtownymi zrodtami hatasu bedzie hatas zwigzany z ruchem pojazddw po terenie
inwestycji. Bedg to samochody osobowe i dostawcze.

. $cieki sanitarne
Odprowadzane do kanalizacji sanitarne;.

o Wody deszczowe
Odprowadzane do kanalizacji deszczowej
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. Odpady
Rodzaj odpadodw jaki sposdb ich utylizacji jak do tej pory, bez zmian.

. Obszary chronione

Przedmiotowy obszar nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie
znajduje sie w strefie chronionego krajobrazu, nie wystepujg na nim pomniki przyrody ani
inne elementy przyrodnicze podlegajgce ochronie.

Zasieg oddziatywania obiektow planowanej inwestyciji po realizacji przedsiewziecia nie
bedzie wykraczat poza granice terenu inwestycji, nie wystgpi transgraniczne
oddziatywanie na Srodowisko, a oddziatywanie na Srodowisko na etapie realizacji
przedsiewziecia (budowy) ma charakter okresowy i odwracalny (nie spowoduje

nieodwracalnych zmian w srodowisku).

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

a) Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Parametry dotyczqg tylko czesci projektowane;j
Powierzchnia wewnetrzna - ok 153,7 m?

Powierzchnia zabudowy - 179,3 m2
Dtugosc -22,61m
Szerokosc -8,36 m
Wysoko$¢ - 6,83 od poziomu terenu
llo$¢ kondygnaciji -1
Kubatura -9752m3
b) Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Dla budynku w czesci osi A-C przyjeto klasyfikacje jak dla ZLIII, dla pozostate]j czesci
budynku przyjeto PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q<500MJ/m?2

Pomiedzy ZL a Pm $ciana oddzielenia pozarowego REI-60

Cze$¢ garazowo — magazynowa potgczona z istniejgca wiata garazowqg w jedng
strefe.

Czesc¢ IL z PM powigzane funkcjonalnie.

c) Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosé pozarowa i stopien rozprzestrzeniania
ognia przez sciany zewnetrzne i dachy

—klasa D

Wszystkie elementy hali spetniac bedg wymaog NRO.
Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny w zakresie
klasy odpornosci ogniowej spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku5) *)
odpornosci | gtown | konstru | strop1) | $ciana sciana przekryc
pozarowej | a kcja zewnetrz | wewnet | ie
budynku konstru | dachu na rzn dachu3
kcja 1),2), 1), ).
no$na
1 2 3 4 5 6 7
»D” R30 (-) REI30 EI30 () ()

d) Wystepowanie zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczenia zagrozone
wybuchem oraz strefy zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej

W obrebie projektowane] rozbudowy nie przewiduje sie pomieszczenh zagrozonych
wybuchem.

e) Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, odlegtosci od sgsiadujgcych
obiektow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach wplywajgcych na
odlegtosci dopuszczalne

Wymagane minimalne odlegtosci projektowanej hali sg spetnione.

f) Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych

o Drogi pozarowe oraz dojscia dla ekip ratowniczych
Drogi pozarowe nie sg wymagane.

° Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, wymagana ilosé wody do
celow przeciwpozarowych, vurzgdzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowania zrodet wody do celow
przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych zrédet poboru wody oraz
stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych

Dla przedmiotowej zabudowy brak wymagan.

g) Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu

Nie dotyczy. Nie planuje sie rozwigzan dodatkowych.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI - ANALIZA

Projektowana zabudowa:

Analiza odlegtosci do granic dziatek sgsiednich i do sgsiedniej zabudowy.
Odlegtos¢ od granic sgsiednich dziatek wynosi:

- ok. 3,85 do 4,46 m od strony pdtnocnej

- ponad 47,0 m od strony potudniowej

- min 3,0 m od strony wschodniej
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- ok 14,32 m od strony zachodniej

Ze wzgledu na przepis z warunkéw technicznych § 12 ust. 1 dot. odlegtosci do granic
dziatek sgsiednich, projektowany obiekt swoim oddziatywaniem wykracza poza granice
dziatki inwestora nr 14/44

Analiza odlegtosci budynkdw ze wzgledu na mozliwos¢ przestaniania Swiatta naturalnego:

Odlegtosci budynkéw od granicy dziatek sg wieksze od wysokosci przestaniania.
Oddziatywanie zwigzane z przestanianiem obiektdw miesci sie w granicach dziatki.
Spetniony jest przepis § 13 ust. 1 dot. odlegtosci budynku z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektow.

Zachowano wymagane przepisami odlegtosci od miejsc postojowych oraz odlegtosci od
miejsc gromadzenia odpadow.

Odlegtos¢ budynku od strony wschodniej min. 3 m — projektowana $ciana petna p.poz.
RE-160 sqgsiednia dziatka 13/34

Projektowane uzbrojenie przechodzi takze przez dziatke nr 13/43, 1/10

Po przeprowadzonej analizie stwierdza sie, ze obszar oddziatywania obejmuje dodatkowo
dziatki 13/44, 13/42, 13/34 oraz 1/10

8. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Projektowana inwestycja nie powoduje:

- ograniczenia dostepu do drogi publicznej wtascicielom dziatek sgsiednich,

- pozbawienia posiadaczy sgsiednich nieruchomosci mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej, srodkdw tgcznosci

- zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

- pozbawienia doptywu o$wietlenia naturalnego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi.



