Zarzad Drég i Kon:wnikacji ZDiK.IU.431.076.2025.EKK
w Tarnowie Tarnéw, 07.03.2025r.

Warunki do projektowania sieci kanalizacji deszczowe;j ul. Kotulskiej, w ramach
zadania pn.: ,Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. M. Kotulskiej”
w/m

1. Odprowadzone wody muszg spetnia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do
ziemi $ciekéw, a takie przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do
urzadzen wodnych.

2. Sie¢ kanalizacji deszczowej oraz studnie rewizyjne powinny by¢ zlokalizowane w chodniku lub
pasie zieleni. Jezeli z przyczyn technicznych nie bedzie to mozliwe, wéwczas wiazy nalezy
umiesci¢ w miejscu najmniej narazonym na dziatanie pojazdéw.

3. Do budowy kanalizacji deszczowej zaleca sie zastosowa¢ materialy wskazane nizej lub
réwnowazine:

1) na budowe kolektora: rury nie karbowane strukturalne dwuscienne 2z gtadkimi $ciankami:
zewnetrzng czarng gwarantujaca petng odpornoéé na promieniowanie UV i wewnetrzng jasng
utatwiajaca inspekcje o sztywnoéci obwodowej nie mniejszej niz SN8 lub rury dwuscienne
PP-B (wzmacniane widknem szklanym),

2) studnie rewizyjne nalezy zaprojektowaé na materiale jednorodnym z ciggiem giéwnym.
Jednorodnoéé materiatu zabezpiecza przed awariami wynikajacymi z tytutu rozszczelnien
w miejscach potaczen studni z kinetg, ktére s3 miejscami wrazliwymi, narazonymi na
uszkodzenia przez dziatajgce obcigzenia statyczne i dynamiczne, wynikajace z oddziatywania
oérodka gruntowego, obcigierr komunikacyjnych oraz obcigzert z tytutu parcia wody
gruntowej na studnie. Wowczas studnie nalezy wyposazy¢ w komory docigzajgce, ktore
gwarantuja odpowiednie zabezpieczenie przed utratq statecznosci w gruntach nawodnionych

3) przykanaliki oraz studnie osadnikowe zaprojektowa¢ na PP SN8,

4) wiazy ze zeliwa sferoidalnego odpornego na intensywny ruch drogowy oraz ttumigcego
diwieki, ktére majg zdolnoé¢ zablokowania pokrywy w pozycji: 90° lub 130°, pozwalajgc
zapewni¢ bezpieczenstwo stuzbom uiytkownika przy serwisowaniu sieci,

5) wpusty uliczne z zawiasami i ryglem wraz ze $ciekami przykraweginikowymi.

4. Odprowadzenie w/w wéd z powierzchni odwadnianych musi przebiegac¢ z zastosowaniem na
catej jego dtugosci retencji kanatowej lub za posrednictwem zbiornika retencyjnego,
z zachowaniem wspétczynnika splywu jak z terenéw zielonych W=0,1. Pozostaty czg$¢ wad
nalezy zretencjonowac.

5. Sieci odwodnieniowe naleiy wymiarowa¢ dla deszczu min. C = 5 lat i t = 15 min. wg formuty
Bogdanowicz — Stachy, natomiast przy wymiarowaniu zbiornika wéd opadowych z ograniczonym
odptywem dla deszczy min. C = 10 lat i t = 15 min. wg. formuty Bogdanowicz — Stachy. Objgtos¢
wod opadowych, ktéra ma byt zretencjonowana, powinna zosta¢ dobrana jako maksymalna
wartos$¢ pomiedzy 5 a 120 minutg trwania deszczu.
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W ramach prowadzonej inwestycji, nalezy uwzgledni¢ zlewnie cigzaca na pasie drogowym
ul. Kotulskiej, z ktérej wody opadowe beda odprowadzane do przedmiotowego kanatu, tak, aby
odpowiednio dobra¢ érednice kolektora.

Napetnienie kanatu kanalizacji deszczowej przy maksymalnym natezeniu przeptywu wéd
opadowo-roztopowych (réwnemu maksymalnej ilosci wdd), nie powinno przekracza¢ 50%
wysokosci przekroju poprzecznego kanatu.

Nowo potozony kolektor powinien zapewnié swobodny, grawitacyjny przeptyw wdd opadowo-
roztopowych, pochodzgcych z odwodnienia pasa drogowego oraz terenéw przylegtych.

Minimalne i maksymalne predkosci przeptywu wody w kanatach, nalezy dobierad¢ zgodnie
z wytycznymi producentéw dla poszczegéinych materiatéw, uwzgledniajagc zapewnienie
predkosci samooczyszczania (Vmin=0,8 m/s przy potowie napetnienia kanatu) oraz ograniczajac
zjawisko niszczenia kanatu przez $cieranie przy nadmiernych predkosciach. Zaleca sie, aby
maksymalna predkoéé wéd deszczowych nie przekraczata Vmax = 5,0 m/s.

Przed wprowadzeniem wéd opadowo-roztopowych z projektowanej kanalizacji deszczowej do
odbiornika, nalezy zaprojektowa¢ urzadzenia podczyszczajgce zebrane wody opadowo- -
roztopowe, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wopiecie do studni zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Zamkowej na dz. nr 267/2, obr. 0308 lub
poprzez nadbudowe studni w miejscu istniejgcego wpiecia siodlowego, ktérym sg
odprowadzane wody opadowe z odwodnienia liniowego z terenu dz. nr 266, obr. 0308, za
posrednictwem studni nie mniejszej niz DN1400, w ktérej nalezy zastosowacé regulator
przeptywu, pozwalajacy zachowaé predkosci sptywu oraz iloéci odprowadzanych wéd jak
z terendw zielonych. '

Whpiecie do w/w studni kanalizacji deszczowej, musi by¢ wykonane jako szczelne oraz musi
zapewnic¢ swobodny przeptyw wod.

Nalezy opracowaé dokumentacje techniczng przytacza i uzyska¢ wymagane przepisami prawa
uzgodnienia i zezwolenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Niniejsze warunki sq waine przez okres 1 roku od daty wydania. W razie nie zrealizowania
warunkdw w okresie ich wainosci, Wnioskodawca wystapi na piémie do Zarzadu Droég
i Komunikacji o ustalenie nowych.

Zataczniki:
1. mapa pogladowa.
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