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CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdéwienia

Zadaniem niniejszego Programu Funkcjonalno—Uzytkowego jest przedstawienie oczekiwan
Zamawiajgcego w zakresie wykonania dokumentacji projektowej oraz realizacji robét budowlanych
wraz z petng infrastrukturg instalacyjng oraz wyposazeniem pomieszczen okreslonych w zamowieniu.

Zaméwienie obejmuje dostosowanie oddziatu internistycznego Szpitala Tucholskiego Sp. z o.0. ul.
Nowodworskiego 14-18, 89-500 Tuchola, do nowych standardéw wyposazenia, takich jak wydzielenie
toalet w pokojach pacjentéw. Ponadto, wprowadzono nowy podziat pomieszczen pacjentdw,
przearanzowano punkt pielegniarski i stworzono dla niego czes¢ socjalng, stworzono dodatkowe
gabinety zabiegowe, izolatki, pomieszczenie lekarzy i pokdj odwiedzin oraz powiekszono niniejszy
oddziat o nieuzywang dotychczas czes¢ Szpitala na tej samej kondygnacji.

1.1. Cel zamowienia i zakres prac projektowych i robot budowlanych

Celem prac projektowych jest spetnienie wymagan okreslonych przez prawo budowlane do realizacji
zamoOwienia oraz takie rozwigzanie tematu zamdwienia, aby spetniato wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego z zapewnieniem racjonalnego finansowo uzytkowania.

Celem robdt budowlanych jest dostosowanie do nowych standarddw pomieszczen Szpitala objetych
zakresem opracowania o fgcznej powierzchni uzytkowej 785,2 m?, zmiana ukfadu pomieszczen
pacjentdéw wraz z wydzieleniem toalet, przearanzowanie pomieszczenia intensywnego nadzoru z
punktem pielegniarskim i stworzenie dla niego pomieszczenia socjalnego, stworzenie pomieszczenia
do spotkan dla rodzin pacjentéw z pacjentami, wydzielenie pomieszczen technicznych — magazynéw i
pomieszczen porzadkowych. Projekt zaktada zmiane lokalizacji istniejgcych funkcji oraz dodanie
nowych udogodnien. Przedmiot zamowienia dotyczy zamierzenia budowlanego przedstawionego w
czesci rysunkowej.

Podana wyzej warto$¢ powierzchni uzytkowej stanowi szacunek wskaznikow powierzchniowo-
kubaturowych dla celéw okreslenia wartosci zadania inwestycyjnego. Na etapie przygotowania
dokumentacji projektowej Wykonawca winien zweryfikowaé wskazniki powierzchniowo-kubaturowe
w oparciu uaktualniong koncepcje architektoniczng dla inwestycji.

1.1.1. Zakres projektu

Zakres prac obejmuje:

° Sporzadzenie petnobranzowej inwentaryzacji budowlanej dla potrzeb wykonania
dokumentacji projektowej w obszarze objetym opracowaniem;

. Sporzadzenie koncepcji funkcjonalno-uzytkowej na bazie wykonanej inwentaryzacji;

. W ramach projektu nalezy uwzgledni¢ uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien,

niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;

. Sporzadzenie projektu wykonawczego, kosztorysow i przedmiarédw oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129);



. Wykonanie robdt budowlanych i instalacyjnych w pomieszczeniach Szpitala zlokalizowanych
w obiekcie przy ulicy Nowodworskiego 14-18 w Tucholi (89-500) na podstawie dokumentacji
projektowej obejmujacej:

o Rozbidrki czesci Scian istniejgcych zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania;
o Rozbidrki powierzchni wykorczonych;

° Wykonanie nowych $cian zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania;

. Wydzielenie toalet w pokojach pacjentéw, w tym wykonanie nowych scian, wykonczenie
powierzchni $cian i podidég, montaz sprzetu sanitarnego, zapewnienie odpowiednich
przytaczy;

. Kompleksowy remont pomieszczen, w tym wymiana posadzek na nowe, dostosowane do

funkcji i przeznaczenia pomieszczen, naprawa $cian i sufitéw, szpachlowanie, wykonczenie
powierzchni $cian zgodnie z ich funkcjg i przeznaczeniem, wykonczenie sufitéw i wykonanie
sufitdw podwieszanych;

. Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej;

o Wykonanie lub dostosowanie instalacji sanitarnych i elektrycznych dla nowej funkcji;
. Dostawa mebli i wyposazenia medycznego zgodnie z zatgcznikiem nr 1.
. Wykonanie badan i analiz uzupetniajacych;

Przed rozpoczeciem prac nalezy zweryfikowaé dane wyjsciowe do projektowania i wykona¢ wszystkie
badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej,
a w szczegdlnosci projektu budowlanego.

° Uzyskanie uzgodnien i decyzji administracyjnych;

W szczegdlnosci nalezy uzyskaé wszelkie, wymagane zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia
i przekazania do uzytkowania.

1.1.2. Warunki realizacji Zamowienia

. Na wykonanie robét budowlanych Wykonaweca udziela przynajmniej 5 lat gwarancji.
. Na uzyte materiaty i wyposazenie — zgodnie z gwarancjg producenta. Wyjatkiem sg urzadzenia
w przypadku, ktérych w tresci niniejszego dokumentu wskazano odrebne warunki gwarancji.

Program Funkcjonalno-uzytkowy jest materiatem wyjsciowym i pomocniczym dla Wykonawcy przy
przygotowaniu oferty. Przedstawione parametry sg wielko$ciami szacunkowymi. Dopuszcza sie zmiany
w proponowanych rozwigzaniach koncepcyjnych pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego
i zgodnosci proponowanych rozwigzan z obowigzujgcymi normami i przepisami. Wykonawca jest
zobowigzany do weryfikacji podanych wymagan poprzez wykonanie wtasnych zatozen
technologicznych, obliczenn technicznych i konstrukcyjnych oraz bilanséw mediéw dla zadan
wchodzacych w sktad inwestycji.

1.1.3. Podstawowe parametry techniczne przedsiewziecia

Powierzchnia uzytkowa: 785,2 m?
Wysokos¢ kondygnacji: 3,00 m

Kubatura: 2355,6 m3



Powierzchnia uzytkowa, ktérej dotyczy inwestycja, znajduje sie na kondygnacji Il istniejacego,
Sredniowysokiego (4 kondygnacje nadziemne), podpiwniczonego budynku Szpitala, potozonego przy
ul. Nowodworskiego 14-18, 89-500 Tuchola na dziatce nr 3834.

1.2. Spodziewane efekty inwestycji

Spodziewanym efektem inwestycji jest dostosowanie pomieszczen objetych zakresem opracowania o
tagcznej powierzchni uzytkowej 785,2 m? do nowych standardéw wyposazenia oraz poprawa
funkcjonalnosci poprzez wydzielenia toalet w pokojach pacjentéw oraz nowy uktad pomieszczen dla
pacjentéw, stworzenie pomieszczenia intensywnego nadzoru z punktem nadzoru i pomieszczeniem
socjalnym, stworzenie nowych gabinetdw zabiegowych oraz wygodnego pokoju odwiedzin. Przedmiot
zamowienia dotyczy zamierzenia budowlanego szczegétowo przedstawionego w czesci rysunkowej.

Podana wyzej warto$¢ powierzchni uzytkowej stanowi szacunek wskaznikow powierzchniowo-
kubaturowych dla celéw okreslenia wartosci zadania inwestycyjnego. Na etapie przygotowania
dokumentacji projektowej Wykonawca winien zweryfikowaé wskazniki powierzchniowo-kubaturowe
w oparciu o zrewidowang koncepcje dla inwestycji.

1.2.1. Zgodnosc robot z dokumentacjg i Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU)

PFU powotuje i klasyfikuje nastepujace Zrédta szczegdtowych zasad wyznaczajgcych kryteria
jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od
najwazniejszego kryterium:

. dokumentacja projektowa,
. umowa,
. Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU);

Watpliwosci w zakresie zgodnosci wymagan badz w zakresie wystgpienia sprzecznosci pomiedzy PFU,
normami, dokumentacjg projektowg, powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego
i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robdt budowlanych. Wszelkie konsekwencje
wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie
Wykonawce robét. Dane okreslone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z zatozeniami okreslonymi w PFU
wymaganiami i standardami, a odstepstwa od tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Obowigzuje wykonanie dokumentacji projektowej i rob6t budowanych zgodnie
z obowigzujgcymi normami polskimi i UE, o ile dokumentacja projektowa lub PFU nie formutuje
kryteriéw jakosciowych ostrzejszych niz te Normy.

1.2.2. Zakres dopuszczalnych zmian

Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie zaméwienia obejmuje:

° zastosowanie innych rodzajéw materiatéw, urzadzen lub rozwigzan funkcjonalno- uzytkowych
niz wymienione w PFU, jednak pod warunkiem, iz ich parametry techniczne i technologiczne
oraz standardy wykonania i funkcjonowania bedg nie gorsze niz to okresla i opisuje PFU,

° zastosowanie innych rodzajow materiatdw, urzadzen lub rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych
niz wymienione w PFU, jezeli koniecznosé taka bedzie wynikata ze zmiany przepiséw lub norm
budowlanych zaistniatych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,



° zastosowanie innych rodzajéw materiatdow urzadzen lub rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych
niz wymienione w PFU, jezeli konieczno$¢ taka bedzie wynikata z nieprzewidzianych
okolicznosci, niezaleznych od jakosci wykonywanych przez Wykonawce ustug, zaistniatych
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. Kazda zmiana musi uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego i jego Inspektora Nadzoru.

1.2.3. Roboty dodatkowe

Ustala sie, iz roboty dodatkowe nieprzewidziane na etapie sporzadzania Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego mogg wystgpi¢ w nastepujacych przypadkach i zakresach:

° w przypadku odkrycia - w trakcie prac budowlanych - nieznanych i niemozliwych do
przewidzenia elementéw budowlanych lub instalacyjnych wymagajgcych przebudowy,
. w przypadku zmiany przepiséw budowlanych w zakresie objetym zamowieniem;

Wszelkie inne roboty budowlane i instalacyjne oraz prace projektowe niewymienione powyzej
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé, jakby stanowity jeden z elementéw umowy zamodwienia,
a wynagrodzenie za nie miesci sie w catkowitej cenie ryczattowej okreslonej w umowie, nie powodujac
jej podwyzszenia.

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ i zakres robét

1.3.1. Dane ogdlne

Ogdlny zakres robdt objetych zaméwieniem polega¢ bedzie na wykonaniu petnej dokumentacji
projektowej oraz realizacji przebudowy pomieszczern wskazanych w wykazie. Planowane zadanie
inwestycyjne obejmuje wykonanie prac zwigzanych z przebudowg czesci budynku.

W ramach realizacji zadania przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét budowlanych:

. Roboty rozbiérkowe w zakresie niezbednym;

. Roboty remontowe zwigzane z remontem, przebudowa i dostosowaniem do nowych
standarddéw funkcjonalnosci czesci kondygnaciji Il;

. Roboty remontowe w zakresie wymiany i dostosowania instalacji sanitarnych, elektrycznych
i teletechnicznych kondygnacji Il objetej zakresem opracowania z mozliwoscig wymiany lub
dostosowania réwniez innych instalacji, jesli bedzie to konieczne;

° Roboty ogdlnobudowlane, w tym wyburzenia, demontaz drzwi i armatury sanitarnej,
wykonanie nowych $cian, zamurowania, wykonanie wykoriczenia pomieszczen — skucie
tynkow, ptytek, demontaz posadzek z PCV i ptytek, sufitéw podwieszanych, wykonanie
kompletnego wykornczenia pomieszczen;

° Roboty branzy sanitarnej w zakresie c.0., wodno-kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji wybranych pomieszczen (wykonaniu niezbednych - ze wzgledu na zmiany
funkcjonalne czesci pomieszczen, jak rowniez na stan techniczny - instalacji technicznych
i technologicznych, w tym: instalacji wodociggowych, instalacji kanalizacji sanitarnej,
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;

° Roboty branzy elektrycznej i niskoprgdowej zwigzane z wykonaniem instalacji w zakresie
ochrony przeciwpozarowej (wg wskazan ekspertyzy) i kontroli dostepu w wyznaczonych
miejscach;

. Dostosowanie biernej i czynnej ochrony przeciwpozarowej do wymagan przepiséw

techniczno—budowlanych z ujeciem decyzji Komendanta Wojewddzkiego PSP;



W zakresie dokumentacji projektowej obowigzkiem Wykonawcy jest sporzadzenie dokumentacji
projektowej wraz z dokumentami formalno-prawnymi, opisanej w pkt. 2.1. niniejszego Programu
w zakresie niezbednym dla przeprowadzenia wyzej wymienionych robét budowlanych. Ostateczne
rozstrzygniecia, co do sposobu realizacji przedmiotu zaméwienia okresla¢ bedzie dokumentacja
projektowa opracowana na podstawie PFU: projekty budowlane, projekt techniczny, projekty
wykonawcze, szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, ktére musza zostac
pozytywnie uzgodnione zZamawiajagcym. PFU i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego (istniejgce dokumentacje, inwentaryzacje, ekspertyzy itp. dotyczace
przedmiotowego obiektu) stanowig sktadniki umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w otrzymanych dokumentach, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

1.4. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.4.1. Stan istniejacy

Przebudowie podlegad bedzie istniejacy i dziatajgcy oddziat internistyczny (ZOL) Szpitala Tucholskiego
sp. z 0.0. ul. Nowodworskiego 14-18, 89-500 znajdujgcego sie na dziatce nr 3834. Czterokondygnacyjny
budynek jest podpiwniczony. Na omawianym oddziale znajdujg sie pokoje pacjentéw, pomieszczenie
intensywnego nadzoru, pomieszczenie pielegniarek, gabinety diagnostyczno-zabiegowe,
pomieszczenia sanitarne, magazyn czysty i brudny, brudownik, pomieszczenie porzgdkowe i kuchnia
oddziatowa. Pomieszczenia w obrebie opracowania wyposazone sg w instalacje:

. elektryczng i niskoprgdowg (gniazda, oswietlenie, instalacja technologiczna, instalacja
komputerowa),

. centralnego ogrzewania,

. gazowa,

° wentylacji grawitacyjnej,

. wodno-kanalizacyjnej,

° gazéw medycznych.

Stan ogdlny budynku okresla sie jako dobry.

1.4.2. 0Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Ogdlne wiasciwosci  funkcjonalno-uzytkowe przedmiotu zamdwienia powinny odpowiadaé
wymaganiom obowigzujacych regulacji prawnych w tym zakresie. Obiekt jest uzytkowany publicznie,
zatem planowanie realizacji nalezy wykonac¢ tak, aby nie zaktdci¢ funkcjonowania poszczegdlnych
oddziatéw Szpitala.

1.4.3. Opis istniejgcej konstrukcji budynku

Budynek Szpitala sktada sie z przebudowanej i rozbudowanej czesci najstarszej z lat 70. XX wieku oraz
nowszych skrzydet dobudowanych do czesci podstawowe;.

Fundamenty

Czesc frontowa od ul. Nowodworskiego posadowiono na tawach fundamentowych murowanych z
cegly petnej. Stan fundamentéw nie budzi zastrzezen. Pozostate fundamenty w postaci taw



zelbetowych. Nie zaobserwowano w tym rejonie istotnych zarysowan $cian Swiadczacych o
przekroczeniu naprezen dopuszczalnych w poziomie posadowienia lub nieréwnomiernego oraz
ponadnormatywnego osiadania.

Sciany konstrukcyjne

Sciany konstrukcyjne w czesci frontowej od ul. Nowodworskiego z cegly petnej na zaprawie wapiennej,
w pozostatych czesciach murowane cegty lub pustakdw. Grubosé scian zréznicowana w zaleznosci od
umiejscowienia budynku. Stan techniczny Scian nie budzi wiekszych zastrzezen. Nie stwierdzono w
analizowanym obszarze istotnych zarysowan $wiadczgcych o przekroczeniu nosnosci. Tylne skrzydto
budynku oddylatowane konstrukcyjnie od rozbudowanej czesci zabytkowej.

Stropy wydzielajgce projektowany zakres

Stropy masywne. Stropy w rozpatrywanym obszarze nie sg zarysowane. Nie stwierdzono widocznych
przemieszczen tukdw stropu oraz podciggdw. Stan stropdw nie budzi zastrzezen.

Schody
Schody w klatkach schodowych zelbetowe - ptytowe. Stan schodéw nie budzi zastrzezen.

1.4.4. Wymagania w zakresie ochrony srodowiska

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska, nie pogarsza jego stanu na terenach
przylegtych, nie bedzie oddziatywac negatywnie na srodowisko poza terenem, do ktdrego Inwestor
posiada tytut prawny, i nie bedzie oddziatywac negatywnie na ludzi.

1.5. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.5.1. Uktad funkcjonalno-uzytkowy i zatozenia funkcjonalne do wykonania projektu

Celem przebudowy jest dostosowanie czesci budynku Szpitala w Tucholi do nowych standardéw
wyposazenia, czyli wydzielenia toalet w pokojach pacjentéw, wprowadzenia nowego podziatu
pomieszczen pacjentdéw, przearanzowania punktu pielegniarskiego i stworzenia dla niego czesci
socjalnej, stworzenia dodatkowych gabinetéw zabiegowych, izolatek, pomieszczen lekarzy i pokoju
odwiedzin oraz powiekszenia niniejszego oddziatu o nieuzywang dotychczas cze$¢ Szpitala na tej samej
kondygnacji.

1.5.2. Dane powierzchniowe

Powierzchnia

Numer Nazwa pomieszczenia uzytkowa [m?]
T.01 Pomieszczenie odwiedzin 24,2
T.02 Pokdjtozkowy 12,5
T.03 tazienka 3,4
T.04 Sluza 59
T.05 Pokéjtézkowy 12,5
T.06 tazienka 3,2
T.07 tazienka 3,1
T.08 Pokdjtézkowy 14,0
T.09 Pokdjtozkowy 14,7




T.10 tazienka 3,0
T.11 Gabinet zabiegowy 14,5
T.12  Pokdj tézkowy 18,4
T.13 tazienka 4,7
T.14 Komunikacja 3,1
T.15 Magazyn 10,7
T.16 Brudownik 3,2
T.17 Magazyn brudny 3,5
T.18 Magazyn czysty 3,5
T.19 Komunikacja 60,5
T.20 Pomieszczenie gospodarcze 3,7
T.21 Toaleta 51
T.22 Komunikacja 61,1
T.23  Gabinet zabiegowy 18,8
T.24 Pomieszczenie socjalne pielegniarek 11,1
T.25 tazienka personelu 5,0
T.26  Punkt pielegniarski 20,1
T.27 Pomieszczenie intensywnego nadzoru 39,0
T.28 Pokdj tézkowy 14,4
T.29 Komunikacja 2,7
T.30 tazienka 3,2
T.31 Pokdjtézkowy 14,4
T.32 Komunikacja 2,7
T.33 tazienka 3,2
T.34  Pokdj tézkowy 14,4
T.35 Komunikacja 2,7
T.36 tazienka 3,2
T.37 Kuchnia oddziatowa 10,9
T.38 Pokdj tézkowy 14,4
T.39 Komunikacja 2,7
T.40 tazienka 3,2
T.41 Pokojtozkowy 14,4
T.42 Komunikacja 2,7
T.43 tazienka 3,2
T.44  Pokdjtozkowy 14,3
T.45 Komunikacja 2,7
T.46 tazienka 3,2
T.47 Brudownik 4,0
T.48 Magazyn 8,3
T.49 tazienka NP 7,4
T.50 Pokdjtézkowy 17,3
T.51 tazienka 4,5
T.52  Pokdjtézkowy 19,7




T.53 tazienka 4,1

T.54  Pokéjtozkowy 17,2
T.55 tazienka 3,9
T.56 Gabinet zabiegowy 18,3
T.57 Toaleta 4,4
T.58 Magazyn 6,3
T.59 Biuro oddziatowej 10,9
T.60 Pokdjtozkowy 16,2
T.61 tazienka 4,9
T.62 Biuro ordynatora 10,5
T.63 Komunikacja 115,7

SUMA 785,2

Uwaga: Dopuszcza sie zmiane powierzchni projektowanych pomieszczer, w granicach 2%,
w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci, wynikajgcej z uzasadnionych potrzeb poszczegdlnych
zadan. Niniejszg zmiane nalezy wprowadzié na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowe;j.

2. Wymagania ogolne zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
umowy

2.1. Wymagania zamawiajgcego w odniesieniu do dokumentacji projektowe;j

Do zakresu obowigzkéw Wykonawcy, w zakresie dokumentacji projektowej, nalezy wykonanie:

. Opracowania inwentaryzacji stanu istniejgcego jako podktadu do wykonania koncepcji
architektoniczno-konstrukcyjnej i projektu budowlanego,

° Opracowania koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej na podstawie inwentaryzacji i PFU,

. Opracowania wielobranzowego Projektu Budowlanego obejmujgcego cato$é zamdwienia
wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnien,

. Opracowania wielobranzowego projektu wykonawczego z projektem wnetrz,

. Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét,

° Opracowanie Przedmiardw roboét i Kosztoryséw Inwestorskich,

. Opracowanie dokumentacji powykonawczej dla realizowanego zakresu.

Zamawiajgcy wymaga, na podstawie niniejszego opisu, wykonania dokumentacji technicznej, ktéra
bedzie zawiera¢ nastepujgce elementy:
° WIELOBRANZOWY PROJEKT BUDOWLANY

Wymagana liczba egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 5 egzemplarzy; wersja
elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna wersja edytowalna
zapisana w formatach dwg., doc., xls.

. WIELOBRANZOWY PROJEKT WYKONAWCZY Z PROJEKTEM WNETRZ

Wymagana liczba egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 3 egzemplarze; wymagana ilos¢
egzemplarzy w formie wydrukowanej i ztozonej w segregatorze: 2 egzemplarze (segregator opisany ze



spisem tresci i ponumerowanymi stronami); wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana
w formacie pdf oraz 1 kompletna wersja edytowalna zapisana w formatach dwg., doc., xls.

. PRZEDMIAR | KOSZTORYS INWESTORSKI

Wymagana liczba egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarze; wersja
elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna wersja zapisana
w formatach edytowalnych.

. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA DLA REALIZOWANEGO ZAKRESU

Wymagana liczba egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: do ustalenia zZamawiajacym.
2.2. Wymagania zamawiajgcego w odniesieniu do robét budowlanych

2.2.1. Wymagania ogdlne

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z wczes$niej opracowang dokumentacjg projektows,
obowigzujgcymi przepisami oraz ze sztukg budowlanag.

2.2.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Ze wzgledu na ciggtosc funkcjonowania kompleksu szpitalnego w trakcie trwania budowy, Wykonawcy
zostanie przekazany, dla organizacji zaplecza budowy, jedynie wydzielony fragment terenu Inwestycji.
Trasy wjazdowe na plac budowy nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Usytuowanie placu budowy wraz
zplacami sktadowymi na materiaty budowlane nie powinno sie krzyzowaé¢ ani ingerowad
w wewnetrzne ciggi komunikacyjne kompleksu szpitalnego. Nie moze tez powodowac niszczenia
istniejgcych nawierzchni drég. Wyjazd na droge publiczng z placu budowy powinien byé zabezpieczony
przed zanieczyszczaniem nawierzchni i podlegaé okresowemu oczyszczaniu (tj. kontroli i nadzorowi ze
strony Wykonawcy). Wszedzie tam, gdzie realizacja Inwestycji spowoduje zniszczenie elementow
zagospodarowania terenu, ich stan powinien zosta¢ przywrdocony do stanu sprzed budowy.
Nieprzydatne materiaty rozbidorkowe muszg zostaé wywiezione na wysypisko komunalne
(Zamawiajgcemu nalezy przedstawi¢ potwierdzajgce dokumenty). Energia elektryczna na potrzeby
budowy moze by¢ pobierana z istniejgcych przytaczy elektrycznych pod warunkiem sprawdzenia
i uzgodnienia z Zamawiajgcym i jego Inspektorem Nadzoru potrzebnego zapasu mocy. Woda i energia
elektryczna dla potrzeb budowy moze by¢ pobierana z istniejgcych sieci, pod warunkiem ich
opomiarowania umozliwiajgcego rozliczenie Wykonawcy (wykonana na koszt Wykonawcy). Przed
przystgpieniem do robdét nalezy dokonaé szczegdtowych pomiardow elementéw istniejgcych,
a ewentualne rozbieznosci, ktore mogtyby powodowaé odstepstwa od wymiaréw projektowanych
nalezy zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci za
nastepstwa i za wyniki dziatalnosci w zakresie: organizacji i wykonywania robét budowlanych,
zabezpieczenia intereséw osdb trzecich, w tym pacjentdéw i personelu medycznego, przebywajgcych
na terenie Szpitala, ochrony srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy i przepiséw ppoz, zaplecza
dla potrzeb Wykonawcy i jego przedstawicieli, bezpieczernstwa ruchu drogowego i pieszego w
otoczeniu budowy, ochrony mienia zwigzanego z budowg i zabezpieczenie placu budowy. Podczas
realizacji inwestycji nalezy wzig¢ pod uwage stan drog zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie
terenu objetego inwestycjg i przestrzega¢ ograniczed co do nacisku na osie dla pojazdéw
transportujgcych sprzet i materiaty budowlane.



2.2.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za bezpieczeristwo i higiene pracy na
budowie. Jest on zobowigzany do zapoznania sie z obowigzujacym regulacjami placéwki medycznej
oraz jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zwanego planem
BIOZ, a takze spetnienia wymogdw stawianych przez Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(DZ.U.2003.47.401). Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczeristwa
przeciwpozarowego na placu budowy. Nie jest dopuszczalne, aby personel wykonywat prace
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkdéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktédry mogtby
powstac w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikdw.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. Ponadto ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
bezpieczerstwa okreslonych powyzej sg uwzglednione w wartosci zamdwienia.

2.2.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i prowadzenia robét Wykonawca bedzie:

. utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej,

. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub ddébr publicznych i innych, a wynikajacych
znadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia Ilub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
lokalizacje sktadowisk materiatéw budowlanych i gromadzenia odpaddéw, zabezpieczenie
istniejgcego drzewostanu na czas wykonywania robét, utrzymanie w czystosci wszystkich drég
dojazdowych zwigzanych z transportem materiatdow i sprzetu budowlanego, s$rodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz
mozliwoscig powstania pozaru.

W zakresie ochrony przeciwpozarowej Wykonawca jest zobowigzany:



° bedzie przestrzegad przepisdw ochrony przeciwpozarowej,
. utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy,
. materiaty tatwopalne sktadowaé w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami;

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

2.2.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw szkodliwych dla otoczenia (np. wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami).
Wszelkie materiaty uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych ich wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Przed
przystapieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ rozbiérki czesci przegréd budowlanych,
kolidujgcych z projektowang funkcjg budynku, wybicia nowych otworéw drzwiowych oraz
zamurowania otworéw zbednych. Materiat rozbidrkowy z budynkéw usuwaé nalezy do pojemnikéw
na odpady, w sposdb niestwarzajacy niebezpieczenstwa dla ludzi, a nastepnie wywozié: gruz
budowlany do zaktadu przerabiajgcego odpady cementowe i ceglane, stal - do skupu ztomu, pozostate
materiaty - na miejskie wysypisko odpaddw (zgodnie z wczesniejszym zapisem).

2.2.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Ze wzgledu na nieprzerwane uzytkowanie obiektéw szpitalnych w czasie budowy, roboty budowlane
muszg byé prowadzone z zachowaniem szczegdlnych warunkéw bezpieczenstwa oraz ograniczeniem
do minimum uciazliwosci zwigzanych z realizacjg inwestycji, takich jak: hatas, emisja pytdw, organizacja
budowy, dojazd do terenu itp. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie (spowodowane
jego dziatalnoscig) uszkodzenia zabudowy uzytkowanej przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone istniejgcych obiektéw i instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. W przypadku, gdy wystapi
koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek
poinformowaé Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast
poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji
i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym na terenie Szpitala.

2.2.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
orazinne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych dla znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem



jakiegokolwiek prawa patentowego pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z dokumentéw dostarczonych przez Zamawiajgcego.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywotane zostang konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywotanych norm i przepiséw o ile
w ramach Nadzoru Inwestorskiego nie postanowi sie inaczej. W przypadku, gdy przywotane normy
i przepisy odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz przywotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Rdznice
pomiedzy przywotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawece i przedtozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

2.2.8. Materiaty budowlane

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robdt majg spetnia¢ wymagania polskich
przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do
obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych, i posiadajg wymagane parametry.
Materiaty wytwarzane na terenie budowy beda musiaty uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru
w zakresie ich jakosci i funkcjonalnosé. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty,
do czasu, gdy beda potrzebne do wbudowania zachowaty swojg, jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane
w dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢ réwnowainymi, o nie gorszych parametrach
technicznych i wymaganiach funkcjonalnych popartych certyfikatami, swiadectwami dopuszczenia,
atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow. Nie przewiduje sie
dostarczania materiatéw badz wyrobdw przez Zamawiajacego.

Stosowac nalezy materiaty dopuszczone do stosowania w obiektach ochrony zdrowia. Wszelkie
rozwigzania materiatowe winny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym na etapie projektéw budowlanych
i wykonawczych.

2.2.9. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg, jakos¢ i wtasciwosci, i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane
w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Sktadowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych musi
odbywac sie na warunkach podanych w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych.

2.2.10. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wytgcznie sprzetu w dobrym stanie technicznym, zgodnego
z normami ochrony s$rodowiska, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakosc
wykonywanych robét, i ktéry odpowiadaé bedzie pod wzgledem typdw i ilosci, wskazaniom zawartym
w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajno$é sprzetu powinny gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz



Specyfikacjach Technicznych wykonania iodbioru robdt budowlanych. Kaidy sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu bedzie zakwestionowany
i niedopuszczone do robot.

2.2.11. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe prowadzenie roboét budowlanych i ich jakos¢ oraz
jakos¢ zastosowanych materiatéw, a takze ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz poleceniami Zamawiajgcego
i jego Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang przez niego usuniete na wiasny koszt z wyjatkiem przypadku, kiedy dany btad okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Zamawiajgcego.
Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia parametréw przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét beda oparte na wymaganiach okreslonych
w dokumentacji projektowej, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i robdt, odchytki normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazanag
kwestie.

2.2.12. Kontrola

Zamawiajgcy bedzie prowadzit biezgcg kontrole wykonywanych robdét budowlanych i instalacyjnych.

2.2.13. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg: certyfikat na “znaku
bezpieczerstwa wyrobu”, wskazujacy zgodnos$¢ jego wykonania z kryteriami technicznymi zawartymi
w Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz wiasciwych przepisach, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy. W odniesieniu do materiatéw i urzadzen, dla ktérych powyzisze
dokumenty sg wymagane przez prawo - kazda partia lub sztuka dostarczona na budowe winna je
posiadac. Dokumenty te muszg okresla¢ w sposéb jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty przemystowe
posiadac¢ bedg takie dokumenty - wydane przez producenta (w razie potrzeby poparte wynikami
wykonanych badan, ktérych kopie Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu). Jakiekolwiek materiaty,
ktdre nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

2.2.14. Dokumenty budowy i dokumentacja projektowa

Przed realizacjg prac budowlanych Wykonawca przygotuje kompletng dokumentacje projektows,
ktérg przekaze Zamawiajgcemu do weryfikacji i zatwierdzenia. Po zakonczeniu robdt budowlanych
Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajagcemu petng dokumentacje powykonawczg wraz
z kompletem atestéw, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci oraz instrukcje obstugi i karty
gwarancyjne na dostarczone urzadzenia i wyposazenie. W trakcie trwania budowy i przed
zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru
nastepujgcych dokumentow:

° rysunkow roboczych,
. aktualizacji harmonogramu robat,



. dokumentacji powykonawczej,
° instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen.

2.2.15. Przechowywanie dokumentacji budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane zgodnie z Prawem Budowlanym przez upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego. Po zakonczeniu realizacji inwestycji wszystkie dokumenty budowy przekazane
zostang Zamawiajgcemu.

2.2.16. Szkolenia

W razie zaistniatej koniecznosci w ramach zaméwienia Wykonawca zorganizuje szkolenie dla personelu
dotyczace nadzoru i eksploatacji budynku dla zainstalowanych przez siebie urzgdzen. Dla szkolenia
Wykonawca zabezpieczy materiaty szkoleniowe w jezyku polskim. Materiaty szkoleniowe dostarczone
beda na 2 tygodnie przed rozpoczeciem szkolenia. Szkolenie bedzie odbywac sie jedynie w jezyku
polskim. Koszt szkolenia bedzie pokryty przez Wykonawce, a Zamawiajacy zapewni jedynie
pomieszczenia dla przeprowadzenia szkolenia i $rodki transportu dla uczestnikdéw szkolenia.
Przyktadowy zakres szkolenia to:

. zasady dziatania urzadzen,
. ogdlna informacja o eksploatacji dostarczanych urzadzen,
° szczegdtowy opis technologii i warunkéw eksploatacyjnych automatyki.

2.2.17. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy - przed zakoriczeniem robét - kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji
i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego
oraz innych instalowanych elementéw w obiekcie.

3. Wymagania szczegotowe zamawiajgacego w stosunku do
przedmiotu zamowienia

3.1. Zagospodarowanie terenu

Na terenie Szpitala istniejg obiekty kubaturowe, drogi wewnetrzne, miejsca postojowe dla
samochoddéw osobowych, place manewrowe i sktadowe, ciagi piesze: utwardzone i nieutwardzone,
a takze sieci i przytgcza infrastruktury technicznej. Czes$¢ dziatki zajmuje zieler. Inwestycja opisana
W niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym nie ingeruje w istniejgce zagospodarowanie terenu.

3.2. Wymagania budowlane

Pomieszczenia oddziatu objetego inwestycjg nalezy w petni dostosowaé do obowigzujgcych przepiséw
budowlanych i przepiséw dotyczgcych obiektéow stuzby zdrowia. Przy projektowaniu i przebudowie
pomieszczen nalezy spetnié wszystkie wymagania zawarte w przepisach budowlanych ogdlnych
i szczegdlnych dla obiektéw stuzby zdrowia, wytycznych w zakresie BHP, ppoz., sanitarnym, wymagania
norm technicznych dla produktéw i wyrobow itp.



3.3. Wytyczne dotyczace materiatow budowlanych i wykonczeniowych

Uwaga ogdlna: Zgodnie z aktualnymi regulacjami, w szczegdlnosci z przepisami budowlanymi,
wymogami dotyczacymi zaktadow opieki zdrowotnej, wytycznymi higieniczno-sanitarnymi oraz
przepisami przeciwpozarowymi i BHP, wszystkie materialy muszg posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

3.3.1. Sciany wewnetrzne

Sciany dziatowe nalezy wykonaé z materiatéw zapewniajacych odpowiednie parametry w zakresie
odpornosci ogniowej oraz izolacyjnosci akustycznej dostosowane do grubosci przegréd istniejgcych.
Sciany powinny byé wykonane z materiatéw mozliwie lekkich tak, aby nie docigza¢ ponadnormatywnie
stropéw istniejacych.

3.3.2. Stolarka wewnetrzna

W zakresie Inwestycji nalezy wymienié¢ drzwi wewnetrzne na nowe, dostosowane do przeznaczenia
pomieszczen i warunkdéw ochrony przeciwpozarowej spetniajagce wymagania uzytkowe i akustyczne.
Wymagania techniczne dla poszczegdlnych typow drzwi:

. drzwi aluminiowe:

o konstrukcja skrzydta: ksztattowniki aluminiowe,

o malowanie skrzydfa: poliestrowe malowanie proszkowo,

o przeszklenie: szyba bezpieczna, szyba przezroczysta lub mleczna (do uzgodnienia
z Zamawiajacym na etapie projektowania),
konstrukcja oscieznicy: ksztattowniki aluminiowe,
pokrycie oscieznicy: poliestrowe malowanie proszkowo,
asortyment/akcesoria: trzy zawiasy, zamek z wktadkg patentowa, klamki: klamka-
klamka lub klamka-antaba (w drzwiach z kontrolg dostepu— do uzgodnienia
z Zamawiajacym na etapie projektowania)

. drzwi stalowe:
o konstrukcja: z ocynkowanych blach stalowych o grubosci min.0,8mm
o wypetnienie skrzydet drzwiowych: wetna mineralna,
o asortyment/akcesoria: trzy zawiasy, oscieza stalowa,
o w przypadku drzwi dwuskrzydtowych / péttora-skrzydtowych do skrzydta biernego

montowac belke przymykows,
o drzwi do wnek technicznych dodatkowo wyposazone w dwie kratki wentylacyjne
i w uszczelki peczniejace.

3.3.3. Wykonczenie posadzki

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (kuchnia oddziatowa, tazienki, WC, brudownik) nalezy
przewidzieé¢ posadzke z ptyt ceramicznych/gresu. W pomieszczeniach sanitarnych wykonaé spadki w
kierunku wpustéw podtogowych.

Parametry ptytek posadzkowych:

. Gatunek: Pierwszy,
. Antyposlizgowos¢: wg DIN 51 130 dostosowana do przeznaczenia pomieszczenia jednak nie
gorsza niz R10, wg DIN 51097 min. B,



° Grubos¢ ptytki: min. 10 mm,

° Powierzchnia: satyna lub mat (do uzgodnienia z Zamawiajacym),

. Klasa odpornosci na plamienie: Klasa 3-5 (w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia),

) Nasigkliwos¢: <= 0.5%,

. Odpornos¢ chemiczna: UHA/ULA (w zaleznosci od srodkéw dezynfekcyjnych stosowanych do

mycia pomieszczenia).

W pomieszczeniach socjalnych, pokojach zabiegowych, pokoju odwiedzin, pokojach tézkowych,
biurach — wyktadzina homogeniczna o wysokich parametrach wytrzymatosciowych. Komunikacja
(korytarze) — wyktadzina homogeniczna o wysokich parametrach wytrzymatosciowych.

Parametry posadzek z rolki:

) Produkty barwione w masie,
. Grubos$é min. 2.0 mm,
. Neutralne wiasciwosci bakteriostatyczne, odporne na wgniecenia i trwate kolorystycznie,

° Klasa uzytkowa wg EN 685: 34-43,

. Grubos¢ catkowita wyktadziny wg EN 428: >= 2,00 mm,

. Grubosé warstwy uzytkowej wg EN 429:>=2,0 mm,

° Klasa Scieralnosci wg EN 660-2 Grupa T,

. Witasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130: R9, EN 14041: DS (dostosowane do typu
pomieszczenia),

° Dobra odpornos¢ chemiczna: bardzo dobra (dostosowana do srodkéow chemicznych
uzytkowanych do mycia i dezynfekcji w szpitalu),

° Klasa palnosci Bfls1.

Niezaleznie od rodzaju posadzki stosowaé cokdt wysokosci 10 cm z wyoblonym wywinieciem
utatwiajgcym mycie powierzchni podtogi.

3.3.4. Wykonczenie $cian

Przed przystgpieniem do wtasciwych prac wykonczeniowych w zakresie $cian, nalezy ich powierzchnie
oczysci¢ z kurzu i powtok malarskich, ceramicznych, a wszystkie odspojenia tynku, miejsca zagrzybione
sku¢ i wyrédwnaé¢ ubytki tynkiem cementowo-wapiennym. kl. Illl. Istniejgce tynki miejscach
zagrzybionych nalezy skué poszerzajac zakres skucia tynku o 50cm. Miejsca zagrzybione nalezy osuszy¢
oraz nanies¢ preparat do usuwania zagrzybien i plesni.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych przewidzie¢ ptytki ceramiczne $cienne na catg wysokos¢
pomieszczenia. W pozostatych pomieszczeniach, gdzie zamontowane jest urzadzenie sanitarne
(zlewozmywak, komora gospodarcza lub umywalka) przewidzieé fartuch ceramiczny do wysokosci min.
1,6 m, wychodzgce min. 60 cm poza obrys urzgdzenia. W pomieszczeniach typu pomieszczenie socjalne
wraz z aneksem, gdzie urzadzenia sanitarne przewidziane s3 do montazu w blacie roboczym, fartuch
ceramiczny przewidzie¢ na catej dtugosci Sciany przylegajacej do blatu roboczego, w przestrzeni miedzy
szafkami dolnymi i wiszgcymi (gérnymi).

Parametry ptytek ceramicznych do pomieszczen na pobyt ludzi:

. Gatunek: Pierwszy,
. Klasa odpornosci na plamienie: Klasa 3-5 (w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia),



° Grubos¢ ptytki min. 8 mm,

) Nasigkliwos¢ <= 10%,
. Fuga epoksydowa,
. Kolorystyka jasna, format: min. 30 x 60 cm do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie

projektowania.

Parametry ptytek ceramicznych do pomieszczert pomocniczych, porzgdkowych etc.:

) Gatunek: Pierwszy,

. Klasa odpornosci na plamienie: Klasa 3-5 (w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia),
. Grubosé ptytki min. 6,5 mm,

) Nasigkliwos¢ <= 10%,

. Fuga epoksydowa,

. Kolorystyka, format: do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie projektowania.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zatozy¢ malowanie kilkukrotne farbag
akrylowo lateksowg o odpornos¢ na szorowanie (wg 1SO 11998): klasa 1; odpornos¢ na zmywanie (wg
PN 92/C-81517) [liczba cykli]: min. 4000 cykli; niezétkngcy. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
stosowac poszycie z ptyt gipsowo-kartonowych odpornych na wilgoé, przeznaczonych do tego typu
pomieszczen. W pomieszczeniach technicznych, magazynowych i pomocniczych zatozy¢ malowanie
farbg emulsyjng. Dodatkowo na komunikacji przewidzie¢ zabezpieczenie elementami
zabezpieczajgcymi Sciany (ptyty, tasmy, narozniki, odbojoporecze).

3.3.5. Sufity podwieszane i obudowy instalacyjne

Sufity podwieszane nalezy przewidzie¢ na catosci powierzchni.

W pomieszczeniach na pobyt ludzi nalezy przyja¢ wykonanie sufitéw podwieszonych ptytami
dzwiekochtonnymi—akustycznymi, wykonanymi z prasowanej wetny kamiennej, zaprojektowanymi na
modutach: 600 x 600 mm oraz 600 x 1200 mm mocowanych na wieszakach i listwach montazowych
z niewidoczng (wewnetrzng konstrukcjg) wg specyfikacji producenta systemu. Wypetnienie ptytami
powinno by¢ dostosowane do przeznaczenia pomieszczenia (stopnia wilgotnosci oraz sposobu mycia
i dezynfekcji pomieszczen):

° pomieszczenia ogdlnodostepne, pomieszczenia socjalne, pomocnicze, komunikacja: panel
sufitowy z ptyty gipsowo-kartonowej o gtadkiej, matowej fakturze, kolor — biaty; do
wykonywania kasetonowych sufitow podwieszanych w pomieszczeniach o wilgotnosci
wzglednej nie przekraczajgcej 90%; konstrukcja systemowa (obramowania widoczne typu 'T');
ptyty stabilne wymiarowo; nie pylace; niepalne; wysoka odpornos¢ mechaniczna; produkt
zgodny z normga PN-EN 14190; konstrukcja w kolorze biatym;

. pomieszczenia mokre (higieniczno-sanitarne): panel sufitowy z ptyty gipsowo-kartonowej
o gtadkiej, matowo-biatej powierzchni; kolor— biaty; do wykonywania kasetonowych sufitow
podwieszanych w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie przekraczajgcej 90%;
konstrukcja systemowa (obramowania widoczne typu 'T'); ptyty stabilne wymiarowo; nie
pylace; niepalne; wysoka odpornos¢ mechaniczna; produkt zgodny z normg PN-EN 14190;
konstrukcja w kolorze biatym;

° pomieszczenia o podwyzszonym rygorze sanitarnym: panel sufitowy z ptyty gipsowo-
kartonowej z powierzchnig laminowang folig PVC o gtadkiej fakturze papieru; panel nasgczany
Srodkiem bakterio- i grzybobdjczym; kolor panelu— biaty; sufit zmywalny (recznie lub



mechanicznie za pomocg urzadzen cisnieniowych); rekomendowany obiektéw
o podwyzszonych wymaganiach higienicznych; system zapewniajgcy mozliwos¢ zmywania
wodg z detergentami; konstrukcja systemowa (obramowania widoczne typu 'T'); ptyty
stabilne wymiarowo; nie pylace; niepalne; wysoka odpornos¢ mechaniczna; produkt zgodny
znorma PN-EN 14190; konstrukcja w kolorze biatym;

° lokalne obudowy ptytami g-k: na podkonstrukcji systemowej; (obudowa kanatéw
wentylacyjnych); w pomieszczeniach mokrych wypetnienie z ptyt g-k z przeznaczeniem do
pomieszczen mokrych. W przestrzeni sufitu, gdzie nie bedzie wystepowac obudowa, nalezy
zastosowac tynk cementowo-wapienny zatarty na gtadko lub gipsowy oraz kilkukrotne
malowanie wodorozcienczalng farbg lateksowa lub epoksydows (zmywalng odporng na
dziatanie detergentéw i Srodkow dezynfekujacych) - farba przeznaczona do stosowania
w pomieszczeniach stuzby zdrowia (kolorystyka malowania do uzgodnienia z Zamawiajgcym).

3.3.6. Parapety wewnetrzne

We wszystkich pomieszczeniach objetych zakresem opracowania przewiduje sie montaz parapetéw
wewnetrznych z konglomeratu - ptyty grubosci min. 30 mm, osadzone na wspornikach (kagtownikach
typu L, stalowych wzmocnionych, ocynkowanych). Do montazu kazdej ptyty parapetu nalezy stosowac
min. 3 wsporniki (jeden centralnie, w osi symetrii parapetu i dwa skrajnie). Kolorystyka i faktura
powierzchni parapetu do ustalenia z Zamawiajgcym.

3.3.7. Rolety okienne

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt pacjentéw i personelu, tj. we wszystkich
pomieszczeniach z wyjatkiem komunikacji i pomieszczen pomocniczych i magazynowych, nalezy
przewidzie¢ montaz rolet okiennych, zacieniajgcych wewnetrznych w kolorze jasnym.

3.3.8. Elementy zabezpieczenia scian

W zakresie wykonczenia pomieszczern Zamawiajacy wskazuje na konieczno$¢ zabezpieczenia Scian
przed nadmiernym zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Program Funkcjonalno-Uzytkowy
zaktada zabezpieczenie komunikacji do wysokosci 1,5 m ptytami ochronnymi zabezpieczajgcymi Sciany
przed uszkodzeniami mechanicznymi, odpornymi na zabrudzenia i tatwymi w utrzymaniu czystosci
(odporne na srodki czystosci stosowane w szpitalu), wykonanymi z tworzywa sztucznego barwionego
w masie. Dodatkowo w komunikacji nalezy przewidzie¢ obustronne wyposazenie w odbojoporecze.
Naroza Scian i osciezy nalezy zabezpieczy¢ naroznikami (profilami naroznymi) na wysokos$é réwna
ptycie zabezpieczajgce;j.

3.3.9. Umeblowanie i wyposazenie pomieszczen

W ramach Inwestycji Wykonawca zobowigzany jest umeblowac i wyposazy¢ pomieszczenia zgodnie
z Zatacznikiem nr 1 do niniejszego opracowania.

3.4. Wytyczne dotyczace konstrukcji

3.4.1. Zakres robé6t budowlanych ingerujacych w konstrukcje budynku

. przesuniecie otwordow drzwiowych w $cianach konstrukcyjnych,

. wykonanie nowych otwordw drzwiowych w Scianach konstrukcyjnych,
. rozebranie czesci $cian dziatowych w pomieszczeniach,

° zamurowanie czesci otworow w $cianach istniejgcych,



. wykonanie nowych Scian dziatowych;
3.4.2. Opis elementéw konstrukcyjnych budynku w obszarze planowanych robét

Budynek Szpitala sktada sie z przebudowanej i rozbudowanej czesci najstarszej z lat 70. XX wieku oraz
nowszych skrzydet dobudowanych do czesci podstawowej.

Fundamenty

Cze$¢ frontowg od ul. Nowodworskiego posadowiono na tawach fundamentowych murowanych z
cegly petnej. Stan fundamentdéw nie budzi zastrzezen. Pozostate fundamenty w postaci taw
zelbetowych. Nie zaobserwowano w tym rejonie istotnych zarysowan S$cian s$wiadczacych o
przekroczeniu naprezen dopuszczalnych w poziomie posadowienia lub nieréwnomiernego oraz
ponadnormatywnego osiadania.

Sciany konstrukcyjne

Sciany konstrukcyjne w czesci frontowej od ul. Nowodworskiego z cegly petnej na zaprawie wapiennej,
w pozostatych czesciach murowane cegty lub pustakéw. Grubosé scian zréznicowana w zaleznosci od
umiejscowienia budynku. Stan techniczny Scian nie budzi wiekszych zastrzezen. Nie stwierdzono w
analizowanym obszarze istotnych zarysowan swiadczacych o przekroczeniu nosnosci. Tylne skrzydto
budynku oddylatowane konstrukcyjnie od rozbudowanej czesci zabytkowe;j.

Stropy wydzielajace projektowany zakres

Stropy masywne. Stropy w rozpatrywanym obszarze nie sg zarysowane. Nie stwierdzono widocznych
przemieszczen tukdw stropu oraz podciggdw. Stan stropdw nie budzi zastrzezen.

Schody
Schody w klatkach schodowych zelbetowe - ptytowe. Stan schoddw nie budzi zastrzezen.

3.4.3. Wykaz norm konstrukcyjnych dotyczacych niniejszego zadania

° PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukgji

. PN-EN 1991 Oddziatywania na konstrukcje

. PN-EN 1992 Projektowanie konstrukcji z betonu

. PN-EN 1993 Projektowanie konstrukcji stalowych
° PN-EN 1996 Projektowanie konstrukcji murowych

3.4.4. Przyjete obcigzenia charakterystyczne uzytkowe stropow

. Komunikacja (A) 5,0 kN/m2
° Sale szpitalne (C3) 2,0 kN/m?2

3.4.5. Woytyczne dotyczace planowanych robét konstrukcyjnych

Przesuniecie otworow drzwiowych w $cianach konstrukcyjnych

Przesuniecia istniejacych otworéw drzwiowych w $cianach konstrukcyjnych wymagajg demontazu
nadprozy istniejgcych i wykonania nowych. Przed w/w robotami nalezy podstemplowac stropy po obu
$cianach usuwanego nadproza. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé¢ domurowanie Sciany z cegty
petnej klasy 15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5. Domurowanie winno by¢ pofagczone
na strzepia z murem istniejgcym. Po domurowaniu mozna wyku¢ nadproze istniejgce. Nastepnie wykuc



bruzde z jednej strony Sciany pod projektowang belke stalowa nadproza. Bruzda powinna miec takie
wymiary, aby umozliwiata osadzenie belki oraz zaprawy cementowej z trzech stron. Belke nalez
wcisng¢ w plastyczng zaprawe cementowg wypetniong w bruzdzie. Pomiedzy gérng stopke belki a
krawedZz muru nalezy wprowadzi¢ kliny stalowe. Po zwigzaniu zaprawy kliny usung¢ i uzupetnic
zaprawe.

Czynnosci powtdrzy¢ z drugiej strony $ciany osadzajgc drugg belke nadproza. Nastepnie catos$¢ skrecié
szpilkami M16 co 60cm. Po zwigzaniu zaprawy usung¢ fragment Sciany i zdemontowac stemple.
Nadproze obtozy¢ siatka tynkarska i otynkowac.

Wykonanie nowych otworéw drzwiowych w $cianach konstrukcyjnych

Wykonanie nowych otworéw w Scianach konstrukcyjnych wymaga osadzenia nowych nadprozy. Przed
w/w robotami nalezy podstemplowaé stropy po obu $cianach usuwanego nadproza. W pierwszej
kolejnosci nalezy wykué bruzde z jednej strony Sciany pod projektowang belke stalowg nadproza.
Bruzda powinna mie¢ takie wymiary aby umozliwiata osadzenie belki oraz zaprawy cementowej z
trzech stron. Belke nalez wcisngé w plastyczng zaprawe cementowa wypetniong w bruzdzie. Pomiedzy
gorng stopke belki a krawedZz muru nalezy wprowadzi¢ kliny stalowe. Po zwigzaniu zaprawy kliny
usunac i uzupetnic zaprawe.

Czynnosci powtdrzy¢ z drugiej strony Sciany osadzajgc drugg belke nadproza. Nastepnie catosc skrecié
szpilkami M16 co 60cm. Po zwigzaniu zaprawy usung¢ fragment Sciany i zdemontowac stemple.
Nadproze obtozy¢ siatka tynkarska i otynkowad.

Rozebranie czesci Scian dziatowych w pomieszczeniach

Rozbidrke $cian wykonaé recznie nie dopuszczajgc do upadku duzych mas muru na stropy. Gruz z
rozbiérki nalezy w tym samym czasie usuwac z budynku. Nie dopuszcza sie sktadowania gruzu na
stropach. Transport pionowy gruzu przez okno rurami zsypowymi.

Zamurowanie czesci otworow w Scianach istniejacych

Zamurowania istniejgcych otworéw wykonac z cegly petnej klasy 15MPa na zaprawie cementowo-
wapiennej klasy M5. Domurowanie winno byé potgczone na strzepia z murem istniejgcym.

Wykonanie nowych $cian dziatowych

Zaleca sie, aby nowe Sciany dziatowe byty lekkie tak, aby nie docigzac stropow istniejgcych ponad
normatywnie. Sugeruje sie wykonanie $cian dzialowych z gazobetonu odmiany 300 na kleju do
bloczkéw gazobetonowych.

3.5. Wytyczne dotyczace instalacji elektrycznej i niskoprgdowej

3.5.1. Podstawa prawna
Instalacje elektryczne w pomieszczeniach oddziatu nalezy zaprojektowad i wykonac zgodnie z:
. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkdéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U 2002 nr 75 poz.
690 wraz z pdzniejszymi zmianami;



Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07 czerwca 2010 r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowalnych i terenéw /Dz.
U 2010 nr 109 poz. 719 wraz z pézniejszymi zmianami;

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r w sprawie szczegdétowych
wymagan, jakim powinny odpowiadaé¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnos¢ leczniczg /Dz. U 2019 nr 595 wraz z pdzniejszymi zmianami;

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane /Dz. U 1994 nr 89 poz. 414 wraz z pdzniejszymi
zmianami.

Instalacja elektryczna powinna spetnia¢ wymagania Polskich Norm:

PN-HD 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowalnych”;
PN-EN-1246401 ,Swiatfo i Oswietlenie Miejsc Pracy”;
PN-EN-1838:2913-11 ,,0Oswietlenie awaryjne”;

PN-EN-50172:2005 ,,Systemu awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”.

Projekt powinien uwzgledniaé¢ podziat pomieszczen oddziatu w zaleznosci od stopnia zagrozenia

pacjentow porazeniem prgdem elektrycznym:

3.5.2.

Grupa 0 — brak stycznosci pacjenta z urzadzeniami elektromedycznymi;

Grupa 1 — styk bezposredni z ciatem;

Grupa 2 — aparaty elektromedyczne stykajg sie z pacjentem, a przerwa w zasilaniu moze
spowodowac zagrozenie zycia;

Zakres prac przewidzianych do zaprojektowania i wykonania

W ramach zamodwienia nalezy wykona¢ w pomieszczeniach oddziatu instalacje elektryczng

w nastepujgcym zakresie:

3.5.3.

wewnetrzne linie zasilajgce,

rezerwowe zrodto zasilania w postaci zasilacza awaryjnego UPS z uktadem bypass,
dostosowanie istniejgcej rozdzielni elektrycznej,

instalacja oswietlenia ogdlnego,

instalacja oswietlenia awaryjnego (bezpieczeristwa, ewakuacyjne - kierunkowe),
instalacja zasilania gniazd wtykowych i odbiornikdw sitowych,

instalacja zasilania gwarantowanego i separowanego IT dla urzgdzen medycznych,
system kontroli dostepu kompatybilny z istniejgcym w szpitalu,

instalacja sygnalizacji pozaru,

instalacja zasilania i sterowania systemow wentylacji i klimatyzacji,

instalacja sterowania wytgcznikami pozarowymi PWP,

instalacja ochrony od porazen,

instalacja uziemiajgca i potgczen wyréwnawczych,

instalacja ekwipotencjalna,

instalacja przeciwprzepieciowa,

instalacja sygnalizacji i kontroli gazéw medycznych,

instalacje strukturalne (sie¢ komputerowa, telefoniczna);

Zasilanie podstawowe i rezerwowe

Rozdzielnice



Dla potrzeb zasilania pomieszczen oddziatu nalezy wykorzystac istniejgca rozdzielnie elektryczng lub jg
ewentualnie rozbudowa¢ (do uzgodnienia na etapie Projektu Budowlanego lub Wykonawczego):

. rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w wytgczniki pozarowe rozmieszczone zgodnie z podziatem
na strefy pozarowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, sterowane za posrednictwem
przyciskow PWP;

. z rozdzielni nalezy wyprowadzi¢ obwody zasilania dla przewidywanych urzadzen
technologicznych oraz obwody instalacji elektrycznych wewnetrznych (oswietlenia, gniazd
wtykowych itp.);

. liczba obwoddw, ich rodzaj oraz parametry urzagdzen zabezpieczajgcych powinny uwzgledniac
funkcje pomieszczen oraz wymagania zainstalowanych w nich aparatéw i urzadzen;

° w rozdzielni nalezy wykona¢ uziemienie oraz pofaczenia wyréwnawcze;

3.5.4. Instalacje elektryczne wewnetrzne

Instalacje elektryczng odbiorczg nalezy zaprojektowaé w uktadzie sieciowym TN-S iwykonaé
przewodami 3- i 5-zytowymi z oddzielng zytg neutralng N (kolor niebieski) i ochronng PE (kolor zétto-
zielony).

Instalacje oswietlenia ogdlnego i awaryjnego

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ nowg instalacje oswietlenia ogdlnego i awaryjnego (bezpieczenstwa,
ewakuacyjne - kierunkowe).

Zainstalowane oprawy oswietlenia ogdlnego i awaryjnego muszg spetnia¢ wymagania Polskich Norm
w zakresie natezenia i rownomiernosci oswietlenia oraz posiada¢ wymagane przepisami atesty
i certyfikaty m in. do stosowania w stuzbie zdrowia.

Ze wzgledu na redukcje zuzycia energii elektrycznej do oswietlenia pomieszczen nalezy projektowad
oprawy wyposazone w zrodta typ LED.

Oprawy oswietlenia awaryjnego musza byé wyposazone w moduty bateryjne z atestem CNBOP
zatgczajgce oprawy automatycznie po zaniku napiecia podstawowego.

Oprawy bezpieczenstwa nalezy zaprojektowa¢ miedzy innymi w pomieszczeniach, w ktérych
dokonywane bedg zbiegi medyczne.

Sterowanie oswietlenia ogdlnego w ciggach komunikacyjnych powinno by¢ realizowane z poziomu
recepcji lub dyzurki pielegniarskie;j.

Sterowanie oswietlania w sanitariatach nalezy zaprojektowac¢ w oparciu o czujniki obecnosci.
Sterowanie o$wietleniem w pozostatych pomieszczeniach z wykorzystaniem tgcznikéw podtynkowych.

Instalacje gniazd wtykowych i punktéw zasilania

W pomieszczeniach nalezy zaprojektowac i wykonaé nowe kompletne instalacje elektryczne gniazd
wtykowych: 230 V, 400 V, gniazd elektrycznych komputerowych DATA oraz instalacje zasilania
urzadzen technologicznych, wentylacyjno-klimatyzacyjnych zgodnie z wymaganiami producentdéw oraz
instalacje lamp bakteriobdjczych (jesli je to wymagane obowigzujgcymi przepisami).

W pokojach tézkowych nalezy zaprojektowac i wykonaé kompletnie wyposazone panele zawierajgce
osSwietlenie ogdlne (zatgczane tgcznikiem przy wejsciu do sali), oswietlenie miejscowe i nocne



zatgczane z manipulatora, system sygnalizacji przyzywowej, gniazda wtykowe podstawowe i
rezerwowane, gniazdo zacisku ekwipotencjalnego, instalacje telefoniczng potaczong z siecig
strukturalna.

Zasilanie lamp zabiegowych powinno by¢ realizowane bezprzerwowo z sieci z czesci rezerwowanej
rozdzielni za pomoca zasilaczy awaryjnych UPS.

Gniazda elektryczne podtgczone do czesci rezerwowanej nalezy oznaczy¢ na state kolorem czerwonym,
natomiast gniazda elektryczne zasilanie w uktadzie sieci IT zasilane z UPS-a kolorem zielonym.
3.5.5. Instalacje uktadu IT

W pomieszczeniach, w ktérych wymagane jest to obowigzujgcymi przepisami nalezy zastosowad
wydzielone gniazda uktadu IT zasilanie z rozdzielni wyposazonej miedzy innymi w transformatory
separacyjne wraz z urzagdzeniami wspodtpracujacymi (kontrola stanu izolacji itp.).

Obwody uktadéw IT nalezy zabezpieczyé zasilaczem awaryjnym UPS z baypassem i zewnetrznym
uktadem SZR (samoczynnego zatgczania rezerwy).

Zastosowane rozwigzania muszg gwarantowa¢ pewno$é zasilania oraz najwyzszy stopief ochrony
od porazen.

W rozdzielniach nalezy zastosowa¢ oddzielnie uktady kontroli prgdéw uptywu dla obwoddéw grupy 2.
llos¢ obwoddw, ich rodzaj oraz wartos¢ zabezpieczenn powinny uwzgledniaé funkcje pomieszczenia
jak rowniez wymagania zainstalowanych aparatow i urzagdzen medycznych.

3.5.6. Ochrona od porazen, pewnos¢ zasilania i bezpieczenstwo

Wydzielone pomieszczenia, w ktérych jest to wymagane obowigzujgcymi przepisami musza
mie¢ dodatkowe zabezpieczenie ciggtego zasilania w energie elektryczng realizowane za pomoca
awaryjnego zasilacza UPS.

3.5.7. Instalacja kontroli dostepu

Nalezy zaprojektowad i wykonac instalacje kontroli dostepu stuzgcg do zwalniania zaczepéw zamkow
wybranych drzwi wraz z awaryjnym wytgcznikiem stuzgcym do ich otwarcia.

Kontrola dostepu ma by¢ oparta na klawiaturach kodowych i zblizeniowych czytnikach kart dostepu.
System musi by¢ kompatybilny z istniejgcym w szpitalu i wykonany w zgodzie z przepisami ppoz.

3.5.8. Instalacja sygnalizacji pozaru

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ instalacje sygnalizacji pozaru (SSP) zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

3.5.9. Instalacja sygnalizacji pozaru

Nalezy zaprojektowaé i wykonaé instalacje sygnalizacji i kontroli gazéw medycznych zgodnie
z monitoringiem w dyzurce pielegniarek.



3.5.10. Instalacje strukturalne - teletechniczne

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng prace sieci
teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wysokg jakos$¢ transmisji danych pomiedzy puntem
dystrybucyjnym a punktami przytgczeniowymi instalacji teletechnicznej.

W celu spetnienia najwyzszych wymogow jakosciowych i wydajnosciowych nalezy zapewnic:

. okablowanie miedziane przewyzszajgce wymagania kategorii 6A (klasy EA),
. okablowanie w postaci skretki ekranowanej.

Wszystkie komponenty sieci muszg pochodzi¢ od jednego producenta oraz byé certyfikowane przez
miedzynarodowe, niezalezne laboratoria badawcze.

Dtugos¢ kabla instalacyjnego miedzy gniazdem RJ-45 w panelu rozdzielczym w punkcie
dystrybucyjnym, a gniazdem przytagczeniowym uzytkownika nie powinna przekracza¢ 90m.

Gniazda przytaczeniowe uzytkownikow tzw. punkty logiczne (PL) nalezy projektowaé i wykonaé
w postaci dwéch modutéw RJ-45 montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach
45x45mm. Jest to uniwersalny standard zapewniajgcy organizacje gniazd w zaleznosci od potrzeb
w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach podtogowych w oparciu o osprzet wielu
producentéw. Umozliwia on réwniez w potgczeniu z gniazdami 230V utworzenie tzw. punktéw
elektryczno-logicznych (tzw. PEL).

Instalacja DATA

Opcjonalnie w projektowanym obiekcie nalezy zaplanowa¢ instalacje sieci obejmujacg wydzielone
obwody gniazd wtykowych przytgczanych bezposrednio do urzadzen medycznych zasilanych poprzez
UPS zapewniajacy ciaggtos¢ dostawy energii elektrycznej w czasie krotkotrwatych przerw w zasilaniu
oraz podczas uruchamiania agregatu prgdotwdrczego.

3.6. Wytyczne dotyczace instalacji sanitarnych

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

. wody zimnej i cieptej wody uzytkowej,

° kanalizacji sanitarnej,

° centralnego ogrzewania ze zrédtem ciepta w postaci lokalnej kottowni na paliwo gazowe wraz
z pompami ciepta,

° instalacji gazu ziemnego doprowadzonego do kottowni gazowej,

° wentylacji grawitacyjnej;

. instalacje wodociggowa przeciwpozarowg (hydrantowg);

Realizujgc projekty oraz w nastepnej kolejnosci prace budowlane nalezy nawigzaé¢ do istniejgcej
infrastruktury z uwzglednieniem jej mozliwosci technicznych.

Podstawg prac projektowych jest petnobranzowa inwentaryzacja stanu istniejgcego obiektu, ktérg
nalezy wykonaé w ramach niniejszego zadania.

Wyposazenie instalacyjne musi spetni¢ w pomieszczeniach, objetych niniejszym zakresem, wymagania
okreslone w:



) ustawie o dziatalnosci leczniczej;

° rozporzadzeniu dotyczagcym wymagan, jakie muszg spetnia¢ pomieszczenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza;

. przepisach techniczno—budowlanych;

° przepisach ochrony przeciwpozarowej;

. przepisach ogdlnych BHP oraz innych przepisach zwigzanych z charakterem prowadzonej

dziatalnosci.
3.6.1. Instalacja wody ziemnej i cieptej wody uzytkowej

Nalezy doprowadzi¢ wode zimng oraz ciepta do wszystkich przyboréw sanitarnych oraz wszystkich
punktéw poboru. Zrédtem cieptej wody dla budynku jest lokalna kottownia. Zapewni¢ cyrkulacje c.w.u.

Prowadzenie instalacji okresli¢ na etapie projektowym. Dopuszcza sie skorzystanie z istniejacej
infrastruktury (z uwzglednieniem wymiany materiatowej rurarzu i armatury) i dotychczasowych tras
instalacji wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji oraz dopuszcza sie rozwigzania alternatywne — np.:
przeprowadzenie piondw zimnej, c.w.u i cyrkulacji w jednym lub paru przestrzeniach i rozprowadzenie
instalacji do punktéw poboru w przestrzeni remontowanej kondygnacji (podtoga, przestrzen
podstropowa).

Stosowac materiaty przeznaczone do instalacji wody pitnej. Wskazane jest wykonanie instalacji z rur
i ksztattek stalowych, nierdzewnych cienkosciennych, rur i ksztattek miedzianych oraz przewodéw
i ksztattek z rur wielowarstwowych, tworzywowych (w przypadku prowadzenia w przegrodach
budowlanych). Stosowad potgczenia zaciskowe oraz gwintowane, niemniej dopuszcza sie takze inne
rozwigzania tgczenia instalacji.

Zapewnié regulacje hydrauliczng oraz termiczng instalacji. Instalacje wyposazy¢ w niezbedng armature
odcinajaca, zabezpieczajgcy i regulacyjng. Zastosowana armatura musi umozliwia¢ przeprowadzenie
okresowej dezynfekcji termicznej w instalacji c.w.u. oraz cyrkulacyjnej.

Prowadzenie instalacji musi spetnia¢ wymagania przepiséw techniczno—budowlanych oraz wiedzy
technicznej (miedzy innymi wspdtprowadzenie z innymi instalacjami, kompensacja rozszerzalnosci
termicznej, itd.).

Przewody wody zimnej, c.w.u. oraz cyrkulacji nalezy zaizolowac¢ termicznie z wykorzystaniem izolacji
odpornej na dyfuzje wody, spetniajgcg wymagania w zakresie izolacyjnosci, grubosci oraz klasy palnosci
okreslonych w przepisach techniczno—budowlanych.

W zakresie realizacji przedsiewziecia nalezy zapewnic¢ takze wymiane pionéw zasilajgcych wyzsze
kondygnacje z otworzeniem materiatowym lub réwnowaznym. Wykonanie dodatkowych przejs¢
instalacji przez inne kondygnacje nalezy ujg¢ w zakresie projektowym i wykonawczym.

3.6.2. Instalacja kanalizacji

Nalezy odprowadzi¢ scieki kanalizacji sanitarnej z przyboréw sanitarnych oraz technologicznych, a
takze z wpustow podtogowych. W pierwszej kolejnosci nalezy stosowad rozwigzania grawitacyjnego
odprowadzenia $ciekéw, a jezeli nie bedzie to mozliwe dopuszcza sie zastosowanie ukfadow
pompowych. Scieki nalezy odprowadzi¢ do istniejacej w obiekcie instalacji kanalizacji. Wskazane jest
wykorzystanie istniejgcych podejs¢ oraz piondéw. Zaleca sie zastosowal przewody niskoszumowe
PVC/PP HT. Niemniej dopuszcza sie takze wykorzystanie materiatéw innych jak np.: zeliwo.



Wszystkie przybory, urzadzenia, wpusty wigcza¢ do instalacji poprzez zamkniecia wodne.
Zapewni¢ wentylacje pionéw kanalizacyjnych. W wuzasadnionych miejscach stosowac¢ zawory
napowietrzajce.

Z nowa aranzacjg kondygnacji powstang nowe wezty sanitarne do ktérych nalezy wykona¢ dodatkowe
piony kanalizacji. Zakres ten wigza¢ sie bedzie z rozkuciami w stropach oraz przejsciami przez
kondygnacje nizsze (sptyw sSciekdw) i wyzsze (wentylacja pionéw). Zakres tych prac, a takie prac
wykonczeniowych w przestrzeniach nie ujetych tematem PFU nalezy uwzgledni¢ w projekcie oraz
realizacji.

W zakresie realizacji przedsiewziecia nalezy zapewni¢ takze wymiane piondw odprowadzajace Scieki
z wyzszych kondygnacji z otworzeniem materiatowym lub rGwnowaznym.

3.6.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Zrédtem ciepta dla budynku jest niskoparametrowa, wodna kottownia na paliwo gazowe
wspdtpracujgca w pompami ciepta. Zrédto ciepta zasila instalacje centralnego ogrzewania. Zadaniem
instalacji ogrzewania jest utrzymanie normatywnych temperatur powietrza wewnetrznego wewnatrz
budynku.

W realizacji instalacji centralnego ogrzewania dopuszcza sie nastepujgce rozwigzania:

. ogrzewanie grzejnikowe z wtgczeniem sie zasilania i powrotu do istniejgcych pionéw c.o.

° ogrzewanie grzejnikowe z wyprowadzeniem niezaleznej instalacji zasilania ze zrédfa ciepta.
Taky instalacje nalezy wyposazyé w uktad indywidualnej regulacji temperatury wody
zasilajgcej (uktad pompowo—mieszajacy), instalacja moze by¢ prowadzona w przestrzeni
podtogi lub przestrzeni podstropowej kondygnacji;

. ogrzewanie ptaszczyznowe z wyprowadzeniem niezaleznej instalacji zasilania ze Zrédta ciepta.
Takg instalacje nalezy wyposazy¢ w uktad indywidualnej regulacji temperatury wody
zasilajgcej (uktad pompowo — mieszajacy);

° inne alternatywne ogrzewanie zapewniajgce uzyskanie wymaganych parametréw
wewnetrznych z jednoczesnym spetnieniem wymagan prawnych zwigzanych z podmiotami
leczniczymi oraz przepisami techniczno—budowlanymi;

Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ z materiatéw dostepnych i dopuszczonych do stosowania
w budownictwie. Szczegdlnie wskazuje sie na rury i ksztattki stalowe cienkos$cienne tagczone metoda
zaciskowa, rury i ksztattki miedziane taczone np.: metody zaciskowg lub lutowane. W przypadku
prowadzenia instalacji w przegrodach budowlanych mozna stosowaé rury tworzywowe,
wielowarstwowe tgczone np.: metodg zaciskowa. We wszystkich rozwigzaniach dopuszcza sie takze
stosowanie innych rodzajéw potaczen pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej jakosci instalacji.

Elementy grzewcze muszg zapewnia¢ dostep i fatwe ich czyszczenie (np.: grzejniki w wykonaniu
higienicznym). Instalacje oraz elementy grzewcze wyposazy¢é w armature odcinajaca, regulacyjng
hydrauliczng i temperaturowg (z indywidualng regulacjg temperatury w ramach pomieszczenia),
odpowietrzajaca, odwadniajgcy, kontrolno—pomiarowg, w ramach potrzeb - zabezpieczajaca.

Maksymalne ci$nienie robocze oraz maksymalng temperature instalacji i jej elementéw dostosowadé
do wymagan istniejgcego zrédta ciepta i istniejgcych instalacji c.o.



Prowadzenie instalacji musi spetnia¢ wymagania przepiséow techniczno—budowlanych oraz wiedzy
technicznej (miedzy innymi wspdtprowadzenie z innymi instalacjami, kompensacja rozszerzalnosci
termicznej, itd.).

Przewody oraz armature instalacji c.o. nalezy zaizolowad termicznie z wykorzystaniem izolacji odpornej
na dyfuzje wody, spetniajgcg wymagania w zakresie izolacyjnosci, grubosci oraz klasy palnosci
okreslonych w przepisach techniczno—budowlanych.

W zakresie realizacji przedsiewziecia nalezy zapewnic¢ takze wymiane piondw zasilajgcych wyzsze
kondygnacje z otworzeniem materiatowym lub réwnowazinym. Nalezy réwniez, w zaleznosci od
wybranego wariantu ogrzewania, zapewni¢ odpowiedni transfer instalacyjny przez kondygnacje nizsze,
do/z zrédta ciepta.

3.6.4. Wentylacja

Wymiana powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach ma przede wszystkim zapewniaé odpowiednie
parametry powietrza wewnetrznego z uwzglednieniem potrzeb:

° fizjologicznych (oséb przebywajgcych w pomieszczeniach, z przydziatem min. 20 m3/h (w
przypadku zastosowania klimatyzacji — min. 30 m3/h na osobe) m3/h na osobe powietrza
zewnetrznego);

° wywiewu z pomieszczen higieniczno — sanitarnych — minimum 50 m3/h na kazdy ustep;

° czystosci biologicznej, fizycznej i chemicznej;

. spetnienia przepisdw techniczno—budowlanych (miedzy innymi: wymaganych strumieni

powietrza, rozdziatu instalacji, energooszczednosci, lokalizacji czerpni, wyrzutni, ochrony
przeciwpozarowej, itd.);

° BHP (w zakresie wymiany i parametréw powietrza w pomieszczeniach pracy, jadalni, szatni,
itd.);

Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie kazdego rodzaju wymiany powietrza (np.: hybrydows,
mechaniczng wywiewng, mechaniczng nawiewno—wywiewng z odzyskiem ciepta z powietrza
wywiewanego), niemniej preferowac bedzie systemy zapewniajgce energooszczednos¢ (np.: odzysk
ciepta z powietrza wywiewanego, higrosterowalne) i akceptowalne koszty zaréwno inwestycyjne jak i
eksploatacyjne.

Zastosowane rozwigzania muszg uwzglednia¢ podziat higieniczno—sanitarny oraz funkcjonalny
pomieszczen.

W przypadku stosowania wentylacji grawitacyjnej (najmniej zalecanej), hybrydowej (higrosterowalnej)
i mechanicznej wywiewnej zaleca sie wykorzystanie istniejgcych przewoddéw murowanych, przy czym
przed procesem projektowania nalezy wykonac¢ opinie kominiarskg, a dalej w zakresie prac
realizacyjnych oczyszczenie i w ramach potrzeb uszczelnienie kanatéw murowanych. Nalezy réwniez
zweryfikowaé podziat funkcjonalny komindw wentylacji grawitacyjnej (czy nie obstugujg np.:
pomieszczen na co drugiej kondygnacji). Nalezy zapewni¢ odpowiedni naptyw i podgrzew powietrza
zewnetrznego.

Przy realizacji wentylacji mechanicznej nawiewno—wywiewnej nalezy doktadnie zaplanowac trase
prowadzenia instalacji przez kondygnacje wyzsze oraz ujac ich realizacje w przedmiotowej inwestycji.
W przypadku decyzji o zastosowaniu central(i) nawiewno-wywiewnych(ej) z odzyskiem ciepta nalezy
najpierw rozwazy¢ lokalizacje na dachu budynku.



Stosowane urzadzenia i elementy instalacji muszg spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
techniczno—budowlanych, dyrektywie ecodesign (ochrona zuzycia energii), ustawie o wyrobach
budowlanych, oraz odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez PZH (atesty higieniczne do stosowania
w szpitalnictwie).

Jako zrddto ciepta niezbedne do zasilania urzadzen wentylacyjnych nalezy w pierwszej kolejnosci
wykorzystac lokalng kottownie, dalej energie elektryczng (z transformacjg w pompach ciepta lub
z bezposrednim wykorzystaniem).

Przewody wentylacyjne (wentylacji mechanicznej) wykonywaé z blachy stalowej ocynkowanej (lub
materiatu alternatywnego, ale o nie nizszych parametrach jakosciowych, wytrzymatosciowych,
akustycznych, itd.). Zapewni¢ minimum klase szczelnosci ,C” instalacjom. Przewody zaizolowad
termicznie zgodnie z wymaganiami przepiséw techniczno—budowlanych. Zapewnic rozdziaty powietrza
z zachowaniem komfortowych warunkéw dla oséb przebywajgcych w budynku. Wyposazy¢ w otwory
rewizyjne, przepustnice regulacyjne oraz wszelkie elementy niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania instalacji.

Kwestie regulacji wilgotnosci powietrza szczegdlnie w okresie zimowym zrealizowa¢ centralnie lub
indywidualnie w poszczegdlnych pomieszczeniach zgodnie z wymaganiami i potrzebami.

W zakresie projektowym i wykonawczym nalezy uwzgledni¢ réwniez zakresy koniecznych prac na
innych kondygnacjach, a takze na dachu budynku.

3.6.5. Klimatyzacja

W wyznaczonych pomieszczeniach przebywania ludzi (pokdj odwiedzin, biuro lekarzy, pomieszczenie
socjalne, sekretariat, punkt pielegniarski, pomieszczenie socjalne pielegniarki, pomieszczenie
intensywnego nadzoru, biuro oddziatowej) zapewnié schtadzanie powietrza wewnetrznego w okresie
letnim do temperatury z przedziatu +(24 + 26)°C.

Do obnizenia entalpii (schtodzenia powietrza) mozna stosowac centralng instalacje (np.: schtadzanie
powietrza nawiewanego), ale rowniez uktady: wody lodowej, VRV(F), Multisplit, split.

Lokalizacje jednostek zewnetrznych nalezy na etapie projektowania uzgodnié¢ z Dziatem Technicznym
Szpitala.

W przypadku stosowania systemu (6w) wody lodowej, VRV(F), Multisplit, split nalezy z jednostek
wewnetrznych odprowadzi¢ skropliny do instalacji kanalizacji lub na zewnatrz budynku.

3.6.6. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

W ramach realizacji prac projektowych i wykonawczych nalezy wyposazy¢ przestrzer remontowang w
hydranty wewnetrzne HP25 z uwzglednieniem wymagaid okreslonych w przepisach
przeciwpozarowych. Wiaczy¢ do istniejgce] instalacji wodociggowe] przeciwpozarowe;.

3.6.7. Wymagania ogdlne

Wszystkie przejscia przez przegrody stanowigce wydzielenie pozarowe muszg byé tak wykonane, aby
nie obnizy¢ klasy tych wydzielen (przepusty dla rur, klapy przeciwpozarowe odcinajgce z ich
podtaczeniem do systemu sygnalizacji pozaru lub topikowe, itd.).



Catos¢ prac towarzyszacych (ogdlnobudowlanych, konstrukcyjnych, elektrycznych, niskopradowych,
zwigzanych z ochrong przeciwpozarowg) uzgodni¢ w ramach uzgodnien miedzybranzowych.

3.7. Ochrona pozarowa

Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania zaliczony zostat do kategorii ZL Il zagrozenia
ludzi. Dopuszczalna wielko$¢é powierzchni strefy pozarowych nie moze zostac przekroczona. Zagrozenie
wybuchem w obiekcie nie bedzie wystepowato. Szerokosé poziomej drogi ewakuacyjnej wynosi co
najmniej 1,40 m. Dopuszczalna dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych dla stref ZL Il (od wyjscia z pomieszczenia
na droge ewakuacyjng do wyjscia na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej), mierzona
wzdtuz osi dojscia, przy jednym dojsciu wynosi 10 m, a przy wielu dojsciach - 40m. Drogi ewakuacyjne,
wyjscia z pomieszczen nalezy oznakowaé podswietlanymi znakami bezpieczenstwa. Elementy
wykonAczenia wnetrz nalezy wykonaé z materiatéw, co najmniej trudnozapalnych. Oktadziny sufitéw
oraz sufity podwieszane nalezy wykonaé z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych
i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Na etapie Projektu Budowlanego, Wykonawca musi uzgodni¢ projekt w z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen ppoz. oraz sporzadzi¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

3.8. Przystosowanie budynku dla potrzeb osdb niepetnosprawnych

Do pomieszczen przeznaczonych dla pacjentéw nalezy stosowac drzwi bezprogowe. We wszystkich
pomieszczeniach przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych nalezy stosowa¢ pochwyty i porecze
utatwiajgce poruszanie. Na korytarzach komunikacji ogdlnej nalezy stosowaé porecze jak w przypadku
pochylni dla niepetnosprawnych. We wszystkich tazienkach i sanitariatach przeznaczonych dla chorych
nalezy zamontowaé pochwyty dla niepetnosprawnych przy kazdym urzadzeniu sanitarnym:

° porecz stata i uchylna przy misce ustepowej,
. obustronne porecze uchylne przy umywalce,
° lustro uchylne.

Wielkosc¢ i wysokos$¢ montazu urzadzen sanitarnych winna by¢ dostosowana do korzystania z nich przez
osoby niepetnosprawne.

Uwaga ogdlna: W opracowaniu uzyto nazw wtasnych. Zabieg ten stuzy okresleniu standardu produktu.
Mozna stosowac produkty rownorzedne pod warunkiem, ze zachowajg jakos¢ okreslong w PFU lub
wyzszg. Wszystkie zmiany muszg by¢ wyprzedzajagco uzgodnione i zaakceptowane przez
Inwestora/Zamawiajgcego.

4. Stanistniejacy (dokumentacja fotograficzna)
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