Inwestor: Gmina Bielice
ul. Niepokalanej 34
74-202 Bielice
Inwestycja: POPRAWA BEZPIECZENSTWA DROGOWEGO W GMINIE BIELICE
Zadanie: Przebudowa drogi gminnej na dziatce ewid. 349/1 w miejscowosci Parsow
Adres inwestyji: Dziatki nr 336, 349/1, 349/2, 477/2, 534 obreb Parséw, gmina Bielice, powiat pyrzycki, woj. zachodniopomorskie

Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych

1. BRANZA DROGOWA

X 1. ROBOTY POMIAROWE X X X X
Pomiary geodezyjne, wytyczenie w terenie osi gtownych drég, pomiary geodezyjne realizacyjne, sporzadzanie

11 D-01.01.01A  |dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji, map geodezyjnych powykonawczych oraz pomiary kontrolne i km 1,270
sprawdzajace.

X |. Roboty pomiarowe RAZEM X X X

X Il. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE X X X X

Wycinka drzew do 29 cm obwodu pnia wraz z usunieciem karczy, zasypaniem dotdw po karczach oraz wywdzka dtuzyc i

1.2 -01.02. . . . ! . X 8
D-01.02.01 karpin. Drewno stanowi wiasno$¢ Inwestora. Pozostato$ci po wycince, karcze, gatezie nalezy zutylizowac. st B

Wycinka drzew od 30 do 49 cm obwodu pnia wraz z usunigciem karczy, zasypaniem dotéw po karczach oraz wywézkg

13 D-01.02.01 o ] o - ) ) . ) A szt. 33,00
diuzyc i karpin. Drewno stanowi wiasno$¢ Inwestora. Pozostatosci po wycince, karcze, gatezie nalezy zutylizowa¢.
Wycinka drzew od 50 cm obwodu pnia wraz z usunieciem karczy, zasypaniem dotéw po karczach oraz wywézka dtuzyc i

14 D-01.02.01 ; ) i o ’ . . : h szt. 18,00
karpin. Drewno stanowi wiasno$¢ Inwestora. Pozostato$ci po wycince, karcze, gatezie nalezy zutylizowac.
Mechaniczne karczowanie istniejacego zakrzewienia oraz wycinkia mtodego drzewostanu (do lat 10) wraz z usunigciem

15 D-01.02.01 RN ) ) h ) ha 0,04
karczy i karpiny. Zabieg polegajacy na oczyszczeniu terenu w granicy pasa drogowego.

1.6 D-01.02.02a  [Usunigce warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 15 cm na odktad w miejsce wybrane przez Wykonawce. m? 3 583,00

17 D-01.02.04 I?;é)?;y remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 9 cm - w miejscu skrzyzowania z droga powiatowa nr mb 3050
Frezowanie istniejacej nawierzchni mineralno-asfaltowej o gr. Srednio 4 cm skrzyzowania z drogg powiatowa z wywozem 5

18 D-01.02.04 i . _ h ” m 111,00
na odkfad wiasciciela do 10 km. Materiat z rozbidki stanowi wtasno$¢ Inwestora.
Rozbiérka istniejacych zjazdéw na posesjig z kostki betonowej. Materiat z rozbiorki stanowi wiasno$¢ Wiasciciela. Materiat 5

19 D-01.02.04 o - . e m 21,00
nadajacy sig do ponownego wbudowania spaletowa¢, zabezpieczy¢ folia.
Rozbiérka istniejacego chodnika w drodze powiatowej. Materiat z rozbidrki stanowi wtasnos¢ Inwestora. Materiat nadajacy 5

110 | D-01.02.04 | h . B m 36,00
sig do ponownego wbudowania spaletowa¢, zabezpieczy¢ folia i wywiez¢ na odktad Inwestora do 10 km.
Rozbiérka istniejacego kraweznika betonowego. Materiat z rozbiérki stanowi wiasno$¢ Inwestora. Materiat nadajacy sie do

1.1 D-01.02.04 h A e X mb 37,00
ponownego whudowania spaletowa¢, zabezpieczy¢ folig lub dostarczy¢ na odkfad Inwestora do 10 km.
Rozbidrka istniejaego opornika betonowego. Materiat z rozbiorki stanowi wiasno$¢ Wiasciciela badz Inwestora. Materiat

112 | D-01.02.04 o : X e X mb 1113,00
nadajacy sie do ponownego wbudowania spaletowac, zabezpieczy¢ folig lub dostarczy¢ na odktad Inwestora do 10 km.

113 D-01.02.04 Roztl)lorka. IStnIEquCej naW|erthn| bItleICZﬂe].WI‘a.Z z wywozem pozyskanego materiatu na odktad Wykonawcy (zjazd z w? 362300
drogi powiatowej + droga gminna) wraz z utylizacja,

114 D-01.02.04 Rozbidrka istniejacej podbydowy z kamienia Eolqego. Materiat stgnfw mlllasposlc Inwestora. Dopuszcza sie wykorzystanie w? 398500
do ponownego wbudowania materiatu z rozbiérki po przekruszeniu i doziarnieniu.
Rozbidrka istniejacego dojcia o nawierzchni z kostki betonowej. Materiat z rozbiérki stanowi wiasno$¢ Wiasciciela. 5

145 | D-01.02.04 - o ) i e m 4,00
Materiat nadajacy sig do ponownego wbudowania spaletowa¢, zabezpieczy¢ folia.

116 D-01.02.04 :rr;;i{ozeme 2-3 rzedow nawierzchni z kostki betonowej w celu dowigzania si¢ wysoko$ciowego do przebudowywanej w? 2,00

147 D-01.02.04 Rozbidrka istniejacej nawul-zrzchnl z kamlenlal?ollnega Materiat st.an.om vlvlaslnogc Inwestora. Dopuszcza sie wykorzystanie w? 2046,00
do ponownego wbudowania materiatu z rozbiérki po przekruszeniu i doziarnieniu
Rozbiérka istniejacego nawierzchni z ptyt betonowych. Materiat z rozbidrki stanowi wtasno$¢ Inwestora. Materiat nadajacy 5

118 | D-01.02.04 | : R P N m 53,00
sig do ponownego wbudowania spaletowa¢, zabezpieczy¢ folig i dostarczy¢ na odktad Inwestora do 10 km.

119 D-01.02.04 Demontaz istniejacych tablicy ogtoszeniowych przy posesji Soltysa z wywozem w miejsce wskazane przez kol 100

Zamawiajacego do 10 km.
1.20 D-01.02.04  [Demontaz istniejacych tablic znakéw drogowych z wywozem w migjsce wskazane przez Zamawiajacego do 10 km. szt. 6,00
Demontaz istniejacych stupkéw stalowych znakéw drogowych wraz z wywozem w miejsce wskazane przez

1.21 D-01.02.04 Zamawijacego do 10 km. szt. 7,00
X Il. Roboty przyg i rozbidrkowe - RAZEM X X X
X 1ll. ROBOTY ZIEMNE X X X X
122 D-02.00.01  |Roboty ziemne - wykop pod projektowane warstwy konstrukcyjne zwiazane z wykonaniem koryta pod droge, zabruk, o 236200
D-02.01.01  |Zzjazdy i dojScie do posesji z transportem urobku na odktad Wykonawcy !
X lll. Roboty ziemne RAZEM X X X
X IV. PODBUDOWY X X X X
1.23 D-04.01.01  |Profilowanie i zageszczanie powierzchni wykopéw i nasypow pod projektowane konstrukcje nawierzchni. m? 7299,00
D-04.05.00 |Podbudowa z mieszanki kruszyw zwiazanej spoiwem hydraulicznym (cementem) C3/4, gr. 20 cm. Warstwa konstrukcjna )
1.24 - m 6 607,00
D-04.05.01 |drogi.
D-04.05.00 |Podbudowa z mieszanki kruszyw zwiazanej spoiwem hydraulicznym (cementem) C3/4, gr. 15 cm. Warstwa konstrukcjna )
1.25 L m 312,00
D-04.05.01  |zjazddw bitumicznych.
1.26 D-04.05.00 |Podbudowa z mieszanki kruszyw zwiazanej spoiwem hydraulicznym (cementem) C1,5/2, gr. 10 cm. Warstwa w 380.00
D-04.05.01  |konstrukcjna zabrukow i zjazdéw i chodnika }
127 D-04.04.00 |Podbudowa z kruszywa niezwigzanego, stabilizowanego mechanicznie (#0/31,5 mm, C90/3), grubos¢ warstwy po w 6312,00

D-04.04.02  |zageszczeniu 20 cm - warstwa konstrukcyjna drogi




128 D-04.04.00 |Podbudowa z kruszywa niezwigzanego, stabilizowanego mechanicznie (#0/31,5 mm, C90/3), grubos$¢ warstwy po 2 52000
i D-04.04.02  |zageszczeniu 15 cm - w-wa konstrukcyjna pod zjazdy (bitumiczne i z kostki betonowej) m |
1.29 D-04.04.00 |Podbudowa z kruszywa niezwigzanego, stabilizowanego mechanicznie (#0/31,5 mm, C90/3), grubos$¢ warstwy po 2 94.00
i D-04.04.02  |zageszczeniu 10 cm - w-wa konstrukcyjna pod chodnik m ’
1.30 | D-04.06.01b |Podbudowa betonowa z dylatacjg z betonu cementowego C16/20, gr. 20 cm, gr. 20 cm - warstwa konstrukcyjna zabruku. m? 25,00
X IV. Podbudowy RAZEM X X X
X V. NAWIERZCHNIE X X X
131 D-04.03.01 Olcz'yszczeme i skropienie nawierzchni drogowej emulsjq asfaltowa - wigzanie konstrukcyjne pod warstwe $cieralng i w? 12651,50
wigzaca
132 | D-05.03.05a Nawierzchnia z mleszapek mlneralno-bltumlczpych grysowych AC11S KR3-4 - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po w? 601000
zageszcz. 4 cm. Jezdnia gléwna na calym odcinku + odtworzenie skrzyzowania
133 | D-05.03.05b Nawierzchnia z mleszapek mlneralno-bltumlczpych grysowych AC16W KR3-4 - warstwa wiazaca asfaltowa - grubos¢ po w? 6076,00
zageszcz. 5 cm, Jezdnia gléwna na calym odcinku.
134 | D-05.03.05a Nawierzchnia z mlgszane}( mlperalno-bltumll?znych grysowych AC11S KR3-4 - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po w? 278,50
zageszcz. 4 cm. Zjazdy bitumiczne na drogi i pola.
135 D-05.03.05b Nawierzchnia z mlgszane}( mlperalno-bltumll?znych grysowych AC16W KR3-4 - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po w? 287.00
zageszcz. 5 cm. Zjazdy bitumiczne na drogi i pola.
136 | D-05.03.23a NaV\{lerzchma Zjazdow z !(’ostkl betonowej 10x20 cm, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, gr. 5 cm, kostka w? 223,00
grafitowa (barwe uzgodni¢ z Inwestorem)
137 D-05.03.23a Nawierzchnia clr)odmka z kostki betonowej 10x20 cm, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, gr. 3 cm, kostka szara w? 94,00
(barwe uzgodni¢ z Inwestorem)
138 D-05.03.01 Namerzchma zabrukL! z kostki kamiennej nieregularnej, gr. 15/17 cm spoinowana zaprawa cementowg na podsypce w? 25,00
piaskowo-cementowej gr. 5 cm
X V. Nawierzchnie RAZEM X X X
X VI. ELEMENTY ULIC X X X
139 D-08.01.01 Ustamenlle kraweznikow betlonowych najazdowych o wymiarach 15x22x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej z mb 321,00
wykonaniem fawy betonowej z oporem klasy C12/15.
1.40 D-08.01.01 Ustamenlle kraweznikow betlonowych wysokich o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej z mb 41,00
wykonaniem tawy betonowej z oporem klasy C12/15.
1.41 D-08.03.01 Ustawnenlle obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem tawy mb 65,00
betonowej klasy C12/15.
X VL. El ulic RAZEM X X X
X VIl. ROBOTY WYKONCZENIOWE X X X
Wykonanie i mechaniczne zageszczenie poboczy z dystryktu asfaltowego, ktéry utracit status odpadu niezpiecznego, tj.
1.42 | D-06.03.01b |nie zawiera wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i m? 2251,00
Srodowiska, grubo$¢ warstwy po zageszczeceniu gr. 15 cm. Pobocza o szerokosci 1.0 m - 1.50 m
D-04.04.00 | Wykonanie dowigzan do istniejacego terenu z kruszywa niezwigzanego, stabilizowanego mechanicznie, grubo$¢ warstwy 5
1.43 . m 73,00
D-04.04.02  |po zageszczeniu 15 cm.
D-06.01.01  |Profilacja skarp wykopu i nasypu rowéw przydroznych wraz z odmuleniem i oczyszczeniem w granicach pasa drogowego. 5
1.44 L m 1920,00
D-06.04.01  |Rowy o gtebokosci do 1m.
1.45| D-10.10.01M [Rekultywacja przylegtego terenu. Humusowanie (10 cm) wraz z obsianiem mieszankg traw. Humus z budowy. m? 3 956,00
1.46 D-06.02.01  |Udroznienie wraz z odmuleniem istniejacych przepustow pod zjazdami mb 16,00
147 D-06.01.01 Umocmelnle? skarp rowowl Przlydroznych przy istniejacych przepustach (wlot/wylot) narzutem kamiennym na betonie, gr 15 w? 40,00
cm. Kamien polny z rozbidrki.
Przebudowa istniejacego przepustu df. ok. 12 m z rury PEHD 600 SN12 pod droga wraz z wykonaniem fundamentu z
D-06.02.01  |kruszywa, gr. 30cm, podsypki/zasypki z luznego piasku 2x10cm zastosowaniem geotkaniny PES i geosiatki poliestrowej
1.48 : - - ) - A A " kpl. 1,00
D-06.02.01a  |dwukierunkowo zbrojonej wraz z umocnieniem wiotu i wylotu $ciankami czotowymi. Dno rowu oraz skarpg umocni¢
kamieniem na betonie gr. 15 cm (kamien z rozbiorki) oraz odmuli¢ odcinek do 2m wraz z robotami towarzyszacymi
149 D-09.01.01 Wykonanie nasgdzen zastepczych sadzonkam.l lisciastymi o obwodzie co najmniej 12-14 cm, mierzonych na wysokosci st 38,00
100 cm wraz z ich utrzymaniem przez okres min. 3 lat.
X VIl Roboty wykon i RAZEM X X X
X ViIl. ORGANIZACJA RUCHU X X X
1.50 D-07.02.01  [Ustawienie nowych stalowych stupkoéw wraz z wykonaniem fundamentu, pod tablice znakéw drogowych. szt. 8,00
1.51 D-07.02.01  |Przymocowanie nowych tablic znakéw drogowych. Kategoria znakéw A, B, C, D, T, E. szt. 8,00
152| D-07.0101 Mechaniczne maloyvanle linii na skrzyzowaniu oraz linii krawgdziowych farba chlorokauczukowa, malowanie w 160,00
grubowarstwowe biate.
153 D-07.05.01 Mgntaz barier ochronnych stalowyph Jednostronnych., diugosci 15 m po obu stronach przepustu, zakotwiczonych na m 30,00
koncach w gruncie wraz z pracami towarzyszacymmi.
1.54 D-07.02.01  [Montaz nowej tablicy ogloszen przy posesiji Soltysa wraz z robotami towarzyszacymi kpl. 1,00
1.55 gg;g;m Opracowanie | wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z odrebnym projektem. kpl. 1,00
X VIIl. Organizacja ruchu RAZEM X X X
X IX. INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA X X X
1.56 D-01.03.08  |Zabezpieczenie istniejacej sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej za pomoca rur ostonowych dwudzielnych. 23,00
1.57 | D-03.02.01a |Regulacja pionowa ist. skrzynek zasuw na wodociagu wraz z robotami towarzyszacymi. kpl. 11,00
X IX. Infrastruktura towarzyszaca RAZEM X X X
1. BRANZA DROGOWA RAZEM
2. BRANZA ELEKTRYCZNA
X 1. Kolizja ENEA Operator: KNN1 X X X
21 E.01 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3 4,00
22 E.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do 0,6 m m 10,00
23 E.01 Uktadanie kabli NAY2Y-J 4x150 mm2 w wykopie m 10,00
24 E.01 Przektadanie kabla doziemnego YAKY 4x120 mm2 m 10,00
25 E.01 Montaz w rowach muf przelotowych na kablach nieskiego napiecia 150-240 mm2 szt. 2,00
2.6 E.01 Posadowienie i wyposazenie szafy kablowej SK3 wg standardéw ENEA Operarator - materiat z demontazu szt. 1,00
2.7 E.01 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. lll m3 3,84
28 E.01 Wywiezienie i utylizacja elementow z rozbiorki: m.in. kabli. m3 0,40
29 E.01 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar 2,00
2.10 E.01 Pomiar rezystancii izolacii instalacii elektrycznej - obwaod 3-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar 2,00
X 1. Kolizja ENEA Operator: KNN1 - RAZEM X X X
X Il. Kolizja ENEA Operator: KNN2 X X X
211 E.01 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3 18,80
2.12 E.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,6 m m 47,00
213 E.01 Utozenie rur ostonowych o ér. do 110 m w gotowym wykopie - dwie rury m 6,00
2.14 E.01 Uktadanie kabli NAY2Y-J 4x150 mm2 w wykopie m 47,00
215 E.01 Uktadanie kabli NAY2Y-J 4x150 mm2 w rurach m 6,00
2.16 E.01 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3 18,05
217 E.01 Wywiezienie i utylizacja elementow z rozbiorki: m.in. kabli. m3 1,88
2.18 E.01 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar 1,00
2.19 E.01 Pomiar rezystancii izolacii instalacii elektrycznej - obwaéd 3-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar 1,00




X Il. Kolizja ENEA Operator: KNN2 - RAZEM X X X
X Ill. Kolizja ENEA O$wietlenie X X X
220 E.01 Demontaz przewodéw izolowanych o przekroju do 50 mm2 linii napowietrznej nn km/1 przew. 0,09
2.21 E.01 Demontaz stupéw linii napowietrznej nn stup 3,00
2.22 E.01 Montaz i stawianie stup6w linii napowietrznej nn - blizniaczy, stup z demontazu stup 1,00
2.23 E.01 Montaz konstrukciji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn szt. 1,00
2.24 E.01 Montaz uzioméw lub przewoddw uziemiajacych w gruncie kat.|ll dla stupdw linii napowietrznej m 15,00
2.25 E.01 Przewieszenie i naciag przewoddw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2 km przew. 0,09
2.26 E.01 Kopanie rowéw dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. |1l m3 14,08
2.27 E.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m 44,00
228 E01 Wykonanie przepustéw dtugosci do 10 m pod drogami przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciaganiem rur HDPE $r. m 15,00
75 mm - grunt kat. [1l-IV
2.29 E.01 Ukfadanie kabli YAKY 4x25 mm2 w rowach kablowych recznie 44,00
230 E.01 Uktadanie kabli YAKY 4x25 mm2 w rurach 15,00
2.3 E.01 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3 14,08
2.32 E.01 Ukfadanie kabli YAKY 4x25 przez wcigganie do rur ostonowych mocowanych na stupach betonowych m 4,00
2.33 E.01 Ukfadanie kabli YAKY 4x25 bezposrednio na stupach betonowych m 6,00
2.34 E.01 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o dt. czesci nadziemnej: 7 m szt. 2,00
2.35 E.01 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonowe przy wysokosci latarr do 10 m kpl.przew. 2,00
2.36 E.01 Montaz wysiegnikéw rurowych na stupach o$wietlenia ulicznego szt. 2,00
2.37 E.01 Montaz opraw o$wietlenia drogowego na wysiegniku - oprawa z demontazu szt. 2,00
2.38 E.01 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugoséci 4,5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.|ll szt. 2,00
2.39 E01 ‘liléonr:]y ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.lll za nastepne 1,5 m diugosci ponad szt 2,00
2.40 E.01 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar 2,00
2.4 E.01 Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar 2,00
2.42 E.01 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. 2,00
2. BRANZA ELEKTRYCZNA RAZEM
X Przebudowa drogi gminnej na dzialce ewid. nr 349/1 w miejscowosci Parséw - RAZEM X X X
Podatek VAT (23%):

Ogodtem z podatkiem VAT:




