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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Gming Bielice

e Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz.U.2023 poz.162)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1693)

e Zatgcznikinr 1 - 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw isygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz.
2311)

e Obowigzujgce normy i przepisy

e Wizja w terenie wykonana przez Projektanta

1.2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa i przebudowa drogi gminnej wraz z
infrastrukturg towarzyszacg na drodze gminnej w miejscowosci Parséw w kierunku miejscowosci Parséwek w
gminie Bielice, poprzez nadanie jej normatywnej szerokosci, wykonanej z nawierzchni bitumiczne;j.
Rozbudowa drogi zaczyna sie od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 13517 relacji Gardno — Pyrzyce (dz. 336,
349/2, 534 obreb Parséw) o zmiennej szerokosci jezdni i tgcznej dtugosci ok. 1270 m. Opracowanie zawiera
przebudowe drogi oraz chodnika w obrebie skrzyzowania z droga powiatowg do sugerowanego przejscia dla
pieszych.

Droga gminna na catym jej odcinku posiada nawierzchnie bitumiczng utozong w dwdch warstwach z
AC11S i AC16W (dla KR3-4) na podbudowie z kruszyw niezwigzanych #0/31,5 mm stabilizowanych
mechanicznie C90/3, gr. 20 cm oraz warstwy z kruszywa zwigzanego hydraulicznie C3/4, gr. 20 cm. W ramach
zadania nalezy usungc kolizje z siecig elektroenergetyczng oraz zabezpieczy¢ istniejgcy sie¢ teletechniczng
rurami ostonowymi.

Zakres inwestycji zlokalizowany jest w gminie Bielice, powiecie pyrzyckim, wojewddztwie
zachodniopomorskim, obreb Parsow na dziatkach o nr ewid. 336, 349/1, 349/2, 534, 477/2. Z uwagi na
rozbudowe skrzyzowania przewiduje sie podziat nieruchomosci nr 477/2. Zadanie to realizowane jest w

ramach inwestycji zwigzanej z poprawg bezpieczenstwa drogowego w gminie Bielice.
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1.3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotem przedsiewziecia jest nadanie elementom drogi statych, normatywnych parametréw

geometrycznych i zwiekszenie bezpieczenstwa wszystkich uczestnikdow ruchu.

Przedmiot opracowania stanowi istniejgca droga gminna wewnetrzna, o szerokosci zmiennej 3,7-5,50
m. Droga posiada w stanie istniejgcym nawierzchnie bitumiczng, z kostki kamiennej i zuzli. Szerokos¢ ist.
jezdni to okoto 3,2 — 6,0m. Istniejagcy zjazd z drogi powiatowej jest o nawierzchni bitumicznej Droga
zlokalizowana jest na obszarze terendw wiejskich, jest czesto uzytkowana przez mieszkaicow w dojezdzie do
posesji oraz rolnikéw w celu dostepu do pdl. W obecnym stanie nawierzchnia drogi jest w ztym stanie
technicznym. Miejscami wystepujg nierdwnosci oraz wzniesienia, a takze zapadliska wynikajgce z
uzytkowania przez pojazdy rolnicze. Istniejgcy chodnik, w obrebie skrzyzowania jest zapadniety z uwagi na
poruszajgce sie pojazdy rolnicze.
Na projektowanym odcinku wystepuje oznakowanie pionowe w postaci znakdw A-7, a na catym odcinku

oznakowanie w postaci znakéw D-42 i E-17a. Brak oznakowania poziomego.

, £
-

Zdj. 1 Widok na skrzyzowanie z drogg powiatowa (poczatek opracowania)

s
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1.4 WARUNKI PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA

o predkosé projektowa — Vp = 40 km/h,

o szerokos¢ jezdni—4,0 m - 5,50 m (odcinek w miejscowosci),
o szerokosc jezdni — 4,0 m (odcinek poza miejscowoscia),

o szerokos¢ pobocza —1,0 - 1,50 m (odcinek w miejscowosci),
o szerokos¢ pobocza — 1,0 m (odcinek poza miejscowoscig),

o spadki poprzeczne na odc. prostym daszkowe — 2%,

o pochylenie pobocza — 6%.

Planowane przedsiewziecie jest inwestycja o charakterze liniowym (komunikacyjnym). Projekt
zaktada rozbudowe skrzyzowania z drogg powiatowg oraz przebudowe drogi gminnej wraz z przebudowg
istniejgcego przepustu (wg odrebnego zgtoszenia wodnoprawnego), wykonanie chodnika z kostki betonowej,
szarej, na odcinku ok. 17 m do sugerowanego przejscia dla pieszych, zjazdow z kostki betonowej oraz na pola
o nawierzchni bitumicznej a takze dowigzan do istniejgcego terenu.

Skrzyzowanie z drogg powiatowg zaprojektowano o szerokosci 5,50 m i wyokraglono tukami o
promieniu 6 m oraz 9 m z poszerzeniem obustronnym z kostki kamiennej, o promieniu 11 m.

Droge gminng zaprojektowano o szerokosci 5,50 m w miejscowosci Parsow z nawierzchni bitumicznej

z obustronnym poboczem z destruktu asfaltowego o zmiennej szerokos$ci 1,0 - 1,5 m.

1.5 ORGANIZACIA RUCHU

W poczatku opracowania w km 0+000 istniejgce oznakowanie pionowe - znak A-7 przeznaczony jest
do likwidacji. Z uwagi na zmiane geometrii skrzyzowania oraz wydtuzenie chodnika z drogi powiatowej do
sugerowanego przejscia w drodze gminnej projektuje sie znak B-20 ,stop” oraz oznakowanie poziome linig P-

4iP-12, zgodnie z zataczong Planszg oznakowania — rys. 2.

W odlegtosci do 50 m przed skrzyzowaniem na drodze gminnej projektuje sie znaki pionowe D-1

»,droga z pierwszenstwem”.

Z uwagi na zwezenie drogi poza miejscowoscig do szerokosci 4,0 m, w km 0+460 projektuje sie znak
A-12a. Na koricu miejscowosci w ok. km 0+500 projektuje sie oznakowanie pionowe — znakami D-42, D-43, E-

17aiE-18a.

Dla bezpieczenstwa uzytkownikdédw ruchu oraz mieszkaricdw, duze natezenie ruchu pieszych,
projektuje sie szerokie pobocze (do 1,50 m w miejscowosci). Z uwagi na wystepujgcy spory ruch pojazdéw
rolniczych wprowadza sie oznakowanie krawedziowe w postaci oznakowania P-7c¢ na catym odcinku
przebudowywanej drogi oraz oznakowanie P-7d w obrebie przebudowywanego istniejgcego przepustu i
projektowanych obustronnych barier drogowych stalowych U-14a zagtebionych i zakotwionych ponizej

poziomu gruntu.
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Rys. 1 Przykfad bariery drogowej stalowej

1.6 ORGANIZACJA RUCHU

Znaki drogowe pionowe w ciggu przedmiotowej drogi powiatowej projektuje sie wielkosci sredniej

(S), na drodze gminnej projektuje sie znaki mate (M). Znak A-Z powinny mie¢ takg sama grupe wielkosci jak

znaki na drodze z pierwszenstwem przejazdu, jednak nie mniejszg niz grupa wielkosci znakéw srednich. Na

licach wszystkich znakéw pionowych stosowaé folie odblaskowg typu ,2”. Znaki pionowe umieszcza¢ na

stupkach z rur stalowych ocynkowanych min. @ 60 mm. Znaki pionowe nalezy ustawi¢ w odlegto$ci minimum

0,50 m od krawedzi korony drogi, liczac od brzegu znaku i na wysokosci min. 2,20 m nad poziomem

chodnika/pobocza. Tarcza znaku na prostym odcinku drogi powinna by¢ odchylona od kata prostego o 5

stopni w kierunku srodka drogi.

min. 0,50

050:200

kraweznik

pobocze

jezdnia

jezdnia

chodnik

Ryc. 1. Sposéb umieszczania znakdéw na drogach z poboczem gruntowym i ulicach.

=

-

Wysokos$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego

miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktére nalezy uwzgledniaé, jest ruch pieszych, dla

ktorych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowic istotng przeszkode.
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Ryc. 2. Wysokosci umieszczania znakéw na drogach z poboczem gruntowym i ulicach.

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie
tarczy znakow powinno wynosic¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jesli znaki umieszczone sg na tukach poziomych
odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie od wielkosci promienia oraz od jego kierunku. Zasady

odchylenia tarczy znaku pokazano na ryc. 3.

>/ 7— "‘f

Ryc. 3. Kgt umieszczania znakow drogowych.

Znaki pionowe powinny by¢ ustawione w sposéb taki aby zachowana zostata ich stabilnos¢ i
bezpieczenstwo wszystkich uzytkownikéw drogi.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe 0,9-3,5 mm poprzez zastosowanie
masy chemoutwardzalnej.

Roboty oznakowania pionowego i poziomego wykonac¢ zgodnie z projektem i Szczegdtowymi
Warunkami Technicznymi dla Znakéw i Sygnatdw Drogowych oraz urzadzed Bezpieczeristwa Ruchu
Drogowego i Warunkami ich Umieszczania na Drogach (Dz.U. Nr 220 z 2003r).

Wszelkie elementy oznakowania powinny odpowiadaé przepisom zawartym w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakdw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na
drogach oraz w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz powinny by¢ wprowadzone
pod nadzorem Zarzadu Drég.

Jednostka wprowadzajgca oznakowanie zobowigzana jest powiadomi¢ organ zarzadzajgcy ruchem,
zarzad drogi oraz wtasciwego komendanta Policji w terminie co najmniej na 7 dni przed planowang datj jej

wprowadzenia.
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1.7 ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

Tab. 1. Zestawienie ilosciowe znakdw pionowych

Lp. Znaczenie znaku Szt. Uwagi
1 A-12a 1 folia typu 2
8 B-20 1 folia typu 2
9 D-1 2 folia typu 2
11 D-42 1 folia typu 2
12 D-43 1 folia typu 2
15 E-17a 1 folia typu 2
16 E-18a 1 folia typu 2
Suma: 8

Do projektowanych znakéw pionowych zaktada sie uzycie 8 stupkéw stalowych, prostych,

ocynkowanych, @60.

Tab. 2. Zestawienie iloSciowe projektowanych znakow poziomych

Lp. Znaczenie znaku Dtugosé m?
1 P-4 12,60 3,0
P-7c 2465,8 147,95
2 P-7d 40,0 4,8
3 P-12 8,40 4,2
Suma: 159,95 m?

Tab. 3. Zestawienie ilosciowe projektowanych urzgdzen bezpieczeristwa

Lp. Znaczenie znaku Dtugosé/ m? Uwagi

1 U-14a 30mb

1.8 TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Organizacje ruchu nalezy wprowadzi¢ po zakonczeniu prac przy rozbudowie/przebudowie odcinkéw drég

gminnych. Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu — do 31.05.2026 r.
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2. CZESC RYSUNKOWA

s
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Inwestor:

Al Wojt Gminy Bielice
4 ul. Niepokalanej 34
74-202 Bielice
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Inwestycja: POPRAWA BEZPIECZENSTWA DROGOWEGO W GMINIE BIELICE
L i ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIALCE
adane EWID. NR 349/1 W MIEJSCOWOSCI PARSOW
o dzialhi v 336, 34977, A9, 47772, 534 ;:;;/;f;aﬂ;som powiat pyrzychi, gmina Bielice, woj
Skala;
Temat rysunk PLAN SYTUACYJNY 1:10 000
S Branza: drogowa data: 07.03.2025, Arkusz 1
, . mgr inz. upr.
Projektant Meteusz Zdun | ZAPIOOGIPWRDI2! 1
. mgr inZ.
Opracovale: Katarzyna Konecka s




KARTA REJESTRACYJNA

Zaklad Geodezyjny Norbert Rakowiecki
ul.Ko$ciuszki 11/ 2 ; 72-310 Ptoty
Adres korespondencyjny:
ul.Komuny Paryskiej 51; 71-675 Szczecin
biuro @geodezja-rakowiecki.pl
tel.531-446-800, 796-877-866

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Id. zgtoszenia pracy geodezyjnej |BG-PODGIK.6640.879.202
Powiat: PYRZYCKI
Jedn. identyfikator |321201_2
ewidencyjna nazwa BIELICE
Obreb identyfikator |321201_2.0001
ewidencyjny: nazwa PARSOW
Obiekt: dziatki wg zakresu
Skala mapy 1:500
Uktad Pm;;?s{;tcnhym PUWG 2000/5
wspotrzednych wysoko$ci PL-EVRFZ2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, ktory —
byl przedmiotem aktualizacji

Mape wykonano bez badania stuzebnosci

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie
wskazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych,
ktore nie byty zgloszone do inwentaryzaciji, lub o ktérych

brak informacji w instytucjach branzowych

Szczecin dn. 22.01.2025 Ewa Wéjcik
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SPORZADZONO NA KOPII MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

LEGENDA:

E - granica dziatki

E - projektowane granice podziatu nieruchomosci
E - 0§ jezdni

- proj. kraweinik najazdowy 15x22 cm
E - proj. kraweznik wysoki 12x30 ¢m

E - proj. obrzeie betonowe 8x30 ¢m

- proj. nawierzchnia bitumiczna drogi/zjazdow

- proj. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, szarej
- proj. nawierzchnia zjazdow do posesji z kostki betonowej, grafitowej
- remont nawierzchni na skrzyzowaniu z droga powiatowa

- proj. nawierzchnia zabrukow z kostki kamienngj

|:| - proj. nawierzchnia pobocza

|:| - proj. zielen

- zabezpieczenie sieci z rury ostonowej dwudzielngj
E - elementy do requlacji

- elementy do przesuniecia/przebudowy

- drzewo do usuniecia

- istnigjace oSwietlenie do przesuniecia

SCHEMAT
ORGANIZACJA RUCHU: LACZENIAARKUSZY:
- istniejace oznakowanie pionowe 2

- projektowane oznakowanie pionowe < 7
- projekfowane oznakowanie poziome /

Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
zweryfikowany. Jednocze$nie oswiadczam, ze jestem swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia

Id. zgtoszenia prac geodezyjnych BG-PODGIK.6640.879.2024

Organ stuzby geodezyjne], ktéry

otrzymat zgtoszenie Starosta Pyrzycki

Nr oraz data sporzadzenia protokotu z
pozytywnym wynikiem weryfikacji

GEODETA UPRAWNIONY
Imie Nazwisko oraz nr upr. Kierownika mgr inz. Michal Raczyniski

prac geodezyjnych upr. zawodowe Nr 9675
w zakresie 1, 2
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Wéjt Gminy Bielice
[nwestor: ul. Niepokalanej 34
74202 Bielice
Inwestycja: POPRAWA BEZPIECZENSTWA DROGOWEGO W GMINIE BIELICE
Tatai ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIALCE
aane: EWID. NR 349/1 W MIEJSCOWOSCI PARSOW
Adres zadania dziatki nr: 336, 349/1, 34912, 47712, 534 zoabof/i[fp/Za/fém powiat pyrzycki, gmina Blelice, woj.
Skala:
o | PLANSZA STALE) ORGANZACI 1500
Branza: drogowa data: 07.03.20251. Arkusz: 1/ 2
. mgr inZ. upr.
Projktant Mateusz Zdun | ZAPIOOGY/PWBDI21 2
, mgr inZ.
Opracowale: Katarzyna Konecka ) rys.
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