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Gmina Bielice
ul. Niepokalanej 34
74-202 Bielice

POPRAWA BEZPIECZENSTWA DROGOWEGO W GMINIE BIELICE

Przebudowa drogi gminnej na dziatce ewid. 533 w miejscowosci Parsow

Dziatki nr 533, 534 obreb Parséw, gmina Bielice, powiat pyrzycki, woj. zachodniopomorskie

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH - PODSTAWA
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Wy ieni rozliczeniowych llos¢ | Cena jedn. PLN | Wartosé netto PLN
Przebudowa drogi gminnej na dziatce ewid. nr 533 w miejscowosci Parsow
1. BRANZA DROGOWA
X 1. ROBOTY POMIAROWE X X X X
Pomiary geodezyjne, wytyczenie w terenie osi gtdwnych drog, pomiary geodezyjne realizacyjne, sporzadzanie
11 D-01.01.01A  |dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji, map geodezyjnych powykonawczych oraz pomiary kontrolne i km 0,440
sprawdzajace.
X |. Roboty pomiarowe RAZEM X X X
X Il. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE X X X X
1.2 D-01.02.02a  |Usuniece warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 15 cm na odktad w miejsce wybrane przez Wykonawce. m? 2081,00
13 D-01.02.04 Ronty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 9 cm - w miejscu skrzyzowania z drogq b 26,50
powiatowa nr 1351Z.
Rozbiérka istniejacego wjazdu o nawierzchni z kostki betonowej (posesja nr 75 B). Materiat z rozbiorki stanowi 2
14 D-01.02.04 ANt . ) : ; i e m 12,00
wiasno$¢ Wiasciciela. Materiat nadajacy sie do ponownego wbudowania spaletowac, zabezpieczy¢ folia.
Rozbidrka istniejacego dojécia o nawierzchni z kostki betonowej (posesja nr 75 B). Materiat z rozbiorki stanowi 2
1.5 D-01.02.04 AN s A ) ) ) . e m 3,80
wiasno$¢ Wiasciciela. Materiat nadajacy si¢ do ponownego wbudowania spaletowac, zabezpieczy¢ folia.
Rozbiérka istniejacego opornika betonowego (posesja 75B). Materiat z rozbiorki stanowi wiasnos¢ Wiasciciela.
1.6 D-01.02.04 . . . ] A e mb 23,60
Materiat nadajacy sie do ponownego wbudowania spaletowac¢, zabezpieczy¢ folia.
17 D-01.02.04 Przetozenie 2-3 r;edow pawlerzchnl z kpstkl betonowej w celu dowigzania sig¢ wysokosciowego do w? 275
przebudowywanej drogi i zjazdu (posesja 76)
Rozbiérka istniejacego kraweznika najazdowego betonowego (posesja 76). Materiat z rozbiorki stanowi wlasno$¢
1.8 D-01.02.04 s : ) . ) ; B mb 12,60
Wiasciciela. Materiat nadajacy sie do ponownego wbudowania spaletowac, zabezpieczy¢ folia.
Rozbiérka istniejacego nawierzchni bitumicznej $r. gr. 10 cm wraz z podbudowa z mieszanki kruszyw o $r gr. do 20 2
1.9 D-01.02.04 ) ; A ) m 50,50
cm wraz z wywozem pozyskanego materiatu na odktad Wykonawcy (zjazd z drogi powiatowej)
X Il. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe - RAZEM X X
X lll. ROBOTY ZIEMNE X X X X
110 D-02.00.01  [Roboty ziemne - wykop pod projektowane warstwy konstrukcyjne zwiazane z wykonaniem koryta pod droge, 3 59100
: D-02.01.01  |zabruk, zjazdy i dojscie do posesji z transportem urobku na odktad Wykonawcy m !
X lll. Roboty ziemne RAZEM X X
X IV. PODBUDOWY X X X X
1.11 D-04.01.01  |Profilowanie i zageszczanie powierzchni wykopdw i nasypéw pod projektowane konstrukcje nawierzchni. m? 2 074,00
D-04.05.00 |Podbudowa z mieszanki kruszyw zwigzanej spoiwem hydraulicznym (cementem) C3/4, gr. 15 cm. Warstwa 2
1.12 ) A m 2018,00
D-04.05.01  |konstrukcjna drogi.
113 D-04.05.00 [Podbudowa z mieszanki kruszyw zwigzanej spoiwem hydraulicznym (cementem) C1,5/2, gr. 10 cm. Warstwa 2 5400
: D-04.05.01  |konstrukcjna zabrukow i zjazdow m !
114 D-04.05.00 |Podbudowa z mieszanki kruszyw zwigzanej spoiwem hydraulicznym (cementem) C1,5/2, gr. 15 cm. Warstwa 2 200
: D-04.05.01  |konstrukcjna dojécia do posesiji m i
115 D-04.04.00 (Podbudowa z kruszywa niezwigzanego, stabilizowanego mechanicznie (#0/31,5 mm, C90/3), grubo$¢ warstwy po 2 1928.00
i D-04.04.02  |zageszczeniu 20 cm - warstwa konstrukcyjna drogi m !
D-04.04.00 |Podbudowa z kruszywa niezwigzanego, stabilizowanego mechanicznie (#0/31,5 mm, C90/3), grubo$¢ warstwy po 2
1.16 ; ; ; m 23,00
D-04.04.02  |zageszczeniu 15 cm - w-wa konstrukcyjna pod zjazdy
117 | D-04.06.01b Podbudowa betonowa z dylatacja z betonu cementowego C16/20, gr. 20 cm, gr. 20 cm - warstwa konstrukcyjna m? 26,00
zabruku.
X IV. Podbudowy RAZEM X X X
X V. NAWIERZCHNIE X X X X
118 D-04.03.01 Qc;){szczenle i skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa - wigzanie konstrukcyjne pod warstwe $cieraing w? 3658,00
i wiazaca
119 | D-05.03.05a NaW|e’r%chn|a z mieszanek mlneralpo-b!tumlcznych grysom{ych AC11S KR3-4 - warstwa $cieralna asfaltowa - w? 1802,00
grubo$¢ po zageszcz. 4 cm. Jezdnia gtéwna na calym odcinku.
120 | D-05.03.05b NaW|e'r;chn|a z mieszanek mlneralpo-b!tumlcznych grysov{ych AC16W KR3-4 - warstwa wigzaca asfaltowa - w? 1856,00
grubo$¢ po zageszcz. 5 cm, Jezdnia gtdwna na calym odcinku.
121 | D-05.03.23a Nawlerzchma Zjazdow z l.<lostk| betonowej 10x20 cm, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, gr. 5 cm, kostka m? 23,00
grafitowa (barwe uzgodnic z Inwestorem)
122 | D-05.03.23a Nawierzchnia dgjsc do posesji z kost}fl betonowej 10x20 cm, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, gr. 3 w? 2,00
cm, kostka grafitowa (barwe uzgodni¢ z Inwestorem)
1.23 D-05.03.01 NaW|erzchn‘|a zabruku z kostki k;mlennej nieregularnej, gr. 15/17 cm spoinowana zaprawa cementowa na m? 26,00
podsypce piaskowo-cementowej gr. 5 cm.
X V. Nawierzchnie RAZEM X X
X VI. ELEMENTY ULIC X X X X
124 D-08.01.01 UvstaW|en|ve kraweznllfow betonowych na!azdowych o wymiarach 15x22x100 cm na podsypce cementowo- b 110,00
piaskowej z wykonaniem fawy betonowej z oporem klasy C12/15.
1.25 D-08.03.01 Ustawienie obr;ezy betonowych o wymiarach 8x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem mb 5,00
tawy betonowej klasy C12/15.
X VI. El ty ulic RAZEM X X X




X VIl. ROBOTY WYKONCZENIOWE X X X
Wykonanie i mechaniczne zageszczenie poboczy z kruszywa niezwiazanego, stabilizowanego mechancznie
1.26 | D-06.03.01a [(#0/31,5mm, C90/3) zamialowana miatem kamiennym #0/5mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeceniu gr. 15 cm. m? 785,00
Pobocza o szerokosci 1.0 m (min. 0.75 m).
127 D-04.04.01 Wykonanie dowigzan do i§tniejqcego terenu z kruszywa niezwigzanego, stabilizowanego mechancznie, grubo$¢ w? 40,00
warstwy po zageszczeceniu gr. 15 cm
1.28 | D-06.01.01 |Profilowanie skarp nasypu i wykopu m’ 15,00
1.29 | D-10.10.01M [Rekultywacja przylegtego terenu. Humusowanie (10 cm) wraz z obsianiem mieszanka traw. Humus z budowy. m? 900,00
X VIl Roboty wykon iowe RAZEM X X X
X Viil. ORGANIZACJA RUCHU X X X
1.30 D-07.02.01  |Ustawienie nowych stalowych stupkéw wraz z wykonaniem fundamentu, pod tablice znakéw drogowych. szt. 3,00
1.31 D-07.02.01  [Przymocowanie nowych tablic znakow drogowych. Kategoria znakéw A, B, C, D, T, E. szt. 4,00
X VIII. Organizacja ruchu RAZEM X X X
X IX. INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA X X X
1.32 D-01.03.08  |Zabezpieczenie istniejacej sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej za pomocq rur ostonowych dwudzielnych. m 56,00
1.33 | D-03.02.01a |Regulacja pionowa ist. skrzynek zasuw na wodociagu wraz z robotami towarzyszacymi. kpl. 4,00
134 | D-03.02.01a Przesunigcie ist‘niejqcego hydrantu ppoz. nadziemnego. Wyniesienie poza jezdnie i pobocze wraz z robotami Kl 2,00
towarzyszacymi.
X IX. Infrastruktura towarzyszaca RAZEM X X X
1. BRANZA DROGOWA RAZEM
T T T
X Przebudowa drogi gminnej na dziatce ewid. nr 533 w miejscowosci Parséw - RAZEM X X X
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