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CEL OPRACOWANIA
Rozpoznanie istniejacej konstrukcii:

Przebudowy drogi w miejscowosci Parsow dz. nr 349/1

WYKONANE BADANIA:
1. Odwiert geologiczny za pomocg $widra recznego oraz  ocena  makroskopowa  gruntu

wg. PN-B 04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu. — 5 odwiertow

OPIS TERENU

Planowana inwestycja ma polega¢ na przebudowie drogi w miejscowosci Parsow. W poblizu przedmiotowej inwestycji
znajduje sie niska zabudowa jednorodzinna oraz turystyczna. Pod wzgledem geomorfologicznym teren ten znajduje si¢ w
obrebie Réwniny Pyrzycko-Stargardzkiej (nr 313.31 w podziale J. Kondrackiego), stanowiacej fragment Pojezierza

Zachodniopomorskiego.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

Nawierzchnia drogi zbudowana z kostki kamiennej (kocie tby) oraz warstw bitumicznych wbudowanych na podbudowie z

kruszywa.

WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie wykonanych odwiertow gruntowych $widrem recznym:

- w podiozu gruntowym do glebokosci 2,0m p.p.t zalegajg: piaski gliniaste/gliny piaszczyste. Podczas wykonywania
odwiertow nie odwiercono wody gruntowej na gtebokosci do gtebokosci 2,0 m p.p.t. W zwiazku z powyzszym warunki
gruntowe nalezy uzna¢ za dobre.
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Uwzgledniajac grubos¢ konstrukcji, warunki wodne, zalegajace grunty w podiozu gruntowym oraz charakter wykonywanej

przebudowy podioze nalezy zaliczy¢ do grupy no$nosci:

- grunty wysadzinowe G4

USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ
Kategorie geotechniczng dla obiektu budowlanego ustala sie w oparciu o dwa kryteria, ..

-charakterystyke obiektu,

-warunki gruntowe,

W podiozu przedmiotowej inwestycji wystepujg typowe dla danego obszaru grunty mineralne, w zwigzku z powyzszym

warunki gruntowe omawianego podtoza nalezy uznac za proste.
Obiekt proponuje si¢ zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

WNIOSKI | ZALECENIA

Podczas wykonywania robét ziemnych przy napotkaniu nie sprzyjajacych warunkéw gruntowych tj grunty organiczne oraz
grunty spoiste w stanie miekkoplastycznym lub ptynnym. No$nos¢ podioza gruntowego nalezy okreslic za pomoca ptyty
statycznej VSS. Warto$¢ wtornego modutu odksztatcenia E2 nie powinna by¢ mniejsza niz 25MPa. W przypadku niskich
parametrow nosnosci koniczne jest zastosowanie dodatkowej warstwy wzmocnienia. Do budowania nasypu nalezy
zastosowaC materiat niewysadzinowy o wskazniku roznoziamistosci U=3. Warstwe podbudowy zasadniczej mozna

zastosowac kruszywo naturalne o uziarnieniu 0/31,5mm Csosso,

LITERATURA

Szczegbtowa Mapa Geologiczna Polski

Zarys Geotechniki Z.Witun; 2020r

Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Pétsztywnych z 2014 roku

NORMY: PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7; PN-B 2480:86; PN-B-04481:88; PN-S-02205:98
ZAt ACZNIKI

1 szkic orientacyjny

2 przekroje i makroskopowa ocena gruntu
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1 OBSLUGA INWESTYCJ!I

SPRAWOZDANIE Z BADAN

Nr sprawozdania: TER6/20250124/03

Mobilne Laboratorium i Obstuga Inwestyciji

ul. Nehringa 36 71-836 Szczecin
Strona 1/1 660 791 163 parfianowicz.piotr@gmail.com

www.pomiary-drogowe.pl

Nazwa badania: Odwierty gruntowe $widrem recznym i makroskopowa ocena gruntu
Metoda/procedura badawcza: PN-B-04481:1988 p. 3.2. oznaczanie rodzaju gruntow
Zleceniodawca: VIA PROJEKT
Nazwa kontraktu: Przebudowy drogi w miejscowosci Parsow dz. nr 349/1
Miejsce badania: P1- zgodne z zalaczonym szkicem
Data badania: 24 01 2025
Frsol=poiay Glebokos¢ Symbol gruntu
MH%UM Profillitologiczny | zwierciadta wody Opis ltologiczny PN-B2480:86/ s__m_wﬁOmo w“m“mms“c
y cm] PN-EN 1997-2 : PO
[cm]
1 3 4 5 6 7
0-20 - humus - - -
20-50 - piasek gliasty PglclsiSa wilgotny twp
50-100 - piasek gliasty PglclsiSa wilgotny twp
100-200 - piasek gliasty PglclsiSa wilgotny
KONIEC SPRAWOZDANIA

Badanie wykonat/a:




TER6

MOBILNE LABORATORIUM
| OBSLUGA INWESTYCJI

SPRAWOZDANIE Z BADAN

Nr sprawozdania:TER6/20250124/04
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Nazwa badania: Odwierty gruntowe $widrem recznym i makroskopowa ocena gruntu
Metoda/procedura badawcza: PN-B-04481:1988 p. 3.2. oznaczanie rodzaju gruntow
Zleceniodawca: VIA PROJEKT
Nazwa kontraktu: Przebudowy drogi w miejscowosci Parsow dz. nr 349/1
Miejsce badania: P2- zgodne z zatgczonym szkicem
Data badania: 2401 2025
Prz0i0L- otz Glebokosé Symbol gruntu
M_MJ wcoom Profillitologiczny | zwierciadta wody Opis litologiczny PN-B2480:86/ s__@_wﬁgo mhm“,wwgwc
y [eml PN-EN 1997-2 : pOISieg
[cm]
1 3 4 5 6 7
0-20 - humus - - -
20-50 - piasek gliasty Pg/clsiSa wilgotny twp
50-100 - piasek gliasty PglclsiSa wilgotny twp
100-200 - piasek gliasty PglclsiSa wilgotny twp
KONIEC SPRAWOZDANIA

Badanie wykonat/a:
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| OBSLUGA INWESTYCJI

SPRAWOZDANIE Z BADAN

Nr sprawozdania: TER6/20250124/05

Mobilne Laboratorium i Obstuga Inwestycji

ul. Nehringa 36 71-836 Szczecin
Strona 1/1 660 791 163 parfianowicz.piotr@gmail.com
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Nazwa badania: Odwierty gruntowe $widrem recznym i makroskopowa ocena gruntu
Metoda/procedura badawcza: PN-B-04481:1988 p. 3.2. oznaczanie rodzaju gruntow
Zleceniodawca: VIA PROJEKT
Nazwa kontraktu: Przebudowy drogi w miejscowosci Parsow dz. nr 349/1
Miejsce badania: P3- zgodne z zalgczonym szkicem
Data badania: 2401 2025
Przelot - ponizej b
) Gtebokos¢ Symbol gruntu : £
M_“wﬂam Profillitologiczny |~ zwierciadta wody Opis litologiczny PN-B2480:86/ <<__@_H8o m“mwwms%c
4 [om] PN-EN 1997-2 : poisteg
[cm]
1 3 4 5 6 7
0-20 - humus - - -
20-50 - piasek gliasty PglclsiSa wilgotny twp
50-100 - piasek gliasty PglclsiSa wilgotny twp
100-200 - piasek gliasty Pg/clsiSa wilgotny twp/pl 4
200-400 piasek gliasty Pg/clsiSa wilgotny twp/pl
KONIEC SPRAWOZDANIA

Badanie wykonat/a:
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MOBILNE LABORATORIUM

| OBSLUGA INWESTYCJI

SPRAWOZDANIE Z BADAN

Nr sprawozdania: TER6/20250124/06
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Nazwa badania: Odwierty gruntowe $widrem recznym i makroskopowa ocena gruntu
Metoda/procedura badawcza: PN-B-04481:1988 p. 3.2. oznaczanie rodzaju gruntow
Zleceniodawca: VIA PROJEKT
Nazwa kontraktu: Przebudowy drogi w miejscowosci Parsow dz. nr 349/1
Miejsce badania: P4- zgodne z zataczonym szkicem
Data badania: 24 01 2025
Qb e Gtebokos¢ Symbol gruntu
M_wwwﬁ Profil litologiczny | zwierciadta wody Opis litologiczny PN-B2480:86/ é__@_wwsmo mms“_mw:%c
y [cm] PN-EN 1997-2 . poistes
[cm]
1 3 4 5 6 7
0-20 = humus - - -
20-50 - PglclsiSa wilgotny twp
50-100 - piasek gliniasty Pg/clsiSa wilgotny twp
100-200 - PglclsiSa wilgotny twp/pl ,,\ N

KONIEC SPRAWOZDANIA
Badanie wykonat/a:




MOBILNE LABORATORIUM Hmmm

1 OBSLUGA INWESTYCJI

SPRAWOZDANIE Z BADAN

Nr sprawozdania: TER6/20250124/07

Mobilne Laboratorium i Obstuga Inwestycji

ul. Nehringa 36 71-836 Szczecin
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Nazwa badania:
Metoda/procedura badawcza:
Zleceniodawca:
Nazwa kontraktu:

Odwierty gruntowe Swidrem recznym i makroskopowa ocena gruntu
PN-B-04481:1988 p. 3.2. oznaczanie rodzaju gruntow

VIA PROJEKT

Przebudowy drogi w miejscowosci Parséw dz. nr 349/1

Miejsce badania: P5- zgodne z zatgczonym szkicem

Data badania: 24012025
Rz ponizs) Glebokosce Symbol gruntu
Mwﬂﬂvc%_“ Profil litologiczny | zwierciadta wody Opis litologiczny PN-B2480:86/ E__mw_wu,omo mmﬁm“mmwswc
Y [om] PN-EN 1997-2 ° poiseg
[cm]
1 3 4 5 6 7

0-20 - humus - - -

20-50 - piasek gliniasty PglclsiSa wilgotny twp

50-100 - piasek gliniasty Pg/clsiSa wilgotny twp

100-200 - piasek gliniasty Pg/clsiSa wilgotny twp /

[
KONIEC SPRAWOZDANIA m \
Badanie wykonat/a: Py




[\ziatka ewidencyjna

Biglice - gmina wiejska, dbreb Parséw (0001), numer dz 349/
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SZKIC ORIENTACYJNY




