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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Szczecin, 31.05.2024 r.

Projektanci i sprawdzajacy zgodnie oSwiadczaja, ze Projekt Architektoniczno-Budowlany pn.: ,,Rozbudowa i

przebudowa odcinkow drég gminnych w miejscowosci Bielice” w zakresie branzy drogowej opracowano w

sposdb zgodny z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PODPIS:
mgr inz. Mateusz Zdun

© Gtoéwny: o _
H uprawnienia budowlane nr ewid. ZAP/0061/PWBD/21
(2]
% ) mgr inz. Lukasz Szawarynski
& | Sprawdzajacy: o _

uprawnienia budowlane nr ewid. ZAP/0054/POOD/13
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2. UPRAWNIENIA | PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

L
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ZACHODNIOPOMORSKA
DO KREGOW A
IZBA INZYNIEROW
BEUDOWMNICTWA

DI{HEGUWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Sygn. akt: OKK-0054-0055-0040 3 /20

Srczecin. d

DECYZJA

MNa podstawie ant, 24 ust, | pki 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodc
oraz  ingynierdw  budownictwa (tj. Dz U z 2019 r. poz. 1117) oraz
ust. 3, ust. dc pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i art. 15a ust.1, ust. 9 ustawy z dnia 7 lij
budowlane (r.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdin. zm.) po ustaleniu, ze zostaly :
w zakresie proveolowania rawodowego oraz po zlodeniu egzamine na uprawnienia budo
POZYTYWIYm

Pan Mateusz Zdun
magister inZynier budownictwa
ur, dnia 29 grudnia 1993 r. w Drawsku Pomorskim
OIFEy muje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/OGL/PWRD/21
do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci indynieryjne] drogowe]
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Panu Mateuszowi Zdunowi upowainiajg w zakresi

nOSCH:
I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt I, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust.

#dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc do:

|} projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanyeh i techni
wowania nadzoru autorskicgo.

2} kierowania budowa lub innvmi robotami budowlanymi.

3} kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnyeh elementdow budowlanych oraz nadzc
nicznej wytwarzania tych elementow,

4 wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanyeh:

I[I. na podstawie art. |5a ust. 1 oraz ust. 9 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo bu
17 projektowania obiektu budowlanego i kicrowania robotami budowlanymi zwiaz
budowlanym, takim jak:
a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem dro
ingynierskich oprocz pracpustiw,
by droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz preepust,

. : v = ' - .
i s At s st bt maseaomadasastmesin drialla ol tavann e ralecoios bod o

,Rozbudowa i przebudowa odcinkéw drég gminnych w miejscowoséci Bielice”
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Zendnie z trescig art, 127a K.p.a.

& 1. W trakcie biegu terminu do wnicsiena odwolana strona mode zrzec sig prawa dow
wobec organu administracji publicenej, ktdry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publiczne) odwiadczenia o zrz
do wniesienia odwolania preer ostatnia 2¢ siron postepowania, decyzja siaje sie osraned
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolani;
nie prevshuguje prawe do odwolania sig ani skargi do sadu administracyinego.

Sklad orzekajacy Okrggowej Komis

mer ind. Andree) Galkiewicz (—

Preewodniceacy Okk

mgr inZz. Edmund Tumiclewicz .........

F-ca Precwodnicegoepn ORK ) £
inz. Adam Drobiazgicwicz s
Seknetarz DhK

(Mreymuja:

1. Pan Mateusz £dun

ul. 5zosa Stargardzka 37, 70-E93 Szezecin
. Dkregowa Rada ZOMIB
. Gldwny Inspekior Madzoru Budowlanego
DRK ZOIB - aa

i Lea el

L
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@ POLSKA
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= INZYNIEROW
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Zaswiadczenie

© P erzE ‘wenyTikacyjTyTes
ZAP-Z5K-L5M-EX3 *

Pan Mateusz ZDUN o numerze ewidencyjnym ZAP/B0/0065/21

adres zamieszkania ul. Bolestawa Chrobrego 11-13/2, 78-520 Focieniec

jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Indynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicnie i opatrzone bezpieczym podpisem  elektronicziym
weryfikowanym przy pomooy wainego lowalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-31 roku proez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Indynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustwey © dnin 15 wreesnis 2004 T 0 podpisie eleftronicoym (D U 2001 Mr 130 poz 14%]) dane w postsd
mmbﬁpw MEmmmmmwqu
mpﬂdmﬁdﬂmmwmmmﬁmpﬂdpﬂm

7 WWWIMWMMMEHMMWMM
stronie Poiskie] l2by Indyniercw Budownichws wwe.gib ongpd b kontekhsac it = bDisrem wistcheej Olrgmowe] Iny Indymiendw
[Budownicthwe.
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- ZACHODNIOPOMORSKA
4 \ ‘§OKREGOWA

d@? ~ |ZBA INZYNIEROW

N
Z

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0001(3)/13 Szczecin, | czerwc

i

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zaw
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo b
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwc
Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po ustaleniu, 2
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na upr
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Lukasz Wladyslaw Szawarynski
urodzony dnia 18 grudnia 1981 r. w Choszcznie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0054/POOD/13

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej do projektowania bez ograniczen, upraw
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictw
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania proiektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanei spe

L
,Rozbudowa i przebudowa odcinkéw drég gminnych w miejscowoséci Bielice”
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 usta:
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania d

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby I
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w ¢
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifik
&

o AT PR
mgr inz. Mieczystaw Ohtarzew§ki
Przewodniczacy OKK
§ J PP
mgr inZ. Andrzej Galkiewicz
Z-ca Pfzewodniczacego OKK
L .

Po—

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Czlonek OK

\

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Wladystaw Szawarynski
ul. Pomaranczowa 43/15
70-781 Szczecin
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa

(]

L
,Rozbudowa i przebudowa odcinkéw drég gminnych w miejscowoséci Bielice”
Strona 10



C VA a=

@ POLSEKA
_“- 1 I B A
= INZYNIEROW
IUDONHICTWA

e
57

Zaswiadczenie

o nasm erze wenyTikacyjmme
ZAP-4XR-RDN-49P =

Pan tukasz Wiadystaw SZAWARYNSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0261/08

adres zamieszkania ul. Migdatowa 5, 70-762 SZCZECIN

jest czionkiem Fachodniopomaorskiej Okregowe] Izby In#ymierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoic oywilnej.

Niniejsze raswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicmnie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-07 roku proez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgoy Rady Zachodniopomorskis] Okregowe] izby Ingynierow Budownictea.

pmm:mzm:mnmmmrnmemmlumnmpm_u:ln]nne-pum
mq'mbmw podpisem elektronicomym werglikowenmym mmwmmq
rivanowaine pod wIgletem skutkow prawnych dolbumentom opetronen podpisami

" WWWHMWMMMEHWWWMM
mmmmm-wﬁn;pl hhmﬂ:qzmmmmlm
Budownictwn.
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Gming Bielice

o Aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500

e Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz.U.2023 poz.162)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1693)

e Zatgczniki nr 1 - 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311)

¢ Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. nr 43 poz. 430 z p6zniejszymi
zmianami w tym Dz. U. 2019 poz. 1643 — na podstawie przepiséw przejsciowych (§115 i 116) Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdéw techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1518)

o Obowigzujace normy i przepisy

o Wizja w terenie wykonana przez Projektanta

3.2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa odcinkéw drég gminnych w miejscowosci Bielice, od
skrzyzowania z ul. Jana Pawia I, przez C.K. Norwida do skrzyzowania z ul. Wschodnig poprzez wykonanie nawierzchni z
kostki betonowej. W zakresie opracowania zawiera sie réwniez uregulowanie elementdw pasa drogowego, w tym
przebudowa istniejgcych zjazdéw indywidualnych oraz na pola. Dodatkowo planuje si¢ rowniez przebudowe istniejacego
o$wietlenia ulicznego oraz przebudowe kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na skrzyzowaniu z
drogg powiatowg (ul. Klonowa). W ramach zadania nalezy wykona¢ likwidacje kolizji z siecig elektroenergetyczna i
teletechniczna.

Zakres rozbudowy zawiera si¢ w nastepujacych dziatkach: 517, 517/1, 550, 216/3, 278/2, 283/11, 516/13, 514,
515 - obreb Bielice, powiat pyrzycki, woj. Zachodniopomorskie.

Kategoria obiektu budowlanego: XXV (drogi)
3.3. BRANZA DROGOWA

3.3.1. STANISTNIEJACY

Istniejace odcinki drég gminnych posiadajg nawierzchnie gruntowg o zmiennej szerokosci 3.00 — 4.7 m. bedace

czesciowo poza pasem drogowym. Zagospodarowanie pasa drogowego uzupetniajg nieutwardzone zjazdy na posesje

,Rozbudowa i przebudowa odcinkdw drég gminnych w miejscowoéci Bielice”
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prywatne oraz na pola. Od skrzyzowania z drogg powiatowg — ul. Jana Pawta Il istniejacy zjazd posiada nawierzchnie z

kostki betonowej, jak rowniez od skrzyzowania z ul. Wschodnig i Klonowg. Natomiast odcinek drogi gminnej wewnetrznej -
ul. C.K. Norwida na odcinku ok. 200 m (od ul. Wschodniej) posiada nawierzchnig z kostki betonowe;.

Projektowana inwestycja znajduje sie na terenie obejmujacym nastepujace uzbrojenie podziemne:

sie¢ wodociggowa

sie€ kanalizacyjna,

sie¢ gazowa,

przewody elektroenergetyczne (podziemne oraz naziemne),
przewody telekomunikacyjne.

YV V VY

Zdj. 5 Koniec odcinka CD Zdj. 6 Widok na poczatek odcinka E-F (dz. 283/11)

L
,Rozbudowa i przebudowa odcinkéw drég gminnych w miejscowoséci Bielice”
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Zdj. 7idok na skrzyzowanie z ul. Wschodnig i Klonowg,
3.3.2. WARUNKI PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA

o predko$¢ projektowa — Vp = 40 km/h,
o szeroko$¢ jezdni — 5,00 m,

o szeroko$¢ pobocza - 0,75 m,

o pochylenie pobocza — 8%,

o spadki poprzeczne na odc. prostym — dwustronny 2%.

3.3.3. PROJEKTOWANA DROGA W PLANIE

Planowane przedsiewziecie jest inwestycjq o charakterze liniowym (komunikacyjnym) o tacznej dtugosci okoto
437.30 m. Rozbudowa odcinkow drég gminnych zawiera:

- odcinek A-B o dtugosci ok. 133.80m;

- odcinek C-D o dtugosci ok. 217,75m;

- odcinek E-F o dtugoéci ok. 85,75m.

Jezdnie zaprojektowano z kostki betonowej koloru szarego i szerokosci catkowitej 5.0 m zaoporowanej
kraweznikiem najazdowym na catej jej diugosci wraz z obustronnym $ciekiem przykraweznikowym z kostki betonowej
(zgodnie z Rys. 4). Na jezdni zaprojektowano pas szerokosci 1.5m wzdtuz projektowanych odcinkow drog z kostki
betonowej koloru czerwonego analogicznie do stanu istniejgcego zgodnie z rys. 2 — Planem sytuacyjnym.

Opracowanie branzowe zawiera ponadto lokalizacje wpustdw deszczowych, ktére zostaty uwzglednione w
projekcie branzy sanitarnej. Wpusty zaprojektowano w oparciu o spadki podtuzne i poprzeczne.

W obrebie planowanej inwestycji na odcinku A-B oraz C-D przewiduje sie demontaz/przesunigcie istniejacych
stupow solarnych z oprawami oSwietleniowymi oraz zestawami akumulatoréw zlokalizowanych poza pasem ruchu w
granicach dziatki drogowej w tym montaz dwdch stupdw solarnych z oprawami na odcinku drogi E-F.

Z uwagi na wystepujace miejscowe zapadliska na istniejacej drodze — ul. Norwida od skrzyzowania ul.
Wschodniej z Klonowg, przewiduje sie przetozenie do max. 30% nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowe;j,
gr. 5 cm na istniejacym odcinku 200m drogi gminnej w celu poprawy komfortu i bezpieczenstwa uczestnikow ruchu.

Dodatkowo z uwagi na przebudowe kanalizacji deszczowej projektuje sie odtworzenie nawierzchni z mieszanki
mineralno-bitumicznej AC11S typu KR3-4 gr. 4cm na skrzyzowaniu z drogg powiatowa po uprzednich pracach

kanalizacyjnych a w miejscu wykopu pod kanalizacje nalezy odtworzy¢ petng konstrukcje drogi.
i
,Rozbudowa i przebudowa odcinkéw drég gminnych w miejscowoséci Bielice”
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3.3.4. PROJEKTOWANA DROGA W PRZEKROJU PODLUZNYM

Niwelete zaprojektowano przy zatozeniu maksymalnego dostosowania jej przebiegu do istniejacego terenu.
Poczatek i koniec opracowania nalezy dowigza¢ o stanu istniejacego. Nalezy wykona¢ ptynne dowigzania niwelety
przebudowywanych zjazdéw usytuowanych poprzecznie do projektowane;j trasy.

Minimalny spadek podtuzny zatozony w projekcie to 0,40 %. Maksymalny zaprojektowany spadek wynosi 4,01 %.
Projektowane zjazdy z przekroju podtuznym dostosowano do istniejacego terenu. Luki jakie zastosowano w przekroju

pionowym posiadajg promien w zakresie 1000-3000 m.

3.3.5. PROJEKTOWANA DROGA W PRZEKROJU POPRZECZNYM

Przekrdj drogi zaprojektowano o spadku dwustronnym — o warto$ci 2,0%, szeroko$ci 5.0 m. Zjazdy posiadajg
spadki dostosowane do terenu istniejgcego z zachowaniem wymagan narzuconych stosownymi przepisami.

Zaprojektowano pas szeroko$ci 1.5 m wzdtuz projektowanych odcinkéw drdg z kostki betonowej dwuteowej
koloru czerwonego analogicznie do stanu istniejacego zgodnie z rys. 2 — Planem sytuacyjnym.

Kraweznik nalezy osadzi¢ na tawie betonowej z oporem zewnetrznym. Krawezniki najazdowe nalezy posadowi¢
w $wietle na wysokosci 2 cm.

Projektowany sciek przykraweznikowy, szerokosci 20 cm utozy¢ z kostki betonowej 10x20 cm obnizonej o 1 cm,
réwnolegle w dwdch rzedach lub prostopadle do kraweznika najazdowego z obu stron drogi, na podsypce piaskowej wraz

z wykonaniem tawy betonowej C12/15 zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Konstrukcja jezdni z kostki betonowej — gr. 48 cm:

1. Nawierzchnia z kostki betonowej dwuteowej, szarej, gr. 8 cm;

2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm;

3. warstwa podbudowy z kruszyw niezwigzanych #0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm;
4

warstwa kruszywa zwigzanego hydraulicznie C1.5/2, gr. 15 cm.

Konstrukcja zjazdéw - gr. 43 cm:

1. nawierzchnia z kostki betonowej dwuteowej, grafitowej, gr. 8 cm;

2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm;

3. warstwa podbudowy z kruszywa tamanego #0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm;
4

warstwa kruszywa zwigzanego hydraulicznie C1.5/2, gr. 15 cm.

Konstrukcja chodnika - gr. 26 cm:

1. nawierzchnia betonowa z kostki brukowej, szarej prostokatnej 10x20, gr. 8 cm;
2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm;

3. warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm.

,Rozbudowa i przebudowa odcinkdw drég gminnych w miejscowoéci Bielice”
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Konstrukcja projektowanej nawierzchni (odtworzenie):

1. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, typu KR3-4, gr. 4 cm;

2. warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 w ilosci minimum 150 kg/m2, typu KR3-4;

- oczyszczenie istniejacej nawierzchni jezdni bitumicznej;
3. podbudowa warstwa podbudowy z kruszywa famanego # 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm;

4. podbudowa z mieszanki kruszyw zwiazanej spoiwem hydraulicznym (cementem) C3/4, gr. 20 cm.

3.4. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie wykonanych badan geologicznych do gtebokosci 2,0 m p.p.t. stwierdzono obecno$¢ humusu,
piaskéw drobnych oraz piaskow gliniastych. Podczas wykonywania odwiertow na gtebokosci 1,9 m p.p.t. odwiercono wode

gruntowa.

Grupa no$nosci podtoza: G3/G4
Warunki wodne: przecietne

Warunki gruntowe: proste

Kategoria obiektu geotechnicznego: |

Podczas wykonywania robét ziemnych przy napotkaniu niesprzyjajacych warunkéw gruntowych tj. grunty spoiste
w stanie miekkoplastycznym lub ptynnym. No$nos¢ podtoza gruntowego powinno sie okresli¢ za pomoca piyty statyczne;

VSS. Warto$¢ modutu odksztatcenia E2 nie powinna by¢ mniejsza niz 25MPa.

3.5. ODWODNIENIE

W zakresie opracowania odwodnienie przedmiotowego opracowania odbywaC sie bedzie poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne z odprowadzeniem za pomocg projektowanych wpustdw ulicznych do sieci kanalizacji deszczowej,
ktére zostato uwzglednione w projekcie branzy sanitarnej.
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4. CZESC RYSUNKOWA
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SZLZFGOt Y KONSTRUKCYINE (skala 1.20)

kosthki betonowes 10x20

SZCZEGOL "A"
KRAWEZNIK NAJAZDOWY
15x22 cm

1+0,01
+0,00
-0,06

0,30

015005 022

0,15 , 015 0,05
e R
035
f—

SZCZEGOt "B"
OBRZEZE BETONOWE
8x30 cm

0,30

0,05

0,30

SZCZEGOt “C”
KRAWEZNIK NAJAZDOWY ze
Sciekiem przykrawegznikowym
z kostki betonowej 10x20cm

05 05 025
0,55

05 0,08

0,24

Uwagal!

1. Nie dopuszcza sie przekruszu kruszywa tamanego z
otoczakow. Nalezy zastosowal kruszywo z litej skaty.

2. Mieszanka mineralna powinna posiadat odpowiednie
aprobaty/deklaracje producenta.

3. Zgodnie z planen zagospodarowania terenu na
projektowanych odcinkach drdg gminnych nalezy wydzieli¢ pas
szeroko$ci 15 m z kostki betobnowej koloru czerwonego.

4 Sciek przykraweznikowy nalezy wykonat z kostki betonowej
prostokatnej 10x20cm uktadanej prostopadle do drogi badz w
dwoch rzedach obok siebie.

5. Wyniku przebudowy kanalizacji deszczowej na skrzyzowaniu z
droga powiatowg nalezy odtowrzyt nawierzchnie bitumiczng.

0

KONSTRUKCJA DROGI Z KOSTKI BETONOWEJ

kostka betonowa, szara gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
podbudowa z kruszyw niezwigzanych #0/315 mm . 20 m
stabilizowanych mechanicznie (C90/3) o
warstwa kruszywa zwiazanego hydraulicznie C15/2| gr. 15 cm
gr. 48 cm
@)
KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWE)
kostka betonowa, grafitowa gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
podbudowa z kruszyw niezwigzanych #0/315 mm C 5 em
stabilizowanych mechanicznie (C90/3) o
warstwa kruszywa zwiazanego hydraulicznie C15/2| gr. 15 cm
gr. 43 cm
) 3)
KONSTRUKCJA CHODNIKA/DOJSC DO POSESJI
kostka betonowa, szara gr. 8 cm
podsypka cemenfowo-piaskowa gr. 3 cm
warstwa kruszywa zwigzanego hydraulicznie C1.5/2| gr. 15 cm
gr. 26 cm
)
KONSTRUKCJA POBOCZA
mieszanka kruszyw niezwigzanych #0/315 (C90/3)
stabilizowanych mechanicznie, zamiatowana miatem | gr. 15 cm

kamiennym #0/5 mm

CV/A

Wéjt Gminy Bielice
Inwestor: ul. Niepokalanej 34
74-202 Bielice
. Rozbudowa i przebudowa odcinkdw drég gminnych
Inwestycja: . -
w miejscowosci Bielice
A sadari dz. 517, 517/1, 550, 216/3, 27812, 283/11, 516/13, 514, 515
105 zacana obreb Bielice, powiat pyrzycki, gmina Bielice, woj. zachodniopomorskie
Skala:
Tema sk PRZEKROJE NORMALNE 1:50/25
Branza: drogowa data: 06.05.2024 . Arkusz: 12
— mgr inZ. upr.
Prjetant Meteusz Zdun | ZAPIOOG1/PWBDI2]
. mgr inZ. upr.
SPraVGZARSY: | | asz Szawaryiski | ZAPIOOS4POODIT3
. mgr inZ.
Opracowale Katarzyna Konecka rys.




PRZEKROJ PRZEZ ZJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ

KRZ

gr. 8 cm
gr. 5 m
gr. 15 cm
gr. 43 cm

L
KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJC>

podbudowa z kruszyw niezwigzanych #0/315 mm
stabilizowanych mechanicznie (C90/3)
warstwa kruszywa zwigzanego hydraulicznie C15/2| gr. 15 cm

podsypka cementowo-piaskowa

kostka betonowa, grafitowa

linia posadowienia kraweznika

linia krawedzi nawierzchni
linia “gory” kraweznika
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